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PODKLADY

Mapové podklady:

- zakladni mapa CR M 1 : 50000,

- zdkladni mapa CR M 1 : 10000,

- statni mapa odvozend M 1 : 5000,

- katastralni mapa M 1 : 2800,

- silni¢ni mapa CR M 1 : 50000,

- zakladni vodohospodaiska mapa CR M 1 : 50000,

- mapy BPEJ M 1 : 5000, M 1: 2880 - (kvéten 2003),

- turistickd mapa KCT M 1 : 50000,

- porostni mapa M 1:10000 (LHC Nymburk - revir Kersko),

Povodné: progndzy, vodni toky a krajina (CVUT Praha, 2002),

Historické mapy obci a pozemkové tGpravy v Ceskych zemich (J. Podzimkova, MZ CR, 1994),
Generel tzemniho systému ekologické stability k.u. okresu Nymburk - ¢ast JZ - Kounicko (KZT s.r.o.,
fijen 1995),

Informacni systém o Gzemi na internetu - VI 2003,

Ustiedni seznam kulturnich pamatek CR; informace Narodniho pamatkového Gstavu - Gzemni odborné
pracovisté stfednich Cech v Praze,

Informace Ustavu archeologické pamatkové péée stiednich Cech,

Soubor informaci Obecniho ufadu Kounice (napf. inzenyrské sité, demografické udaje, obc¢anska
vybavenost a vyroba, ...),

Vypis statistickych udajl z katastru nemovitosti (Katastralni ufad Nymburk, 4/2003),

Pfedbézné prognoézni mapa radonového rizika (U-24, ¢erven 1990),

Podklady a informace spoleé¢nosti Geofond CR (kvéten 2003),

Umeélecké pamatky Cech (dr. E. Poche, DrSc; CSAV, Academia 1980),

Viysledky konzultace na Pozemkovém tfadu Nymburk (kvéten 2003),

Pozemkové Upravy (F.Jonas a kol.), 5 o

Informace jednotlivych odbor( referatu ZP MéU Cesky Brod,

Podklady Méstského ufadu Sadska, stavebniho ufadu (UR, SP - kvéten 2003),

UP velkého dzemniho celku prazského regionu - koncept (M. Kérner - AURS s.r.0.X/2000),
Vlysledky konzultace na Zemédélské vodohospod. spravé - pracovisté Kutna Hora,

Podklady spole¢nosti Stiedoceska energeticka a.s., RZ Vychod - Kolin (PS Nymburk),

Podklady spole¢nosti Cesky Telecom a.s. (pracovisté Kolin 1V),

Geologickd mapa okoli Kounic (RNDr. Milos Mikolanda,1991),

Podklady spolecnosti Vodovody a kanalizace a.s., Nymburk,

Podklady spole¢nosti Ceské radiokomunikace a.s.,

Podklady VUSS, Litoméfice (kvéten 2005),

Retrospektivni lexikon obci CSSR 1850-1970, | a Il dil, Statistické lexikony obci CR 1980, 1992,
Program rozvoje vodovodi a kanalizaci okresu Nymburk (KOMPRIN s.r.0., 1996),

Pfedbéiné vysledky s¢itani lidu, domd a byt 2001 - okres Nymburk, CSU,

Viystavba RD - lokalita K vinici; splaskova kanalizace, destova kanalizace, vodovod (Stavokomplet -
projekce spol. s r.o., bfezen 2003),

Viystavba RD - lokalita K vinici; komunikace, elektro (Archdan - projektova kancelaf, duben 2003),
Hrady, zémky a tvrze v Cechéach, na Moravé a ve Slezsku - vychodni Cechy (Dr. Tomas Simek, 1989),
Metodicky ndvod pro posuzovani chovi zvifat z hlediska péce o vytvafeni a ochranu zdravych
Zivotnich podminek (Véstnik MZ CR, 1992),

Obecné zavazna vyhlaska obce Kounice ¢. 3/2001 ve znéni vyhlasky ¢. 1/2003,

Podklady spolecnosti Stiedoceska plynarensk4, a.s. Praha,

Méstské inZenyrstvi | - Il (P. Srytr, 1998 - 2001),

Véstnik MZP CR (roé¢nik 1996, ¢astka 4),

Z. Neuh&uslova a kol., 1998: Mapa potencialni pfirozené vegetace CR,

Krajinné inzenyrstvi (Doc. Ing. Karel Vréna, CSc., 1998),

Zemépisny lexikon CSR - hory a niziny (J. Demek, 1987),

Mésto a povoderi - strategie rozvoje mést po povodnich (Miloslav Konvicka a kol., Brno 2002),
Generel feSeni plynofikace Kounice (A&M, kvéten 2000),

Encyklopedie hradist v Cechéach (V. Ctverak a kol., Libri 2002),

Nové stl plynovody + piipojky (Reprogas, s.r.o., 1X/2003),

Vodovod “Pofi¢any -Kounice” (Ing. Jifi Kuba, 9/2004).



L. ZAKLADNI UDAJE

1. Udaje o pofizeni UP

V roce 1995 se Obec Kounice obrétila s Zadosti o zajisténi pofizeni UPO na M&U Sadska. Prace na
zpracovani uzemniho planu obce Kounice byly zapocaty v roce 1995. Byly provedeny prizkumy a rozbory
(zpracovatel T atelier, akad. arch. Toméa3 Smetana). Pofizovatel izemné planovaci dokumentace MéU Sadska
zpracoval Uzemni a hospodaiské zasady pro UPN SU Kounice. Tyto byly pfislusné projednéany (nadfizeny
organ OkU Nymburk) a poté schvaleny Zastupitelstvem obce Kounice (8/1997). V listopadu 1998 byl
odevzdan koncept tzemniho planu obce Kounice (zpracovatel HB 67 ARCHITEKTI).

V roce 2002 se Obec Kounice rozhodla dokoncit pofizeni Gzemniho planu, s tim, Ze koncept fedeni je
nutné aktualizovat. Pro dopracovani UPO (koncept fedeni a navrh) byl'v prosinci 2002 vybran novy zpracovatel.
Ve smyslu § 21, odst. 1 stavebniho zéakona byl zpracovan koncept feSeni UP (7/2003), ktery byl projednan dle
ustanoveni § 21, odst. 2 a 4 zakona ¢. 50/1976 Sb. v platném znéni. Na zakladé vysledki projednéavani
konceptu bylo zpracovano souborné stanovisko s pokyny pro dokonéeni navrhu UPO. Souborné stanovisko
bylo schvéleno Zastupitelstvem obce Kounice dne 1.7. 2004. Navrh UPO byl odevzdan v listopadu 2004 a
projednan dle ustanoveni §22 zakona ¢&. 50/1976 Sb. v platném znéni. Upravy plynouci z projednéni navrhu
UPO byly zahrnuty do ¢istopisu.

2. Diivody pro pofizeni UP, hlavni cile fe$eni

Uzemni plén obce je zpracovan pro potreby fedeni aktudlnich problémd a potfeby stanoveni koncepce
dalsiho rozvoje. Vysledkem pofizeni bude urcujici a zavazny dokument vytvafejici tzemni pfedpoklady pro
vyvazeny rozvoj vsech funkénich slozek a regulaci jejich optimélnich uzemnich vztahd, a to v zdjmu zlepseni
drovné Zivotniho prostfedi a ochrany prlrody

Uzemni plan je zaméfen na fe3eni uzemné technickych, urbanistickych a archltektomckych podmlnek
vyuziti tzemi, stanovi pfipustné, nepfipustné, popi. podmine¢né funkéni vyuzZiti a uspofadani uzemi a ploch a
dale jejich zakladni regulaci.

Cilem UPO je mj. revitalizace centralni - historické &asti obce (aredl zamku) spole¢né& s omezenim
prljezdni dopravni zétéze, zkvalitnéni technické obsluhy uzemi (kompletace siti technické infrastruktury).
Dale jsou podpofeny rozvojové tendence v oblasti bydleni. Prioritou z hlediska rozvoje vyroby je intenzivni
rozvoj - modernizace a rekonstrukce stavajiciho stavebniho fondu, dostavba volnych ploch v souc¢asné
zastavéném uzemi obce.

3. Poloha a vyznam v SirSi soustavé osidleni

Katastr obce Kounice se nachazi v jihozdpadni ¢asti okresu Nymburk - Stiedocesky kraj. Obec spaduje
zejména k Ceskému Brodu (cca 4,0km) - vychodni okraj metropolitniho regionu.

Realizaci délnice D11 (exit Bfistvi - 4km), ktera okrajové zasahuje do feSeného tzemi, byly podpofeny
urbanistické vztahy 3irSiho vyznamu. Nové vzniklé kvalitni dopravni spojeni s centralni sidelni aglomeraci
Prahy mé vyznamny vliv na stabilizaci stavajiciho stavebniho fondu (bydleni, rekreace) a na rozvojové
tendence zejména v oblasti bydleni.

Spravni Uzemi obce je intenzivné zemédélsky vyuzivano (polabské krajina), lesnatost je minimalni.
Plochy krajinny reliéf niv drobnych vodnich tokl oZivuji terasové plosiny v severovychodni a jizni okrajové
¢asti feSeného Uzemi (souvislé pasy krajinné zelené).

Zastavba obce, historicky dolozené jiz ve 13. stoleti, navazuje na plvodni urbanistickou strukturu
slechtického sidla s barokné& dominantnim aredlem kounického zamku, farnim kostelem, farou, sladovnou a
venkovskymi usedlostmi (ulicovka se zdiraznénym navesnim prostorem u kfizovatky cest). Zastavéné uzemi
plni pfedeviim obytnou a rekrea¢ni funkci, obec md pomérné rozvinutou obcanskou vybavenost, vyznam
zemeédélské vyroby ¢i drobné vyroby a sluzeb je vedlejsi. V okrajové poloze katastru (Z) se nachazi samota -
hospodafska usedlost Tynice (byvala vodni tvrz).

Uzemim prochazi trasa vyhledove navrhovaného koridoru VRZT.

Nebyly zde dosud zpracovany komplexni pozemkové upravy.

4. Zakladni udaje o feSeném uzemi

katastralni izemi (vyméry v ha dle podkladu 9): Kounice

zemédélska plda: 939,4194

lesni pozemek: 37,5832

vodni plocha: 11,0796

zastavéna plocha: 24,8353

ostatni plocha: 115,6179

celkem: 1128,5354 ha

5. Sousedni uzemni obvody

(v8e Stfedocesky kraj)

mésto, obec katastralni azemi okres

Obec Bfistvi Bfistvi Nymburk

Obec Velenka Velenka Nymbuk

Obec Chrast Chrést u Pofican Nymburk

Obec Klu¢ov Klu¢ov u Ceského Brodu Kolin

Mésto Cesky Brod Liblice u Ceského Brodu Kolin

Mésto Cesky Brod Stolmif Kolin

Obec Cerniky Cerniky Nymburk

Obec Vykan Vykan Nymburk

6. PfisluSnost k ufadiim

Obec Kounice pfislusi k témto ufadiim:

Povéfeny ufad s rozsifenou pravomoci: Cesky Brod

Finan¢ni Ufad: FU v Petkach

Stavebni Gfad: Sadska .

Matri¢ni Ufad: Kounice (spole¢né pro dalsi obce Bfistvi, Cerniky,

Chrast, Vykan)

7. Uéast ve sdruzeni obci

Obec Kounice neni ucastnikem sdruzeni obci.

8. Soucasné zastavéné Gzemi obce

Hranice soucasné zastavéného Uzemi obce je stanovena na zakladé téchto postupovych krokd:
1) Identifikace stavebnich parcel.
2) Identifikace pozemkovych parcel sousedicich s parcelami stavebnimi a posouzeni tG¢elu vyuziti.
3) Identifikace parcel zemédélskych pozemkd a vodnich ploch, které jsou obklopeny pifedchozimi

dvéma skupinami parcel.
4) Identifikace parcel ostatnich ploch.



9. Uzemné planovaci dokumentace vyssiho stupné

Z hlediska nadfazené uzemné planovaci dokumentace je nejaktualnéjsim podkladem projednévany
koncept UP velkého tizemniho celku Prazského regionu (v soucasnosti se zpracovavéa souborné stanovisko).
Pozadavky pro fesené Gzemi, které plynou z tohoto dokumentu, jsou do nédvrhu UPO zapracovany (Uzemni
rezerva pro VRZT, obchvat obce - silnice II. tfidy). Koncept UP VUC Prazského regionu v ramci feSeného Gzemi
je obsahem vykresu & 1 - Sirsi vztahy.

10. Zhodnoceni vztahu dfive vypracované a schvalené tizemné planovaci dokumentace a
navrhu UP obce Kounice
V prosinci 1995 byly zpracovéany prikumy a rozbory (T atelier, akad. arch. Toma3 Smetana) jako
podklad pro zpracovani UPN SU Kounice. V roce 1998 byl vypracovéan koncept UPO Kounice (zpracovatel HB
67 ARCHITEKTI), ktery nebyl projednan dle ustanoveni § 21, odst. 2 a 4 zékona ¢. 50/1976 Sb., v platném
znéni (viz. téz. kap.l./1.).

11. Vyhodnoceni splnéni souborného stanoviska
Lze konstatovat, ze pozadavky vyplyvajici ze souborného stanoviska s pokyny pro dokonceni
tzemniho pléanu obce Kounice byly dle vyznamu splnény, feSeny ¢i respektovany.

12. Vyhodnoceni souladu s cili izemniho planovani

Lze konstatovat, Ze Gzemni plén je feSen v souladu s cili Gizemniho planovani, uvedenymi v § 1, odst.
2 zékona ¢. 50/1976 Sb., v platném znéni, ve kterém se uvadi:

Uzemni planovani vytvafi pfedpoklady k zabezpeéeni trvalého souladu viech pfirodnich, civiliza¢nich

a kulturnich hodnot v Gizemi, zejména se zietelem na péci o Zivotni prostiedi a ochranu jeho hlavnich

slozek - pldy, vody a ovzdusi.

Il RESENIi UZEMNiIHO PLANU OBCE

1. Vymezeni feSeného uzemi
Resené Gzemi je totoZné s katastralnim izemim obce Kounice (okres Nymburk - Stfedoéesky kraj).
Celkové vyméra feSeného tzemi ¢ini 1128,5354 ha (podklad 9).

2. Etapy historického vyvoje

Kounice patfily ve 13. a v prvni poloviné 14. stoleti zdejSimu rytifskému rodu, jehoz nejstarSim
zndmym predstavitelem byl Zachaf z Kounic, dolozeny v I. 1257 az 1295. Nezndmou smlouvou ziskal tfi
kounické popluzni dvory Jesek Rotl (zemf. 1381), méstan Starého Mésta praiského. Nékdy pred r. 1420 se
dostal jeden z téchto dvorl do vlastnictvi Viléma z Kounic, ktery na pocatku husitské revoluce aktivné
pomahal cisafi Zikmundovi v boji proti husitdm. Od ného ziskal Kounice Jan Kacice z Vratkova a po jeho smrti
(po r. 1465) je zdédil JanGv syn Zdenék Kacice z Kounic. V r. 1509 vlastnil jeden z kounickych dvorid Hadek z
Vrabi; tento dvar vyZenil v r. 1531 Jan Vostersky Kaplii ze Sulevic. Od jeho bratfi Albrechta a Stastného je
koupll pied r. 1540 Jifik Vachtl z Pantenova.

Jitik Vachtl z Pantenova (zemfi. 1543) postupné prikoupil jesté dalsi ¢asti Kounic a pravdépodobné
zahdjil také vystavbu kounické renesanc¢ni tvrze, o niz je nejstarsi zminka v deskach zemskych k r. 1554.

Z jeho synd, ktefi vystavbu tvrze ziejmé dokondili, ziskali pfi déleni rodového majetku v r. 1555 Kounice
Zdenék a Jachym. Po Zdenkovi, ktery byl nékolikrat souzen za rGzné vytrinosti, zdédil tvrz i vétsi ¢ast Kounic
jeho bratr Jachym Vachtl z Pantenova. O dalsi rozhojnéni pantenovského majtku v Kounicich se postaral
Jachymav zet Petr Sturm z Hyrsfeldu, ktery jej v r. 1587 odkazal synovi Jachymovi Stastnému a manzelce
Anné. Jeji druhy manzel Prokop Dvorecky z Olbramovic odkoupil v r. 1590 od Jachyma jeho dédicky podil a
vlastnil kounickou tvrz s pivovarem, sladovnou a tfi vesnice do r. 1599, kdy je sménil za zelivské panstvi

s Janem Rudolfem Trékou z Lipy. K tomuto kounickému statku ziskal Tr¢cka v r. 1611 od cisafe Rudolfa II.
méstecko Mochov a dalSich Sest vesnic. Nové panstvi, které vlozil do desek zemskych své manzelce Marii
Magdalené z Lobkovic, rozsifil vr. 1614 jesté o méstecko Nehvizdy a vesnici Nehvizdky. Pravdépodobné v
téchto letech prestavél také malou, nevyhovujici kounickou tvrz na reprezentativni a prostorny renesanc¢ni
zdmek.

Kounicky zamek, kde doslo 30.listopadu 1631 k rozhovorlim Albrechta Valdstejna s Arnimem a
delegaci ceské emigarce, vlastnila Marie Magdalena z Lobkovic az do své smrti v r. 1633, kdy jej zdédil jeji
syn Adam Erdman. Kdyz byl Adam Erdman Tr¢ka z Lipy v Chebu 25. inora 1634 spolu Albrechtem z Valdstejna
zavrazdén, bylo také kounické panstvi trckovskému rodu zkonfiskovdno a postoupeno 22. zafi 1635 arciknizeti
Ferdinandovi lll., jemuz bylo pak 4.¢ervence 1636 darovéano dédi¢né cisafeskou rezoluci.

Ferdinand lll. si ponechal kounické panstvi, spravované z brandyského zdmku, pouze do r. 1644, kdy
je daroval podmar3alkovi hrabéti Albrechtu Gastonu Spinolovi z Bruay, ktery v3ak rok nato padl u Jankova v
bitvé se Svédy. Po udéleni inkolatu (pozn. slechtické obyvatelské prdvo - resp. stdtni obcanstvi) ziskala v
r. 1649 zdejsi panstvi Albechtova matka Klara a po jeji smrti v r. 1667 jeji syn hrabé Filip Hypolit Spinola z
Bruay. Ten je jesté tého roku prodal hrabéti Arnostu Ferdinandu Leopoldovi de Suys. Po jeho smrtivr. 1677
presly Kounice na nezletilého syna hrabéte FrantiSka Josefa Antonin de Suys. V dobé selského povstani 16.
dubna 1680 byl hrabé se svou matkou pfinucen opustit zamek, ktery pak dobyvali cizi i doméci vzboufenci.
Kdyz hrabé Frantisek Josef Antonin de Suys v roce 1690 Uhrach zemfel, zdédil Kounice nezletily hrabé
Romedius z Thunu, jehoz poru¢nikem byl ustanoven jeho otec, ktery zadluzené panstvi prodal v r. 1693 Janu
Rudolfovi z Morzina. Z jeho finan¢nich prostiedkd byla jesté téhoz roku vystavéna kolem zamku zed se tiemi
branami a obnoven pfikop. Po hrabéti Janu Rudolfovi Morzinovi se stal majitelem Kounic v r. 1702 nejstarsi
syn Maxmilian a po jeho brzké smrti v roce 1706 bratr hrabé Vaclav Morzin, ktery kounicky zéamek v r. 1719, jak
o tom svédci letopocet na pricelnim portalu, diikladné prestavél v baroknim slohu. Pfi této pfestavbé byla
také nad vstupnim portalem vystavéna nizka hranolova véz, opatifena hodinami a lucernovitou tfechou. Pfed
vjezdem do zameckého areélu byly tehdy umistény dvé Brokoffovy skulptury, zpodobriujici moufeniny s
morzinovskymi erby ve Stitech (dnes v Narodni galerii).

V majetku hrabat Morzin byly Kounice az do r. 1760, kdy je musel hrabé FrantiSek Xaver Morzin pro
dluhy prodat Marii Terezii, vévodkyni Savojské a Piemontské. Po jeji smrti v r. 1772 se stal dédicem
kounického panstvi knize FrantiSek Josef z Lichtenstejna. Za selského povstani 22.bfezna 1775 se zamku
zmocnili poddani z podébradského a lyského panstvi a pomstili se na zajatych ufednicich. Knize Frantisek
Josef z Lichtenstejna zemiel v r. 1781 a rodovy majetek zdédil nejstarsi syn Alois Josef. Po jeho smrti v
r. 1805 piesly Kounice na mladsiho bratra Jana Josefa, zndmého vojeviidce a polniho marsélka. KdyzZ i on v
roce 1836 zemfel, ujal se spravy kounického panstvi nejstarsi syn Alois Josef a po jeho smrti v r. 1858 knize
Jan Il. z Lichtenstejna.

V kounickém zamku, obyvaném vrchnosti jen nepravidelné, sidlily az do r. 1848 orgény patrimonialni
(pozn. vrchnostenské) spravy a pozdéji az do r. 1924, kdy jej ziskala kounicka obec, hospodaiské urady
velkostatku. ....(dle podkladu 30)



3. Ochrana kulturniho bohatstvi

3.1.  Kulturni pamatky
V katastralnim tzemi obce Kounice se nachdézeji tyto kulturni pamatky dle zak. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni (podklad 6):

nazev Cislo rejstiiku parc. Cislo
kostel sv. Jakuba Vétsiho 1836/1 115

socha sv. Jana Nepomuského 1837/1 1130/6

areal zamku + 2 sochy mouienind: 1838/4

- zamek 1838/01 75

- severni budova 1838/02 74

- ohradni zed se sochami moufenint 1838/03 103, 98/1
fara ¢.p. 53 s hospodaiskym dvorem 1839/1 12

panska sladovnac.p. 52 1840 13/1

dim ¢p.72 1841 117
dvoudomek ¢.p.79 s branou 1842 109/1, 109/2
areal panské hospody ¢.p. 105 1843/2 78/1

- hospoda ¢.p. 105 1843/01 78/1

- bréna ¢.p. 328 1843/02

panské sypka 3144/1 139

areal Spitalu ¢.p. 100 4271 85

aredl dvora (“Spycharu u zamku") 4374 74,77, 105/1, 272, 1130/5
- sypka ¢.p.1 4374 77

Popis (podklad 12):

Zamek - v dispozici renesan¢ni, pfestavba z roku 1719, ctyikfidly, hladky, dvoupatrovy, se sdruzenymi
pravouhlymi okny, s barokni hranolovou vézi nad pracelnim portadlem. Na brané do zahrady pfed zamkem byly
do r. 1964 dvé sochy moufenin( se stity od F.M. Brokofa z roku 1719 (dnes v Nérodni galerii v Praze). Ve
vnitfnim dvofe zamku zachovan pouze na jedné strané pfizemi arkadovy ochoz, sklenuty valenymi klenbami
se stykajicimi se lunetami, podobné jako prijezd v kfidle, opatieny baroknim portélem.

(pozn.: k vyuziti zdmeckého arealu a dvora “Spycharu u zamku” viz. kap. 9,11)

Pansky pivovar - z doby kol. r. 1580, barokni, patrovy, s priicelim ¢lenénymi pilastry, ve Stitu vyklenek
se sochou sv. Vaclava a na ném vazy.

Spital - z r. 1677, dat. v ndpisu pod kamen. znakem na pfizemnim praéeli s trojuhelnikovym stitem,
nad jeho stiedni ¢asti; nékdejsi kaple davno zrusena.

Domy: - nékolik baroknich dom{ a statkt mezi nimi €.p. 105 - jednopatrovy, s barokné rdmovanymi
okny a s reliéfy v nadokennich ramech; mansardova stiecha.

Kostel sv. Jakuba Vétsiho - pfipominany ve 14. stoleti, nyné&;jsi z let 1834 - 1836, podle navrhu ing. M.
Cerméka, se starsi sttedovékou zapadni vézi. Empirovy, jednolodni, obdélny s pilkruhové ukonéenym
presbytdfem, s pravouhlymi pfistavky po stranach a se zdpadni hranolovou vézi. V lodi lunetové okno mezi
Sirokymi plochami omitkové rustiky. Lod' ¢lenéna pfizednimi pilifi a sklenuta plackou, presbytaf sklenut
konchou. Zafizeni: hlavni oltai pseudoromansky z roku 1877 od G. Kube3e. Drevofezba sv. Jakuba na konzole
z dilny F. B. Brokofa(?) z roku 1719.

Fara - z 1.¢tvrti 18. stoleti. Barokni, jednopatrovd, splochym rizalitem praceli, jez je ¢lenéno
lizénovymi ramci a s mansardovou stfechou.

3.2. Objekty pamatkového zajmu
Pii izemnich a stavebnich fizenich tfeba ochrariovat i objekty paméatkového zdjmu (nejsou kulturnimi
paméatkami ve smyslu zak. 20/1987 Sb.):

domy -&p.77, 81,86, 124
venkovské usedlosti - ¢.p. 54, 63,73, 76
mlyny -¢p. 7,42

chalupy - &.p- 30, 46,

brany - €p. 49,104

3.3.  Archeologické nalezy

Uzemi obce je nutno na zékladé dosavadnich znalosti povaZovat celé za uzemi s archeologickymi
nalezy. Zakon ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni zékona €. 242/1992 Sb. stanovi
povinnost investora ozndmit jiz zdmér stavby v izemi s archeologickymi nalezy Archeologickému
astavu AV CR nebo jim povéiené organizaci (Ustav archeologické pamatkové péce stiednich Cech
nebo Polabské muzeum v Podébradech) a umoznit provedeni zdchranného archeologického
vyzkumu. Pokud stavba vznikd za uc¢elem podnikéni, je investor povinen ze zakona hradit ndklady na

vyzkum.
Vzhledem ke znalosti arch. nélezl z katastru obce lze vy¢lenit dvé zékladni skupiny (podklad 7):
a) Lokality se zndmymi archeologickymi nalezy (viz. graficka pfiloha ¢.4). JIZ v piipadé stavebniho

zaméru postupovat dle pamatkového zédkona a ihned informovat archeologa. Jakykoliv zasah do
terénu nutno hlasit a umoznit vyzkum. U liniovych staveb vyzkum formou dohledu, u plosnych
nutny piedstihovy vyzkum s dostate¢nou ¢asovou a financni rezervou.

b) Na zbyvajicim Uzemi postupovat dle zak. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni. U liniovych staveb dohled, u plosnych staveb dohled nebo vyzkum.

Seznam lokalit znamych z katastru Kounic (viz graficka pfiloha ¢.4):

1. Poloha Na Skaéle - polykulturni (od pozdni doby kamenné po rany stiedovék) vysinné

opevnéné sidlisté - vyzkumem provéfeno.

Ostrozna byla osidlena v dobé jordanovské kultury pozdniho neolitu, fivnac¢ské kultury

sttedniho eneolitu, v dobé halstatské a v raném stiedovéku. Soucésti pravékého opevnéni byl

piikop, za kterym stélo blize nedatované opevnéni... V 8.a 9. stoleti po Kr. zde nejspiSe stalo

slovanské hradisté; pfedpoklada se, zZe ostrozna byla v této dobé chranéna dievénou hradbou

(podklad 41).

Prostor mezi Kounickym potokem a zépadnim okrajem obce - pravéké sidlisté.

Stfed obce se vSemi pamétkové chranénymi objekty - stfedovék+rany novoveék.

Hospodaiské objekty na severnim okraji obce - sidlisté z mladsi doby Zelezné a raného

stfedovéku.

5. Poloha “Na Paterych” a vychodné od ni - pravéké a rané stiedovéké sidlisté dolozené
povrchovou prospekci.

6. Ostrozna jizné od Tynického potoka, severné od Spycharu, vychodné do rybnik( - pravéké a
rané stiedovéké sidlisté dolozené povrchovou prospekci

7. Poloha “Rybnik” - zanikla stfedovéka tvrz - zjisténd leteckym snimkovanim.

AUN



4. Obyvatelstvo, bydleni
4.1. Demografické udaje
Vyvoj obyvatelstva v letech 1869 - 1991 (podklad 25)

k.d. Kounice:
rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991

1339 1443 1457 1308 1306 1208 1331 1051 1051 1024 995 954

Piehled poctu trv. hlaSenych obyvatel ve spravnim Gzemi k 1.3.2001 (podklad 27)
k.4. Kounice:
celkem muZi zeny

957 461 496

Pocet obyvatel podle pohlavi a zakladnich vékovych skupin k 1.3.2001(podklad 27)
k.d. Kounice:

celkem 0-14 15-59 15-59 +60 +60
muZi zeny muZi zeny
957 141 304 317 83 112

V fijnu 2004 bylo v obci evidovano 952 trvale hlasenych obyvatel (podklad 8).

Z hlediska demografického vyvoje mizeme v poslednich deseti letech konstatovat minimalni ubytek

obyvatelstva respektivé stagnaci. Do budoucna je mozno vzhledem ke zméndm migra¢niho salda v izemi
metropolitniho regionu ocekavat nardst poctu obyvatelstva v obci.

rok

4.2. Domovni a bytovy fond

Viyvoj poctu dom v letech 1869 - 1991(podklad 25)
k.4. Kounice:
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991

148 159 165 167 188 187 263 279 276 285 298 298

Domovni a bytovy fond k 1.3.2001 (podklad 27)

k.u.Kounice:

domy trv. obydlené neobydlené  byty trv. obydlené neobydlené
celkem domy domy celkem byty byty

370 296 74 440 356 84

V fijnu 2004 bylo ve spravnim tuzemi obce evidovdno 400 domu (€.p.). Z toho je pro rekreaci

vyuZivano cca 40 objektt. (podklad 8) Narlist domovniho fondu se o¢ekéva po kolaudaci rozestavénych dom
v lokalité “K vinici”, v sou¢asnosti (10/2004) je ve vystavbé 22 rodinnych dom?.

5. Hospodafstvi

5.1. Ekonomicka aktivita obyvatelstva

Dle podkladu 27 pracujici pfedstavuji 45,9% z celkového poctu obyvatelstva. Z toho pracovisté v jiné
obci mé 71,3%.

Nezanedbatelny vyznam pro pracovni pfilezitosti mimo obec ma rychlé dopravni spojeni

smérem k okrajovym ¢astem sidelni metropole - Prahy (vych. Cerny Most - nové zbudované
obchodné - administrativni aredly apod.).Pracovni pfilezitosti se dale nabizeji v sousednim mésté
Cesky Brod (4,0km) a v Koliné.

Mistni pracovni pfileZitosti poskytuje Sladovna, aredl ZD - Akcent s.r.o (rostlinnd vyroba, sklady) a
drobné Zivnostenské provozovny s ¢astecné vyrobnim charakterem.

Bilance ekonomické aktivity obyvatelstva dle podkladu 25:

obyvatelstvo ek. ¢inné vyjizdka za praci pracujici pracujici
celkem (1.1.1991) celkem muzi zeny

505 (52,9%) 359 (71,1%) 265 (52,5%) 240 (47,5%)
obyvatelstvo ek. ¢inné vyjizdka za praci pracujici pracujici
celkem (1.3.2001) celkem muzi zeny
439(45,9%) 313(71,3%) 248(56,5%) 191(43,5%)

5.2. Vyroba a Zivnosti

pozn. zivocisna vyroba je popsana v kapitole zemédélstvi
V obci jsou v soucasné dobé evidovany tyto vyrobni a Zivnostenské provozovny:
- strojirna Semrad s.r.o., ¢.p. 12,

- Placek + Bold - opravy a prodej motord, ¢.p. 45,

- truhlafstvi Kadner ¢p.36,

- Klusacek - sladovna, €.p.52,

- truhlafstvi Jifi Vesely, ¢.p.40,

- Jaroslav Svoboda - instalatér, ¢.p. 299,

- F. Kolinsky truhlafstvi - vyroba hracek,

- autodilna M. Temr, ¢.p.379,

- Fr. Kopecky - sklenafstvi,

- M. Pesek - topenaf, instalatér, zamecnik

- J. Trnka - elektroopravna, ¢.p. 98,

- R. Tma - autodilna, ¢.p.273,

- INSTOP - instalatér, topenaf, ¢.p.231,

- truhlaistvi a stavebni ¢innost - Stromayer, ¢.p.63,



- klempifstvi Hrliza + firma KOMS (v rdmci arealu fary),
- autodilna Tichy, ¢.p. 8,

Navrh:

V ramci rozvojovych lokalit R 08 a R 09 je navrzeno Uzemi drobné vyroby a sluzeb (na zahumennich
zahradach, dopravné obslouzené ze stavajici pfistupové komunikace), navazujici na stévajici vyrobni
aredly. Je pfedpoklad, Ze po zastaveni vyroby v pamétkové chranéném arealu kounického zamku,
vznikne poptavka po novych zastavitelnych lokalitach s touto funkci.

V navaznosti na tyto rozvojové lokality je pro Vd navrzena i lokalita vyhledového rozvoje V 01 (bude
pfednostné urbanisticky feSena po naplnéni navrhovych ploch).

6. Urbanisticka koncepce

a) Realizaci délnice D11 (exit Bfistvi - 4km), ktera okrajové zasahuje do feSeného tGzemi, byly podpofeny
urbanistické vztahy Sirsiho vyznamu. Nové vzniklé kvalitni dopravni spojeni s centralni sidelni
aglomeraci Prahy ma vyznamny vliv na stabilizaci stavajiciho stavebniho fondu (bydleni, rekreace) a na
rozvojové tendence zejména v oblasti bydleni.

b) Uzemnim planem jsou podpofeny extenzivni rozvojové tendence v oblasti bydleni. Prioritou z
hlediska rozvoje vyroby je intenzivni rozvoj - modernizace a rekonstrukce stavajiciho stavebniho
fondu, dostavba volnych ploch v souc¢asné zastavéném uzemi obce. Rozvoj sidelniho utvaru
(intenzivni i extenzivni) musi logicky navazovat na stavajici strukturu zéstavby, dopravni a technickou
infrastrukturu. Realizaci etap vystavby se bude postupné prostorové uzavirat intravildn obce s
maximalnim vyuZitim stavajicich ¢i nové navrzenych mistnich komunikaci.

o) SU Kounice bude i nadéle plnit pfevazné funkci obytnou (véetné rekreace) s rozvijejici se obéanskou
vybavenosti. Prioritou je zejména revitalizace centralni - historické ¢asti obce (aredl zdmku) spole¢né
s omezenim prljezdni dopravni zatéze. Vyrobni funkce bude stabilizovéna v severni okrajové poloze
sidelniho Utvaru Kounice.

d) Stavebni upravy v historicky nejstarsich ¢astech obce plvodni stfedovéké lokace musi sledovat
rehabilitaci historického jadra s architektonicky cennymi stavbami.

e) V krajiné je kladen diraz na zachovani pfirozenych pfirodnich lokalit.

f) Vzhledem k nardstajici intenzité dopravy po silnici Il. tfidy ¢. 272 je zadouci odklonit tuto komunikaci
mimo zastavéné Gzemi obce Kounice.

g) Prioritou v oblasti technického vybaveni je postupna kompletace siti technické infrastruktury spole¢né

s plosnou plynofikaci obce.

7. Clenéni Gizemi obce na funkéni plochy a podminky jejich vyuziti

Jsou vymezeny tyto druhy polyfunkénich Gzemi:
- Uzemi aredlu Kounického zamku,
- smiSené tzemi venkovské (Bv),
- tzemi bydleni - rodinné domy (Br),
- tzemi bydleni - bytové domy (Bb),
- uzemi vyroby - zemédélska vyroba (Vz),
- tzemi vyroby - drobna vyroba a sluzby (Vd).
Pro kazdé polyfunk¢ni tzemi jsou stanoveny zékladni funkce ploch a druhy staveb a zafizeni, které je
v ném mozno umistovat, povolovat, povolovat jejich zmény a povolovat zmény jejich uzivani.
Pro vSechna polyfunkéni Gzemi plati, Ze nepfipustné je takové vyufziti, jez neni definovéno jako
pfipustné nebo podminéné pfipustné.
Konkrétni podminky vyuZziti jednotlivych polyfunkénich tzemi jsou uvedeny v ndvrhu zavazné casti.

Daéle jsou vymezeny tyto druhy monofunkénich ploch:

- plochy ob¢anské vybavenosti,

- vodni plochy,

- plochy zelené,

- plochy zemédélského plidniho fondu,
- dopravni plochy a komunikace,

- plochy technického vybaveni.

Pro kazdou monofunkéni plochu jsou stanoveny druhy pozemka jez zahrnuje, popi. druhy staveb a
zafizeni, které je v ném mozno umistovat, povolovat, povolovat jejich zmény a povolovat zmény jejich
uZivani.

Pro vSechny monofunkéni plochy plati, Ze nepfipustné je takové vyuziti, jez neni definovano jako
pfipustné nebo podminéné pfipustné.

Konkrétni podminky vyuZiti jednotlivych monofunké¢nich ploch jsou uvedeny v ndvrhu zdvazné casti.

8. Limity vyuZiti Gzemi

Limity vyuZiti Gzemi omezuji, vylu€uji, pfipadné podminuji umistovani staveb, vyuziti tzemi a
opatieni v Uzemi.
Limity vyuziti Gzemi sestavaji ze dvou skupin:
a) limitd vyuZziti Gzemi vyplyvajicich z pravnich predpist a spravnich rozhodnuti,
b) limitd vychazejicich z konkrétnich podminek feSeného tGzemi.
a) Limity pro vyuZiti Gzemi vyplyvajicimi z pravnich pfedpist a spravnich rozhodnuti jsou:
- hranice uzemnich jednotek (feSené uzemi je totozné s katastralnim tzemim obce Kounice, okres
Nymburk - Stfedocesky kraj),
- zpUsob vyuziti uzemi vyplyvajici z idajl katastru nemovitosti, pfip. rozhodnuti stavebniho ufadu ¢i
dalsich aradd,
- vlastni limity vyuzZiti Gzemi vyplyvajici z pravnich predpist a spravnich rozhodnuti, které musi byt pfi
jakékoliv ¢innosti v uzemi respektovédny, a obecné zahrnuji tyto oblasti:
- ochrana pfirody a krajiny (zvlasté chranéna uzemi pfirody, ostatni chranéna Gzemi pfirody,
uzemni systém ekologické stability),
- ochrana nerostnych surovin,
- ochrana lesa,
- ochrana pfirodnich lécivych zdrojl a l1é¢ebnych lazni,
- ochrana podzemnich a povrchovych vod,
- ochrana pied zaplavami,
- ochrana ovzdusi,
- ochrana staveb,
- ochrana pamatek,
- ochrana technické infrastruktury (koridoru technické infrastruktury, pro zasobovani vodou, pro
¢isténi odpadnich vod, pro zdsobovani elektrickou energii, pro zasobovani plynem, pro
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zasobovani teplem, pro pfenos informaci, pro zasobovani jinymi produkty),
- ochrana dopravni infrastruktury (dopravniho koridoru, pozemnich komunikaci, drah, letist,
vodnich cest).

b) Limity vychazejici z konkrétnich podminek feSeného Gzemi jsou vyjadfeny ustanovenimi navrhu
zévazné Casti UP Kounice, resp. po projednéni a schvéleni navrhu UP ve vyhlasce o zévaznych
¢astech UP Kounice.

9.

Piehled a charakteristika rozvojovych lokalit, etapizace

U rozvojovych lokalit, jejichZ realizace se predpoklada v navrhovém obdobi uzemniho plénu, tj. do
roku 2014 (na hlavnim vykresu oznaceno jako navrh), dojde k podstatné zméné ve funkénim vyuziti
jednotlivych polyfunkénich tzemi a monofunkénich ploch. Pro oznaceni rozvojovych lokalit je pouzito
pismeno R + (islo.

ozn.

popis rozvojovych lokalit*)

R 01

R 02

R 03
R 04

R 05

R 07
R 08 -
R 09
R 10
R 11
R 12
R 13

R 14

R 15

R 16

Lokalita “K vinici” pro vystavbu rodinnych domd. Pro tuto lokalitu jiz bylo vydano UR (nabylo
pravni moci 18.1.2003) o déleni pozemku p.¢. 1104 /1 pro vystavbu 65 RD a komunikace a
rozhodnuti o umisténi stavby komunikaci véetné chodnik(, vefejné zelené, trafostanice, el.
rozvodd, vef. osvétleni, vodovodniho a kanaliz. fadu, telekom. sité. Do UP jsou zapracovany
vysledky dil¢ich projektd.

Plochy zelené, vodni nadrze a sportovni plocha (tréninkové hfisté TJ Kounice). Touto lokalitou
prochazi pfijezdova komunikace do hlavni rozvojové lokality R 01, kterad byla povolena jiz
vydanym tGzemnim rozhodnutim.

Uzemi bydleni - rodinné domy se zahradami v zapadni, okrajové &asti obce. V ramci této
lokality je nutné pfelozka vzdusného vedeni VN.

Uzemi bydleni - rodinné domy (2RD) se zahradami v zapadni, okrajové Casti obce

navazujici na stavajici komunikaci.

Uzemi bydleni - rodinné domy (cca 24RD). V ramci lokality je navrzena okruzni komunikace s
dopravnim napojenim na stavajici komunikace a pfistupové cesty. Z pietnich ddvodu je
zastavba odklonéna od pfistupové cesty na hibitov. V ramci lokality je navrzena rezerva pro
trafostanici a vefejna zeler (détské hristé).

Lokalita pro vystavbu 2 RD navazujici na stavajici ¢i nové navrienou zastavbu (nachézi se v OP
lesa).

Uzemi drobné vyroby a sluzeb navriené na zahumennich zahradach, dopravné obslouzené ze
stavajici pfistupové komunikace, navazujici na stavajici vyrobni arealy.

Nezastavitelné uzemi zahrad a sadd navrzené na stavajici ladem nechané plose p.¢. 1087/1.
Orienta¢ni trasa nové navrzené komunikace 1. tfidy - obchvat obce.

Navrzena mistni komunikace v navaznosti na komunikaci na poz.p..¢.186/11, ktera umozni
pfistup a rozvoj pro zéastavbu v hlubokych traktech parcel (JV okraj SZUO).

Pozemky urcené k pInéni funkci lesa (cca 34ha) navrzené na stavajici ladem nechané plose
mezi interakénim prvkem IP3 a hranici s k.. Klu¢ov u Ceského Brodu.

Uzemi arealu Kounického zamku - pro paméatkové chranény areal zamku s pfilehlymi
hospodéiskymi budovami a pozemkem parc. ¢.97/2 (jeden vlastnik - soukromy investor) je
navrZena zména funkéniho vyuziti tzemi (v rdmci funkénich regulativii v tomto uzemi je
zdGraznéna zejména funkce bydleni a vylou¢ena funkce vyroby a sklad(). Upravy souvisejici s
novym provozem musi byt priibézné konzultovany s NPU. Podél vodote¢e musi byt zachovén
ochranny pas zelené v Sifce min.10m.

Rozvojova lokalita pro izemi bydleni - rodinné domy se zahradami podél vodotece (navazujici
na areal Kounického zamku). Podél vodotece musi byt zachovan ochranny pés zelené v Sifce
min.10m.

Uzemi arealu statku Tynice je navriena zména funkéniho vyufziti z Gzemi zemédélské vyroby
na uzemi smiSené venkovské, hranice zastavitelného tzemi je rozsifena (smisené tizemi
venkovské - pro rodinné domy v zahradach). Podminkou pro rozvoj je zruseni stévajici
7ivo&isné vyroby na statku. Zplisob a charakter zéstavby musi byt konzultovén s NPU UOPSC.

pozn.*): lokalita RO6 (10 RD) byla vyfazena z navrhu UPO na zékladé nesouhlasného stanoviska

orgénu ochrany ZPF podaného ke konceptu feseni.

Déle jsou do UPO zatlenény rozvojové lokality, které tvofi rezervu pro dalsi (vyhledovy) rozvoj obce
(umisténi je vyzna¢eno na hlavnim vykresu). V navrhovém obdobi tzemniho plénu budou tyto lokality z
hlediska funkéniho vyuzivany stavajicim zpGisobem, po naplnéni navrhovych ploch budou pfednostné
urbanisticky feSeny. Pro oznaceni téchto lokalit je pouZito pismeno V + islo.

Jsou navrzeny dvé vyhledové rozvojové lokality:

V01 Uzemi drobné vyroby a sluzeb navazujici na stavajici ¢i nové navriené vyrobni plochy, v
severni okrajové poloze.

V02 Uzemi bydleni (rodinné domy) v lokalité “pod hibitovem” - JV okraj sidla. Tato lokalita byla do
navrhu UPO zafazena na zakladé vyhodnoceni namitek vlastnikd pozemk a staveb podanych
ke konceptu feseni UPO.

10. Navrhova velikost obce

soucasny pocet pocet obyvatel navrhova velikost
obyvatel (1.3.2001) v rozv. lokalitach (2014)
SU Kounice 957 218 1175
11. Obcanska vybavenost

Vzhledem k dulezitosti zafizeni ob¢anské vybavenosti pro stabilizaci sidelnich Gtvard mohou byt
vybrana zafizeni umistovana i ve stavajicich ¢i navrzenych polyfunkénich dzemich, avsak pouze v souladu s
regulativy funkéniho a prostorového uspofadani (viz. navrh zévazné casti uizemniho planu).

Skolstvi:

- soucasny stav - mateiskd skola (40 déti)

- zakladni skola (152 zak)

Zdravotnictvi
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- soulasny stav - zakladni zdravotni péce je zajistovana v Ceském Brodé.

Obchod a sluzby:

- soucasny stav - nakupni stfedisko,
- pedikdra, ¢.p. 50,

Vefejné stravovani a pfechodné ubytovani:

- soucasny stav - Hostinec “U Marusky” (vycep, stravovaci ¢ast - 40 mist u stolu, venkovni posezeni)
- pivnice Na statku, ¢.p.72,

Télovychova, sport:

- soucasny stav - sokolovna s venkovnim zazemim (hfisté na micové hry).
- za obecnim ufadem se nachazi travnaté hfisté na kopanou a oplocené dopravni
hfisté.
- u zaékladni 3koly jsou zbudovany 2 oplocené antukové kurty.
- na vySe jmenovany oploceny areal navazuje velké travnaté fotbalové hfisté s
tribunou, kabinami a mistem pro ob¢erstveni (TJ Sokol Kounice).
- néavrh - V rdmci lokality RO2 je navrzena nové sportovni plocha - tréninkové hiisté TJ Kounice.

Ostatni:

- soucasny stav - Kostel sv. Jakuba Vétsiho.

- Fara.

- Aredl zdmku (v soucasné dobé bez vyuziti - v pfestavbé)*).

- Obecni ufad, spolec¢ensky sal.

- Po3ta.

- Hasi¢ska zbrojnice (aktivni spolek SDH).

- Knihovna.

- Budova organizace UAPPSC.

- Hibitov (¢. poz. parcely 203).

- Dim s pecovatelskou sluzbou (14 byt(l) a jeho zazemi (viz. stavebni
povoleni na zménu vyuZiti a rekonstrukci stavajiciho objektu ¢.p.3 a sousedicich poz.
parcel €. 72, 94, 92, 500).

pozn.*): Pro pamétkové chranény areél zdmku s pfilehlymi hospodéfskymi budovami a
pozemkem parc. €.97/2 (jeden vlastnik - soukromy investor) je navriena v rdmci
lokality R 14 zména funk¢niho vyuziti uzemi (v ramci funk¢nich regulativli v tomto
Gzemi je zdlraznéna zejména funkce bydleni a vylou¢ena funkce vyroby a sklada).

12 Dopravni infrastruktura

12.1. Sir3i dopravni vztahy

Resené uzemi se nachazi v jihozédpadni ¢asti okresu Nymburk. Obec spaduje k Ceskému Brodu (cca
4,0km).

Z hlediska Sirsich dopravnich vztahti ma vyznam pro kvalitni silni¢ni dopravni spojeni blizka poloha
obce vici dalnici D11 Praha - Hradec Kralové (exit Bfistvi - 4km). Pfepravni vazby smérem D11 zajistuje
silnice II. tfidy ¢. 272.

12.2. Zelezni¢ni doprava

Zelezni¢ni doprava neni v feSeném Gzemi v soudasnosti zastoupena.

Vyhledové se feseného uzemi tyka trasa varianty VRZT. Tato trasa je dle nazoru zpracovatele necitlivé
vedena pomérné v tésné blizkosti soucasné zastavéného Gizemi obce (od obytné zédstavby vzdalenost cca
250m). Dale se trasa rozdvojuje, jizné je vedena zatunelovanym tusekem smérem na Kluov, severné podél
komunikace lll. tfidy smérem na Poficany (podklad 17).

Vzhledem ke zvaZovanému obchvatu obce (tprava trasy silnice II. tfidy - R11) bude v rdmci
piipravnych projektovych praci studované varianty VRZT nutné novou trasu této komunikace zohlednit a do
projektu ji zapracovat. TotéZ plati o systému USES - projekt trasy musi zohlednit zejména stavajici lokalni
biocentrum BC 4.

Trasy drah jsou opatieny celkem 200m (100 m na kazdou stranu od osy Zel. télesa) Sirokym
ochrannym pasmem podle zékona 266/1994Sb. o drdhach. V navrhu UPO je studovana trasa varianty VRZT
vcetné pfilehlych ploch v rdmci OP respektovana.

12.3. Silni¢ni doprava
Stav:
- Severnim okrajem feSeného tzemi prochazi dalnice D 11 Praha - Hradec Krélové, dale jsou
katastralnim Gzemim Kounice (i obci samotnou) vedeny tyto silnice Il. a Il tfidy:
- 11/272 (Cesky Brod - Lysa nad Labem)
- 11I/24511 (Vykan - Kounice)
- I11/24515 (Cerniky - Kounice)
- 11I/2721 (Kounice - Pofi¢any)
Vlastnikem silnic Il. a 1lI. tfidy v feSeném Uzemi je Stfedocesky kraj (od 01.10.2001). Spravu zajistuje
Sprdva a udrzba silnic se sidlem v Kutné Hofe.

- Po vystavbé nového mostu v Lysé nad Labem se silnice Il. tfidy ¢. 272 stala pfi¢nou spojnici, jak mezi
hlavnimi dalni¢nimi a silni¢nimi tahy (1/12, 1/10, D11) tak mezi Zelezni¢nimi koridory (Praha - Kolin ¢.
011, Praha - Nymburk €. 231), vyuzivanou zejména pro nékladni kamionovou pfepravu. Intravilan obce
Kounice je vzhledem k této prijezdni pfepravé neimérné zatizen nartstem hladiny hluku a spalin z
projizdéjicich motorovych vozidel.

- Silnice II. tfidy ma v intravildnu obce vice charakter silni¢ni komunikace nez mistni komunikace (to
vytvaii méné pfiznivé podminky pro veskeré inzenyrské sité i pro obyvatele). Problémovym mistem je
kfizovatka se silnici Ill. tfidy ve sméru na Pofi¢any (zhorSené rozhledové poméry, které jsou
momentalné uspokojivé feseny umisténim zrcadla a pfislusnym dopravnim znaéenim). DalSim
problémem jsou normovym paramentrim neodpovidajici Sitkové parametry komunikace a to v jizni
¢asti intravilanu (pod lesem). Zde jsou prostorové parametry dany plvodni ulicovou zastavbou -
venkovské usedlosti. Tato skute¢nost vylucuje feSeni zdvady rozsifenim profilu pomoci demolic.
Bezpecnost mista musi byt zajisténa dopravnim omezenim (rychlost), znacenim, Gpravami profilu
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(chodnik) a pfipadné vybavenim. Kvalitativné nova situace vznikne po prelozZeni silnice 11/272 (viz
dale).

Névrh:

Vzhledem k nardstajici intenzité dopravy po silnici Il. tfidy ¢. 272 (s¢itaci Useky s intenzitou 1001 -
3000 vozidel) i dopravnim zadvaddm v intravilanu, je navrzena, v souladu s nadfazenou tzemné
planovaci dokumentaci, Gprava trasy této komunikace a to v iseku 2,4km - 5,2km. Obchvat je veden
mimo zastavéné Gzemi obce Kounice ve vzdalenosti min. 100m vychodné od obce v celkové

délce cca 2,6km a to pfevainé pies zemédélsky obhospodafované pozemky. Do uzemniho plénu je
zapracovana pouze orienta¢ni trasa komunikace - R 11. Konkrétni dimense télesa silnice a jeho
smérovani, budou detailné upfesnény aZ v projektové dokumentaci. Komunikace musi byt fe3ena v
souladu s CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic (ve znéni pozdéjsich zmén) a CSN 73 6102
Projektovéni kfiZzovatek na silni¢nich komunikacich.

Ochranné pdsmo pozemnich komunikaci (zdk. &. 13/1997Sb., o pozemnich komunikacich) mimo
souvisle zastavéné Uzemi obci:

Ochranné pasmo dalnice: 100m od osy vozovky pfilehlého jizdniho pasu.
Ochranné pasmo silnice 1. nebo Ill. tfidy: 15 m od osy vozovky.

12.4. Mistni a icelové komunikace, doprava v klidu

Stavajici mistni komunikace:

Stavajici sit mistnich komunikaci je logicky koncipovana a jevi se jako dostate¢né kapacitni. Vétsina
komunikaci ma zpevnény (zivicny) povrch. Nezbytna je Uprava asfaltového povrchu v téch mistech
MK, kde byl narusen vykopovymi pracemi (sité tech. infrastruktury).

Vsechny mistni komunikace jsou zatfazeny do funkéni skupiny C - obsluzné s funkci obsluznou,
podrobnéji dle dopravniho vyznamu C3 (obsluzné komunikace uvniti obytnych utvard, zpfistupriujivci
objekty a tzemi). Z hlediska kategorii komunikaci jsou v kategorii mistni obsluzné komunikace (MO).

Dopravni obsluha rozvojovych lokalit:

U hlavni rozvojové lokality R 01 feSeni obsluznych komunikaci vychézi ze zpracované projektové
dokumentace (podklad 29). Vétev 1 je navriena jako obousmérna obsluzna komunikace MO 7,
funkéni tiida C3. Navrhova rychlost 30km/hod. Ostatni vétve (2-8) jsou navrzeny jako komunikce
zklidnéné funkeni tfidy D1(Sitka vozovky 4,5m).

U ostatnich rozvojovych lokalit ur¢enych pro zastavbu je zajisténa kombinované - vyuzitim stavajicich
komunikaci a navrzenymi mistnimi komunikacemi.

V navrhovych lokalitach jsou komunikace fe$eny v souladu s CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci a CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich. Pouze v rdamci lokality
RO3 je navrzeno kfizeni navrzené mistni komunikace se silnici lll. tfidy.

V pfipadé rozvojovych lokalit R02, R03, R0O5, R12 u kterych neni zajisténa dopravni obsluha stavajicimi
komunikacemi, je navrzena mistni komunikace propojena se stavajicimi mistnimi komunikacemi.

- kategorijni Sitka b = 8m - zakladni kategorie dvoupruhovych mistnich komunikaci.

V pfipadé rozvojovych lokalit navazujicich na sou¢asnou zastavbu (R04, RO7, R08, R09, R14, R15, R16)
je umoznéno pfimé dopravni pfipojeni z pfilehlych silnic ¢i pfistupovych cest, tak jako v pfipadé
sousedni zastavby.

V pfipadé Ze neni zajiStén vyjezd vozidel navazujicimi komunikacemi, musi byt v ramci rozvojové
lokality feSeno obratisté.

Uéelové komunikace a doprava v klidu jsou popsany dale, zasady pro odvodnéni mistnich komunikaci
v rozvojovych lokalitach a zasady pro ukladéani potrubnich tras inZ. siti jsou stanoveny v kapitole
technickd infrastruktura.

U¢elové komunikace (polni, lesni a pfistupové a pé&si cesty):

Stavajicimi Gcelovymi komunikacemi je pfiméfené zajistén pfistup ke stavbam v extravilanu, lesnim
pozemkdm i k polni trati.

V rdmci R 01 je dle podkladu 29) navrzen krétky usek komunikace pro pési mezi stavajici cestou a
vétvi 4 v délce 50m.

Doprava v klidu:

Pfi feseni je tfeba vychazet z CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel pro
motorovou dopravu.

V soucasné zastavéném uzemi jsou pfiméfené uspokojeny naroky na odstavovani a parkovani vozidel
u zafizeni vyroby a v Gizemi obytné zéstavby. Zde je zajiSténo odstavovani vozidel na vefejné
pfistupnych plochach, nebo na vlastnich pozemcich. Vyznamna parkovaci stani na verejné pfistupnych
pozemcich jsou vyznacena v hlavnim vykresu.

U nové navrhované obytné zastavby se pfedpoklada mirné nadstandartni feseni:

- minimalné jedno garazové stani nebo odstavna plocha (pro kazdy byt) na vlastnim pozemku,

- minimalné jedno parkovaci stani na vefejné pfistupnych pozemcich pro kazdy rodinny diim.

V rdmci R 01 je v uli¢nim profilu navrzen maximalné technicky inosny pocet parkovacich stani. Tato
parkovaci stani jsou podrobné zobrazena ve zpracované projektové dokumentaci (podklad 29).
Parkovani mimo parkovaci stani je zakazano.

Nejsou navrzena kapacitni odstavnd a parkovaci stani, které by z hlediska hyg. pozadavkd na ochranu
zivotniho prostiedi vyZzadovalo vytvofeni ochranného pasma.

12.5. Hromadna doprava osob

Hromadnd doprava osob je v rdmci feSeného Gizemi zajisténa pouze autobusovymi spoji a to v
pracovnich dnech cca 11 spoji, v sobotu 4 spoje, v nedéli 2 spoje. Déle uvedené autobusové spoje
navazuji na vlakové spoje v Ceském Brodé, v Lysé nad Labem a v Celékovicich.

V centrélni ¢asti obce je jedna autobusova zastavka - Kounice, u studné. U samoty Tynice je umisténa
autobusova zastavka na znameni.

Autobusové spoje: .

V uzemi operuji dva pfepravci - Okresni autobusovéa doprava Kolin spol. s r.o.; CSAD POLKOST spol. s
r.o. Kostelec nad Cernymi lesy:

- 230240 2  Vykar - Cesky Brod

- 230240 4  Vykan - Cesky Brod

- 230240 6  Pferov nad Labem - Cesky Brod

- 23024018  Kounice - Cesky Brod

- 230230 2 Stary Vestec - Cesky Brod

- 230230 6 Bfistvi - Cesky Brod

- 230230 8 Lysa nad Labem - Cesky Brod
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- 230230 10  Lysé nad Labem - Cesky Brod
- 230230 12 Semice - Cesky Brod

- 230230 14  Celakovice - Cesky Brod

- 23023016  Kounice - Cesky Brod

- 230230 18 Lysa nad Labem - Cesky Brod
- 230091 4 Bfistvi - Cesky Brod

- 230091 6 Kounice - Cesky Brod

- 230091 10  Celakovice - Cesky Brod

- 230091 12 Bfistvi - Cesky Brod

- 230091 14  Celdkovice - Cesky Brod

- 270260 VlySehofovice - Piskova Lhota (linka PID Podébrady - Praha)

- Pfes obec jsou od roku 2003 zavedeny nové linky pravidelné autobusové dopravy navazujici na
linky PID a urychlujici pfepravu osob smérem na Cerny Most (Praha). Regionalnim organizatorem
prazské integrované dopravy je spole¢nost ROPID.

12.6. Pé&Si trasy a cyklotrasy
Uzemim neprochazeji Zddné znacené turistické a cyklistické trasy. Cyklisté vyuzivaji pro pfepravu do
sousednich obci zejména dopravné méné frekventované silnice Ill. tfidy.

12.7. Ostatni druhy dopravy
Leteckd a vodni doprava nejsou v feSeném Uzemi zastoupeny, ani sem nezasahuji jejich zajmy
(ochrannd pasma ap.).

13.  Zivotni prostiedi

13.1. Pfirodni podminky a krajinny raz

Z hlediska klimatologie patfi feSené uzemi do teplé oblasti, podoblast mirné suchou, okrsek mirné
teply, mirné suchy s mirnou zimou. Primérné roc¢ni teploty jsou 7-8°C, primérny ro¢ni Ghrn srazek je 550 -
600mm, pocet mrazovych dnl je maximalné 100, pocet dnii se snéhem je 40 a maximalni vy$ka snéhové
pokryvky je 20cm. Pfevazujici smér vétru je vychodni az jihovychodni. (podklad 4).

Z hlediska geomorfologického je lokalita umisténa v provincii I. Ceska Vyso&ina, subroprovincii 6.
Ceska tabule a v oblasti 6B Stfedoceska tabule - okrsek Ceskobrodska tabule - Bylanskéa pahorkatina (podklad
38). Uzemi je charakterizovano jako krajinny reliéf niv malych vodnich tokd a terasovych plosin. Primérna
nadmofska vyska v feSeném Uzemi se pohybuje mezi 200 - 285mn.m. (Zaluznik). Morfologie terénu je
zobrazena v grafické pfiloze ¢.3.

Dle geologické mapy okoli Kounic (podklad 21) pfevaina cast feSeného tuzemi lezi na vapnitych a
slinitych siltovcich, mistné kaolinickych piskovcich a piscitych slinovcich stfedniho turonu. Zakladni zlom
prochéazi zhruba po hrané Kounického svahu od Cihelny k Pofi¢antim. Kounicky zlom je pomérné Siroké
tektonicky porusené pasmo, zasahujici do velkych hloubek. Zlom ma drenézni funkci a jeho puklinovy systém
propojuje jednotlivé kiidové obzory tzn. cenomanskou a turonskou zvoden.

Krajinny raz, dle zékona ¢.114/1992 Sb., kterym je zejména pfirodni, kulturni a historicka
charakteristika urcitého mista ¢i oblasti, je chranén pied ¢innosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu.
Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovéni staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem
na zachovani vyznamnych krajinnych prvka, zvlasté chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny,
harmonické méfitko a vztahy v krajiné.

Z hlediska krajinotvornych zplsobi vyuzivéni se jednéd o pahorkatinou polni krajinu se systémem
drobnych vodnich tokd, které byly ve velké mife napfimeny a regulovany. Vodni toky v disledku srazkového
deficitu a agrarniho hospodareni v letnich mésicich ¢asto vysychaji. Intenzifikace zemédélstvi béhem
uplynulych dvou staleti zapficinila rovnéz postupny zanik vétsiny pfirodnich prvk(, mezi, polnich cest. Lze
tedy konstatovat nizky stuperi ekologické stability krajiny. Vyraznéjsimi nositeli biologické rozmanitosti jsou
¢astecné zalesnéné a castecné ladem nechané svahy Kounické strané a lokality Horky a dale v krajiné
ojedinélé vodni plochy v lokalitédch Cihelna a Tynice (viz. téz kap. 13.6).

13.2. Chranéna uzemi pfirody

Zvlasté chranéna tuzemi piirody

- V Gzemi obce se nenachazeji zvlasté chranéna uzemi pfirody dle zak. ¢. 114/1992Sb., o ochrané
pfirody a krajiny v platném znéni, ani sem nezasahuje ochranné pasmo zvlasté chranéného tuzemi
(mezi zvlasté chranénd tzemi nalezi - narodni park, chranéna krajinna oblast, narodni pfirodni
rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamétka a pfirodni pamétka).

Ostatni chrénénd uzemi pfirody

- V rdmci ochrany pfirody jsou v tizemi evidovany tyto pamatné stromy (podklad 15):

pof.  parc. drevina popis lokality stafi obvod
¢islo  dcislo poz. kmene
11 646 Hruser obecna dfive semenny strom 150 let 240cm

/Pyrus communis/ ve svahu nad Koun. potokem

12 422/1 Hrusen obecna solitérni strom rostouci 150 let 280cm
/Pyrus communis/ v polni trati “Na Babyku”,
krajinnd dominanta,
dfive semenny strom

13 1068 Topol bily 15 stromU v jedné fadé 100 let 530cm
1069 /Populus alba/ podél cestyy vedouci na
1144 hrazi rybnika “"U cihelny”,

krajinna dominanta,
pozlstatek soustavy vétrolam

14 53/1 Topol ¢erny v obci na kfiZovatce silnic 170 let 525cm
/Populus nigra/ Kounice -Vykari - Cerniky
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Pamatny strom je zakazdno poskozovat, nicit a rusit v jejich pfirozeném vyvoji; jejich oSetfovani je
provadéno se souhlasem organu, ktery ochranu vyhlasil.

OP pamatného stromu stanovené dle odst.3) § 46 zdkona ¢. 114/1992Sb., o ochrané pfirody a krajiny:
¢. 11 - OP kruh o poloméru r 765cm; €. 12 - OP kruh o poloméru r 890cm; €. 13- OP kruh o poloméru r
1688cm (pro kazdy strom); ¢. 14 - OP kruh o poloméru r 1672cm.

V ochranném pasmu pamatného stromu neni dovolena zadné pro pamatny strom 3kodliva ¢innost
napf. vystavba, terénni Upravy, odvodiiovéni, chemizace apod.

- Z ustanoveni § 3 odst. b) zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny vyplyva, ze
vyznamnymi krajinnymi prvky jsou automaticky (v pfipadé feSeného izemi obce Kounice) lesy,
vodni toky, rybniky a tdolni nivy.

- Registrované vyznamné krajinné prvky dle § 6 zak. €. 114/1992 Sb., pfirodni park, lokality
s vyskytem chranénych druhl organism, popf. vyhlasend Gizemi se zvySenou ochranou krajinného
razu se zde nevyskytuji.

Do navrhu UPO je zapracovéan vyznamny krajinny prvek navrhovany v ramci USES (podklad 4) k
registraci podle § 46 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Jedna se o katastrélné
evidovany PUPFL ¢. 1023. Navrhovany VKP se nachazi JV od Vykéné a slouzi jako tkryt zvéfe v polnich
plochach. Porost tvofi jasan ztepily, dub letni, smrk ztepily, bez ¢erny, akat trnovnik.

13.3. Vodni toky a dila, ochrana vod, ochrana pifed povodnémi

Vyméra vodnich ploch v feeném Gzemi ¢ini, dle podkladu 9, celkem 11,0796ha ha (sestéva z
pfirodnich a umélych vodnich tokd, rybnikd, vodnich umélych nadrzi a zamokienych ploch).

Dalsi (doplniujici) informace, souvisejici s vodnim hospodaistvim, jsou uvedeny v kapitole technicka
infrastruktura.

Vodni toky:

Hlavnim recipientem v Gizemi je Kounicky potok. Ten vtéka do zédjmového Gzemi na JZ hranici s k.u.
Stolmif, protéka zastavéné uzemi obce, zajmové uzemi opusti na SZ hranici s k.u. Vykan. Kounicky potok ma v
ramci feSeného uzemi dva drobné pfitoky a to levostranny - Tynicky, ktery spoluvytvafi pfirodni hranici
extravildnu obce Kounice s k.u. Vykan, a pravostranny - Pofi¢ansky potok. Funkci odvodriovaciho meliora¢niho
kanélu plni zejména Pofi¢ansky potok a pod obci Kounice téz Mlynsky potok. Mlynsky potok je vétvi
Kounického potoka (byvaly mlynsky nahon), protékajici obci a ustici do Tynického potoka. Jmenované
vodotece jsou ve spravé ZVHS Kutna Hora vyjma kratkého dseku Mlynského potoka ve sméru od Cihelny
k obci, ktery je ve spravé Obce Kounice. Pfevazna ¢ast vodnich tokl ma upravené koryto.

Do feSeného uzemi zasahuje Sest dil¢ich povodi (viz. grafickd pfiloha ¢.2):

1. hydrologické pofadi 1 - 04 - 07 - 035 (cca 2/3 katastrélniho tzemi)
celkova plocha povodi 23,444 km2,

2. hydrologické pofadi 1 - 04 - 07 - 036 (zédpadni ¢ast katastralniho tzemi)
celkova plocha povodi 21,910 km2,

3. hydrologické pofadi 1 - 04 - 07 - 037 (SZ okrajova ¢ést katastralniho tzemi smérem na Bfistvi)
celkova plocha povodi 2,451 km2,

4. hydrologické pofadi 1 - 04 - 07 - 039 (severni okrajova ¢ést katastralniho uzemi - Horky)
celkova plocha povodi 11,7 km2,

5. hydrologické poradi 1 - 04 - 07 - 029 (severni okrajova ¢ést katastralniho uzemi - Horky)
celkova plocha povodi 25,237 km2,

6. hydrologické pofadi 1 - 04 - 06 - 044 (JV okrajova ¢ast katastralniho uzemi - Zaluznik)

celkova plocha povodi 8,258 km2,
Hranice dil¢ich povodi 1. a 2. prochazi zastavénym Gzemim obce (viz. graficka pfiloha ¢.2):.

Vodni dila:

Jsou v izemi pomérné fidce zastoupena. Nejvétsi vodni plochou je rybnik Cihelna (¢.poz. parcely
1064,1063, 1062/1 - mokiad). Rybnik je napajen z Kounického potoka (je pratoc¢ny, Kounicky potok jim
protéka). Na samoté Tynice jsou vodni plochy - rybniky (¢. poz. parcely 995, 997) napajeny nahonem z
Tynického potoka. Rybniky slouzi k u¢eldm rybni¢niho hospodafstvi.

V lokalité Horky je situovana uméla hospodaiska nadrz (kapacita 18 800m3; 240,56m n.m. - 245,80m
n.m.; ¢. poz. parcely 109/90), slouzici jako zdroj zavlahové vody v ramci zbudovaného systému SedlI¢anky -
Mochov. Na nadrz navazuje systém plosnych zavlah na zemédélsky obhospodarovanych pozemcich.

V obci jsou zbudovany tfi umélé vodni nadrze (¢.poz. parcely 955/8, 15, 842/17). PIni zejména
funkci protipozarni ochrany.

V rdmci rozvojové lokality RO2 je navrzena dal3i mensi uméld vodni nadrz pro Gcely rekreace a
rybafstvi. Nadrz bude napajena z (i odvodnovéna) do Mlynského ¢i Kounického potoka.

Podminky a informace vyplyvajici z pravnich pfedpisa:

- Musi byt spIlnény obecné platné podminky vyplyvajici zejména ze zak. ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a z vyhl. Ministerstva zemédélstvi CR ¢. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich
tokl a zplsob provadéni ¢innosti souvisejici se spravou vodnich tokd.

- V feSeném uUzemi jsou vyhldsena ochranna pasma vodnich zdroj v pramenisti Kounice (vrty S1, S2 o
vydatnosti 14l/sec.). Pro vrt S1 - PHO I. stupné o rozloze 0,2625ha (C. poz. parcely 1104/63); pro vrt
S2 - PHO I. stupné o rozloze 0,250ha (¢. poz. parcely 1104/62). PHO Il. stupné nebylo pro vrty
stanoveno.

- Jihozédpadni ¢ast feseného tzemi spadd do PHO II. stupné vodnich zdroja Cesky Brod - Stolmif.

- Kounicky potok, jehoz povodi zahrnuje pfevaznou ¢&ast feSeného tzemi, je drobny vodni tok.

pozn.: Re3ené Gzemi nespada do chrénéné oblasti pfirozené akumulace vod, ani do ochranného
pasma pfirodnich zdroja lécivych vod.

Zaplavova uzemi:

- Pro mistni drobné vodni toky nejsou administrativné uréena zaplavova uzemi (napi. Q20, Q50, Q100)
ani neni vymezena aktivni zona zaplavového tzemi (dle §66 zakona 254/2001Sb., vodni zakon).

- Pfi mimofadnych hydrologickych situacich (intenzivni pfivalové srazky, rychlé odtavani snéhové
prikryvky) dochazi k naplnéni koryt vodoteci a k zaplavovani ¢asti zastavéného Gzemi obce nachazejici
se pobliz vodote¢i. Uzemi sledovanych zéplav je vyzna¢eno na hlavnim vykresu.

Protipovodriova opatieni ve funkénim a prostorovém uspoiadani tizemi (dle podkladu 39):

- Opatieni tzemné organizaéni:
- v zemi sledovanych zaplav nejsou navrhovény rozvojové lokality uréené pro zéstavbu;
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a)

b)

- v pfipadé nezbytnosti situovédni staveb (v ramci soucasné zastavéného tizemi) do izemi ohrozeném
povodnémi, musi stavebné-technickd opatieni stanovit odpovidajici rozsah, konstruk¢ni feseni a
zpUsob vystavby. Je tieba, aby objekty mély troveri pfizemi nad vyskou hladiny sledované
povodné, aby se v suterénu pocitalo s odpovidajicim typem provozu, aby objekty netvofily pfi¢nou
(vyznamnou hydraulickou)pfekazku, mély vhodny tvar a byly situovény ve sméru po proudnici.

Protipovodriové opatieni na vodnich tocich:

- kolem vodnich tokd je nutno zachovat nezastavéné manipulacni pasy, aby byla umoznéna udrzba
koryta, v zastavéném tzemi o Sifce minimalné 6m;

- koryta tokd a svodnice je tieba Cistit a udrzovat s cilem zvySeni jejich reten¢ni kapacity - jedna se
zejména o Kounicky potok, Mlynsky potok a rybnik Cihelna, kterym se nachazi nad obci a je
vyznamnou reten¢ni vodni plochou;

- je tfeba zvySovat kapacitu prito¢ného profilu koryt pod mostky;

- v blizkém okoli vodnich tokd a ploch mohou byt stanovena vodopravnim Gfadem omezeni,
vyplyvajici zejména z § 67 zédkona ¢. 254/2001 Sb. (napf.: zékaz skladovéni odplavitelného materiélu,
zfizovani oploceni).

Retencni kapacita krajiny (dle podkladu 47) je nejvyznamnéjSim prostiedkem pro ovlivnéni
vodohospodaiské bilance a odtokového rezimu v povodi. Projevuje se pfedevsim zadrzenim
srazkovych vod v krajiné, mize ovlivnit stiety kulminaénich pratoka z dil¢ich povodi a prodlouzit dobu
odtoku vody z povodi. Toto prodlouzeni je mozné dosdhnout:

- prodlouzenim doby svahového odtoku v povodi, zpomalenim povrchového odtoku a pfevedenim
jeho podstatné ¢asti na podzemni odtok, pfip. vytvofenim novych reten¢nich prostor( v krajing;

- obec bude ve spolupraci se sousedni obci Cerniky iniciovat zbudovani reten¢ni vodni nadrze na
hornim toku Kounického potoka (k.u. Cerniky) s cilem posilit reten¢ni schopnost vodoteée; reten¢ni
vodni nddrz je navriena v ramci lokality R 02;

- zpomalenim odtoku vody v korytech tokd - pfi Gpravédch tokd je nutno pouzivat napfi. pfi opevnéni
bfeh pfirodnich materiald namisto betonovych prvkd;

- tzemnim plénem je navrieno pfevedeni pozemkd ¢. 1070/1, 1093/1, 1104/1 (orna pida)
do kultury trvalych travnich porost (louky a pastviny) - niva drobnych vodnich tok.

13.4. Lesni hospodaistvi, vyhodnoceni piredpokladanych dusledkii navrhovaného fesSeni na
pozemky urcené k pInéni funkci lesa

vseobecné udaje o lesich v feSeném tzemi

- rozloZeni lest v tizemi, lesnatost:
Souvislejsi PUPFL se nachdazeji zejména na svazitych pozemcich v jizni ¢asti feSeného uzemi
(lokalita Kounicka stran, Na vinici, Na bednici)). Déle jsou v Gizemi zastoupeny pouze ojedinélé
maloplosné lesni fragmenty.
Lesnatost v feSeném Gzemi je minimalni - ¢ini pouze 3,33%. (37,5832ha PUPFL - podklad 9).

- rozsah pozemki uréenych k pInéni funkci lesa:
Tento rozsah je uréen na zakladé podkladd Ustavu pro hospodéiské tpravy lesti Brandys nad Labem,
pobocka Staréd Boleslav. Zahrnuje skute¢né pozemky urcené k plnéni funkci lesa ve smyslu
ustanoveni §3, odst. 1, pism. a) a b) zak. ¢. 289/95Sb, o lesich.

- pfirodni lesni oblasti:
Pfirodnimi lesnimi oblastmi jsou souvisla izemi s obdobnymi riistovymi podminkami pro les.
Lesy v feSeném Uzemi spadaji do pfirodni lesni oblasti 17 - Polabi. Lesnatost v PLO Polabi je 14%,
platnost OPRL od r. 2001 do r. 2020.

- lesni hospodaiské celky:
Resené uzemi spada do LHC Nymburk - revir Kersko, spravce lesni sprdva Nymburk.

- vlastnictvi PUPFL: .
PUPFL se nachéazeji ve vlastnictvi Obce Kounice (25, 78ha), Lest Ceské republiky, s.p. a fyzickych
osob.

- lesni hospodaiské osnovy: o
Vlastnici lesa (fyzické a pravnické osoby) musi hospodafit v lesich dle LHO (Zpracovatel UHUL
Brandys nad Labem, pobocka Stara Boleslav). Platnost LHO je od 1.1.1996 do 31.12.2005.

- ¢lenéni lest podle kategorii (hospodaiské, ochranné, zvlastniho uréeni):
Vsechny lesy v izemnim obvodu obce Kounice patii do kategorie lesti 10 - hospodaisky les.
pozn.: Les na poz. Cislech parcely 1115/1 se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje Il. stupné.

- potencial lest:
Piestoze se vSechny lesy v feSeném Gzemi nachazeji v kategorii lest hospodaiskych, pIni dopliikové
i funkci pro rekreacni vyuziti uzemi (zejména Kounicka strari).

navrhovana opatieni a vyhodnoceni pifedpokladanych disledki

- V feSeném Uzemi se nevyskytuje chatovd nebo sportovni zastavba na lesnich pozemcich, bez jejich
odnéti pInéni funkci lesa (pomoci institutu odlesnéni), podle dfive platnych pfedpist. Proto nejsou
v této oblasti navrzena zZadna opatieni.

- Je zdliraznéna ekostabiliza¢ni funkce PUPFL v jinak zemé&délsky vyuZivané krajiné - navrh na
registraci VKP (PUPFL C.poz. 1023), zapojeni PUPFL do systému USES (lesni pozemek ¢. 1087/3 je
soucasti lokalniho biocentra BC 9, ¢ast lesniho pozemku €. 1111/1 je v systému USES hodnoceno
jako vyznamny interak¢ni prvek).

- Uzemnim pldnem jsou navrieny pozemky uréené k zalesnéni. Jedna se o rozvojovou lokalitu R 13,
jejiz celkova vyméra ¢ini 34,2883 ha (plocha navrhu pro pozemky uréené k pInéni funkci lesa).
Tato rozvojova lokalita navazuje na stavajici pozemky uréené k pInéni funkci lesa.

Soucasny stav:

V soucasnosti se jedna o kiovistni rozsahly porost zpustlych sad( na severné a severovychodné
orientovanych svazich tzv. Kounické strané. Porost vytvéii husta kiovistni smés starych ovocnych
stroml a kfovin - napf. tfesen, jablon, slivon, trnka obecnd, ptaci zob obecny, brslen evropsky, bfiza
bradavi¢natd, ostruzinik malinik, ostruZinik kfovistni, bez ¢erny, hloh obecny, topol hybridni, javor
mléc.
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Navrh:
V ramci rekultivace je nutno pfi vybéru druhového slozeni podporovat pfirozenou a zejména

pestrou skladbu vegetace (porosty ¢ernysové dubohabfiny - viz. kap. 13.5.) napi.dub letni, habr
obecny, javor klen, borovice lesni, bfiza bradavi¢nata ap. Mnozstvi, druh sazenic a zpGsob zalesnéni

bude soucasti podrobné projektové dokumentace.

Prehled stavajicich pozemkd, uréenych pro zalesnéni v ramci rozvojové lokality R 13 (vSechny
pozemky jsou katastralné evidované pod kodem 14 tj. ostatni plochy):

1

77)
78)

ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
pp¢.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
pp¢.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
ppe.
PPC.
ppe.

283/1
283/32
283/33
283/3
283/5
283/7
283/9
283/11
283/59
283/37
283/58
283/12
283/13
283/57
283/56
283/55
283/14
283/15
283/39
283/40
283/63
283/16
283/62
283/41
283/17
283/18
283/42
283/19
283/20
283/21
283/22
283/48
283/23
283/66
283/60
283/43
283/50
283/24
283/52
283/45
283/54
283/47
283/29
283/28
283/27
283/26
283/25
1554/1
1554/2
1553/2
1552
1551/2
1549/2
1550
1548
1546
1545
1544
1543
1542/2
1541/2
1540/2
1539/2
1536
1537
1538
1535/2
1534/2
1533
1532
1531
1530
1529/2
1528/2
1527
1557
1526

1525

celkem

k zalesnéni
u

Zdivodnéni navrzeného feseni a vyhodnoceni pfedpokladanych dasledk:

Zalesnéni je navrzeno zejména s pfihlédnutim k velmi malé lesnatosti v feSeném tGzemi (3,33%).
Zalesnéni téchto svazitych, jiz nékolik desetileti ladem nechanych pozemk pfispéje ke stabilité
jinak kulturné vyuzivané krajiny, lesni ekosystém pfiznivé ovlivni zejména vodni rezim krajiny. Les

16,1000 ha
0,5278 ha
0,4012 ha
0,3012 ha
0,5949 ha
0,2680 ha
0,2719 ha
0,3204 ha
0,1166 ha
0,1947 ha
0,1105 ha
0,1548 ha
0,3075 ha
0,1290 ha
0,1684 ha
0,1372 ha
0,1430 ha
0,1672 ha
0,1955 ha
0,6289 ha
0,1902 ha
0,2360 ha
0,1233 ha
0,0324 ha
0,6050 ha
0,2998 ha
0,2542 ha
0,6043 ha
1,0625 ha
0,2453 ha
0,2011 ha
0,0542 ha
0,1595 ha
0,0114 ha
0,0493 ha
0,1502 ha
0,1202 ha
0,2993 ha
0,0419 ha
0,0492 ha
0,0491 ha
0,0537 ha
0,1716 ha
0,1480 ha
0,1407 ha
0,1442 ha
0,1284 ha
0,1087 ha
0,1829 ha
0,3723 ha
0,4458 ha
0,4249 ha
0,1434 ha
0,2634 ha
0,3732 ha
0,2987 ha
0,2056 ha
0,2145 ha
0,2372 ha
0,2420 ha
0,2159 ha
0,2302 ha
0,2345 ha
0,1907 ha
0,2620 ha
0,2506 ha
0,3157 ha
0,2631 ha
0,2197 ha
0,1818 ha
0,2167 ha
0,1460 ha
0,1761 ha
0,2083 ha
0,1878 ha
0,1849 ha
0,4017 ha

0,0263 ha
34,2883ha

muze byt vyuzivan i k rekrea¢nim tGéelm. Po zalesnéni bude lesnatost v feSeném Gzemi cca 6,4%.

9) vyhodnoceni pozadavkl na zabory pozemka uréenych k pInéni funkci lesa

Uzemnim plénem nejsou navrieny rozvojové lokality na pozemcich uréenych k pInéni funkci lesa.

d) ochrana lest

Dle §14, odst.2, zak.¢.289/1995Sb., je tieba souhlas organu statni spravy lest i k dot¢eni
pozemk( do vzdalenosti 50 m od okraje lesa - toto se tyka navrhovych rozvojovych lokalit RO1
(vydané UR) a RO7 (zajemctim o vystavbu v lokalité byl souhlas vydan).

V pfipadé planovani staveb do 50m od kraje lesnich pozemkd je tfeba uvazovat s umisténim stavby

30m od pozemkd urcenych k pInéni funkci lesa tak, aby nebylo pozdéji pozadovano kaceni stroma z

dlivodl ohrozeni osob a majetku.

13.5.

Zelen a pfirozena vegetace

Kromé pozemkd uréenych k pInéni lesa se stromové i kefové patro zelené vyskytuje zejména na casti

katastralné evidovanych ostatnich ploch v extravilanu (zpustlé sady, lomy) i intravildnu (zde ¢aste¢né i ve
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formé vefejné zelené napf. zdlraznéni ndvsi - centralniho prostoru). Vyznamné jsou i liniové prvky
doprovodné zelené komunikaci, vodoteci a vodni ploch (zejména rybnik “Na cihelné&”, rybnik “Tynice”, ¢i
mlynsky nahon v obci). V navrhu feseni UPO je krajinotvorna funkce doprovodné liniové zelené zd(iraznéna.

V SU Kounice je navrieno rozsifeni vefejné zelené v ramci hlavnich rozvojovych lokalit pro obytnou
zastavbu - RO1, RO5 (viz. hlavni vykres).

Revitaliza¢ni opatieni v izemi, zasady pro vysadbu krajinné zelené:

- Pozemky ¢. 1070/1, 1093/1, 1104/1 katastralné evidovany jako orna ptda jsou navrzeny k pievedeni
do kultury trvalych travnich porostt (louky a pastviny) - zvySeni reten¢ni kapacity krajiny - niva
drobnych vodnich tokd.

- Na stavajici ladem nechané plose (ostatni plocha) p.¢. 1087/1jsou v ramci rozvojové lokality R 10
navrzeny zahrady a sady.

- Vlysadba strom( a keil podél koryt tokd a komunikaci by neméla byt stereotypni, se stejnymi spony
sazenic a v uniformnim druhovém slozZeni po celé délce vysadby. Vhodnéjsi je vysazovat kefe a
stromy do skupin, s vynechdvénim urcitych usekl bez vegetace a u vodnich tok( stfidat vysadbu na
jednom a druhém biehu. Podél biehové ¢ary toku by mél byt travni pas minimalni Sitky 15m (na
kazdém biehu), ktery pfi dobfe udrzovaném porostu slouZi jako vegetacni filtr, zachycujici splaveniny,
pfichazejici z povodi s povrchovym odtokem vody ze srazek. Tento pds je mozno vyuzit pro vysadbu
zelené, coz je vyhodnéjsi nez dfive realizované vysadby v prostoru biehu koryta, kde pfi zvySenych
pratocich zpusobuji vzrostlé dieviny piekazku v proudu (podklad 37).

Pfirozend vegetace pro feSené Uzemi:

- Pro ur¢eni vhodné skladby zelené je zékladnim voditkem mapa potencidlni pfirozené vegetace
(podklad 36). Jeji mapovaci jednotky predstavuji nejen soubor druhové podobnych porostd, ale
zaroven i soubor viceméné podobnych stanovist s podobnymi rlistovymi podminkami. Mapa
potencialni pfirozené vegetace je vyrazem soucasného ekologického potencialu krajiny. Do feSeného
uzemi zasahuji dvé mapovaci jednotky. Jejich charakteristika zérover urcuji vhodnou skladbu
zelené v pfislusnych ¢astech feSeného tzemi:
¢7 Cerny3ova dubohabfina - (pfevaina vétsina uzemi):

Stinné dubohabfiny s dominantnim dubem zimnim (Quercus petraea) a habrem obecnym
(Carpinus betulus),s ¢astou pfimési lipy (Tilia cordata, na vlh¢ich stanovistich T. platyphyllos),
dubu letniho (Quercus robur) a stanovisté naro¢néjsich listna¢l (jasan - Fraxinus excelsior,
klen - Acer pseudoplatanus, mlé¢ - A. platanoides, tfeSer - Cerasus avium).

- Porosty Cerny3ové dubohabfiny patfi mezi spoleé¢enstva ustupujici vlivem lidské &innosti zvl.
prevodem na jehli¢naté kultury. Je tfeba zachovavat drobné lesiky viceméné pfirozeného
slozeni a doplfiovat do odlesnéné krajiny rozptylenou zelen pfirozené druhové skladby.
Monokultury jehli¢nan je tifeba biologicky meliorovat pomoci meliora¢nich dievin (lipy,
habru) a postupné je prevést na porosty s pfevahou dievin pfirozenych lest. Je nutné zcela
vyloucit kultury akatd provédzené expanzi nitrofilnich ruderélnich druhd, zcela potlacujicich
druhy pfirozenych lesu.

- Nejcastéjsi dieviny stromofadi: Cesarus avium - tiesen, Tilia cordata - lipa srdcita, Acer
platanoides - javor mlé¢, Juglans regia - ofesak kralovsky, Pyrus communis - hrusen,
vhodné dieviny pro solitérni vysadbu ¢i rozptylenou zelen: Tilia cordata - lipa srd¢itd, Quercus
petraea - dub zimni , Carpinus betulus - habr obecny, Cesarus avium - tfeSen, Quercus robur -
dub letni, Tilia platyphyllos -lipa velkolistd, Ligustrum vulgare - ptaci zob obecny.

¢33  Mochnova doubrava - (zasahuje pouze okrajové - lokalita Horky)

Druhové bohaté doubravy s dubem zimnim (Quercus petraea) nebo letnim (Q. robur), mtze
byt pfimiSen podurovnovy habr (Carpinus betulus) nebo lipa srd¢ita (Tilia cordata), vzéacnéji i
buk (Fagus sylvatica) a jefaby (Sorbus torminalis, S. aria).

Nahradni vysadba zelené:

- Pro néhradni vysadbu zelené je vhodna rozvojova lokalita R 02, a to v ramci navrZenych ostatnich
ploch (zeleri). Sem mize obecni tiad, pfi rozhodovani o kdceni mimolesni zelené, sméfovat nahradni
vysadbu. Zasady pro vysadbu véetné vhodné skladby zelené jsou popsany vyse.

13.6. Uzemni systém ekologické stability

USES je definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, aviak pfirodé
blizkych ekosystémd, s cilem:
- zachovat biodiverzitu pfirodnich ekosystémi
- stabiliza¢né plsobit na okolni antropicky narusenou krajinu.

Je tedy pfedpokladem zachrany genofondu rostlin, zZivocichl i celych ekosystému a zaroveri
nezbytnym vychodiskem pro ozdravéni krajinného prostiedi a uchovani vsech jeho uzite¢nych funkci.

USES je tvofen biocentry, biokoridory a interakénimi prvky (podklad 37):

Biocentrum je ekologicky vyznamny segment krajiny, ktery svou velikosti a stavem ekologickych
podminek umoznuje trvalou existenci druhl spolecenstev pfirozeného geofondu krajiny. Hlavnim ukolem
biocentra je tedy ochrana a uchovani pfirodniho spolec¢enstva (rostlinného i Zivocisného) v krajiné.

Biokoridor je ekologicky vyznamny segment krajiny, ktery svou velikosti a stavem ekologickych
podminek umozZiiuje migraci organismu a propojuje mezi sebou biocentra. Je to prvek dynamicky, ktery
z biocenter vytvafi systém.

Ekostabiliza¢ni ptsobeni na okolni krajinu zprostfedkovavaji rovnéz interakéni prvky. Interakéni prvek
je obvykle liniovy prvek krajiny, ktery zprostfedkovéava a dopliuje pfiznivé plisobeni biocenter a biokoridord
na krajinu. Jeho Gkolem je vytvaret alespori minimalni existen¢ni podminky té ¢asti bioty, kterd je vyznamna
pro autoregula¢ni procesy v okolnich méné ekologicky stabilnich plochéch.

USES je postupné navrhovén na tfech navzajem provazanych hierarchickych trovnich - nadregionalni,
regionalni a lokalni (mistni). Lokalni USES v sobé zahrnuje i systémy nadiazené, az na této urovni lze sit
navzajem propojenych ekologicky cennych ¢asti pfirody povazovat za skute¢ny systém.

Pro obec Kounice je zpracovan generel mistniho USES, v ramci $irsiho uzemi (Kounice, Vykan, Chrast,
Velenka, Bfistvi, Stary Vestec, Cerniky) - podklad 4. VSechna biocentra a biokoridory maji lokaIni charakter, do
feSeného Uzemi nezasahuje Zadny prvek regionalniho, ¢i nadregionalniho vyznamu.

Resené uzemi je mozno z hlediska USES zafadit do biochory teplych rovin akumulaéniho razu vy$sich
teras - 1.3.3. (oblast Ceskobrodské tabule). Systém USES je velmi volny, protoZe jde o zemé&délskou,
dlouhodobé osidlenou krajinu s minimem plvodnich segmentt.

Popis biocenter, biokoridor( a interak¢nich prvkd v feSeném Gzemi (podklad 4):

Biocentra:

BC 3: BC mistniho vyznamu, funk¢ni, vyméra cca 3,5ha
popis stavajiciho stavu: dva rybniky u Tynického ptooka jsou obklopeny listnatymi
polokulturnimi porosty a rékosinou, popf. postagrarni ladou, v rybnicich kvalitni
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rakosiny

cilovy stav: listnaté vihké porosty podle rybnikd véetné doprovodnych porostl potoka
mozné znehodnoceni: intenzivnimi Gpravami pro lov a rybolov, likvidaci bifehovych
porost(, tlakem na komunikace a zemédélstvi

névrh opatfeni: provést komplexni dosadbu a procisténi porosttl v biocentru od
neptvodnich druht

BC 4: BC mistniho vyznamu, funkéni, vyméra cca 3ha
popis stavajiciho stavu: jde o husty doprovodny porost dvou méné znecisténych toku
v hospodaiské zemédélské krajiné a okolni plochy na vlhkych pdadéch
cilovy stav: lesik s hustym kifovinatym doprovodnym porostem u soutoku dvou tokd
mozné znehodnoceni: zemédélskou vyrobou a ruderalizaci véetné tGprav a odplasténi
toka
navrh opatieni: revitalizovat toky, v okoli provést dosadbu listnatych pfirozenych dfevin
a vytvofit pas luk

BC 9: BC mistniho vyznamu, funkéni, vyméra cca 3ha
popis stavajiciho stavu: rdkosové porosty pdle rybnika a potoka, soucasné s tim
nezapojeny pobfezni doprovodny porost a naletova olsina a pfilehly lesik
cilovy stav: mokfad a vodni nadrz s pfirozenym pobieznim pasem rakosin i kifovin a
dfevin
mozné znehodnoceni: splachy hnojiv a ruderalizace, regulace a tprava toku a nadrze,
dosadba neplivodnich dievin
ndvrh opatfeni: revitalizovat tok i izemi a provést dosadbu pfirozenych druh(,
respektovat LHO a jeji pokyny

Biokoridory:

BK 1: pierusovany vymezeny lokalni biokoridor,
popis stavajiciho stavu: vede v udolni nivé Tynického potoka, zasahuje k.u. Kounice,
Cerniky, Vykan
cilovy stav: stale zapojeny porost podle toku potoka mezi poli v Sifce alespofi 30m
mozné znehodnoceni: zemédélskymi splachy a Gpravami toku, erozi ptdy, sukcesi
invazivnich druhd, nevhodnou tpravou
navrh opatieni: revitalizace toku v celé délce a v obcich, dosadba kiovin a dievin
vytvoieni naraznikovych péast podle zemédélskych ploch

BK 2: prerusovany lokalni biokoridor,
popis stavajiciho stavu: vede v tdolni nivé Poficanského potoka, alejemi a v rékosiné
do lesnich porost(; zasahuje k.u. Kounice, Pofi¢any, Chrast
cilovy stav: zapojeny porost podle toku potoka oboustranné mezi poli a po mezich v
optimalni Sifce cca 25m
mozné znehodnoceni: zemédélskymi splachy a Gpravami toku, erozi pady, sukcesi
invazivnich druhd,
navrh opatieni: revitalizace toku v celé délce a v obcich, dosadba kiovin a dievin
vytvoieni naraznikovych past luk podle zemédélskych ploch

BK 3, BK 4: prerusovany vymezeny lokélni biokoridor,

Interakéni prvky:

popis stavajiciho stavu: vede v tdolni nivé Kounického potoka, zasahuje k.u.
Kounice, Bristvi, Stary Vestec

cilovy stav: zapojeny porost podle toku potoka oboustranné mezi poli v optimélni
Sifce cca 25m

mozné znehodnoceni: odpadnimi vodami, zemédélskymi splachy a upravami toku,
sukcesi invazivnich druhg,

navrh opatieni: revitalizace toku v celé délce a v obcich, dosadba kiovin a dievin
vytvoieni naraznikovych past luk podle zemédélskych ploch

IP 2: les Kounice - jde o vyznamnou plochu na S orientovaném svahu jizné od Kounic, v
lesnim porostu je kapli¢ka s cestou, stafi porostu az pfes 120 let.
porost: dub letni, habr obecny, ostruzinik kfovistni, bez ¢erny, javor klen, borovice
lesni, bfiza bradavi¢natd, netykavka malokvéta, kopfiva dvoudoma.

IP 3: svah Kounice - kiovistni rozséhly porost na S orientovaném nepfipustném svahu JV od

Kounic, jde o zpustlé sady na suchych svazich

porost: husta kfovistni smés staryc ovocnych strom a kiovin - tfeSen, jablon, slivon,
trnka obecna, raze Sipkova, ptaci zob obecny, brslen evropsky, bfiza bradavi¢nata,
ostruzinik malinik, ostruzinik kiovistni, bez ¢erny, hloh obecny, topol hybridni, javor
mléc.

pozn.1): navrh na registraci vyznamnych krajinnych prvki je popsan v kapitole 13.2.
pozn.2): ve vykresové dokumentaci je USES zobrazen pouze v ramci feSeného tzemi

13.7.

Zéakladni udaje:

Zemédélstvi, vyhodnoceni pfedpokladanych dusledka navrhovaného
feSeni na ZPF

Vyméry zemédélské pidy - k.u. Kounice (podklad 9):

orna p.(ha)

zahrady(ha)  ov. sady(ha) travni porosty (ha) celkem(ha)

843,5263

30,8269 46,6365 18,4297 939,4194

Jedna se o starosidelni zemédélskou oblast. Podil zemédélské pldy v feSeném Gzemi (1128,5354ha)

¢ini 83,24%.

Opatieni k zajisténi ekologické stability krajiny jsou definovana v ndvrhu zdvazné ¢asti uzemniho
planu obce Kounice (po schvéleni UP ve vyhlasce o zdvaznych ¢astech tzemniho planu

obce Kounice).

Charakteristika zemédélské vyroby:

Rostlinna vyroba:

- Zemédélskou ptdu v feSeném tGzemi obhospodafuje zejména spole¢nost Akcent s.r.o, ktera se
orientuje pfedevsim na zelinaistvi.

Zivotisna vyroba:

- Zivocisna vyroba (vykrm cca 1000ks prasat a 150ks prasnic se selaty) je soustiedéna do
hospodafiskych objektl statku Tynice (vlastnik p. Kadefdbek, ndjemce ZD Vykan). Vlastnik
zvazuje zruSeni zivociSné vyroby a vyuziti arealu zejména pro bydleni a funkce spojené s touto
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¢innosti -- rozvojova lokalita R 16 (Uzemi smiSené venkovské).

Charakteristika ptd v feSeném tzemi (podklad 14):

Je odvozena z BPEJ zastoupenych v feSeném tzemi.

Klimaticky region:

kéd 2 symbol regionu T2
oznaceni regionu teply, mirné suchy
suma teplot nad 10°C 2600 - 2800
pravdép. suchych veg.
obdobi 20 - 30
vlahova jistota 2-4
prim. ro¢ni teplota °C 8-9
ro¢ni Uhrn srazek (mm) 500 - 600

Hlavni ptdni jednotka:

HPJ 01
HPJ 02
HPJ 04
HPJ 06

HPJ 07
HPJ 08

HPJ 10
HPJ 13
HPJ 20
HPJ 21
HPJ 22
HPJ 30
HPJ 33
HPJ 40
HPJ 41

HPJ 60

¢ernozemé (CM) - stfedné tézké - sprase - bez skeletu

Cernozemé& (CM) degradované - stfedné tézké - sprase

CM, drnové phdy (DA) &ernozemni - lehké - sprasovy piekryv vapnitych piskd -
vysusné

CM - t&zké s vylehéenym epipedonem - sliny, jilovité bfidlice - znaky oglejeni v
epipedonu

CM - tézké az velmi tézké - sliny, jilovité bfidlice

¢ernozemni pldy smyté - stfedné tézké - sprase, sprasovité pokryvy, svahoviny -
na svazich

hnédozemé (HM) - stiedné tézké s tézkym podlozim - sprase, sprasové hliny (na
slinech)

HM (hnédozemé) a illimerizované pldy - stfedné tézky pfekryv - sprase, sprasové
pokryvy, svahoviny - propustné podlozi

RA (rendziny), hnédé pldy (HP) - tézké az velmi tézké - sliny, mékké bfidlice - slabé
oglejené

HP (hnédé pldy), DA, RA, NP (nivni ptdy) - lehké - stérky a pisky - vysusné

HP, DA, RA, NP - stiedni, leh¢i - Stérkopisky, pisky

HP, HP kyselé - leh¢i, stfedné tézké - permokarbonské horniny

HP, HP kyselé - tézké (stfedné tézké) - permokarbon

HP apod. véetné oglejenych subtypl - lehké az leh¢i, stfedné tézké - rGzné substraty -
extrémné svazité polohy >12°

HP apod. v¢etné oglejenych subtyp( - sttedné az velmi tézké - rlizné substréty -
sklon 4; 5; 6

luzni ptdy (LP, LP karbonatové) - stfedné tézké - nivni uloZeniny, sprase

Kombina¢ni ¢islo:

00
01
02

10
11

12
13

14
41
42
50
51
54
68
77
78

89

Ochrana ZPF:

rovina s moznosti vzniku plosné vodni eroze - vSesmérna expozice - bez skeletu

- hluboké

rovina s moznosti vzniku plosné vodni eroze - vSesmérna expozice - bez skeletu

az slabé skeletovité - hluboké az stfedné hluboké

rovina s moznosti vzniku plosné vodni eroze - vSéesmérna expozice - slaba
skeletovitost - hluboké

mirny svah slabé ohrozeny erozi - vSesmérna expozice - bez skeletu - hluboké

mirny svah slabé ohrozeny erozi - vSesmérna expozice - bez skeletu az slabé
skeletovité - hluboké az stiedné hluboké

mirny svah slabé ohroZeny erozi - vSesmérna expozice - slaba skeletovitost - hluboké
mirny svah slabé ohrozZeny erozi - vSesmérna expozice - stiedni skeletovitost -
hluboké

mirny svah slabé ohroZeny erozi - vSesmérna expozice - stiedni skeletovitost -
sttedné hluboké az hluboké

stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - jizni expozice - bez skeletu az
slabé skeletovité - hluboké az stfedné hluboké

stfedni svah mirné az stiedné ohrozeny vodni erozi - jizni expozice - slaba
skeletovitost - hluboké

stfedni svah mirné az stfedné ohroZeny vodni erozi - severni expozice - bez skeletu -
hluboké

stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - severni expozice - bez skeletu az
slabé skeletovité - hluboké az stfedné hluboké

stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - severni expozice - stfedni
skeletovitost - sttedné hluboké az hluboké

vyrazny svah stfedné ohroZeny erozi - jizni expozice - stfedni az vyrazné skeletovitost -
mélké az hluboké

vyrazny svah stfedné ohroZeny erozi - severni expozice - bez skeletu az slabé
skeletovité - sttedné hluboké az hluboké

vyrazny svah stfedné ohroZeny erozi - severni expozice - stfedni az vyrazna
skeletovitost - mélké az hluboké

pfikry svah vyrazné ohrozeny erozi az sraz s extrémni vodni erozi - jizni expozice -
proménliva skeletovitost - proménlivd hloubka pady

Pro jednotlivé BPEJ v feSeném Uzemi je uveden stuperi pfednosti v ochrané dle metodického pokynu

MZP ze dne 1.1

0.1996 ¢.j. OOLP/1067/96.

BPEJ I. tfidy ochrany: 2.10.00 2.02.00 2.01.00 2.60.00

BPEJ Il. tfidy ochrany: 2.06.00 2.02.10 2.10.10 2.01.10 2.01.12
2.61.00

BPEJ 1lI. tfidy ochrany: 2.07.10 2.13.00 2.07.00 2.06.02 2.06.10

BPEJ IV. tfidy ochrany: 2.20.51 2.08.50 2.30.01 2.30.11 2.30.14
2.30.41 2.33.11 2.04.01

BPEJ V. tfidy ochrany: 2.41.77 2.22.13 2.21.12 2.21.42 2.30.54
2.40.78 2.40.68 2.40.89

Investice do ptdy (podklad 18):

Na plochach zemédélského pldniho fondu je provedena v rozsahu cca 50% plochy ZPF plosna
meliorace - formou trubni drendze. Zérover je zde pfiblizné v témze rozsahu proveden systém
plodného zavlazovani. Zdrojem vody pro zavlahy je zévlahova nadrz dotovana pomoci Cerpaci stanice
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Eroze:

vodou z Labe v ramci vybudovaného zévlahového systému “ SedI¢anky - Mochov” (kapacita 18800m3;
240,56m n.m. - 245,80m n.m.). Nadrz se nachazi v lokalité Horky (¢. poz. parcely 109/90) a je
majetkem spolecnostl Zavlahy - Pferov nad Labem.

Usek Mlynského potoka od objektu byvalého mlyna po soutok s Tynickym potokem na hranici katastru
pIni funkci odvodriiovaciho meliora¢niho kanalu - HMZ. Kratky Usek - cca 200m Mlynského potoka (ve
sméru od rybnika Cihelna) je zatrubnény. Prvky HMZ navazuji na systém plosného odvodnéni tzemi.
Tato zafizeni dnes svoji funkci plni pfiméfené ke svému stafi.

V piipadé dotceni ploénych melioraci, je tfeba pfislusnymi opatfenimi zajistit funknost zbyvajicich
meliora¢nich zafizeni na okolnich pozemcich, véetné bezproblémového odtoku vod. Toto plati i

v pfipadé dotceni systému plosného zavlazovani. Uzemni plan nepfedpokladé zésahy do hlavnich
melioraénich zafizeni (vodotece).

Celé katastralni Gzemi obce spadé dle podkladti VUMOP Praha do Gzemi slabé& ohrozeném vodni
erozi. V severovychodni ¢asti feSeného Uzemi - Horky se nachazeji plidy ohrozené vétrnou erozi,
zbytek uzemi je Uzemi s pldami k vétrné erozi nachylnymi ¢i méné ohrozenymi.

V casti Za humny (vychodné od obce) dochazi pfi pfivalovych destich k natokdim vod a splachiim
ornice ze svaZitych zemédélsky obhospodafovanych pozemk do intravilanu. PloSnou vodni erozi je
zasazena i ¢ast Na liSkach. Zasadni kvalitatni zménu v této casti izemi pfinese realizace silni¢niho
obchvatu R 11, jehoZ souéasti budou i rigoly odvadéjici destové vody do vodoteée. Uzemnim planem
je navrzen zachytny odvodniovaci pfikop se zatrubnénym odvodrnovacim fadem odvadéjicim

destové vody do vodotece.

Zemédélskym subjektiim hospodaficim na erozné ohrozenych pozemcich jsou dale doporucena tato
opatrenl (dle podkladu 37)
opatieni organiza¢ni zahrnuji pfredevsim:
- vhodné umisténi péstovanych plodin,
- pasové péstovani plodin
- optimalni tvar a velikost pozemku
- vegetacni pasy mezi pozemky
- zachytné travni pasy
- opatieni agrotechnicka:
- zasada provadéni agrotechnickych operaci ve sméru vrstevnic,
- ptidochranné obdélavani,
- protierozni orba.
pozn. revitaliza¢ni opatieni jsou popsana v kap. 13.5.

Pozemkové upravy:

V feSeném Uzemi nebyly zpracovény, a tudiz ani schvaleny, pozemkové tpravy.

V pfipadé realizace novych dopravnich liniovych staveb (obchvat silnice II. tfidy, vysokorychlostni trat)
mohou vlastnici pozemkd, kde doslo k jejich rozdéleni ¢i znepfistupnéni, iniciovat pozemkovou
upravu. Ta bude mit za cil zcelit rozdélené parcely, pfipadné pfinese navrh na realizaci tzv.
spolecnych zarizeni, mmj. na vystavbu polnich cest. Vysledkem procesu pozemkové tpravy bude
nova katastralni mapa dot¢eného tGzemi. V uvedenych ptipadech na nakladech na pozemkovou
Gpravu muzZe participovat ten subjekt, ktery ji pfipravou svého zéméru vyvolal.

Navrhovany zabor ZPF, zdtGvodnéni navrhovaného feseni:

Obec Kounice i zpracovatel UP jsou si védomi dileZitosti ochrany ZPF. Zastavba bude souviset se
stavajicim urbanizovanym uzemim. Rozvojové lokality uréené pro zastavbu logicky rozvijeji
urbanistickou strukturu sidla a jsou z hlediska zajisténi dopravni ¢i technické obsluhy efektivni.

V nasledujicich tabulkéach jsou vyhodnoceny dlsledky feSeni na ZPF v kategorii navrh (u vyhledovych
lokalit se pocita s realizaci az po skonceni navrhového obdobi ... 2014).

tab. 1 - PLOCHY NAVRHOVYCH LOKALIT A ZABOR ZPF

katastralni tzemi cislo rozv. lokality celkova plocha (ha) z toho ZPF (ha)
Kounice R 01 8,4584 -
R 02 0,7375 0,7250
R 03 0,9600 0,9600
R 04 0,3459 0,3459
R 05 5,1919 5,1919
R 07 0,4316 0,4316
R 08 0,4125 0,4125
R 09 0,6045 0,6045
R 10 3,7323 -
R11%) - -
R 12 0,1843 0,1843
R 13 34,2883 -
R 14 3,1200 -
R 15 1,5621 1,5621
R 16 6,2120 3,3616
celkem 13,7794

*) pozn.: jedna se o liniovou dopravni stavbu - obchvat silnice Il. tfidy - jejiZ trasa je v UPO fesena
pouze jako smérna (naroky na zabor ZPF urci podrobna projektovd dokumentace)
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tab. 2 - SOUPIS POZEMKU ZEMEDELSKE PUDY DLE ROZVOJOVYCH LOKALIT

katastr. cislo orna ptida zahrady trvalé travni zemédélska
uzemi rozv. lokality a sady porosty pida
kat.c. ha kat.c ha kat.c. ha celkem ha
Kounice R 02 1101 0,7100
1104/1 0,0150 0,7250
R 03 1095/3 0,9600 0,9600
R 04 1045/7 0,3459 0,3459
R 05 156/1 5,1919 5,1919
R 07 1105/44 0,1181
1105/43 0,1045
1105/1 0,1490
1105/24 0,0600 0,4316
R 08 73 0,4125 0,4125
R 09 81/5 0,2274
84/1 0,1550
82/1 0,1365
82/3 0,0856 0,6045
R 12 186/19 0,0308 186/28 0,0110
186/30 0,0320 186/29 0,0325
186/31 0,0306
186/32 0,0474 0,1843
R 15 949 1,5621 1,5621
R 16 1012/2 11,0737 1004/1 12,2879 3,3616
celkem 7,6572 2,2722 3,85 13,7794
tab. 3 - BONITACE KULTUR ZEMEDELSKE PUDY DLE LOKALIT
katastralni azemi ¢. rozv. lokality BPEJ vyméra ha stupeii pfednosti
v ochrané
Kounice R 02 2.61.00 0,7250 I
R 03 2.61.00 0,0700 Il
2.01.00 0,5490 |
2.07.00 0,3410 ]
R 04 2.07.00 0,3459 ]
R 05 2.02.10 5,1919 Il
R 07 2.01.00 0,3716 |
2.02.10 0,0600 ]
R 08 2.07.00 0,4125 ]
R 09 2.07.00 0,6045 ]
R 12 2.01.10 0,0953 ]
2.02.00 0,0890 |
R 15 2.06.00 1,3639 Il
2.61.00 0,1163 ]
2.07.00 0,0819 ]
R 16 2.06.00 2,5369 Il
2.07.10 0,8247 ]
celkem 13,7794

tab. 4 - SOUHRNNY PREHLED STRUKTURY PUDNIHO FONDU DLE ROZVOJOVYCH LOKALIT
(katastralni izemi Kounice)

cislo funkeni vyméra zemédélské pudy 1z toho I. a Il. stupeni investicezastavéna
rozv. lokality vyuZiti (ha) pfednosti v ochrané do pidy plocha
(navrh) celkem zastav. nezast. celkem zastav. nezast. cca (ha)
R 02 Sp 0,1310 - 0,1310 0,1310 - 0,1310 0,1310 -
Vod 0,0810 - 0,0810 0,0810 - 0,0810 0,0810 -
Kom 0,0450 - 0,0450 0,0450 - 0,0450 0,0450 -
Opz 0,4680 - 0,4680 0,4680 - 0,4680 0,4680 -
R 03 Br 0,8143 10,8143 - 0,5273 0,5273 - - 0,1200
Opz 0,0300 0,0300 - 0,0150 0,0150 - - -
Kom 0,1157 0,1157 - 0,0767 0,0767 - - -
R 04 Br 0,3459 0,3459 - - - - 0,3459 0,0300
R 05 Br 3,1646 3,1646 - 3,1646 3,1646 - - 0,3600
Opz 0,4383 0,3305 0,1078 0,4383 0,3305 0,1078 - -
ZS* 0,7762 - 0,7762 0,7762 - 0,7762 - -
Kom 0,8128 0,7658 10,0470 0,8128 0,7658 0,0470 - -
R 07 Br 0,4316 0,4316 - 0,4316 0,4316 - - 0,0300
R 08** vd 0,4125 - - - - - - 0,0300
R 09%* vd 0,6045 - - - - - 0,6045 0,0600
R 12%* Kom 0,1843 - - 0,1843 - - - -
R 15%* Br 1,5621 - - 1,4802 - - 0,9800 0,1200
R 16 Bv 3,3616 - 2,5369 - - - 0,3000
celkem 13,7794
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OSSP PR PRSPPI zména kultury ZPF
............................................................. lokalita se nachazi v sou¢asné zastavéném Gzemi obce

zkratky pro funkéni vyuziti

Bv - smiSené uzemi venkovské, Br - izemi bydleni - rodinné domy, OpZ - ostatni plochy a vefejné zelen, ZS - zahrady a sady, T -
plochy technického vybaveni, Kom - mistni a Giéelové komunikace v¢. pomocnych dopravnich ploch, Sp - sportovni plochy, Vod -
vodni plochy, Vd - drobna vyroba a sluzby.

zdd@vodnéni navrzeného rozvoje v I. a Il stupni ochrany ZPF

Tyké se rozvojovych lokalit uréenych pro zastavbu (bydleni, drobna vyroba a sluzby), dopravni obsluhu ¢i obéanskou vybavenost
(sport): R 02, R 03, R 05, R 07, R12, R15, R 16 . Zastavba obce Kounice se nachazi pouze na bonitné kvalitnich pidach. Navrzené
lokality pro zastavbu logicky rozvijeji urbanistickou strukturu sidla, z hlediska dalSich limitG vyuZiti uzemi jsou témér
bezproblémové.

13.8. Hygiena prostiedi, zdravé Zivotni podminky

Ochrana ovzdusi:

Pfi v3ech Cinnostech v obci musi byt respektovana a dodrzovana prava a povinnosti vyplyvajici ze
zdkona ¢.86/2002 Sb., nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb., a vyhlasek MZP ¢. 355/2002 Sb.
- 358/2002 Sb.

V Gzemi obce musi byt dodrzovana uroveri znecisténi ovzdusi tj. hodnoty imisnich limitd, meze
tolerance a Cetnost prekroceni pro jednotlivé znedistujici latky (§ 6 zdkona, nafizeni vlady ¢. 350/2002
Sb.), v€etné respektovani emisnich stropl (nafizeni vlady ¢. 351/2002 Sb.).

Resené uzemi obce Kounice:

a) imisni situace:

Obec neni oficidlné zahrnuta do oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi (dle informaci
vyplyvajicich z véstniku MZP CR & 3/2003). Nejsou znamy situace, kdy by byly pfekraéovény imisni
limity a meze tolerance. TaktéZ neni Gizemi zahrnuto do oblasti ochrany a ekosystém( a vegetace.

b) zdroje znedistovani ovzdusi na uzemi obce, feSeni rozvoje:

Hlavnimi sou¢asnymi zdroji znecisténi ovzdusi v feSeném Uzemi je vytdpéni staveb v
lokélnich topenistich na tuha paliva a déle automobilova doprava resp. kamiénova pfeprava na silnici
druhé tfidy (viz. téz. kap. 12.3), ktera vyrazné ztézuje Zivot v obci. Narlstajici intenzita projizdé&jicich
aut se vyrazné podili na smogové situaci, kterad je navic umocnéna polohou obce v terénu (Spatné
odvétravané tzemi). )

V navrhovém obdobi UPO bude obec plynofikovana. Energeticka spotfeba tedy bude fesena
prevaziné spalovanim plynu.

Vzhledem k nardstajici intenzité dopravy po silnici Il. tfidy €. 272 (pfepravni vazby mezi
méstem Cesky Brod a dalnici D 11exit Bfistvi) je navrzena Gprava trasy této komunikace v useku
2,4km - 5,2km. Obchvat je veden mimo zastavéné tzemi obce Kounice ve vzdalenosti min. 100m
vychodné od obce v celkové délce cca 2,6km a to pievainé pies zemédélsky obhospodafované
pozemky.

Navrzené rozvojové lokality maji, vzhledem ke své funkci, zanedbatelny vliv na imisni
koncentrace latek znecistujicich ovzdusi zptisobenych dopravou.

o) doplnujici informace o kvalité ovzdusi:

Ze statistickych dat Ceského hydrometeorologického ustavu pro ¢tverce 5 x 5 km vyplyvaji pro

feSené tzemi tyto hodnoty mérnych emisi za rok 2001 /latka -> mérné emise (t . km2/rok)/:
oxidy dusiku -> 1 - 5; oxid sificity -> 1 - 5; tuhé latky -> 0,5 - 1.

d) V feSeném Uzemi obce Kounice nejsou znamy pfipady svételného znecisténi ovzdusi.

Ochrana zdravi pfed ucinky hluku:

Z hlediska ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku musi byt v navrzenych rozvojovych
lokalitach obytné zéstavby dodrzeno max. hlukové zatizeni dané vladnim nafizenim ¢. 502/2000 Sb.
Vyznamnym zdrojem hluku v obci je hluk z dopravy po silnici Il. tfidy ¢. 272 Intenzita dopravy 1001 -
3000 voz./24h (komunikace lll. tfidy jsou komunikacemi s relativné nizkou dopravni zatézi - nescitané
useky poctu vozidel). Navrhované lokality pro zastavbu - bydleni nejsou v pfimém kontaktu s touto
komunikaci. Vyznamné zlep$eni pfinese navrhovany obchvat obce (R11). V soucasnosti realizace
protihlukovych opatieni jsou obtizné proveditelna vzhledem k charakteru plvodni zastavby a mohou
se omezit pouze na technicka opatieni napf. pfi rekonstrukci stavajicich staveb.

Radonové riziko:

Podle pfedbéiné progndzni mapy radonového rizika (podklad 10) Ize katastrélni tzemi obce Kounice
oznacit za oblast s nizkym (1.) a stfednim (ll.) rizikem vnikéni Rn222 do budov. Oblast I. (nizké riziko)
zasahuje pfevazinou ¢ast uzemi v€etné Uzemi zastavéného. Hranice mezi obéma oblastmi pfiblizné
kopiruje hranici kounického zlomu (viz. téz kap. 13.1.) V lokalitdch uréenych pro zastavbu bude proto
nutné v rdmci pfipravy projektu pro stavebni povoleni provést detailni radonovy prizkum, a pfipadné
ucinit opatfeni k eliminaci vlivii radonu.

OP vefejného pohiebisté:

Ochranné pasmo okolo vefejnych pohiebist (hibitovl) se zfizuje v Sifi nejméné 100m (zédkon ¢. 256/
2001 Sb., o pohiebnictvi).

13.9. ZnesSkodiiovani odpadu, skladky

Zneskodriovani odpadu:

Stav:

- Systém shromazdovani, sbéru, piepravy, tfidéni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadi
a systém nakladéani se stavebnim odpadem vyplyva z obecné zavazné vyhlasky obce Kounice
(podklad 32).

- Komunalni odpad (podklad 8):
Zbytkovy odpad z domacnosti je ukladan do popelnic, které jsou vyvazeny prostiednictvim TS Pecky
na fizenou skladku odpadu.
V obci jsou umistény kontejnery pro tfidény odpad (3x plasty, 3x sklo, 2x papir), 3
Svoz nebezpecné slozky komunalniho odpadu je zajistovan 1x za pal roku firmou NIKOS Zdanice.
Mobilni kontejnery pro bioodpad a velkoobjemovy odpad z domécnosti.

- Stavebni odpad:
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Musi ukladat fyzické ¢i pravnické osoby na fizenou skladku vlastnimi prostiedky.
Navrh:

- Stavajici systém bude zachovan i v budoucnu, v ramci hlavni rozvojové lokality bude umisténo
dalsi stanovisté kontejner (nadoby na vytifidéné slozky vyuzitelnych odpadt).

Skladky (podklad 8, 15)

V soucasné dobé neni v kat. izemi Kounice Zddné evidovand skladka. Drivéjsi stara skladkova zatéz na
¢asti pozemkl ¢.198/1 a 198/2 jiz byla zlikvidovéna, nedavno byla dokonéena biologicka rekultivace.
V této lokalité nesmi byt povoleny Zzadné aktivity vyzadujici dlouhodoby pobyt obyvatel (détska hfisté,
zahradkaiské osady ap.).

Nacerno obcany vyvazeny odpad do lesni strze Kounické strané je trvalym problémem, obec skladku
postupné dle finan¢nich moznosti likviduje (tzn. odvézi na fizenou skladku).

Pozn. 1: likvidace odpadnich vod je popsana v kapitole technickd infrastruktura.

14. Technicka infrastruktura

14.1. Uvodni souhrnné zhodnoceni

SU Kounice mé dobré vychozi podminky pro feseni technické infrastruktury. .

V Casti obce je nové realizovédn vefejny vodovod a jednotnd kanalizace zaldsténa do COV, jsou zde
kompletné kabelizovany trasy telekomunikacnich vedeni. Novéjsi zastavba v obci je vybavena kabelovymi
rozvody NN.

Prioritnim investi¢nim zdmérem zejména z hlediska ochrany zivotniho prostiedi je dobudovani
stokové sité, vefejného vodovodu a plo3né plynofikace.

U siti, které bude tfeba doplnit nebo vybudovat je relativni vyhodou jiz vyznamnéjsi velikost
sidelniho Gtvaru a relativné vysoka koncentrace zastavby. Dal3i vyhodou zde je moznost kompletovat sité
koordinované a fesit se dnesnimi Sirsimi technickymi moznostmi.

Pro okres Nymburk byl zpracovan Program rozvoje vodovodt a kanalizaci uzemniho celku (PRVKUC),
ktery je zohlednén.

14.2. Vodni hospodaistvi

Zakladni informace o vodnich tocich a dilech v feSeném Gzemi, véetné podminek a informaci
vyplyvajicich z pravnich pfedpist a uplatiiovanych protipovodriovych opatfeni, jsou uvedeny v kapitole 13.3.
Morfologie a hydrologické ¢lenéni feseného Gzemi je soucasti grafickych pfiloh ¢.2 a ¢.3.
Dale je tieba pfri veskerych ¢innostech respektovat ustanoveni zdkona ¢.254/2001 Sb. - vodni zékon resp.
¢.20/2004Sb., zékona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, resp. vyhlasky Ministerstva zemédélstvi
¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zékon o vodovodech a kanalizacich.

Hydromeliora¢ni a zévlahova zafizeni (podklad 18):

Na plochach zemédélského pldniho fondu je provedena v rozsahu cca 50% plochy ZPF plosna
meliorace - formou trubni drenaze. Zérover je zde pfiblizné v témze rozsahu proveden systém
plosného zavlazovani. Zdrojem vody pro zavlahy je zavlahova nadrz dotovana pomoci ¢erpaci stanice
vodou z Labe v ramci vybudovaného zévlahového systému “ SedI¢anky - Mochov” (kapacita 18800m3;
240,56m n.m. - 245,80m n.m.). NadrZ se nachazi v lokalité Horky (¢. poz. parcely 109/90) a je
majetkem spolecnosti Zavlahy a.s. - Pferov nad Labem. pozn.: Provozovatel zavlah v ramci
projedndvani UPO nenabizel specifikaci potrubnich tras zavlahového systému (mohou byt pfipadné
zapracovany do ¢istopisu UPO).

Usek Mlynského potoka od objektu byvalého mlyna po soutok s Tynickym potokem na hranici katastru
pIni funkci odvodiiovaciho meliora¢niho kanalu - HMZ. Kratky usek - cca 200m Mlynského potoka (ve
sméru od rybnika Cihelna) je zatrubnény. Prvky HMZ navazuji na systém plosného odvodnéni tizemi.
Tato zafizeni dnes svoji funkci pIni pfiméfené ke svému stéfi a trovni udrzby.

V piipadé dotceni plosnych melioraci, je tfeba pfisluSnymi opatfenimi zajistit funkénost zbyvajicich
melioracnich zafizeni na okolnich pozemcich, véetné bezproblémového odtoku vod. Toto plati i

v piipadé dotéeni systému plosnych zavlah. Uzemni plan nepiedpoklada zasahy do hlavnich
meliora¢nich zafizeni.

Odvodnéni tzemi, likvidace vod:

Celé katastralni Gzemi obce spadé dle podkladti VUMOP Praha do Gzemi slabé ohrozeném vodni
erozi. V ¢asti Za humny (vychodné od obce) dochézi pfi pfivalovych destich k natokim vod a
splach@im ornice ze svazitych zemédélsky obhospodafovanych pozemkd do intravildnu. Plosnou
vodni erozi je zasazena i ¢ast Na liskach.

Navrzené fedeni:

Zasadni kvalitatni zménu v této ¢asti Uzemi pfinese realizace silni¢niho obchvatu R 11, jehoz
soutasti budou i rigoly odvadéjici destové vody do vodote¢e. Uzemnim planem je navrien zachytny
odvodriovaci pfikop ukonéeny lapékem splavenin s navazujicim zatrubnénym odvodrnovacim fadem
odvadéjicim destové vody do vodotece.

Hlavnim recipientem je Kounicky a Mlynsky potok. Odvedeni srazkovych vod v obci pfi

pramérnych hydrologickych podminkach necini vétsi potize, zejména vzhledem k relativné dobré
odvodriovaci a reten¢ni schopnosti povrchu terénu. Destové vody, které nejsou vsakem prevddény do
podzemnich vod, jsou ze zastavéného Uuzemi obce odvadény do mistni vodotec¢e dvéma zpulsoby,
nové realizovanou jednotnou kanalizaci pfes COV a prostfednictvim ptivodni destové kanalizace.

V &asti obce je nové zbudovana stokova sit jednotné kanalizace véetné& nové obecni COV. V ¢&asti
obce jsou zastaralé dil¢i useky destové oddilné kanalizace (Ize vSak odhadovat vyskyt nekorektniho
vyusténi prelivd septikl, Zump apod. do této destové kanalizace, ktera je ve svém stavu a technickém
feSeni neadekvatni CSN). Kanalizace je ve spravé obce.

Navriené feSeni:

Kombinovany systém odvadéni destovych vod, ktery zde jiz byl zalozen, zlistane zachovan, ale bude
korigovan max. odleh¢enim destovych vod: ve zbyvajici ¢asti obce bude postupné budovana
splaskova oddilna sit a zejména v lokalitach pobliz recipientu (R01, R02, RO3, RO4, R08, R09, R14)
budou jiz destové vody odvadény pfimo do recipientu vhodnym vyspadovanim zpevnénych povrch(
a nové navrzenymi Useky oddilné destové kanalizace.

V prvni etapé byly vybudovany stoky oddilné destové kanalizace v rozvojové lokalité K vinici dle
projektu pro stavebni povoleni (podklad 28). Pivodni destova kanalizace by méla byt podrobnym
video-prizkumem vice zpifehlednéna a samostanym projektem navrzena jeji rekonstrukce.

Nova zastavba je navriena tak, aby nebyly zhor3eny odtokové poméry v izemi. Pro stavebniky plati
podminka, ze destové vody budou v maximalni mozné mife likvidovany na misté jejich vzniku
(zasakovani, akumulace pro zalévani, retence).

Likvidace splaskovych odpadnich vod (podklad 8, 22, 26):

Spole¢né s vystavbou vefejného vodovodu (viz. dale) byla v obci postupné rozsifovéna stokova sit
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jednotné kanalizace zausténé do nové obecni COV. Tato stokova sit v sou¢asné dobé

pokryva 2/3 soucasné zastavéného tzemi obce (JZ, V). S ohledem na ¢lenitost tzemi byla pouzita
koncepce s kombinovanym systémem gravita¢ni kanalizace s lokédlnim pfecerpavanim. V pfevainé
&asti obce je vybudovan gravitaéni systém odkanalizovani. Areal COV je lokalizovén do nejnize
polozeného mista pobliz vodotece - Kounického potoka. Vycisténé odpadni vody jsou svedeny
odpadnim potrubim do Kounického potoka. Pouzitd technologie COV musi jiz splfiovat limity Nafizeni
vlady CR & 61/2003 Sb., tykajici se pfipustné miry zne¢isténi odpadnich vod, vypousténych
producenty do povrchovych vod.

V tzemi dosud neobslouzeném jsou splaskové odpadni vody oficidlné zachycovény v septicich s
pielivy do recipientnich prvk a v bezodtokych jimkéach, odkud jsou vyvédzeny k likvidaci pfevaziné na
zemédélské pozemky.

U nékterych objekt napojitelnych na blizkou vodote¢ jsou zbudovany malé &istirny odpadnich vod. U
téchto objektl doporucujeme zvysit pozornost ve smyslu kontroly vzhledem k negativni zkuSenosti
zpracovatele s provozovéani malych COV v takovych podminkach.

Navriené feSeni:

V navaznosti na stavbu vefejného vodovodu bude v obci postupné rozsifovana i stokova sit.

V rozvojovych lokalitach pobliz recipientu (RO1, R02, RO3, RO4, R08, R09, R14, R15) bude kanalizace
navrZena disledné jako oddilna - splaskova (destové vody budou odvéddény pfimo do recipientu).

V prvni etapé budou vybudovany stoky oddilné splaskové kanalizace v rozvojové lokalité K vinici dle
projektu pro stavebni povoleni (podklad 28).

Na samoté Tynice bude zachovana plivodni koncepce, je viak tieba u Zump a stavajicich septikt
provést revizi technického stavu téchto zafizeni a zajistit jejich korektni provoz, evidenci a kontrolu.
U vSech nové navrhovanych objektd budou zfizovany malé ¢istirny odpadnich vod ¢i bezodtoké
jimky a to do doby, nez budou napojitelné na oddilnou splaskovou kanalizaci, pfevadeéjici splasky na
Ccov.

Zéasobovani vodou (podklad 8, 22, 26):

V roce 1993 bylo zapocato s vystavbou vefejného vodovodu v obci (terén v trovni 198m n.m. - 223m
n.m.). Byla zvaZovana alternativa zdsobovani z dosavadnich dvou vrti S1, S2 (v€etné provozu stévajici
Gpravny - odstrafiujici z vody Zelezo, stroncium) ¢&i varianta pfipojeni na zdsobovaci fad z Ceského
Brodu (pramenisté Stolmif; upravna vody; erpaci stanice; vodojem o objemu 1000m3, osazen na
koté 255,6m n.m.) - viz. téZ graficka pfiloha ¢.2. Vzhledem k pfisnym kvalitativnim narokim byla
zvolena varianta pfipojeni obce na systém Ceského Brodu. Distribu¢ni vodovodni sit byla zrealizovana
v jihozdpadni ¢asti obce v soubéhu se stokovou siti. V roce 2003 byla ukonéena stavba distribu¢niho
vodovodniho fadu ve sméru od kostela stfedem obce a déle podél silnice smérem na Poficany.
Kvalita vody ve vefejném vodovodu musi dnes odpovidat pozadavkim vyhl. MZ CR €. 376/2000 Sb.,
kterou se stanovi pozadavky na kvalitu pitné vody a rozsah a ¢etnost jeji kontroly. Vefejny vodovod
Kounice je spravovan spolec¢nosti Vodovody a kanalizace a.s., Nymburk.

Vefejné studny a dalsi vodarenska zafizeni:

Okrajové ¢asti obce (S, V) jsou doposud zdsobeny vodou z domovnich studni s kolisavou vydatnosti a
problematickou kvalitou. Obdobna situace je u zemédélskych areéll v obci a na samoté Tynice.

V disledku intenzivni zemédélské ¢innosti na okolnich pozemcich je mozno pfedpokladat spise
zhorsovani kvality zde jimané podzemni vody (neodpovidajici pozadavkim vyhlasky MZ ¢. 252/2004
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Navriené feSeni:

Distribu¢ni vodovodni fady vefejného vodovodu budou rozsifeny do doposud neobslouzenych Gzemi
v obci a do rozvojovych lokalit (R 01, R 03, R 04, R 05, R 08, R 09, R 14, R 15) v ndvaznosti na fady
stavajici. V prvni etapé bude takto zabezpecena lokalita K vinici dle projektu pro stavebni povoleni
(podklad 28). Je pfipustné rozsifeni rozvodné sité vefejného vodovodu na samotu Tynice (R 16) z
Kounic.

Spole¢nost VaK Nymburk a.s. sleduje zdmér zbudovéani vodovodniho pfivadéce z obce Poficany
(vodovod Pofic¢any -Kounice). Trasa pfivadéce je vedena v soubéhu s komunikaci Ill. tfidy smérem na
Pofi¢any a do uzemniho planu je zakreslena dle podkladu 43).

Pro rozvojové lokality zastavby budou stanoveny naroky resp. potiebné kapacity v irovni izemniho
fizeni.

Orienta¢ni hodnoty potieby pitné vody (dle pfilohy ¢.12 vyhl. 428/2001 Sb., sou¢asné jde o hodnoty
produkce splaskovych odpadnich vod):

Druh potieby pro: smérné cislo ro¢ni pocet jednotek ro¢ni potfeba vody
potieby vody (m3/rok) (m3/rok)
byty (prim. standard na obyv.) 41 957 39.237
56 218 12.208%)
chaty (prdm. na obyvatele) 31 40 1.240
Skoly 6 160 960
matefska skola 16 50 800
penzion 56 30 1.680
pohostinstvi 80 10 800
(prdmér na zaméstnance)
provozovny, prodejny 12 100 1.200
(prdmér na zaméstnance) 12 20 240%)
*) - ndvrh 2014
celkem 58.365 m3/rok
pramérna denni potieba vody (Qd = 58365/365) Qd 159,9 m3/den
max. denni potieba vody kd=1,5 Qmax d (Qd x kd) 239,9 m3/den
max. hodinova potieba vody kh=1,8 Qmax h (Qmax d x kh) 4,99 I/s

Zasobovani pozarni vodou:

Potieba pozarni vody je v souc¢asné dobé kryta moznymi odbéry z pozérnich nadrzi (v rdmci areélu ZD
a na SZ okraji obce) a z hydrant(i osazenych na rozvodné siti vefejného vodovodu. Pro rozvojové
lokality plo3né zastavby bude zajiSténa potfeba poZarni vody v souladu se zék. ¢.133/1985 Sb., ve
znéni pozdéjsich pfedpisl. Zdroje pozérni vody musi splfiovat normativni pozadavky (CSN 73 6639,
CSN 73 0873).

Ochrannda pasma vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok (§ 23 zak. ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich):

do prdméru 500 mm vcetné 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi ¢i stoky
nad pridmér 500 mm 25m
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pozn.: tato pasma nejsou ve vykresové dokumentaci vyznacena (vzhledem k méfitku a pozadavku
piehlednosti)

14.3. Zasobovani energiemi

Vytapéni:

Vytapéni objekt(, které vytvaii nejvyssi naroky na zadsobovéni energiemi, je v soucasnosti
zabezpecovano pievdiné spalovanim méné kvalitnich tuhych paliv v lokalnich topenistich, ¢aste¢né
pak je kryto uZitim elektrické energie ¢i uZitim systéma s lokalnimi zasobniky propan-butanu. V arealu
sladovny je kotelna na hnédé uhli, ZS je vytapéna prostiednictvim kotelny na LTO. Zemédélsky podnik
Akcent pfedpoklédé zvyseni spotieby elektrické energie o 300% (vystavba skleniku).

V budoucnu (po realizaci zaméru plosné plynofikace) bude vytapéni zabezpecovano pfevainé
spalovanim zemniho plynu, a to v kategorii velkoodbératelt (sladovna, AKCENT), v kategorii
maloodbératell (celkem 26) a v kategorii obyvatelstva.

Obecné je mozno téz doporucit - u novych staveb, nebo zménach stévajicich staveb - vyuziti
alternativnich zdrojl za pfedpokladu, Ze je to technicky mozné a ekonomicky pfijatelné.

Zasobovani elektrickou energii :

Po jiznim okraji katastralniho izemi obce je vedeno venkovni vedeni nadiazené a pfenosové
soustavy VVN 220kV, sttedem feSeného uzemi je vedeno venkovni vedeni nadfazené a pfenosové
soustavy VVN 400 kV (do trafostanice CECHY STRED), severné od né&j pak vedeni VN 2x110 kv.
Provozovatelem nadfazené a pfenosové soustavy je CEZ a.s.

Z energetického hlediska ma dodavka elektricka energie v obci v sou¢asné dobé dominantni tlohu.
Patefi rozvodného systému je venkovni vedeni VN 22 kV smérované do sedmi hlavnich

distribu¢nich trafostanic. Provozovatelem distribu¢ni soustavy je STE a.s. RZ Vychod - Kolin.
Hospodaiska samota Tynice je napojena na distribu¢ni trafostanici navazujici na primérni rozvodnou
sit sousedni obce Vykan. Severnim okrajem (lokalita Horky) prochézi venkovni vedeni 22 kV (smérem
na Bfistvi), z néhoz jsou v k.4. Kounice odboceny pfipojky pro dvé trafostanice slouzici zakladnovym
stanicim pro pienos signalu mobilnich telefond, (Eurotel s.r.o., Radiomobil a.s.) a pro trafostanici u
hospodaiské nadrze umisténé na rozhrani katastrt Kounic a Velenka (Zavlahy a.s., Pferov nad Labem).
V roce 2001 probéhla rekonstrukce rozvodné sité NN vcetné realizace novych kabelovych vyvodi z
TS Mateiska skola a vcetné realizace stavby Kounice - TS ELTRAF, kabel(i VN 22kV, kabelG NN pro
rodinné domy v jihozdpadni ¢asti obce se soustfedénou zéstavbou.

Rozvodna sit NN realizovana vzdusnou trasou je zastarald a ¢asto v nedobrém technickém stavu,
vyZaduje proto castou udrzbu a tedy dnes jiz i celkovou rekonstrukci, popf. nahradu kabelovou trasou.
Paralelné s rozvody NN je v nékterych ¢astech obce realizovéna téz sit vefejného osvétleni.

Popis distribu¢nich trafostanic stavajicich (podklad 19):

(napéjeci uzel: trafostanice - rozvodna 110/22kV Milovice)

distribu¢ni trafostanice typ trafostanice vykon instalovany
nazev / prov. Cislo kVA

trafostanice v obci:

Skola / 280812 kioskova 630kVA
Mateiska skola / 281050 kioskova 400kVA
Skola / 280439 piihradova 160kVA
Za potokem / 280268 betonova 400kVA
U ZD / 280700 betonova 400kVA
K Pofi¢andim / 280733 pfihradova 250kVA
ZD / 280280 betonova 400kVA
trafostanice v SirSim tzemi (katastr obce):

Eurotel / 281031%) piihradova 50kVA
Motorest Bfistvi / 280914 piihradova 100kVA
Zavlaha / 280537%) pfihradova 400kVA
Statek Tynice / 280225 betonova 100kVA

pozn.: *) neni STE a.s.

celkem 3290kVA

Navriené feSeni:

V hlavni rozvojové lokalité R 01 je elektrorozvodny systém jiz projekéné zpracovan (projekt pro
stavebni povoleni - podklad 29). V ramci této lokality je navrZena trafostanice, kabelové vedeni VN
22kV a kabelova sit NN.

V rdmci druhé nejvétsi rozvojové lokality R 05 (cca 24 RD) je navrZena Uzemni rezerva pro novou
trafostanici . Trafostanice bude propojena VN 22kV kabelem navrzenym v trase, ktera kopiruje trasu
stavajiciho telekom. kabelu (smérem k trafostanici 280439).

V ramci lokality R 03 je navriena pielozka ¢asti vzdudného vedeni VN 22kV do kabelové trasy
navazujici na stavajici kabelové vedeni VN 22kV sméfujici k trafostanici Skola 280812.

Pozadavky na navyseni stavajicich odbér(i, popi. nové el. odbéry budou dale pfevainé feSeny
posilenim stévajicich siti NN a Upravou stavajicich trafostanic (vyménou ¢i pfidanim dalSich
transformator). Vzhledem k problematickému technickému stavu venkovnich rozvod NN budou tyto
postupné nahrazovany kabelovymi v podzemni trase. U rozvojovych lokalit bude feSeno pfipojeni
staveb vyhradné podzemni kabelovou trasou NN, pfi¢emz je téz stanoveno, Ze je pfipustna a zddouci
nahrada stavajicich venkovnich vedeni NN podzemni kabelovou trasou i v blizkém okoli.

Pro rozvojové lokality zastavby budou stanoveny naroky resp. potiebné kapacity v irovni tzemniho
fizeni.

Ochranné pasma (dle zak. ¢. 458/2000 Sb. ... energeticky zakon):

nadzemni vedeni u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné 7 m na obé strany od
(pro vodice bez izolace) krajnich vodica
u napéti nad 36 kV a do 110 kV vcetné 12 m na obé strany od
(pro vodice bez izolace) krajnich vodict
u napéti nad 110 kV a do 220 kV véetné 15 m na obé strany od
(pro vodice bez izolace) krajnich vodicu
u napéti nad 220 kV a do 400 kV v¢etné 20 m na obé strany od
(pro vodice bez izolace) krajnich vodica
elektrické stanice*)  stoZdrové, s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV 7m
a mensim nez 52 kV na uroveri nizkého napéti
u kompaktnich a zdénych, s pfevodem napéti 2m

z urovné nad 1 kV a mensim nez 52 kV na droven
nizkého napéti

*)Pozn: Takto definovana pasma se vztahuji prakticky pouze na navrzena zafizeni,
nebot v § 98 zédk. ¢. 458/2000 Sb. se uvadi, ze ochranna pasma stanovena

25



podle dosavadnich pravnich pfedpisi se neméni po nabyti tcinnosti zakona.
Proto jsou ve vykresech vyznacena, u stavajicich zafizeni, ochranna pasma jiz
dfive uplatnéna.

Zasobovani zemnim plynem:

Zapadnim okrajem fe$eného Gizemi v S-J sméru je veden vtl plynovod DN 300 Stolmif - Jifice.

Severné od obce prochéazi feSenym tuzemim vtl plynovod DN 500 ¢.4 Stfedoceskd magistrala

(Mochov - Sulovice). Provozovatelem distribué¢ni soustavy v feSeném tzemi je STP, a.s. - provozni
oblast VYCHOD se sidlem v Koliné&. (dle podkladu 33) Veskeré aktivity v ochranném a bezpeénostnim
pasmu distribu¢ni soustavy musi byt pfedem provozovatelem odsouhlaseny.

Navriené feSeni:

Do navrhu tzemniho plénu byla na zakladé pokyni vyplyvajicich ze souborného stanoviska
zapracovana varianta B feSeni plynofikace obce Kounice a to napojenim na stévajici stl plynovod DN
100 (vych. od obce) dle zpracované projektové dokumentace pro Gizemni fizeni (podklad 42).
Pfipojovaci stl plynovodni fad kopiruje trasu komunikace lll. tfidy ve sméru od Pofi¢an. Navrzena
stfedotlaka rozvodna sit pokryva prakticky celé zastavéné izemi obce, délka navrzenych stl plynovod.
fadll je 7.795m. Stiedotlaka rozvodna sit je navriena ve vSech rozvojovych lokalitach uréenych pro
zastavbu. Je pfedpoklad dokonceni plosné plynofikace jiz do konce roku 2004. Dle sdéleni spravce
sité je piepravni kapacita mistni stfedotlakeé sité v feSeném tGzemi dostate¢nd pro zasobovani viech
zdjemcl o odbér zemniho plynu do vycerpani pfepravni kapacity.

Je pfipustna plynofikace samoty Tynice (R 16) z propojovaciho stl plynovodniho fadu vedeného

z Kounic.

Ochranna a bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni (dle zak. ¢. 458/2000 Sb. ... energeticky
zakon - ve znéni zakona ¢. 670/2004 Sb.):

- OP u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce: 1m na obé strany od pddorysu potrubi.

- OP u ostatnich plynovodt a plynovodnich pfipojek: 4m na obé strany od pldorysu potrubi.

- OP u technologickych objektt (regulacni stanice): 4m na vSechny strany od pldorysu potrubi.

- BP regulac¢ni stanice vysokotlaké: 10m
- BP vtl plynovody do DN 100: 15m
- BP vtl plynovody do DN 250: 20m
- BP vtl plynovody nad DN 250: 40m

pozn.: OP a bezpecnostni pasma jsou izemnim planem respektovana.

Dalkovody a produktovody

Severné od obce prochézi feSenym tuzemim katodové chranéna trasa produktovodu a s ni souvisejici
dalkovy telekomunika¢ni kabel. Pfi vyuzivani tzemi je nutné chranit potrubni trasu a soucasti
produktovodu.

- - Zabezpet&ovaci pasmo je pas uréeny k ochrané dalkovodu pied poskozenim. Sitka zabezpe&ovaciho
pasma se uréuje dle kategorie dalkovodu z CSN 65 0204 Dalkovody hoflavych kapalin. Hranice
zabezpecovaciho pasma je 3m - 5m na obé strany od potrubni trasy. V zabezpe¢ovacim pasmu
dalkovodu nesmi byt provddény zadné prace nebo cinnosti, jez by mohly vést k jeho poskozeni
(zemni prace, vysazovani stromQ, kefQ, pojizdéni tézkymi mechanismy apod.).

- - Bezpecnostni vzdalenost - nejmensi pfipustna vzdalenost od jinych nadzemnich objektl a zafizeni,
stanovena se zietelem k moznému ohrozZeni. Jeji hodnota je odstupriovéana podle charakteru
hodnocenych objektd (napf. pro sidelni Gtvary mést, sidlist a obci norma stanovuje bezpe¢nostni
vzdalenost 150m na kazdou stranu od osy délkovodu).

- - Ochranné pasmo podzemnich potrubi pro pohonné latky a ropu vyplyva z vladniho nafizeni ¢.29/
1959Sb. a CSN 650204 (Dalkovody hoflavych kapalin) a je vymezeno svislymi plochami vedenymi ve
vodorovné vzdélenosti 300m po obou strandch od osy potrubi. Ochranné pasmo je definovano jako
“prostor v bezprostiedni blizkosti potrubi, ktery je bez Gjmy obvyklého zemédélského vyuziti uréen k
zabezpeceni obvyklého plynulého provozu potrubi a k zajisténi bezpe¢nosti osob a majetku. Vlastnici
(uzivatelé) nemovitosti v ochranném pasmu jsou povinni se zdrzet vieho, co by mohlo ohrozit
potrubi a plynulost a bezpecnost jeho provozu”.

Vladni nafizeni €. 29/1959Sb. stanovi:

1) v §5 odstavec2: V ochranném pasmu je zakazéno zfizovat zvlast dilezité objekty, jakoz i vtazné
jamy prizkumnych a tézebnich podniki a odvaly hlusin”.

2)v §5 odstavec 3: Uvniti ochranného pasma je zakazano:

a) do vzdélenosti 200m od osy potrubi zfizovat mosty a vodni dila po sméru toku vody, jde-li potrubi
pies feku,

b) do vzdélenosti 150m provadét souvislé zastavéni mést a sidlist a budovat ostatni dilezité objekty
a zelezni¢ni traté podél potrubi,

¢) do vzdélenosti 100m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavéni vesnic,

d) do vzdélenosti 50m provéaét stavby mensiho vyznamu a kanaliza¢ni sité

e) do vzdalenosti 20m zfizovat potrubi pro jiné latky nez hoilavé kapaliny I. a II. tfidy,

f) do vzdalenosti 3m provadét cinnosti, které by mohly ohrozit potrubi a plynulost a bezpe¢nost jeho

provozu, napfi. vykopy, odklizovéni zemin, jejich navrSovéni, sondy a vysazovani strom.

- - Pii akcich kolidujicich s produktovodem a s nim souvisejicim zafizenim, planovanych v jeho
ochranném pdsmu, je nutné si vyzadat pfedchozi souhlas pracovisté spravujiciho tento usek
produktovodu, tj. CEPRO, a.s., délkovod D-I, Roudnice nad Labem.

14.4. Telekomunikace a radiokomunikace

Mistni telekomunika¢ni sit (MTS), pfenosova sit (podklad 20):

Resené uzemi pfislusi k telekomunikaénimu obvodu MTU Pofi¢any. Telekomunikaéni sluzby jsou
zajistény prostiednictvim spole¢nosti Cesky Telecom a.s.

MTS Kounice byla v 90. letech pIné kabelizovana (pokryva 90% soucasné zastavéného tuzemi obce),
kabelovou trasou je obslouzena i samota Tynice (pfipojena na MTS Vykari). Vefejny telefonni automat
(hovorna) je instalovan pfed budovou Obecniho Gfadu. V centru obce je automatické telekomunikacni
ustfedna.

Podél pozemnichkomunikaci ve sméru na Pofi¢any, Bfistvi a Cesky Brod jsou vedeny kabely
pienosové sité.Na MTS Kounice je pfipojen i vyrobni areél v k.u. Chrast u Pofi¢an.

Pozn.: Paralelné s el. rozvody NN a vefejného osvétleni je v nékterych ¢astech obce realizovéna téz

sit mistniho rozhlasu, ktera je ve spravé obce.

Navrh:

Vefejna telekomunikaéni kabelova sit bude rozvinuta i do rozvojovych lokalit (R 01, R 03, R 04, R 05,
R08,R09,R12,R 14, R 15,R 16).

V rdmci R 05 je nutna prelozka casti kabelu do nové trasy kopirujici navrzenou mistni komunikaci.
Navrzené obytné objekty budou feSeny pfimym napojenim na kabelovou sit (samostatnymi
stani¢nimi kabely) s kapacitou 2x2 pary /1rodinny dim ¢&i bytovou jednotku.
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Trasy stani¢nich kabel MTS musi byt v souladu s obecnymi stavebnimi pfedpisy zahrnouty do
pfedmétu uzemniho rozhodnuti na pfislusné stavby (trasu stani¢nich kabell a body napojeni k MTS je nutno
projednat s KPO Stfedocesko vychod). Pfi navrhovani tras inzenyrskych siti musi byt respektovana
CSN 73 6005.Pfed jakoukoliv stavebni aktivitou je nutno vyZadat si stanovisko oddéleni technické
dokumentace CESKEHO TELECOMU, a.s. se sidlem v Koliné. Rozvoj telekomunika¢ni sité musi byt v souladu
se stanoviskem CESKEHO TELECOMU a.s.

Ochranné pasma podzemnich vedeni telekomunikaénich siti (zak. ¢. 151/2000 Sb.):
- Dle odst. 3 § 92 ¢ini ochranné pasmo podzemnich telekomunika¢nich vedeni 1,5 m po stranédch
krajniho vedeni (toto pdsmo neni s pfihlédnutim k méfitku vyznac¢eno ve vykresech).

Zakladnové stanice pro prenos signalu mobilnich telefont (podklad 16):

- Na pozemku ¢. 712/19 je umistén vysila¢ spole¢nosti EuroTel Praha, spol. s r.o. - OP vysilace bylo
stanoveno tzemnim rozhodnutim z roku 2000 (kruh o poloméru 0,2km od osy stozaru).

- Na pozemku ¢. 712/50 (dle PK ¢. 712/38) je umisténa zdkladnové stanice GSM ¢. 23042A
spole¢nosti Radiomobil a.s.

- Ve vyskovém objektu sladovny v centru obce je umistén vysila¢ spole¢nosti T - Mobile.

Vyznamné radioreleové trasy (podklad 16, 23):

- Katastralnim Gzemim obce Kounice prochazi provozovana RR trasa patefni sité v useku RS Uvaly - RS
Piska. Spodni okraj ochranného pasma prochazi ve vy$ce 245m n.m. Trasu provozuji Ceské
radiokomunikace a.s.

- V roce 2002 bylo uvedeno do provozu stanovisté RN 01 010703 - Skorkov. Zafizeni je zapojeno do
infrastruktury systému PEGAS mikrovinnym spojem Skorkov - Zaluznik (RR trasa). Stanovisté
protistrany RR spoje je umisténo v objektu ZS Zaluznik (parc. ¢islo 250/4). Majitelem objektu a
stozaru je EuroTel Praha, spol. s r.0. Stavby jsou uréeny pro zajisténi telekomunikaéniho spojeni v siti
Ministerstva vnitra CR a Policie CR.

Pii pfestavbach nebo vystavbach nadzemnich objektt v blizkosti priibéhu rr. tras je nutno projektovou
dokumentaci pfedlozZit k posouzeni spravci tras.

14.5. Koordinace inienyrskych siti

Cilem koordinace v urovni koncep¢niho fedeni je pfedvidat a pfedchédzet vdem potencialnim vazinym
konfliktdm a stfetdm zajmd. Rozumi se nejen stifetlim prostorovym, ale i moznym disproporcim v objektivné
existujicich vztazich a v uzitych rozhodovacich postupech.

Vlyznamna je napf. koordinace inz. siti ve vazbé na pozemni komunikace, pfipadné na jiné mozné
piekazky a vzéjemna koordinace jednotlivych druh inZ. siti. Optimalnim feSenim se dnes jevi uZiti riznych
typl sdruzenych tras, napi.kabelovod(, univerzalnich multikanal apod. V pfipadech pouziti klasického
zpUsobu ukladani Ize rovnéz pfipomenout nezbytnost véasného osazeni ochrannych konstrukci pro kfizeni
tras inZ. siti s pozemnimi komunikacemi a v¢asnou pfipravu dopravné inzenyrskych opatieni pro realizaci
jednotlivych zamérd.

Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni v prostoru mistnich komunikaci (ve vefejném
prostoru) musi odpovidat CSN 73 6005. V extravilanu je doporuéeno soustfedéni tras dalkovodi do tzv.
koridort. Pfi projektovéni potrubnich tras je nutno kfizeni komunikaci fesit pfednostné, bez naruseni povrchu

vozovek dotcenych silnic (ll, 11l tfidy). Potrubni trasy v soubéhu se silnici v obci uklddat do zeleného pésu
nebo chodniku, mimo obec az za vnéjsi okraj silni¢niho pfikopu.
pozn.:

Zajmové lGzemi (extravilan obce) je doslova zahlceno vétsim poctem dalkovodi (VVN 400 kv, 220 kV,
VN 110 kV, 22 kv, délkové plynovody, produktovod, ...) a dale vedenimi slouzicimi zemédélské vyrobé
(plodné trubni meliora¢ni odvodnéni a soucasné trubni rozvodny systém plosnych zavlah). Ve spojitosti se
siti pozemnich komunikaci neplsobi dojmem dostate¢né koordinace jejich stavajici feSeni (ze strany
plvodnich fesiteld nebyla vyvinuta dostate¢na snaha o dlsledné koordinované uspoiadani). Naprava tohoto
stavu je pravdépodobné bezprostiedné neredlnd, ale bylo by Zédouci jej fesit v ramci nadfazené Gizemné
planovaci dokumentace - VUC.

15. LoZiska nerostnych surovin, sesuvy, poddolovana tuzemi

- V feSeném katastralnim uzemi obce Kounice se nevyskytuje zéddné vyhradni lozZisko, chranéné
loziskové uzemi ani dobyvaci prostor, které by bylo nutno respektovat. Vyhradni lozisko zaruvzdornych
jild na ostfivo B3 107 500 Cerniky - Vykan se stanovenym chranénym loZiskovym Gzemim ¢&.
10750001 Kounice bylo zruseno k 29.10.2003.

- Dle registru sesuvil a jinych svahovych deformaci se tyto v feSeném Gzemi nenachazeji, taktéz zde
nejsou evidovana poddolovana tuzemi.

16. PozZarni ochrana a ochrana obyvatel

PoZarni ochrana:

- Je zajisténa vyjezdem vozidel Hasi¢ského zachranného sboru z Ceského Brodu.

1) Pii realizaci jednotlivych staveb je tieba vychazet z platnych pfedpist a ke kazdé akci predkladat
pozarné bezpecnostni feseni dle § 18 vyhlasky ¢. 132/1998 Sb.

2) V obci funguje Spolek dobrovolnych hasi¢li a nachézi se zde pozarni zbrojnice (¢.poz.p. 77).

3) Potieba pozarni vody je v soucasné dobé kryta moznymi odbéry z pozarnich nadrzi a to na okraji obce

- ¢.poz.p. 955/8 a néadrze v ramci zemédélského vyrobniho arealu.
Vefejny vodovod v obci je osazen hydranty pro tcely zasobovani pozérni vodou.
Pro rozvojové lokality plosné zastavby bude zajisténa potieba pozarni vody v souladu se zak. ¢.133/
1985 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Zdroje poZarni vody musi spliiovat normativni pozadavky
(CSN 73 6639, CSN 73 0873).

4) Pfi ¢innostech v obci je tieba dbat na trvalou pouzitelnost zdroji vody pro haseni pozarQ. Dale nesmi
byt narusena funkce objektl pozarni ochrany a pozérné bezp. zafizeni.

Ochrana obyvatel:

- Oblast varovani a vyrozuméni obyvatelstva:
V obci je instalovana el. siréna (v rdmci objektu staré skoly), umozriujici varovani obyvatelstva.
Je zde dale funk¢ni sit mistniho rozhlasu s dostate¢nou slysitelnosti, jez mize byt vyuZita pro
vyrozuméni obyvatelstva.

- Oblast ukryti obyvatelstva:
V obci je nutno poditat s vyuzitim vhodnych ¢&asti objektd jako improvizovanych tkrytd ke snizeni
destruké¢nich, radioaktivnich, toxickych a infekénich ucinkd soudobych zbrani, pfipadné radioaktivnich
G¢inka pfi havariich v miru. Pro hromadné tkryty dale mize slouZit objekt sladovny a ZS.

- Oblast evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani:
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Pfi evakuaci osob v obci je v sou¢asné dobé vyuzitelné mozné provizorni ubytovani v prostorach
obecniho Gfadu, ZS a MS. Pro potfeby plo3né evakuace bude obec postupovat v sou¢innosti s organy
civilni ochrany.

Skladovéni materidlu civilni ochrany a humanitarni pomoci:

Material CO byl odvezen, pro pfipadnou humanitarni pomoc jsou pfipraveny prostory obecniho tGfadu.
Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek, plochy pro dekontaminaci:

Dopravni cesty pro vyvazeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo hranice zastavby obce jsou
totoiné se silnicemi Il. a Ill. tfidy. Pro zachranné a likvida¢ni prace a dekontaminaci mdze slouzit
venkovni plocha vyrobniho arealu spol. Akcent na severnim okraji obce.

Ochrana pied vlivy nebezpecnych latek skladovanych v tzemi:

V feSeném uzemi nejsou skladovény zddné nebezpecné latky v rozsahu vyzadujicim pfijeti opatieni.
Nouzové zésobovéni obyvatelstva vodou a elektrickou energii:

Uzemnim plénem je navrieno rozsifeni vefejného vodovodu do viech dosud neobslouzenych Gzemi
a do rozvojovych lokalit zastavby. Pfi poSkozeni zdroja pitné vody by bylo nutné zajistit pitnou vodu
dovozem - cisterny, PET lahve.

Nouzové zdsobovani elektrickou energii by bylo zajisténo mobilnimi zdroji pro vyrobu el. energie v
soucinnosti s orgdny civilni ochrany.

Pohiebni sluzby:

Bezodkladné pohiebni sluzby budou zajistény v ramci stavajicich ploch slouzicich hibitovnim
Gcelm.

Resenym Gzemim protékaji pouze drobné vodni toky, u kterych nebyla stanovena zéplavové Gzemi.
Doplnujici informace a mozna protipovodiiova opatieni jsou uvedeny v kapitole 13.3.

V feSeném Gzemi, ani v jeho dosahu, se nenachazeji zafizeni (napf. jadernd), ktera by vyzadovala
stanoveni zon havarijniho planovani.

Pfi ¢innostech v obci je nutno respektovat pozadavky vyplyvajici z vyhlasky ¢.380/2002Sb., k pfipravé
a provadéni kol ochrany obyvatelstva.

17. Zajmy obrany statu .
Dle podkladu 24) se v feSeném Uzemi nenachdzeji objekty ani jina zafizeni MO CR.

18. Veiejné prospésné stavby

V uzemi musi byt respektovéna skupina jiz realizovanych staveb (stavby ve vefejném zajmu):

objekty obc¢anské vybavenosti,

objekty a zafizeni technického vybaveni (napf. trafostanice apod.),

liniova vedeni inZenyrskych siti,

komunikace (veskeré vozidlové veiejné komunikace).

Pozn.: v pfipadé realizace novych, vySe popsanych staveb, se tyto téz stavaji stavbami ve vefejném
zajmu.

Uzemnim planem jsou vymezeny plochy pro tyto nové navriené vefejné prospésné stavby (VPS):

komunikace VPS 01 - mistni komunikace pro dopravni obsluhu hlavni
rozvojové lokality obytné zastavby R 01
..... pozemkové parcely ¢.: 1104/213, 1104/76
(pro VPS cca 1,4500ha)
VPS 02 - mistni komunikace pro dopravni obsluhu
rozvojovych lokalit R 02, RO3 a navazujici na RO1
..... pozemkové parcely ¢.: 1104/1, 1222/1, 1101,
1099, 1098, 1223/2, 1095/3, (pro VPS cca 0,0450ha)
VPS 03 - mistni komunikace pro dopravni obsluhu rozvojové
lokality obytné zastavby R 05
..... pozemkova parcela ¢.: 156/1, (pro VPS cca 0,8128ha)
VPS 04 - mistni komunikace pro dopravni obsluhu zastavby v
hlubokych traktech parcel (R 12)
..... pozemkové parcely ¢.: 186/19,28,29,30,31,32 (pro VPS cca
0,1843ha)
objekty technického vybaveni: VPS 05 - distribu¢ni trafostanice v rdmci rozv. lokality R 01
..... pozemkova parcela ¢.: 1104/13 (pro VPS cca 30m2)
VPS 06 - distribu¢ni trafostanice v rdmci rozv. lokality RO5
..... pozemkova parcela ¢.: 156/1 (pro VPS cca 30m2)
liniovd vedeni inZ. siti: VPS 07 - kabelové vedeni VN pro pfipojeni nové distribu¢ni
trafostanice v ramci R 01
VPS 08 - kabelové vedeni VN pro pfipojeni nové distribu¢ni
trafostanice (R 05)

Pozn.: Mezi VPS jsou zafazeny pouze trasy nadfazenych liniovych vedeni inZenyrskych siti, (u tras
ostatnich liniovych vedeni je umoznéno jejich upfesnéni pfi zpracovani podrobnéjsi dokumentace
pro konkrétni projekty).

Zafazeni mezi navrzené vefejné prospésné stavby (dle bodu 2) je prvotnim podkladem pro pfipadné
vyvlastnéni pozemkd nebo staveb podle § 108 odst. 2 pism. a) stavebniho zékona, pokud nebude
mozno feSeni majetkopravnich spor dosdhnout dohodou.

Realizace obchvatu obce (dprava trasy komunikace Il tfidy - R11) je stavbou ve vefejném zajmu.
Z hlediska VUC se jedna o vefejné prospésnou stavbu. Po konkrétni znalosti Uzemnich nédrokd
(projekt stavby) budou vymezeny plochy pro tuto VPS.

19. Asanace
Nejsou zadné pozadavky na nutné asanacni Upravy.

20.  Navrhové obdobi, aktualizace UP
Navrhové obdobi je stanoveno desetileté, tzn. do roku 2014. Lhity aktualizace jsou navrzeny ve

dvouletych cyklech (polovina volebniho obdobi). Pfi této aktualizaci se posoudi, zda se nezménily
podminky, za kterych byla UPD zpracovana a schvéalena a provede o tom zéznam do dokladové ¢asti UPD.
Pokud se zjisti, Ze k témto zménam doslo, navrhne pofizovatel schvalujicimu organu zpracovéni zmény UPD.
Tento navrh na zménu UPD mize pofizovatel v3ak pfedlozit schvalujicimu organu kdykoliv.
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NAVRH ZAVAZNE CASTI UZEMNIHO PLANU

CAST PRVNi - UVODNi USTANOVENI

Cléanky 1 a 2 budou doplnény az do vyhlasky o zévaznych ¢astech Gzemniho planu obce Kounice
(¢lanek 1 - ucel vyhlasky, ¢lanek 2 - rozsah platnosti).

Clanek 3 - vymezeni zakladnich pojmi

Na tuzemi obce jsou uzemnim planem rozliSovény:

a) z hlediska funkéniho usporadani:
- polyfunkéni Gzemi,
- monofunk¢ni plochy,

b) z hlediska zastavitelnosti:
- Uzemi urbanizovana (soucasné zastavéné Uzemi obce + zastavitelna Gzemi),
- Uzemi neurbanizovana,

o) z hlediska prostorového usporadani:
- tzemi a plochy s rozdilnymi regulativy prostorového vyuZziti,

d) z hlediska dalsiho vyvoje obce:
- Uzemi stabilizovana,
- Gzemi nestabilizovana (rozvojové lokality, lokality vyhledového rozvoje).

Na tuzemi obce jsou z hlediska zajisténi vefejnych zajmi rozliSovany:

- stavby ve vefejném zajmu,

- stavby vefejné prospésné (navrziené).

Uzemnim pldnem je vymezen Gzemni systém ekologické stability (zkratka USES).

Pro ucely této vyhlasky se dale vymezuji pojmy:

a) nerusici zafizeni:
Nerusicim zafizenim se rozumi zafizeni, jehoz negativni Gcinky a vlivy staveb a zafizeni
nenarusuji provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a jez nezhor3uje kvalitu Zivotniho
prostiedi v okoli a okolnich stavbach nad pfipustnou miru, danou zvlastnimi piedpisy.

b) drobné vyroba a sluzby, femeslna vyroba:
Drobnou vyrobou a sluzbami se rozumi vyrobni zafizeni nebo zafizeni vyrobnich sluzeb v
malém rozsahu co do vyméry pozemku, poc¢tu zaméstnancli a objemu prepravy.
V uzemich vyroby je povazovano za zafizeni drobné vyroby a sluzeb zafizeni, jehoz velikost
nepfesahuje 3ha plochy pozemku, 100 zaméstnanct a objem pfepravy 100 tun nebo 500 m3
v jednom dni.
V ostatnich uzemich je povazovano za zafizeni drobné vyroby a sluzeb zafizeni, jehoz velikost
nepiesahuje 1000 m2 plochy pozemku, 25 zaméstnancti a 10 tun nebo 20 m3 objemu
pfepravy v jednom dni.
Remeslnou vyrobou se rozumi vyroba femesiného charakteru zajistovana ¢leny rodiny,
pfipadné dalSimi maximalné ¢tyfmi pracovniky.

9) vefejné ubytovani:
Vefejnym ubytovdnim se rozumi ubytovéni v hotelech, motelech a dalSich podobnych
zafizenich a v penzionech, s dobou pobytu zpravidla ne del$i nez 1 tyden.

CAST DRUHA - UZEMi OBCE KOUNICE

Clanek 4 - urbanisticka koncepce

Realizaci délnice D11 (exit Bfistvi - 4km), ktera okrajové zasahuje do feSeného tuzemi, byly podpofeny
urbanistické vztahy SirSiho vyznamu. Nové vzniklé kvalitni dopravni spojeni s centralni sidelni
aglomeraci Prahy méa vyznamny vliv na stabilizaci stavajiciho stavebniho fondu (bydleni, rekreace) a na
rozvojové tendence zejména v oblasti bydleni.

Uzemnim plédnem jsou podpofeny extenzivni rozvojové tendence v oblasti bydleni. Prioritou z
hlediska rozvoje vyroby je intenzivni rozvoj - modernizace a rekonstrukce stavajiciho stavebniho
fondu, dostavba volnych ploch v souc¢asné zastavéném uzemi obce. Rozvoj sidelniho utvaru
(intenzivni i extenzivni) musi logicky navazovat na stavajici strukturu zastavby, dopravni a technickou
infrastrukturu. Realizaci etap vystavby se bude postupné prostorové uzavirat intravildn obce s
maximalnim vyuZitim stavajicich ¢i nové navrienych mistnich komunikaci.

SU Kounice bude i nadéle plnit pfevainé funkci obytnou (vcetné rekreace) s rozvijejici se ob¢anskou
vybavenosti. Prioritou je zejména revitalizace centralni - historické ¢asti obce (aredl zdmku) spole¢né
s omezenim prljezdni dopravni zétéze . Vyrobni funkce bude stabilizovana v severni okrajové poloze
sidelniho Utvaru Kounice.

Stavebni upravy v historicky nejstarSich ¢astech obce plvodni stiedovéké lokace musi sledovat
rehabilitaci historického jadra s architektonicky cennymi stavbami.

V krajiné je kladen diraz na zachovani pfirozenych pfirodnich lokalit.

Vzhledem k nardstajici intenzité dopravy po silnici Il. tfidy ¢. 272 je zadouci odklonit tuto komunikaci
mimo zastavéné uzemi obce Kounice.

Prioritou v oblasti technického vybaveni je postupna kompletace siti technické infrastruktury spole¢né
s plosnou plynofikaci obce.

Clanek 5 - funkéni uspofadani dzemi

Uzemni plan vymezuje tyto druhy polyfunkénich Gzemi:

- uzemi aredlu Kounického zamku,

- smisené Gzemi venkovské (Bv),

- tzemi bydleni - rodinné domy (Br),

- tzemi bydleni - bytové domy (Bb),

- uzemi vyroby - zemédélska vyroba (Vz),

- uzemi vyroby - drobna vyroba a sluzby (Vd).

Pro kazdé polyfunkéni izemi jsou stanoveny zakladni funkce ploch a druhy staveb a zafizeni, které je
v ném mozno umistovat, povolovat, povolovat jejich zmény a povolovat zmény jejich uzivani.
Pro vSechna polyfunkéni Gzemi plati, Ze nepfipustné je takové vyuziti, jez neni definovano jako
pfipustné nebo podminéné pfipustné.

Uzemni plan vymezuje tyto druhy monofunkénich ploch:
- plochy ob¢anské vybavenosti,

- vodni plochy,

- plochy zelené,

- plochy zemédélského plidniho fondu,

- dopravni plochy a komunikace,
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- plochy technického vybaveni.

Pro kazdou monofunkéni plochu jsou stanoveny druhy pozemki jez zahrnuje, popf. druhy staveb a
zaftizeni, které je v ném mozno umistovat, povolovat, povolovat jejich zmény a povolovat zmény jejich
uZivani.

Pro v8echny monofunkéni plochy plati, Ze nepfipustné je takové vyuziti, jez neni definovéno jako
pfipustné nebo podminéné pfipustné.

Uzemi arealu Kounického zamku:
a) Uzemi je uréeno pro bydleni, zafizeni ob&éanské vybavenosti, pfip. rekreace a sluzby.
b) Toto uzemi je pfipustné vyuzivat pro:

- bydleni; a pfi splnéni obecné zavaznych piedpist i s malochovem zvifectva,

- sportovni zafizeni,

- provozovny sluzeb nevyrobniho charakteru,

- zafizeni vefejného ubytovani a vefejného stravovani,

- stavby plnici doplitkovou funkci bydleni (napf. garaze),

- komunikace zajistujici obsluhu uvniti azemi.

SmiSené Gzemi venkovské (Bv):

a) Uzemi je uréeno pro bydleni ve spojeni s uzitkovym vyuZitim zahrad, nerusicimi zafizenimi
drobné vyroby a sluzeb, zafizenimi ob¢anské vybavenosti, pfip. rekreace a s moznosti chovu
drobného zvifectva.

b) Toto Uzemi je pfipustné vyuzivat pro:

- rodinné bydleni s uzitkovymi zahradami a uzitkovymi stavbami pInicimi dopliikovou funkci
bydleni; a pfi splnéni obecné zavaznych pfedpisti i s chovem drobného zvifectva,

- plochy pfistupovych komunikaci a zafizeni dopravy v klidu,

- zafizeni maloobchodu, vefejného stravovani, statni spravy, administrativy, zdravotnictvi a
sportu,

- provozovny sluzeb nevyrobniho charakteru,

- nerusici zafizeni drobné vyroby a sluzeb, nerusici zafizeni femesIné vyroby,

- rekrea¢ni domky a chalupy,

- zahradnictvi.

o) Toto uzemi je podminéné piipustné vyuzivat pro:
(podminkou pro vyufziti je spole¢ny souhlas obce a pfislusného stavebniho tGfadu)
- vefejné ubytovani do 12 osob.

Uzemi bydlem - rodinné domy (Br)

a) Uzemi je ureno pifevainé pro bydleni.

b) Toto Uzemi je pfipustné vyuzivat pro:
- rodinné domy, v¢. zahrad,
- stavby plnici doplrikovou funkci bydleni (gardze pro obsluhu tohoto Uzemi,

zahradni altany, skleniky do 25 m2),

- nerusici zafizeni zdravotnictvi, drobné vyroby a sluzeb, a prodejny do 50 m2,
- nerusici zafizeni femeslné vyroby.

o) Toto uzemi je podminéné piipustné vyuzivat pro:
(podminkou pro vyufziti je spole¢ny souhlas obce a pfislusného stavebniho tGfadu)
- vefejné ubytovani do 12 osob.

Uzemi bydlenl bytove domy (Bb)
a) Uzemi je ureno pifevainé pro bydleni.

b) Toto Uzemi je pfipustné vyuzivat pro:
- bytové domy (v¢. ploch zelenég, hfist, pfistupovych komunikaci a zafizeni dopravy v klidu)
- stavby plnici doplitkovou funkci bydleni (napf. garaze),
- komunikace zajistujici obsluhu uvniti azemi.

9] Toto Uzemi je podminéné pfipustné vyuzivat pro:
(podminkou pro vyuziti je spole¢ny souhlas obce a pfislusného stavebniho tGfadu)
- zafizeni sluzeb a prodejny do 50m2 prodejni plochy.

Uzemi vyroby - zemédélska vyroba (Vz):

a) Uzemi je ureno pro zafizeni zemé&d&lské vyroby, jez maji podstatné rusivé acinky na okoli, a
ktera proto neni mozné umistovat v jinych tzemich.
b) Toto Uzemi je pfipustné vyuzivat pro:

- hlavni zafizeni zemédélské vyroby,
- pomocna a obsluzna zafizeni zemédélské vyroby,
- obchodni, administrativni a spravni budovy a zafizeni,
- zafizeni drobné vyroby a sluzeb,
- sklady.
9] Toto Uzemi je podminéné pfipustné vyuzZivat pro:
(podminkou pro vyufziti je spolecny souhlas obce a pfislusného stavebniho tfadu)
- byty pohotovostni, sluzebni a majitel zafizeni.

Uzem| vyroby - drobna vyroba a sluzby (Vd):
Uzemi je uréeno zejména pro zafizeni drobné vyroby a sluzeb.
b) Toto Uzemi je pfipustné vyuzivat pro:
- obchodni, administrativni a spravni budovy a zafizeni,
- v8echny druhy drobné vyroby a sluzeb,
- sklady.
9) Toto Uzemi je podminéné pfipustné vyuzivat pro:
(podminkou pro vyuziti je spole¢ny souhlas obce a pfislusného stavebniho tGfadu)
- byty sluzebni a majitell zafizeni.

Plochy obcanské vybavenosti:

a) Plochy ob¢anského vybaveni jsou uréeny pro zafizeni spravy, skolstvi, cirkve, kultury, sportu,
jesli a matefskych skol, post, bezpecnosti a armady, pozarni ochrany, sociélni péce,
zdravotnictvi, védy a vyzkumu, administrativy, obchodu, nevyrobnich sluzeb, vefejného
ubytovani a vefejného stravovani, nerusici zafizeni femesIné vyroby a hibitovy.

b) Na plochéach s podrobnéji uréenym druhem zafizeni jsou pfipustna jen takova zafizeni
obc¢anského vybaveni, pro které jsou plochy uréeny (v hlavnim urb. vykresu uréeno
pismenym odkazem, pfipadné specifikaci plochy - sportovni plochy, hibitov).

o) Podminéné pfipustné jsou byty sluzebni a majitel(i zafizeni (podminkou pro vyuziti je
spole¢ny souhlas obce a pfislusného stavebniho tfadu).

Vodni plochy:
a) Jako vodni plochy jsou vymezeny plochy toki a vodnich nadrzi - potokd, rybnikd, ap.
b) Pfipustné je vyuZiti pro vodni toky a nadrZe (s pfipadnymi pomocnymi zafizenimi a plochami

pro zajisténi jejich funkce)

Plochy zelené:
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a) Plochy zelené jsou podrobnéji rozdéleny na:
- pozemky urcené k pInéni funkci lesa,
- vefejnou zelen (véetné odpocinkovych zafizeni a détskych hfist),
- ostatni plochy (zahrnujici plochy pfevainé zatravnéné nebo plochy krajinné i
ochranné zelené).
b) Plochy zelené je pfipustné vyuzivat jen ve shodé s jejich podrobnéjsim uréenim. Plochami
zelené - ostatnimi plochami sméji byt vedeny pfistupové komunikace k pfilehlym stavbam.

Plochy zemédélského ptdniho fondu:

a) Jako plochy zemédélsky vyuzivaného padniho fondu jsou vymezeny plochy
obhospodafovaného a docasné neobhospodaifovaného zemédélského pidniho fondu.
b) Pfipustné je vyuziti pro:

- ornou puldu,

- trvalé travni porosty (louky a pastviny),

- zahrady a sady (s vyjimkou téch zahrad a sadd, které jsou soudasti polyfunkénich Gzemi a
ostatnich monofunk¢nich ploch).

Dopravni plochy a komunikace:
a) Jako dopravni plochy a komunikace jsou vymezeny:
- délnice, silnice Il. a lll. tfidy a mistni komunikace (vcetné zafizeni automobilové dopravy,
zastavek autobusové dopravy a zafizeni dopravy v klidu, garaze),
- Ucelové komunikace (vyznamné polni, lesni, pfistupové a pési cesty).
b) Dopravni plochy a komunikace je pfipustné vyuzivat jen ve shodé s jejich podrobnéjsim
uréenim.

Plochy technického vybaveni:
a) Na plochach technického vybaveni jsou pfipustna zafizeni:
- pro zasobovani vodou (v¢etné zévlahovych zafizeni),
- pro ¢isténi odpadnich vod,
- pro zasobovani elektrickou energii, plynem,
- spoj.
b) Liniova vedeni inzenyrskych siti mohou byt vedena jinym polyfunkénim Gzemim nebo
monofunkéni plochou.

Clanek 6 - uZivani pozemkii a staveb, umistovani a povolovani staveb, zmény vyufiti izemi nebo
plochy

Na pozemcich, v zafizenich a objektech je ddle mozno provozovat stédvajici funkce, i kdyz nejsou v
souladu s charakteristikou tzemi nebo plochy, pokud nebudou negativné ovliviiovat zékladni funkce
tzemi nebo plochy a nejsou zde dany dlivody pro opatieni podle zékona (§ 87 a 102 odst. 3
stavebniho zakona).

Stavby a zafizeni umistovat, povolovat, povolovat jejich zmény a povolovat zmény jejich uzivani ve
smyslu stavebniho zakona je mozno pouze v souladu s podminkami funkéniho a prostorového vyuziti
tzemi nebo plochy a s dalSimi ustanovenimi této vyhlasky.

Rozhodovat o zméné vyuziti tzemi nebo plochy je mozno pouze v souladu s podminkami funkéniho
vyuziti Uzemi a s dalSimi ustanovenimi této vyhlasky.

Clanek 7 - urbanizovana a neurbanizovana tzemi, vymezeni zastavitelného tzemi
a) Urbanizovana uzemi sestavaji:

- ze soucasné zastavéného Uzemi obce stanoveného dle § 139a, odst. 2 stavebniho zdkona,
- ze zastavitelného tGzemi.

b) V urbanizovaném Gzemi je mozno umistovat a povolovat stavby, povolovat jejich zmény a
povolovat zmény jejich uzivani dle ¢lanku 6, odst. 2 této vyhlasky.

9) Uzemnim planem je vymezeno zastavitelné Gzemi v rdmci rozvojovych lokalit R 01,R 03, R04,
R 05, R 07, R 16. Rozsah zastavitelného Gizemi je urcen graficky na hlavnim vykresu.

a) Neurbanizovand Gzemi tvoii vSechny zbyvajici plochy, tzn. plochy nezahrnuté do uzemi
urbanizovanych.

b) V neurbanizovaném Gzemi je moZno umistovat ¢i povolovat:

- liniové stavby inzenyrskych siti a komunikaci,

- tpravy vodnich tokd k zajisténi bezproblémového odtoku vod,
- zménu struktury ZPF,

- doprovodnou liniovou zelen,

- sportovni plochy - hiisté,

- reten¢ni vodni nadrze.

o) V neurbanizovaném Gzemi je mozno podminéné umistovat ¢i povolovat, na plochéch zelené
a na plochach zemédélského ptdniho fondu, drobné stavby do 30 m2 zastavéné plochy a 5m
vysky, pokud tyto stavby pfimo souvisi s obhospodaifovanim pozemkd.

Podminkou pro umistovani ¢i povolovani je spole¢ny souhlas pfislusného organu ochrany
pfirody, stavebniho tfadu a obce.

Clanek 8 - stabilizovana a nestabilizovana Gzemi
Stabilizovana uzemi jsou takova izemi, na nichz nedojde v navrhovém obdobi izemniho planu (do r.

2014) ke zméné funkéniho vyuziti jednotlivych polyfunkénich Gzemi a monofunkénich ploch (na
hlavnich vykresech oznaceno jako stav).

a) V nestabilizovanych Gzemich dojde k podstatné zméné ve funkénim vyuziti jednotlivych
polyfunkénich izemi a monofunkénich ploch.
b) Nestabilizovana tzemi sestédvaji z hlediska dlouhodobé etapizace:

- z rozvojovych lokalit, jejichz realizace se pfedpoklddéd v navrhovém obdobi tzemniho plénu,
tj. do roku 2014 (na hlavnim vykresu oznaceno jako navrh),

- z lokalit vyhledového rozvoje, slouzicich jako rezerva pro dalsi rozvoj obce (na hlavnim
vykresu oznaceno jako vyhled); v ndvrhovém obdobi uzemniho plénu budou tyto lokality z
hlediska funkéniho vyuzivany stavajicim zplsobem, po naplnéni navrhovych ploch budou
pfednostné urbanisticky feseny.

Clanek 9 - zasady uspofadani dopravniho, technického a obéanského vybaveni

a) Uzemnim planem nejsou navrZeny stavby, které by kolidovaly s obvodem a s ochrannym
pasmem dalnice D11.

b) Je pfipustnd uprava trasy silnice Il. tfidy ¢. 272 - obchvat obce (R 11).

9] Systém a plochy stavajicich silnic Ill. tfidy zGstanou zachovény. Zachovanim ploch jsou
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ponechany tzemni rezervy pro pfipadné odstranéni drobnych bodovych a liniovych zavad.

d) U lokalit uré¢enych pro zastavbu bude dopravni obsluha zajisténa kombinované - vyuzitim
stavajicich silnic a mistnich komunikaci i navrzenymi mistnimi komunikacemi.

- U hlavni rozvojové lokality R 01 feseni obsluznych komunikaci vychazi ze zpracované
projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

- Standardem jsou navrzené mistni komunikace s kategorijni Sitkou b = 8m - zékladni
kategorie dvoupruhovych mistnich komunikaci (obsluha R02, RO3, R05, R12).

- V pripadé rozvojovych lokalit navazujicich na souc¢asnou zéastavbu (R04, RO7, R08, R09, R14,
R 15, R16) je umoznéno piimé dopravni pfipojeni z pfilehlych silnic ¢i Géelovych
komunikaci.

e) Jako nové tcelové komunikace jsou pfipustné:

- vrdmci R 01 komunikace pro pési mezi stavajici cestou a navrzenou mistni komunikaci
(MK 4).

- piistupové komunikace k pozemkim ¢i stavbam a dalsi icelové komunikace v ramci
rozvojovych lokalit (napf. za Géelem pfistupu k polni trati).

- obnovy cest zaniklych cest pfi scelovani pozemk( zemédélské pady (protierozni Gcinky).

a) Systém zasobovani pitnou vodou z vefejného vodovodu zlstane zachovan. Distribu¢ni
vodovodni fady vefejného vodovodu budou rozsifeny do doposud neobslouzenych tzemi a
do rozvojovych lokalit zastavby, v ndvaznosti na fady stavajici.

b) V obci bude postupné rozsifovana stokova sit zadsténa do obecni COV. Kanalizaé¢ni fady
budou rozvedeny i do rozvojovych lokalit zéstavby. V lokalitach pobliz recipientu bude
kanalizace dlsledné fesSena jako oddilna - splaskova (destové vody budou odvadény pfimo
do recipientu).

U vSech nové navrhovanych objektl budou zfizovany malé Cistirny odpadnich vod ¢i
bezodtoké jimky a to do doby, nez budou napojitelné na kanalizaci, zadsténou do COV.

Pro stavebniky plati podminka, ze deStové vody budou v maximalni mozné mite likvidovany
na misté jejich vzniku (zasakovéni, akumulace pro zalévani, retence).

9) Energeticka potfeba bude pokryta elektrickou energii, je pfipustna plosna plynofikace
sidelniho Utvaru Kounice a samoty Tynice.
d) Je pfipustné zbudovéni novych trafostanic v ramci rozvojovych lokalit RO1, RO5 véetné

pfipojovaciho kabelového vedeni VN.

V ramci lokality R 03 je nezbytna pfelozka casti vzdusného vedeni VN 22kV.

Pozadavky na zvySeni, popf. nové el. odbéry budou déle pfevainé feseny posilenim
stavajicich siti NN a Upravou stavajicich trafostanic (vyménou ¢i pfidanim dalSich
transformator().

Venkovni vedeni elektrické energie mohou byt pfi rekonstrukci nahrazena podzemnimi
kabelovymi trasami. Nové objekty budou podzemni kabelovou trasou NN pfipojeny vidy.

e) Nové objekty (a dalsi dosud neobslouzené objekty) budou pfipojeny na stavajici kabelovou
telekomunikac¢ni sit.

V rdmci R 05 je nezbytna pielozka casti telekom. kabelu do nové trasy.

f) V piipadé dotceni ploSnych melioraci, je tfeba pfislusnymi opatienimi zajistit funkénost
zbyvajicich meliora¢nich zafizeni na okolnich pozemcich, véetné bezproblémového odtoku
vod. Toto plati i v pfipadé dotceni systému plosného zavlazovani.

Zaftizeni ob¢anské vybavenosti, kterd tvofi vyznamny stabiliza¢ni a rozvojovy prvek v Gizemi, mohou byt

v jednotlivych monofunkénich plochach obcanské vybavenosti, popf. v polyfunkénich dzemich,

pokud je tak stanoveno regulativy funkéniho vyuziti.

Clanek 10 - prostorové vyuiiti uzemi

Pro regulaci prostorového vyuziti Uzemi se stanovuji tyto podminky prostorového vyuZziti Gzemi:

a) Koeficient zastavéni pozemku, ktery udava maximalni procentni podil zastavéné plochy
objekty k celkové plose pozemku.

b) Koeficient podlazni plochy, jenz vyjadfuje maximalni pomér souctu vsech podlaznich ploch k
plose pozemku.

o) Koeficient obestavéného prostoru, ktery vyjadiuje maximalni pomér obestavéného prostoru
(m3) k celkové plose pozemku (m2).

d) Maximalni podlaznost udédvéa maximélni po¢et nadzemnich podlazi objektu bez podkrovi.

Pro vybrané druhy polyfunkénich Gzemi a jsou tzemnim planem stanoveny tyto podminky:

koef. koef. koef. maximalni
funkéni dazemi zastav. podlaz. obestav. podlaznost

poz.  plochy prostoru

smisené Gzemi venkovské (Bv) 60 1,0 - 1-2

tzemi bydleni - rodinné domy (Br) 40(*) 0,8 - 1-2

tzemi bydleni - bytové domy (Bb) 25 0,8 - 2

Gzemi vyroby - zemédélska vyroba (Vz) 60 1,2 30 2

uzemi vyroby - drobna vyroba a sluzby (vd) 60 1,2 3,0 2

™*) maximalni zastavénd plocha objektu pro bydleni v rozvojovych lokalitach vsak nesmi

pfesahnout 200 m2.
Pro rozvojovou lokalitu R 01 plati regulativy dané platnym Gzemnim rozhodnutim.
Pro vybrané rozvojové lokality jsou stanoveny tyto podrobnéjsi prostorové regulativy (zaroveri plati
koeficienty uvedené v odst. 2):

a) V rozvojovych lokalitach je pfipustné umistovat izolované rodinné domy pfip.dvojdomky. Je
doporucen obdélny pldorys a zastieSeni sedlovou nebo valbovou stfechou.

b) V rozvojové lokalité R 04, R 07 musi stavby respektovat stavajici uli¢ni ¢aru.

9] V rozvojové lokalité R 16 bude nova zastavba max. dvoupodlaini - pfizemni s podkrovim.

Ve smiSeném uzemi venkovském je pfipustné piestavovat a dostavovat hospodéiské objekty a stavét
nové objekty v prolukach a zadnich castech pozemki. Nové objekty a stavajici stavby po stavebnich
upravach musi respektovat architektonické zasady dochované historické venkovské zastavby ve svych
objemech i uzitych stavebnich materidlech.

Clanek 11 - limity vyuZiti Gzemi

Limity vyuZiti Gzemi omezuji, vyluéuji, ptipadné podmiriuji umistovani staveb, vyuziti tzemi a

opatieni v Uzemi.

Limity vyuziti uzemi sestavaji ze dvou skupin:

- limitd vyuziti azemi vyplyvajicich z pravnich pfedpist a spravnich rozhodnuti,

- limita vychazejicich z konkrétnich podminek feSeného tuzemi.

Limity pro vyuziti Gzemi vyplyvajicimi z pravnich pfedpist a spravnich rozhodnuti jsou:

- hranice tzemnich jednotek (feSené Uzemi je totozné s katastralnim izemim obce Kounice, okres
Nymburk - Stfedocesky kraj),

- zplsob vyuziti uzemi vyplyvajici z Udaja katastru nemovitosti, pfip. rozhodnuti stavebniho tfadu ¢i
dalsich aradd,

- vlastni limity vyuzZiti Gzemi vyplyvajici z pravnich predpisti a spravnich rozhodnuti, které musi byt pfi
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jakékoliv ¢innosti v izemi respektovédny, a obecné zahrnuji tyto oblasti:

- ochrana pfirody a krajiny (zvlasté chranéna uzemi pfirody, ostatni chranéna Gzemi pfirody,
uzemni systém ekologické stability),

- ochrana nerostnych surovin,

- ochrana lesa,

- ochrana pfirodnich lécivych zdrojl a lIé¢ebnych lazni,

- ochrana podzemnich a povrchovych vod,

- ochrana pied zaplavami,

- ochrana ovzdusi,

- ochrana staveb,

- ochrana pamatek,

- ochrana technické infrastruktury (koridoru technické infrastruktury, pro zasobovani vodou, pro
¢isténi odpadnich vod, pro zdsobovani elektrickou energii, pro zasobovani plynem, pro
zasobovani teplem, pro pienos informaci, pro zasobovani jinymi produkty),

- ochrana dopravni infrastruktury (dopravniho koridoru, pozemnich komunikaci, drah, letist,
vodnich cest).

Limity vychazejici z konkrétnich podminek feSeného Gzemi jsou vyjadfeny ustanovenimi navrhu
zadvazné Casti UP Kounice, resp. po projednéni a schvaleni navrhu UP ve vyhldsce o zévaznych
tastech UP Kounice.

wesws

Clanek 12 - ochrana loZisek nerostnych surovin a omezeni vyplyvajici z disledki dfivéjsi téiby

V feSeném katastralnim tzemi obce Kounice se nevyskytuje zadné vyhradni lozZisko, chranéné
loziskové uzemi ani dobyvaci prostor, které by bylo nutno respektovat.

Clanek 13 - vymezeni Gzemniho systému ekologické stability

Uzemnim planem jsou vymezeny prvky USES (BC - biocentra, BK - biokoridory, IP - interakéni prvky). Z

hlediska vyznamu se jednd v pfipadé obce Kounice vidy o prvky lokéalniho USES, které v3ak navazuji

na prvky dalsi, nadfazené (regionalni, nadregionalni).

Popis vymezenych biocenter (v¢. hlavnich opatieni), biokoridori a interakénich prvk:

BC 3: BC mistniho vyznamu, funk¢ni, vyméra cca 3,5ha
popis stavajiciho stavu: dva rybniky u Tynického potoka jsou obklopeny
listnatymi polokulturnimi porosty a rdkosinou, popf. postagrarni ladou, v rybnicich
kvalitni rdkosiny
cilovy stav: listnaté vihké porosty podle rybnikd véetné doprovodnych porostli potoka
mozné znehodnoceni: intenzivnimi Gpravami pro lov a rybolov, likvidaci biehovych
porost(, tlakem na komunikace a zemédélstvi
névrh opatfeni: provést komplexni dosadbu a procisténi porosttl v biocentru od
neptvodnich druht

BC 4: BC mistniho vyznamu, funkéni, vyméra cca 3ha
popis stavajiciho stavu: jde o husty doprovodny porost dvou méné znecisténych toku
v hospodariské zemédélské krajiné a okolni plochy na vlhkych pdadéch
cilovy stav: lesik s hustym kifovinatym doprovodnym porostem u soutoku dvou tokd
mozné znehodnoceni: zemédélskou vyrobou a ruderalizaci véetné tGprav a odplasténi
toka
navrh opatfeni: revitalizovat toky, v okoli provést dosadbu listnatych pfirozenych dfevin
a vytvofit pas luk

BC 9: BC mistniho vyznamu, funkéni, vyméra cca 3ha
popis stavajiciho stavu: rdkosové porosty pdle rybnika a potoka, soucasné s tim
nezapojeny pobfezni doprovodny porost a naletova olSina a pfilehly lesik
cilovy stav: mokfad a vodni nadrz s pfirozenym pobieznim pasem rakosin i kiovin a
dfevin
mozné znehodnoceni: splachy hnojiv a ruderalizace, regulace a tprava toku a nadrze,
dosadba neplivodnich dievin
ndvrh opatfeni: revitalizovat tok i izemi a provést dosadbu pfirozenych druh(,
respektovat LHO a jeji pokyny

BK 1: prerusovany vymezeny lokalni biokoridor,
popis stavajiciho stavu: vede v tdolni nivé Tynického potoka, zasahuje k.u. Kounice,
Cerniky, Vykan
cilovy stav: stale zapojeny porost podle toku potoka mezi poli v Sifce alespori 30m
mozné znehodnoceni: zemédélskymi splachy a Gpravami toku, erozi pady, sukcesi
invazivnich druh, nevhodnou tpravou
navrh opatieni: revitalizace toku v celé délce a v obcich, dosadba kiovin a dievin
vytvofeni naraznikovych pést podle zemédélskych ploch

BK 2: prerusovany lokalni biokoridor,
popis stavajiciho stavu: vede v tdolni nivé Pofi¢anského potoka, alejemi a v rékosiné
do lesnich porost(; zasahuje k.u. Kounice, Pofi¢any, Chrast
cilovy stav: zapojeny porost podle toku potoka oboustranné mezi poli a po mezich v
optimalni Sifce cca 25m
mozné znehodnoceni: zemédélskymi splachy a Gpravami toku, erozi ptdy, sukcesi
invazivnich druhg,
navrh opatieni: revitalizace toku v celé délce a v obcich, dosadba kiovin a dievin
vytvoieni naraznikovych past luk podle zemédélskych ploch

BK3, BK 4: prerusovany vymezeny lokalni biokoridor,
popis stavajiciho stavu: vede v tdolni nivé Kounického potoka, zasahuje k.u.
Kounice, Bfistvi, Stary Vestec
cilovy stav: zapojeny porost podle toku potoka oboustranné mezi poli v optimalni
Sifce cca 25m
mozné znehodnoceni: odpadnimi vodami, zemédélskymi splachy a upravami toku,
sukcesi invazivnich druhd,
navrh opatieni: revitalizace toku v celé délce a v obcich, dosadba kiovin a dievin
vytvoieni naraznikovych past luk podle zemédélskych ploch

IP 2: les Kounice - jde o vyznamnou plochu na S orientovaném svahu jizné od Kounic, v
lesnim porostu je kapli¢ka s cestou, stafi porostu az pfes 120 let.
porost: dub letni, habr obecny, ostruzinik kfovistni, bez ¢erny, javor klen, borovice
lesni, bfiza bradavi¢natd, netykavka malokvéta, kopfiva dvoudoma.

IP 3: svah Kounice - kiovistni rozséhly porost na S orientovaném nepfipustném svahu JV od
Kounic, jde o zpustlé sady na suchych svazich
porost: husta kfovistni smés staryc ovocnych stromd a kiovin - tfeSen, jablon, slivon,
trnka obecna, raze Sipkova, ptaci zob obecny, brslen evropsky, bfiza bradavi¢nata,
ostruzinik malinik, ostruzinik kiovistni, bez ¢erny, hloh obecny, topol hybridni, javor
mléc.

Plochy tvofici soucast uzemnich systémui ekologické stability jsou nezastavitelné, se zvlastnim

reZimem obhospodafovani, odpovidajicim jejich funkci.
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V zadném piipadé nesmi dojit ke zmenseni plochy biocentra mistniho vyznamu.
Mistni biokoridory nesmi byt pfesmérovany.
Clanek 14 - asanace

Uzemnim planem nejsou stanoveny Zadné pozadavky na nutné asana¢ni upravy.

Clanek 15 - vefejné prospésné stavby

V uzemi musi byt respektovéna skupina jiz realizovanych staveb (stavby ve vefejném zajmu):
a) objekty obcanské vybavenosti,

b) objekty a zafizeni technického vybaveni (napf. trafostanice apod.),

9) liniova vedeni inzenyrskych siti,

d) komunikace (veskeré vozidlové veiejné komunikace).

Pozn.: v pfipadé realizace novych, vySe popsanych staveb, se tyto téz stavaji stavbami ve vefejném
zajmu.

Uzemnim plénem jsou vymezeny plochy pro tyto nové navrzené vefejné prospésné stavby (VPS):
a) komunikace VPS 01 - mistni komunikace pro dopravni obsluhu hlavni
rozvojové lokality obytné zastavby R 01
..... pozemkové parcely ¢.: 1104/213, 1104/76
(pro VPS cca 1,4500ha)
VPS 02 - mistni komunikace pro dopravni obsluhu
rozvojovych lokalit R 02, RO3 a navazujici na RO1
..... pozemkové parcely ¢.: 1104/1, 1222/1, 1101,
1099, 1098, 1223/2, 1095/3, (pro VPS cca 0,0450ha)
VPS 03 - mistni komunikace pro dopravni obsluhu rozvojové
lokality obytné zastavby R 05
..... pozemkova parcela ¢.: 156/1, (pro VPS cca
0,8128ha)
VPS 04 - mistni komunikace pro dopravni obsluhu zéstavby v
hlubokych traktech parcel (R 12)
..... pozemkové parcely ¢.: 186/19,28,29,30,31,32 (pro
VPS cca 0,1843ha)

b) objekty technického vybaveni: VPS 05 - distribu¢ni trafostanice v ramci rozv. lokality R 01
..... pozemkova parcela ¢.: 1104/13 (pro VPS cca
30m2)

VPS 06 - distribu¢ni trafostanice v rdmci rozv. lokality RO5
..... pozemkova parcela ¢.: 156/1(pro VPS cca 30m2)
9] liniovd vedeni inZenyrskych siti: VPS 07 - kabelové vedeni VN pro pfipojeni nové
distribu¢ni trafostanice v ramci R 01
VPS 08 - kabelové vedeni VN pro pfipojeni nové
distribu¢ni trafostanice v ramci R 05

Zafazeni mezi navrzené vefejné prospésné stavby (dle bodu 2) je prvotnim podkladem pro pfipadné
vyvlastnéni pozemki nebo staveb podle § 108 odst. 2 pism. a) stavebniho zdkona, pokud nebude
mozno feSeni majetkopravnich spor dosdhnout dohodou.

Realizace obchvatu obce (dprava trasy komunikace Il. tfidy - R 11) je stavbou ve vefejném zajmu.
Z hlediska VUC se jedna o vefejné prospésnou stavbu. Po konkrétni znalosti uzemnich nérokd
(projekt stavby) budou vymezeny plochy pro tuto VPS.

Clanek 16 - piehled rozvojovych lokalit

V rozvojovych lokalitdch dojde k podstatné zméné ve funkénim vyuziti jednotlivych polyfunkénich
tzemi a monofunk¢nich ploch, ve smyslu ¢lanku 8.

Pro popis funkéniho vyuZiti rozvojovych lokalit nebo jejich ¢asti jsou pouzity tyto zkratky:
a) Br ... izemi bydleni - rodinné domy

b) OpZ ... ostatni plochy a vefejna zelen
9) ZS ... zahrady a sady
d) Kom ... mistni a uc¢elové komunikace, pomocné dopravni plochy

e) T ... plochy technického vybaveni

f) Vd ... Gzemi vyroby - drobna vyroba a sluzby
g) Vod ... vodni plochy

h) Sp ... sportovni plochy

i) Bv ... smisené uzemi venkovské

Uzemnim planem jsou vymezeny tyto rozvojové lokality (v zavorce uvedeno funkéni vyuZiti a

pfiblizna vyméra pro toto vyuziti v hektarech):

RO1  Lokalita “K vinici” pro vystavbu rodinnych domd a komunikace dle platného UR.

R02 Nezastavitelné izemi mezi vodotecemi - plochy zelené, vodni nadrze a sportovni plocha.
Touto lokalitou prochazi pfijezdova komunikace do hlavni rozvojové lokality R 01(dle
vydaného platného UR). (Sp = 0,1310; Vod = 0,0810; Kom = 0,0450; OpZ = 0,4680)

R03 Uzemi bydleni - rodinné domy se zahradami v zapadni, okrajové ¢asti obce. V ramci této
lokality je nutnd pfelozka vzdusného vedeni VN.

(Br=0,8143; Kom =0,1157; OpZ = 0,0300)

R04 Uzemi bydleni - rodinné domy (2RD) se zahradami v zépadni, okrajové &asti obce
navazujici na stavajici komunikaci.
(Br = 0,3459)

RO5 Uzemi bydleni - rodinné domy (cca 24RD). V ramci lokality je navrZena okruzni komunikace s
dopravnim napojenim na stavajici komunikace a pfistupové cesty. Z pietnich ddvodu je
zastavba odklonéna od pfistupové cesty na hibitov. V ramci lokality je navrzena rezerva pro
trafostanici a vefejna zeleri (détské hristé).

(Br=3,1646; Kom = 0,8128; OpZ = 0,4383, ZS = 0,7762)

R0O7 Lokalita pro vystavbu 2 RD navazujici na stavajici ¢i nové navrzenou zéstavbu.
(Br=0,4316)

R08 Uzemi drobné vyroby a sluzeb navrzené na zahumennich zahradach, dopravné obslouzené ze
stavajici pfistupové komunikace, navazujici na stavajici vyrobni arealy.
(vd = 0,4125)

R09 Uzemi drobné vyroby a sluzeb navrzené na zahumennich zahradéch, dopravné obslouzené ze
stavajici pfistupové komunikace, navazujici na stavajici vyrobni arealy.

(vd = 0,6045)
R 10 Nezastavitelné izemi zahrad a sadll navriené na stavajici ladem nechané plose p.¢. 1087/1.
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(ZS = 3,7323)

R 11  Orientac¢ni trasa nové navrzené komunikace Il. tfidy - obchvat obce.

Navrzena mistni komunikace v ndvaznosti na komunikaci na poz.p..¢.186/11, ktera umozni
pfistup a rozvoj pro zéstavbu v hlubokych traktech parcel (JV okraj SZUO).
(Kom = 0,1843)

R 13 Pozemky urc¢ené k pInéni funkci lesa (cca 34ha) navrzené na stavajici ladem nechané plose
mezi interakénim prvkem IP3 a hranici s k.a. Klu¢ov u Ceského Brodu.

R 14  Uzemi aredlu Kounického zéamku - pro pamatkové chranény areal zamku s pfilehlymi
hospodaiskymi budovami a pozemkem parc. ¢.97/2 (jeden vlastnik - soukromy investor) je
navrzena zména funkéniho vyuziti uzemi (v ramci funkénich regulativi v tomto Gzemi je
zddraznéna zejména funkce bydleni a vylou¢ena funkce vyroby a skladil). Upravy souvisejici s
novym provozem musi byt prlibézné konzultovany s NPU. Podél vodotece musi byt zachovén
ochranny pas zelené v Sifce min.10m.

R 15 Rozvojova lokalita pro tzemi bydleni - rodinné domy se zahradami podél vodotece (navazujici
na areal Kounického zamku). Podél vodote¢e musi byt zachovan ochranny pés zelené v siice
min.10m.

(Br=1,5621)

R 16 Uzemi aredlu statku Tynice je navriena zména funkéniho vyuZiti z Gzemi zemé&délské vyroby
na Uzemi smisené venkovské, hranice zastavitelného uzemi je rozsifena (smiSené uzemi
venkovské - pro rodinné domy v zahradach). Podminkou pro rozvoj je zruseni stavajici
zivocisné vyroby. ZpUlsob a charakter zéstavby bude konzultovan s orgdnem ochrany pamatek.

Clanek 17 - dalsi ustanoveni

Uzemi obce Kounice je iuzemim s archeologickymi nalezy. Pro veskeré terénni prace plati oznamovaci
povinnost, ktera umozni archeologickému pracovisti vyzkum v dotéenych lokalitach, u liniovych

staveb dohled nebo vyzkum.

Vlastnik nemovité kulturni pamatky, zamysli-li provadét jakékoliv zasahy do takového objektu, je
povinen vyzadat si pfedem zavazné stanovisko organu ochrany pamétek, ve kterém budou stanoveny
podminky, za kterych je moZno postupovat.

Pfi akcich kolidujicich s produktovodem a s nim souvisejicim zafizenim, planovanych v jeho
ochranném pdsmu, je nutné si vyzadat pfedchozi souhlas pracovisté spravujiciho tento usek
produktovodu.

CAST TRETI - ZAVERECNA USTANOVENI
Clénky 18, 19 a 20 budou doplnény az do vyhlasky o zavaznych &astech izemniho planu obce

Kounice (¢lanek 18 - Ihaty aktualizace izemniho planu, ¢lanek 19 - ulozeni dokumentace, ¢lanek
20 - Gc¢innost).

GRAFICKE PRILOHY

¢1 Fotodokumentace

¢2 Hydrologické ¢lenéni povodi tokt
¢3 Morfologie terénu

¢4 Archeologické nalezy
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