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A. UDAJE 0 UZEMi
1) Zakladni udaje o feSeném uzemi

1.1) Poloha a vyznam feSeného tzemi v SirSi soustavé osidleni

Katastr méstyse Kounice se nachazi ve Stfedoc¢eském kraji, v jihozapadni okrajové ¢asti okresu
Nymburk. Méstys spaduje zejména k Ceskému Brodu (cca 4,0km).

Realizaci dalnice D11 (exit Bfistvi - 4km), ktera okrajové zasahuje do feSeného tizemi, byly
podpofeny urbanistické vztahy Sirsiho vyznamu. Nové vzniklé kvalitni dopravni spojeni s centralni sidelni
aglomeraci Prahy mé vyznamny vliv na stabilizaci stavajiciho stavebniho fondu a na vyznamné rozvojové
tendence v oblasti bydleni v uplynulém dvacetiletém obdobi.

Spravni Uzemi obce je soucasti intenzivné zemédélsky vyuzivané polabské krajiny, lesnatost i
zastoupeni vodnich ploch je malé. Plochy krajinny reliéf niv drobnych vodnich tokl ozivuji se souvislymi
pasy krajinné zelené terasové plosiny v severovychodni a jizni okrajové ¢asti feSeného Gizemi.

Zastavba méstyse, historicky dolozeného jiz ve 13. stoleti, navazuje na pdvodni urbanistickou
strukturu slechtického sidla s barokné dominantnim arealem kounického zamku, farnim kostelem, farou,
sladovnou a venkovskymi usedlostmi (ulicovka se zd(iraznénym névesnim prostorem u kiiZovatky cest).
Zastavéné Gzemi plni pfedevsim obytnou funkci, obec ma pomérné rozvinutou ob¢anskou vybavenost,
vyznam zemédélské vyroby ¢i drobné vyroby a sluzeb odpovida velikosti a vyznamu sidla. V okrajové
zapadni poloze katastru Kounic se nachazi samota Tynice (byvala vodni tvrz).

Uzemim prochazi trasy planovanych koridort vysokorychlostni Zelezni¢nich trati.

Nebyly zde dosud zpracovany komplexni pozemkové tpravy.

1.2) Vymezeni feSeného Gzemi podle katastralnich Gzemi
_Resené uzemi se nachazi v okresu Nymburk (Ciselny kod: 3208), Stfedoceském kraji (Ciselny
kdd: 27). ReSenym Gizemim je spravni Gizemi obce Kounice (Ciselny kéd: 537357), které je soucasné 1
katastralnim Gizemim Kounice (Ciselny kdd: 671142). Katastr se nachazi v severni ¢asti ORP Lysa nad
Labem.
Zdroj: Mapovy portal Stfedo¢eského kraje (CR, Stfedogesky kraj - okres Nymburk)

1.3) Obecna charakteristika

Typ obce méstys
Obec s rozsifenou plisobnosti Méstsky ufad Lysa nad Labem
Povéfeny obecni tfad Méstsky ufad Lysa nad Labem
Matri¢ni Gfad Ufad méstyse Kounice
Stavebni ufad Méstsky Gfad Sadska - stavebni ufad
Sidlo dopravniho inspektoratu: Nymburk
Katastralni plocha (ha) 1129
Pocet katastrd 1
Pocet casti obce 1
Nadmofska vyska (m nad mofem) 206
Prvni pisemna zprava (rok) 1257

zdroj: Cesky statisticky Gfad, Vefejna databaze

1.4) Sousedni tzemni obvody a jejich pfislusnost k vybranym afadiim statni spravy
Zajmové uzemi sousedi s katastralnimi tizemimi sedmi obci rozmisténymi na Gizemi okresu
Nymburk a Kolin (Stfedocesky kraj):

meésto, obec katastralni tzemi okres
Obec Bistvi Bfistvi Nymburk
Obec Velenka Velenka Nymbuk
Obec Chrast Chrast u Pofi¢an Nymburk
Obec Klucov Klu¢ov u Ceského Brodu Kolin
Mésto Cesky Brod Liblice u Ceského Brodu Kolin
Mésto Cesky Brod Stolmif Kolin
Obec Cerniky Cerniky Nymburk
Obec Vykan Vykan Nymburk

1.5) Uéast ve sdruzeni obci

Méstys Kounice je ¢lenem MAS Region Posembefi. Mistni akéni skupina (MAS) vznikla z
iniciativy mistnich ob¢an, ktefi méli zéjem na zlepSeni Zivota a prostiedi v regionu. Cilem je pfispét
k zachovani venkovského razu krajiny, sidel a jejich hodnot jako rozhodujiciho prostfedku pro rozvoj
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turistického ruchu a kvalitniho Zivota. Hledame nové moinosti Setrného ekonomického a turistického
vyuZiti krajiny. Podporujeme ochranu Zivotniho prostiedi a multifunkéni zemédélstvi ve viech jeho
formach.

zdroj: http://www.posemberi.cz/o-nas/

1.6) Druhy pozemka

Fpﬁsob vyuZiti Pocet parcel yméra [m2]
orna puda 1590 8396751
zahrada 434 305621
ovoc. sad 127 464078
travni p. 65 184587
lesni poz 48 377274
vodni pl. nadrz uméla 13 24724
vodni pl. rybnik 3 21605
vodni pl. tok pfirozeny 35 45658
vodni pl. tok umély 25 14681
vodni pl. zamokfena pl. 1 4696
zast. pl. zbofenisté 11 3821
zast. pl. 686 265506
ostat.pl. dalnice 2 5401
ostat.pl. ina plocha 282 356424
ostat.pl. manipulacni pl. 26 70485
ostat.pl. neplodné plda 86 347233
ostat.pl. ostat.komunikace 182 275970
ostat.pl. pohfeb. 1 2302
ostat.pl. silnice 11 95521
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 22354
ostat.pl. zeleni 1 1207
Celkem KN 3637 11285899
Par. KMD 3637 11285899
zdroj: Cesky statisticky Gfad, Vefejna databaze (12_2020)
31. 12. 2018 31. 12. 2019
Celkova vyméra 1 128,59 1 128,59
Zemédélska ptida 935,51 935,39
Orna ptlida 840,13 839,93
Chmelnice - -
Vinice - -
Zahrada 30,52 30,59
Ovocny sad 46,41 46,41
Trvaly travni porost 18,46 18,46
Nezemédélska ptida 193,08 193,20
Lesni pozemek 37,84 3773
Vodni plocha 11,14 11,14
Zastavéna plocha a nadvofi 26,45 26,60
Ostatni plocha 117,64 117,73
2) Pozadavky vyplyvajici z nadfazenych dokumentaci a podklada

2.1) Politika izemniho rozvoje Ceské republiky ) }

Pro Ceskou republiku je platna Politika Gizemniho rozvoje Ceské republiky CR, ve znéni
Aktualizaci €. 1, 2, 3 a 5. Dokumentace bude respektovat Ukoly pro tzemni planovani vyplyvajici z tohoto
dokumentu - viz. dale.

Uzemi obce Kounice spada pod OB1 Metropolitni rozvojovou oblast Praha .

Jedna se o soutast uzemi ovlivnéné rozvojovou dynamikou hlavniho mésta Prahy. Jedna se o
nejsilnéjsi koncentraci obyvatelstva v CR, jakoz i soustiedéni kulturnich a ekonomickych aktivit, které maji
z velké Casti i mezinarodni vyznam; zdsadnim rozvojovym piedpokladem je pfipojeni na délnice, rychlostni
silnice, dokonceni Silni¢niho okruhu kolem Prahy — déale SOKP (Prazsky okruh), pfipojeni na tranzitni
zeleznic¢ni koridory a vysokorychlostni sit Zeleznice a efektivni propojeni jednotlivych druhl dopravy
veetné letecké a vytvoreni efektivniho systému integrované verejné dopravy.
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Pro urbanistickou koncepci jsou pro feSené tzemi vyznamné zejména tyto republikové priority:

Pro urbanistickou koncepci jsou pro feSené uzemi vyznamné zejména tyto republikové priority:
bod (14) Ve vefejném zéajmu chranit a rozvijet pfirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty Gzemi,
véetné urbanistického a archeologického dédictvi. Zachovat réz jedine¢né
urbanistické struktury Gzemi, struktury osidleni a jedine¢né kulturni krajiny.
bod (14a) Pii planovéni rozvoje venkovskych tzemi a oblasti dbat na rozvoj primarniho sektoru
pfi zohlednéni ochrany kvalitni zemédélské, piedevsim orné pady a ekologickych
funkci krajiny.

bod (15) navrhem uzemniho plénu nebude umoznéno vytvaret urbanni prostredi prostorové
socialni segregaci s negativnimi vlivy na socialni soudrznost obyvatel;

bod (16) navrh bude hledat komplexni feSeni a zohledriovat pozadavky na zvySovani kvality
Zivota obyvatel a hospodaiského rozvoje Gzemi;

bod (20) néavrh Gzemniho planu vytvoii Gzemni podminky pro implementaci a respektovani

tzemnich systémi ekologickeé stability a zvySovani a udrzovani ekologickeé stability a
k zajisténi ekologickych funkci i v ostatni volné krajiné a pro ochranu krajinnych
prvka pfirodniho charakteru v zastavénych tzemich, zvySovani a udrzovani
rozmanitosti venkovské krajiny a pro ochranu krajinného razu;

bod (25) navrhem uzemniho planu bude umozinéno vytvaret podminky pro preventivni
ochranu Gizemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v
Uzemi (zaplavy, eroze atd.); vytvafet podminky pro zvyseni pfirozené retence
srazkovych vod v Gizemi.

Pro koncepci vefejné infrastruktury jsou pro feSené Gizemi vyznamné zejména tyto republikové

priority:

bod (27) navrhem tzemniho planu budou vytvoieny podminky pro umisténi vefejné
infrastruktury.

bod (28) Gzemni plan navrhne vhodné feseni z hlediska dlouhodobych souvislosti a zohledni
pozadavky na zvySovani kvality Zivota obyvatel a hospodaiského rozvoje uzemi.

bod (22,29) tzemni plan navrhne propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu,
turistickymi cestami, které umozriuji celoro¢ni vyuziti pro rtzné formy turistiky (napf.
pési, cyklo, hipo).
tzemni plan vytvofi tizemni podminky pro vybudovani a uZivani vhodné sité pésich
a cyklistickych cest, véetné doprovodné zelené v mistech, kde je to vhodné;

Pro koncepci uspofadani krajiny jsou pro feSené Gizemi vyznamné zejména tyto republikové

priority:

bod (14) Gzemni plan zajisti tzemni ochranu pfirodnich hodnot tizemi, ochranu stavajicich a
doplnéni chybéjicich krajinnych prvki a hodnot krajiny, které je dlouhodobé
intenzivné zemédélsky i lesnicky vyuzivana. Nebude umoznéno vytvaret urbanni
prostiedi prostorové socialni segregaci s negativnimi vlivy na socialni soudrznost
obyvatel.

bod (22) navrh tzemniho planu vytvoii podminky pro posileni funkce rekreace a cestovniho
ruchu.

bod (23) navrhem bude zachovana prostupnost krajiny a minimalizovana fragmentace krajiny.

bod (25) navrhem uzemniho planu bude umozinéno vytvaret podminky pro preventivni

ochranu Gizemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v
Uzemi (zaplavy, eroze atd.); vytvafet podminky pro zvyseni pfirozené retence
srazkovych vod v Gizemi.

2.2) Uzemné planovaci dokumentace vydana Stfedoéeskym krajem
pozn.: vyiez koordina¢niho vykresu ZUR Stfedoceského kraje (2. aktuallzace) vcetné legendy je
soutésti grafické pfilohy A3 -SIRSI VZTAHY (ZUR STREDOCESKEHO KRAJE - vyfez, 1:50 000)

Vlydané Zasady uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje (ZUR) ve znéni Aktualizaci ¢. 1a 2
zpfesiiuji vymezeni rozvojové oblasti OB1 Praha (dle PUR) na tzemi Stfedoteského kraje a stanovuiji
stéZejni priority pro udrZitelny rozvoj Gzemi.

Ze Zasad uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje (dale jen ZUR) vyplyva respektovat kromé
respektovani obecnych priorit izemniho planovani kraje, nasledujici skute¢nosti:

Uzemi spadé do rozvojové oblasti republikového vyznamu OB1 Praha.

limity stavajici:

- tzemim prochazeji drobné vodotece,

- okrajové prochazi feSenym tzemim délnice D11,

- Uzemim prochaézi silnice Il. a lll. tfidy,

- do tzemi zasahuje ochranné pasmo letist s vyskovym omezenim staveb,

- Gzemim jsou vedeny trasy VTL a VVTL plynovodd, produktovod

- pfes Gizemi je vedena pienosova sit vedeni VVN 400 kV, 220 kV, 110 kV a sit vedeni

VN.

ZUR stanovuji tyto zésady pro usmérfiovéani Gzemniho rozvoje a rozhodovani o zménéch v izemi:
a) vytvéaiet podminky pro realizaci hlavnich Zelezni¢nich trati mezinarodniho vyznamu
(v&.vysokorychlostnich trati) v novych koridorech do smérd: Usti nad Labem, Plzefi, Brno, Ceské
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Budéjovice, a tim i vytvofit podminky pro zlep3eni regionalni (pfiméstské) zelezni¢ni dopravy
na stavajicich tratich;

h) rozvoj bydleni orientovat do lokalit s moznosti kvalitni hromadné dopravy, zejména kolejové a s
vazbou na sidla s odpovidajici socialni infrastrukturou;
i) pro rozvoj bydleni sledovat moznosti transformace ploch v zastavéném tzemi sidel a vyuziti

dosud volnych ploch vymezenych v zastavitelném tzemi v izemnich planech obci;
vytvaret podminky pro rozvoj cestovniho ruchu v¢. kongresové turistiky s vyuZitim potencialu
historickych center a dalSich vyznamnych kulturnich pamatek;

k) vytvaiet podminky pro rekreaci a to vCetné potfeb obyvatel a navstévnik( hl. m. Prahy;

)} chranit prostupnost krajiny, zejména zelené kliny, umoziiujici propojeni s tizemim hl. m. Prahy a
zelené prstence okolo mést;

n) respektovat prvky pfirodnich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot Gzemi;

0) chranit ve zvySené mife pozitivni znaky charakteristik krajinného razu a dotvaret krajinu s cilem

zvySeni jeji estetické hodnoty a ekologické stability pfed nekoordinovanou vystavbou.

ZUR stanovuji tyto Ukoly pro uzemni planovanl

a) zptesnit koridory dopravy, vymezené v ZUR;

b) vymezit pfelozky (zejména obchvaty) silnic nesledovanych v ZUR pro potfeby zlepseni vazeb
osidleni na nadfazenou silni¢ni sit;

d) ovéfit rozsah zastavitelnych ploch v sidlech a stanovit sméry jejich vyufziti s ohledem na

kapacity obsluhy dopravni a technickou infrastrukturu, na moznosti rozvoje obc¢anského
vybaveni (jmenovité vefejného vybaveni), limity rozvoje Gizemi a ochranu krajiny;

Koridory pro vefejné prospésné stavby:

ZUR zpftesiuji koridory pro vysokorychlostni traté na uzemi Stfedo¢eského kraje jako koridory pro vefejné&
prospésné stavby:
- D 202 pro trat Praha — Brno, usek Praha — Pofi¢any;

Dale jsou jako Gizemni rezervy sledovany koridory
a) vysokorychlostnich trati (VRT) ve smérech na Brno (Gsek Poficany — hranice kraje).

ZUR navrhuji na vybrané silni¢ni siti tyto koridory pro umisténi prelozek a obchvatd:
- koridor pro umisténi stavby D144 - silnice 11/272: Kounice, obchvat; VPS (pievzato z UP VUC
D054 Koridor silnice 11/272: Kounice obchvat Cesky Brod Kounice)

Vymezeni cilovych charakteristik krajiny (zdroj ZUR Stfedoteského kraje)
Cilové charakteristiky krajiny: jednotlivé slozky krajiny jsou samostatné stanoveny a chranény
pfislusnymi slozkovymi zakony, stejné jako cilové charakteristiky kulturné historické. Mimo tuto
ochranu zustavajl komplexni hodnoty krajiny ve smyslu Evropské umluvy o krajiné, tedy tak, jak
jsou vnimany populaci. Tyto hodnoty jsou u nas chranény jako krajinny raz.
ZUR Sttedoceského kraje v fe3eném Gzemi krajinny typ krajlnny typ N11. Ackoliv se v daném
pfipadé jedna spise o krajlnu polni, v ZUR je timto za¢lenénim Gzemi vytvofena jakasi
pfechodova naraznikova zéna mezi krajinnymi typy U (krajina pfiméstskd) na severozéapadé, O
(krajina polni) na jihozapadé smérem k pfirodnimu parku Kersko-Bory.

N11 — krajina relativné vyvazena

Zékladni charakteristika:
Oblasti krajin relativné vyvazenych, na rozdil od ostatnich sledovanych oblasti shodného
krajinného typu, nemaji spole¢ny specificky fenomén. Obvykle jsou charakteristické relativné
pestrou skladbou zastoupenych druh(i pozemkd. Pfitom vyraznéji nepievazuji ani ekologicky
labilni ani ekologicky stabilni plochy. Dale jsou do této oblasti zahrnuty ty ¢ésti tizemi, které se
sice svym charakterem blizi krajiné polni, ale ptidni poméry v nich, v regionalné vyznamném
rozsahu, nedosahuji nadprimeérné kvality.

Pozadavky na vyuZiti — cilové charakteristiky krajiny:
Dlouhodoba cilové charakteristika spocivéa v dosazeni relativné vyvazeného poméru ekologicky
labilnich a stabilnich ploch a stabilizaci jejiho polyfunkéniho charakteru kulturni krajiny.

Podminky pro nasledné rozhodovani:
Zmény vyuZiti izemi musi podporovat tvorbu relativné vyvazeného charakteru kulturni krajiny,
respektive tento charakter nesmi zmény narusit nebo zabranit dosazeni vyvazeného stavu.

2.3) Pozadavky vyplWajici z Gzemné analytickych podkladii

V soucasnosti je nové obec prefazena do ORP Lysa nad Labem.

V Uzemné analytickych podkladech obce s rozsifenou plsobnosti Cesky Brod (4. aktualizace
2016) byly uréeny tyto problémy a tkoly pro fe$eni v UPD:
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Homin. prostf. [Vyskyt Casti plochy nebilancovaného loZiska (cca 1/3
ageokgie [loZiska) i
Ochr. pirody a L8180 SOUsedi se zastavbou Naucn stezka vede z velké Casti pfes omou pidu
43V INaugna stezka Kounick, stromofadi topoli biljch  |Zranitelng oblast
Vodni rezim |- -
Kvalitni pida (1. a 2. tfida ochrany) Nizka lesnatost
ZPF a PUPFL |\'y33i podil ovocnych sadi v Gzemi Rozorané poni cesty, velké celky omé pldy
\Velky podil zemédélské pudy a velké zoméni Velka ¢ast orné pldy je odvodnéna
HygienaZP [Vlastni COV Pitomnost staré ekologické zatéze
Sidlo je pomérné dobfe dopravné dostupné Sidlo je zatizeno prijezdnou dopravou
VeF. dopr. a Sidlo je plynofikovano -
feeh. - Igidio je odkanalizovéno -
Sidlo ma vedovod -
\yrazny priristek obyvatel -
podminky Dostatecna obcanska vybavenost -

INarist obyvatel ve vékovjch kategoriich 0-15 let

[Kounice

Mnozstvi nemovitych kulturnich pamétek, zémek

\Vy$si pocet dokoncenych bytl

Sidlo je napojeno na sit cyklotras a turistickych tras

\Vyskytuji se prileZitosti ke kazdodenni rekreaci

Ploechy pro podnikani jsou vymezeny

Vysoky podil ekonomicky neaktivnich obyvatel

\Vysadbou zelené v okoli naucné stezky bude zvysena
eji atraktivita

Nedostatetnou ochrannou stavajicich  fragmentd

krajinné zelené mize dojit k jejich zaniku a velkémul
zhorSeni situace

izvyseni ekologicke stability krajiny

Doplnénim  chybgjici krajinné zelené by doslo ke

ZPF a PUPFL

Zachovani velkych celki orné pudy ohrozuje kvalitni
ornou plidu

Zkvalitnénim obytného prostiedi (vefejny prostor,
jnd zelen) by sidlo bylo afrakfivnéjsi pro bydleni a
mohlo by dojit k pfiristku coyvatel

Pri realizaci VRT by dodlo ke zhorSeni obytného)
prostfedi a k vyrazné fragmentaci a hori prostupnosti
krajiny v zazemi sidla

lobyiného prostoru

Realizaci navrzeného obchvatu by doSlo ke zkvalitnéni|

Hospodafské |Vymezenim ploch pro podnikéni by byly vytvofeny|

podminky pro posileni ekonomické zakladny
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KOUNICE
[kategorie Z H B dobry stav | $patny stav
1 + + + ZHS Zadné

Obec se silnym pFiristkem obyvatel s dostateénym technickym a obEanskym vybavenim. Ekonomicka zékladna
r’e primérna, potencidl je blizké vétsi mésto. Krajina je pfevazné zemédélska s prvky rozptylené zelené.

D2 - nadmérné zatizeni prijezdnou dopravou UAP02012 | trva up
yskyt ekologickych zatézi UAPo2012| tva | U

—VRT x USES UAP02012 | tva | UPIZUR
6 — dalkové migraéni koridory x VRT UAP02014 | trva up
Qhr;ni?stavnelné plocha x kvalitni pldy (1. a 2. ffida AP0 2012 trva op

L11 — Zastavitelna plocha x odvodnéné pozemky UAP0 2012 | trvé up
112 - Zastavitelna plocha x bezpeénostni pasmo plynovodu| UAPo 2012 |  trva up
L8 — Zastavitelna plocha x nadzemni el. vedeni UAP0 2012 | trvé up
L3 - Zastaviteln plocha x USES UAP02012 | trva up

:rr:j\i/:éﬁt moznost ochrany a zvySovani podilu zelené v AP0 2012 trva Up

Navrhnout opatfeni na ochranu omé plidy ped erozi UAP0 2012 | trva up

Provéfit moznost visadby zelené v okoli nauéné stezky | UAP0 2012 | trva up

Provéfit eliminaci negativnich vlivi koridoru  VRT trva
navrzeného v ZUR

UAPo 2012 UPIZOR

2.4) Schvalena tzemné planovaci dokumentace obce

Uzemni plan obce Kounice (UPO Kounice)

Pro Méstys Kounice zpracovéan a schvalen Uzemni plan Kounice (Ing. arch. Michaela Stadlerova;
2005) véetné navazujicich zmén:

- Zména & 1 UPO Kounice (Ing. arch. Michaela Stadlerova; 2007)

- Zména & 2 UPO Kounice (Ing. arch. Michaela §tad|erova 2012)

- Zména & 3 UPO Kounice (Ing. arch. Petr Prii$a, AAPP, s.r.o.; 2014)

2.5) Zavazny mapovy podklad
Zéavaznym mapovym podkladem pro tizemné planovaci ¢innost je aktualni mapa KN - druh
KMD s platnosti od 12.12.2012.

3) Historicky a urbanisticky vyvoj sidla

Viyvoj sidla, komunikacni sité i krajinného pokryvu je zietelné vidét na dochovanych historickych
mapovych podkladech. Tyto jsou souéasti grafickych pfiloh.

Problematiku dokumentuiji fotografie z jarniho obdobi roku 2021 (foto Michaela Stadlerova)
a SCHEMA 1 - KULTURNi HODNOTY.

3.1) Historie Kounic

Nejstarsi osidleni

Kounice patfily mezi nejstarsi sttedoceské osady. Ty byly nepravidelné osidlovany jiz
v mladsi dobé kamenné tzn. asi 3 000 let pi. n . |. Tento udaj byl zpfesnén nalezy Statniho
archeologlckeho Ustavu v Praze z roku 1938 a 1978. V roce 1938 byla kounické ,Skale” nalezena velka
zasobnice, jejiZ stafi uréil Dr. Kudrnaé ze zminéného Gstavu na 4 000 let. Celé uzemi Ceskobrodska j je
velice bohaté na archeologické objevy, pievazné vsak z doby bronzové a po pfichodu Slovanti na nase
tzemi — z doby hradistni. Mnoho vyznac¢nych nélezi z Bylan se dnes nachazi v Zemském muzeu
v Ceském Brodé : jantarové korale, Zelezné jehlice, uZitkova keramika a dal3i.
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Jestlize koncem 6. stoleti pfevladalo na nasem Gzemi slovanské obyvatelstvo, historie potvrzuje,
7e i Kounice byly jednou ze starych slovanskych osad. Byly soucasti Gizemi, kterému v obdobi 6. — 10.
stoleti n. I. vladl rod slovanskych Slavnikovcd. Slavnikovci sidlili na hradisti v Libici nad Cidlinou. Jak
ukézaly archeologické vyzkumy, které trvaly fadu desetileti, je souvislé osidleni na Libici datovano shodné
jako v Kounicich od konce 8. stoleti n. I. (¢asopis Nymbursko 1994).

Po vyvrazdéni Slavnikovct pfipadla obec roku 996 VrSovcdim a ti ji davali idélem rlznym
rodindm. O téch podrobnosti neexistuji, vyskytuji se jen jednotlivéa jména, ale podrobnosti o rodokmenu
nelze vypatrat. Majitelé si davali pfidomek “ z Konic".

Prvni pisemné zminky, stiedovék

Prvnimi pisemné doloZenymi majiteli jsou Zachaf, Pfedbor a Nachval z Konic 1205 - 1297.
Roku 1253 je majitelem Zachar z Konic. Z obdobi jejich spravy pochazi také prvni pisemna zminka o
Kounicich, pfesné roku 1257. Lze to dokazat darovaci listinou, kterou Markéta (manzelka Pfemysla Otakara
I.) darovala obec Kralici klasteru bfevnovskému a Zachat byl na této listiné jako svédek. Roku 1354-1358
dosazovali kounickeé faréafe Jan, Jifi a Zdenék z Konic. Z toho mizeme také vyvodit, Ze zde byly tii statky -
dvory. Roku 1383, pisaf Starého Mésta prazského, Jan Vidi u soudu dokézal, Ze koupil od prazského
méstana Jeska Rottla, ¢tyfi roky pfed jeho smirti, tfi dvory v Konicich, na nichzZ sidlili Jan a Janda Rottlovi a
Nachval. Jesek Rottl mival jesté dalsi tii dvory v Konicich (sedéli na nich Pecha, Dabin a Klima), ty soud
pisoudil kréli, protoze byly dany Rottlovi udélem. Roku 1425 je vlastnikem pan Petr z Konic, ktery se
zucastnil husitského povstani v ¢ele jednoho oddilu. V této dobé byli také z Kounic vyhnani knézi a vznikla
zde fara podoboji. V druhé poloviné 15. stoleti se nazyvaly po Kounicich dva rody; Kacicové a Mocikové z
Konic.

Jejich fada zacina Janem Kacici z Vratkova, jenz zde byl panem roku 1438. Jeho pfibuznym byl
Vilém z Konic (1431-1480), jenz sidlil na Kamyce, a kterého nalézame jako svédka na posledni vili pana
Zbyrika z Hazmburka. Roku 1464 hlasila se pfi pravu koufimském o svoje dédictvi pani Markéta, dcera
Chvalika z Chrastan, v pfitomnosti Jana Kacice z Konic a svého manzela Ambroze z Konic. Roku 1478 na
Zeleny ctvrtek stvrzuje krél Vladislav zastavu nékterych statkd bievnovského klastera urozenému panu
Vilému z Konic a na Kamyku. Roku 1508 pfichazime v listinach na Zderika Kacice z Konic. Poslednim
vlastnikem dvoru v Kounicich byl Jifi Mocik z Konic, ktery vladu rodu Konicd ukondil roku 1555. Ostatni
statky byly roztrouseny po rdiznych majitelich. V roce 1509 vlastnil jeden z kounickych dvord pan Hasek z
Vrrabi, déle tento dvir vyzenil v r. 1531 Jan Vostusky Kaplii ze Sulesic. A od jednoho z bratii Albrechta nebo
Stastného jej koupil pted rokem 1540 pan Jitik Wachtl z Pantenova.

Obdobi novovéku - renesance

Pocatkem roku 1540 koupil i druhy kounicky statek také pan Jifi Wachtl z Pantenova, zemfel
roku 1553. Tfeti statek koupila pani Anna z Tousené, vdova po Jifim Wachtlovi a poru¢nice jeho déti, od
krale Ferdinanda I. Tim rodina Wachtlova dostala vétsi ¢ast Kounic do svych rukou. Za vlastnictvi Wachtl@
byla pravdépodobné zahéjena vystavba kounické renesancni tvrze, o niz je nejstarsi zminka v deskach
zemskych roku 1554. Po smrti Anny Wachtlové si majetek rozdélili synové Zdenék, Joachym, Jan, lifi a
Mikulds, ktefi vystavbu tvrze ziejmé dokoncili. Kounice pfipadly Zderikovi, ktery Zil velice bohémskym
zivotem a byl nékolikrat souzen pro rdizné vytrznosti. O Zivot pfiSel jiz roku 1562. Kounice pak zdédil jeho
bratr Joachym Wachtl z Pantenova, ktery za svého drzeni skoupil a sjednotil vSechny kounické statky.
Manzelkou mu byla pani Katefina z Losu ( psana také Laosu ). Méli, jak se zd4, jedinou dceru Annu, ktera
dostala vénem zbozi (mysleno panstvi) Liblické. Anna se provdala za pana Petra Stuma z Hyrsfeldu,
starostu pfi deskach zemskych. Ti spolu spravovali Kounice az do smrti pana Petra, do roku 1587. .V
posledni vili stanovuje za dé&dice svého syna Joachyma Stastného a pani Annu, vdovu, za jeho poruénici a
v pfipadé, ze by i syn zemfel dfive, nez dojde let, za dédicku vseho zboZzi. Pani Anna se vdala podruhé. Jeji
druhy manzel Prokop Dvoiecky z Olbramovic odkoupil v roce 1590 od Joachyma jeho dédicky podil.
Prokop Dvorecky vlastnil tak tvrz v Kounicich, dvir pfi této tvrzi s popluZim, s rolemi ornymi i neornymi,
lukami a pastvinami, pastvistémi, ohradami, zahradami, $tépnicemi, s pivovarem, hvozdem, sladovnou a
spilkou, ov¢inem, kovdrnou, se sklepem pfi témzZ dvore, vsi celé Konic s krémami vysadnimi, s podacim
kostelikem, vinicemi, lochem kamennym a mlejnem ndchlebnim pfi téZe vsi, — dvorem ve vsi Tejnici s
popluzim, s rolemi ornymi i neornymi lukami, pastvinami, pastvistémi, ohradami, vrbinami, zahradami,
$tépnicemi, mlejnem ndchlebnim pfi témzZ dvofe, vodotocinami, sddkami a vsi celé Tejnci s krémou
vysadni, — dvoru ve vsi Cernikdch popluzniho s poluzim, s rolemi ornyml i neornyml palouky, stépnici, téZ
vsi celé Cernik s krémou vysadni, — dvir pusty Chrdst s rolemi ornymi i neornymi, lukami, pastvinami — s
tim vsim, coZ od staroddvna k nadepsané tvrzi, dvorim a vesnicim ndleZi.” (Trnka, V. : Kounice a Pierov,
1873, s. 13,14) Tento vcelku pékny majetek pan Prokop Dvorecky nedrzel dlouho, jiz roku 1599 ho sménil
za panstvi Zelivské s Janem Rudolfem Tr¢kou z Lipy.

Vrchol renesance a barokni Kounice

Tak se Kounice dostaly v drzeni Jana Rudolfa Trcky z Lipy. Tréka sympatizoval s povstalymi
Ceskymi stavy, i kdyz byl katolik, ale po vojenskych zasluhach a vefejnych tfadech nikdy moc netouzil,
takze se nepodilel aktivné na vzpoure. Diky diplomatické Sikovnosti své manzelky, Marie Magdaleny z
Lobkovic, byl Jan Rudolf Tr¢ka zprostén domaciho vézeni, které na ného bylo uvaleno pro podezieni ze
zrady na strané Ceské Slechty roku 1621. BEhem spravy TrékG dosahlo panstvi nebyvalé rozlohy. Marie
Magdalena prikoupila jesté dalsi statky: Nehvizdy, Mochov, Nehvizdky, Vykan, Kozovazy, VySehorovice,
Horousany a Bfistvi (Mochov ziskal hrabé Tr¢ka roku 1611 od cisafe Rudolfa II. a Nehvizdy vyménil za
Pecky, které nalezely k panstvi Pferovskému a Brandyskému, ktera cisai také driel) V majetku byla také
nevyhovujici tvrz, kterou nechal prestavét v prostorny, reprezentatlvnl renesan¢ni zamek.
Trekové patiili mezi nejbohatsi Slechtice v Cechéch. Byli pany na Svétlé nad Sazavou, Ledgi, Opo¢né,
Smificich, Zirci, Nachod&, Novém Mésté nad Metuji a dal3ich panstvich. Nova panstvi nechal Jan Rudolf
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Trcka vlozit do desek zemskych roku 1612 své manzelce. Po smrti pani Marie Magdalény v lednu roku
1633 je zdédil jeji syn Adam Erdman Treka.

Ten se zucastnil Valdstejnova odboje. Je historicky dolozeno, Ze kounicky zamek propdjcil k
tajné poradé knizete Albrechta Valdstejna se saskymi vojeviidcem marsdlkem Arminem, jez mohla dat
déjinam a politickému vyvoji ve stiedni Evropé jiny smér. Tato porada se konala 30.11. 1631, byl to pocatek
Valdstejnovy zrady. Z cisafova pfikazu byl Valdstejn roku 1634 s hlavnimi konspiratory protihabsburského
spiknuti, mezi nimiz byl i dédic kounického panstvi hrabé Adam Erdman Treka, v Chebu zavrazdén. Panstvi
tak pfipadlo zpét jeho otci, ktery vSak po pal roce zemfel a potom okamZité zkonfiskovdno.

Roku 1636 ho Ferdinand Il. vénuje svému synu Ferdinandu Ill., ktery ho vlastni po devét let. Ten
10. 2. 1645 daruje Kounice polnimu marsélkovi Albrechtu Gastonovi Spignolovi hrabéti z Bruay (cti Bryjé)
dédi¢né za dlouholeté sluzby cisaiské rodiné . Hrabé zanedlouho na to zemfel. Bylo to v bitvé u Jankova
6. 3. 1645 a panstvi tak zdédila jeho manzelka Klara z Arnberka. Panstvi bylo ve Spatném stavu, protoze
ho vyplenlla $védska vojska. Klara v Cechéch nepobyvala, a tak ho vénovala svému synovi Filipovi. Po
smrti své matky (zemfela 1667 v Bruselu) Filip Kounice prodal hrabéti Arnostu Ferdinandu Leopoldovi ze
Suys (Cti Sys). Novy majitel od roku 1667 se snazil dat panstvi do plivodniho stavu. Podporoval poddané,
zpétné dokoupil rozprodané dvorce, které k panstvi patfily. Na Kounicich dlouho nepobyl. Po deseti letech
koncem roku 1677 zemiel a panstvi zanechal svému nezletilému synovi Frantisku Josefu Antoninu
Viktorovi a ustanovil mu za porué¢nika Konstantina Romedia hrabéte z Thunu. Mlady hrabé Frantisek
pobyval se svou matkou Klarou Frantiskou na kounickém zamku. 16. 4. roku 1680 zufila ve stfednich
Cechach selska valka a tohoto dne povstalci pfitahli také do Kounic. Drancovali a tahli na zamek, stfileli po
sluzebnicich a tGfednicich. Hrabénka se synem byla nucena uprchnout do Prahy a poZadala o pomoc kréle
Leopolda I. Ten poslal tfi vojenské kralovké pluky a ty vzpouru potlacily. Roku 1690 nabyl mlady hrabé de
Suys plnoletosti, ale po¢atkem nasledujiciho roku zemiel. Panstvi odkazal svému bratranci Romedu Janovi,
hrabéti z Thunu, rovnéz nezletilému, za néhoz hospodaifil jeho otec Romedo Konstantin, jeho byvaly
porucnik. S panstvim podédil také mnozstvi dluhd, a proto kounické panstvi okamzité prodal 26. 3. 1693
Janu Rudolfovi, hrabéti z Morzinu za 182.500 zlatych rynskych.

Jan Rudolf hrabé z Morzina, vojensky marsalek pruskych vojsk, se svou manzelkou Evou
Konstantinou, rozenou Vratislavou z Mitrovic, méli vice déti, takze prvnim dédicem se stal nejstarsi syn
Maxmilian. Ten v3ak brzy zemfel, a tak Kounice podédil jeho mladsi bratr Vaclav. Po jeho smrti roku 1739
piipadlo panstvi jeho synu Karlu Josefu Antoninovi. Rod Morzin( se v Kounicich drZel po 67 let a u viddy
se vystfidalo pét ¢lend rodiny. Za prvého Morzina (1693 - 1702) byl vystavén Spejchar. Souéasné byla
provedena velkd prestavba a rozsifeni zamku, kterd zménila jeho vzhled i okoli. Byly odstranény piikopy,
na jejich misté byly ziizeny zahrady, umisténa véZ s hodinami a u vjezdu dvé sochy moufenind’. Posledni
z Morzinl Frantisek Xaver zde skondil spravu v roce 1760.

Nastup osvicenstvi,

Roku 1760 (9. unora) koupila panstvi se znaénym mnozstvim dluhG Marie Terezie Anna
Felicitas, vévodkyné Savojska a Piemontska, markrabénka Saluzska, hrabénka Svisonska rozena knézna z
Lichtensteina (nar. 7. 5. 1696 — zemfela 20. 2. 1772). Byla pani na Kostelci nad Cernymi Lesy, Uhfinévsi a
Skvorci v Cechach a panstvi v Rakousku. Byla to vdova a po celou dobu stale Zila ve Vidni. Vazi se k ni &ny,
které jsou u této spolecenské vrstvy neobvyklé. Piedevsim v roce 1761 zfidila skolu v Kounicich,
VlySehofovicich a Mochové. V roce 1762 byla diky ni postavena nova fara v Kounicich. V roce 1763 byl
postaven novy Spital a dotovan fondem pro 14 bydlicich. Vévodkyné stanovila nékolik podobnych nadaci
pro chudé a postizené nestéstim.

V roce 1772, tésné pied smrti, odkazuje Kounice rodu Lichtensteind. Ti zde nastoupili 30. 8.
1772. Posledni pfislusnik, ktery vladl v Kounicich aZ do roku 1918, se jmenoval Jan Marie. Lichtensteini
obdrzeli nejen samotnou obec Kounice, ale i celé byvalé panstvi; na zamku také nikdy trvale nebydleli.
SlouZil pouze jako jedno z honebnich panstvi a letnich sidel. Na zamku bydlel pouze feditel s nékolika
uredniky.

Druhy vladce z Lichteinstein( nastoupil v Kounicich v roce 1781. Obec méla v tomto roce 69
staveni. Mosty neexistovaly, jezdilo se pfes brody. 24. 3. 1805 nastupuije tieti vladce Jan Josef. Byl to vojak
a Kounice za tficet let svého pusobeni viibec nevidél. VIadl jim az do roku 1836. Potom spravu pievzal
jeho syn Alois Josef. Ten se do Kounic podival jednou. Bylo to 9. 6. 1851, prohlédl si zamek, kostel a odjel.

V tomto obdobi roku 1848 se konaly prvni obecni volby. V3e se odehravalo v kostele. Nejdfive
byla slavnostni m3e a potom volby. Prvnim starostou byl zvolen Josef Viktoryn, mistni ucitel. Brzy po tom,
co skoncila pruska vélka, postihla Kounice nejvétsi morova epidemie, jakou kdy mistni obyvatelé zazili.
Zacala na posviceni roku 1868 a celkem zemielo 68 lidi.

Roku 1869 byl v Kounicich zfizen postovni ufad, ktery slouZil vSem vesnicim v okoli. Prvnim
poSmistrem se stal pan Josef Dolezal, kupec a radni. 6. 10. 1871 byla nase obec povy$ena na méstys. V
tomto roce Zilo v Kounicich asi 1 977 obyvatel ve 223 domech, z toho 7 statk, 5 hostinct, 5 obchodt a
27 riiznych mistrii femesel. V letech 1882 — 1884 se vystavély silnice do Vykéang, Cernik a Pofi¢an. Na
prelomu stoleti byly také zalozeny rGizné spolky: Sbor dobrovolnych hasiét, Cestna obec bara¢nicka,
pozdéji byl zaloZzen Sokol a obecni knihovna. Do zcela poklidného Zivota zasahla I. svétova valka.
Mobilizaci provedI okresni tifad. Do vélky bylo povoléno 180 muzi do 37 let. Z nich se 44 nikdy nevrétilo.

! V Ceskych zemich po Bilé hofe vznikl osobity vytvarny styl, ktery se bézné nazyvd ¢eskym barokem. Je mozné fici, Ze rdz
nasich mést, méstecek a vesnic, byl az do neddvné socialistické devastace, barokni. V 17. a 18. stoleti byly nejen budovdny nové
objekty, ale fada starsich prosla barokni piestavbou. Charakteristickym rysem baroka bylo vzdcné pochopeni pro zasazeni staveb do
krajiny a méstskych celkd. Stavby prvofadého vyznamu vznikaly hlavné na objedndvku Slechty a cirkve, umélci prichdzeli zejména v
prvni etapé po roce 1620 ze zahranidi. Jednou z takovych dynastii byly Brokoffové socharsti mistfi z nichz hlavni postavou byl
Ferdinand Maxmilian Brokoff (1688 - 1731), mistr dramatickych plastik, autor nékolika sousosi na Karlové mosté, Cdsti plastické
vyzdoby chrdmu sv. Mikuldse a ¢dsti vyzdoby kostela sv. Havla.
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Jejich jména jsou uvedena na pamatniku, ktery je umistén pfed sladovnou (viz. foto). Od roku 1917 aZ do
konce valky byly Kounice podfizeny spravou Ceskému Brodu.

Obdobi 1. republiky

Po vzniku republiky 28. fijna 1918 zacala ustupovat i vlada Lichteinstein(. V obci vladla velika
chudoba a k ni se pidaly jesté spory o cirkevni otazky. Byla ustanovena cirkev Ceskoslovenska, pfihlasilo
se k ni 301 obyvatel. Potize byly piekonany asi v poloviné 20. let a obec se zacala opét rozrlistat (Nova
ulice 1922). Také byl zaveden elektricky proud, elektrické osvétleni, zfizuje se biograf. Roku 1925 (17. 6.)
podepsali zastupci obce kupni listinu, podle niz obec Kounice kupuje od knizete Lichteinsteina dvr se
zdmkem a 365 ha pldy. Obec se déle zavazala péci o faru a farni pozembky. Listina byla Gfedné schvélena
Pozemkovym Gfadem v Praze 27. 3. 1933. V roce 1928 byla provedena adaptace zadni ¢asti zamecké
budovy na skolni mistnosti — vznikla méstanska skola. Ve 30. az 40. letech mély Kounice 15 obchod, 5
hostinch a témér 30 femeslnickych dilen. V obdobi Il. svétové valky byl u nas aktivni odboj, ktery
spolupracoval na pfipravé povstani v Praze, které probéhlo 5.kvétna.

Kounice od roku 1948 - do roku 1989

Zivot v obci se za poslednich étyficet let podstatn& zménil. Pod vlivem totalitniho rezimu
zmizelo soukromé podnikéni a s nim se zastavila i moZnost pracovnich pfileZitosti, ktera byla omezena na
moznost zaméstnani v JZD. Znacny pocet obyvatel zacal za praci dojizdét do vétSich mést. Po roce 1989 se
situace v oblasti pracovnich pfilezitosti ponékud zlepsila, zacalo zde fungovat nékolik soukromych
obchodd a firem.

Kounice od roku 1989

Na jafe roku 1990 vyhotela budova zamku. Po nejnutnéjsich opravach se ji obec pokusila
prodat. Ale novy majitel nesplnil smluvni pozadavky. Déti se ucily az do roku 1999 v provizornich
podminkach. V zafi 1999 byla slavnostné oteviena nové postavena zakladni skola (devét tfid, druZina,
kuchyné s jidelnou, specializované ucebny). V roce 1998 se také zacalo s celkovou rekonstrukci kostela sv.
Jakuba Vétsiho. Bylo vyfeseno statické zajisténi lodi a opraveny vné;jsi omitky. V soucasné dobé se chysta
oprava vnitini elektroinstalace a dokonéeni vnitfnich omitek. V I. poloviné roku 2005 byl uveden do
provozu DGim s pecovatelskou sluzbou se 14 byty.

Samota Tynice (Tynec)

Tynice se poprvé piipomina jiz roku 1186, kdy ji ¢esky knize Bedfich daroval praiskému klasteru
johanitd. Od johanitt koupil v roce 1334 Tynici staroméstsky méstan Mikulas Tytonne. V roce 1437 ziskal
Tynici Hanus$ek ze Stupnic a brzy poté Jifi z Podébrad a Kunstatu. K Podébradiim patfila Tynice jeSté v roce
1495, poté byla pfipojena k pferovskému panstvi. V roce 1524 se stala majitelem vesnice a dvora Praha.
Od roku 1547 opét patiila Tynice k pferovskému panstvi a od konce 16. stoleti trvale ke Kounicim. Tynice
byla vypalena za tiicetileté valky a dodnes se z ni dochoval pouze dvir a sypka.

Motte

Leteckym snimkovanim bylo dolozeno v poloze “Rybnik” sttedovéké opevnéni malého
vézovitého hradku kruhového pldorysu chranéného pfiikopy a valem tzv. motte. Je predpoklad, ze pravé
zde stéla pivodni kounicka tvrz.

(Gojda, Martin 2013, Archeologicky ustav Praha)

3.2) Znak Kounic

Od roku 1772 patfily Kounice Liechtensteiniim, a to az konce patrimonialni spravy, kterou v
roce 1850 nahradila sprava stétni. V té dobé& mély Kounice okolo 1 500 obyvatel a jejich poctem predcily
néktera historicka mésta. Pfedstavitelé obce podali Zadost o povySeni na méstecko. Cisar Zadosti vyhovél
a 6. fijna 1871 bylo o povyseni Kounic na méstecko vydano privilegium. Znak méstecku udélen nebyl. Ve
druhé poloviné 20. stoleti byly Kounice zafazeny mezi neméstské obce. 10. fijna 2006 byl statut méstyse
Kounicim vracen.

Znak méstyse Kounice

V modro-¢ervené polceném stité vpravo vynika pul stiibrné orlice s ¢ervenym jazykem, zlatou
zbroji a perizoniem zakonéenym jetelovym trojlistkem, vlevo vyrdstaji tfi zlaté odklonéné klasy je¢mene a
list. Modra polovina stitu s orlici je inspirovdna erbem Prokopa Dvoreckého z Olbramovic, majitele Kounic
v letech 1590 - 1599. Klasy jeémene symbolizuji zdejsi tradi¢ni vyrobu sladu.

Zdroj: webové stranky méstyse Kounice

3.3) Urbanisticky vyvoj, hodnoceni, potencial rozvoje

Historickeé jadro - polovina 19. stoleti

(cca 30% ze zastavéného Gzemi - tj. 30 ha ze soucasnych 100 ha)

Zékladem ptidorysné osnovy (baroknich) Kounic je pomérné rovinaté navesni prostranstvi na
kfizovatce cest s kostelem sv. Jakuba Vétsiho, sochou svatého Jana Nepomuckého v tézisti navsi. K navsi
se obraci hlavni zamecké priceli s véZi, fara a panska sladovna a pozdéji Skola. Zastavba souvisle lemuje

hlavni cesty sméfované na Cesky Brod, Vykaii a Poficany.
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V jadru je pomérné dochovana stiedovéka parcelace charakteristicka protahlymi parcelami
piiléhajicimi kratsi stranou k navsi, resp. ulici . Je zde dochovana piddorysnd skladba zdstavby s dil¢imi
obménami. Budovy jsou osazené v krajnich polohach parcel a tak jasné vymezuji soukromy a vefejny
prostor. Parcely jsou riiznych velikosti, tvofi je ¢aste¢né zastavéna néadvofi, doplnéna bud o pas zahrad v
hloubce pozemku (Sitka parcely klesa smérem od centra od cca 35m aZ na 12 m, hloubka cca 80-160 m).
Ohrazeni parcel je pfevazné zdéné. Hmotovou skladbu zdstavby tvofi pievaziné ptizemni domy vyrazné
obdélnikového pldorysného tvaru, pfevainé s podélnou osou kolmou vidi uli¢ni/navesni fronté. Hmoty
stodol prostorové uzavirajici dvory zemédélskych usedlosti s podélnou orientaci kolmou na obytna
staveni. Stfesni krajinu tvofi pfevazné pomérné strmé sedlové stiechy nad protahlymi objekty usedlosti.
Pozdéji v moderni dobé jsou zadni ¢asti pasu zahrad resp. zdhumennich pozemki oddélovany a
zastavovany rodinnymi domy zcela odlisné hmotové skladby nehodici se do kontextu historického jadra.

Kounice - stav polovina 20. stoleti

(rozvoj o cca 20% ze zastavéného tizemi - tj. 20 ha ze souasnych 100 ha)

Vesnice se postupné rozristala podél cest. Opét ve formé uli¢ni zastavby, parcelace je vsak
drobnéjsi. Velice pékna je uspofddana zastavba jizné od cesty na Pofic¢any. Z hlediska prostorového
uspofadani byla vytvofena souvisla uli¢ni fronta dané osazovanim staveb pfi hranici parcely. Zahrada se
nachazi v druhém planu za domem a nadvofim, s pfistupem ze dvora. Domy jsou osazené v krajnich
polohach parcel jasné tak vymezuji soukromy a vefejny prostor. Urbanni zplsob osazeni umozriuje vyssi
hustotu zastavby, parcely maji jednotnou sitku 20 m, jsou hluboké 90 m k severuy, k jihu jsou mél¢i.
Stavby jsou svym hmotovym uspofadéanim orientovany pirevazné jednotné, maji jednotnou vyskovou
hladinu. Po 2 svétové valce dochazi k parcelaci pozemku ve zépadni poloze od navsi a zacinaji se zde
stavét prvni venkovské domky - vilky. Charakter zastavby je jiz méstsky - vilky jsou osazeny na pozemku s
odstupem od uli¢ni cary.

V proluce historického jadra byla zbudovéna sokolovna se sportovnim zazemim, na obecnich
pozemcich u potoka koupalisté. Skola se pfesouva do budovy zamku.

Vyvoj Kounic od poloviny 20. stoleti do roku 2000

(rozvoj o cca 25% ze zastavéného tzemi - tj. 25 ha ze soucasnych 100 ha)

Rozvoj se soustfedi na polohu zapadné od navsi. K parcelaci jsou vyuzivany i zdhumenni
pozemky puvodnlho historického jadra. Je postupné zastavén jIhOVYChOan segment a Castecné se
zastavba rozviji i podél cesty na Cerniky. Charakter zastavby zGstava jiz méstsky. V tomto obdobi je
vybudovan zemédélsky areal v koncové severni poloze vesnice, v ndvaznosti na nové pracovni pfilezitosti
jsou postaveny bytové domy. Je zbudovano fotbalové hfisté. Na pozemku koupalisté vyrista nova skola. Je
vystavéna mateiska skola a byvala skola pfestavéna na diim s obecnimi byty. Jsou provedeny investice to
technické infrastruktury (COV Kounice, plynofikace, posileni vodovodni sité).

Zamek se prodava do soukromého vlastnictvi.

Vyvoj obce od roku 2000 do soucasnosti

(rozvoj o cca 25% ze zastavéného tzemi - tj. 25 ha ze 100 ha)

Kounice vytvafi podminky pro mladé rodiny s détmi. Je rozparcelovana lokalita v zapadni
poloze mezi Kounickym potokem a cestou vedenou po Upati lokality Na skale/Na vinici. Potoky jsou
pfemostény a novodoba lokalita je tak dopravné propojena s levobfezni poto¢ni stranou. Zde vznikaji z
obecnich penéz ulice pro dvé fady domt (na obecnich pozemcich) - jako Jedlne zalozené s doprovodnou
liniovou zeleni (autor koncepce Ing. arch. Michaela Stadlerovd). Obec zaroveri investuje do ob&anské
vybavenosti - vznika diim s pecovatelskou sluzbou a stavi se polyfunkéni diim. Provedené investice se
pozitivné odraZi v plynulém nardstu trvale Zijiciho obyvatelstva Zéakladni Skola se rozsifuje, v arealu skoly
je postavena sportovni hala. Na areél skoly navazuji oplocené antukové kurty (micové hry). Po
provedeném zasitovani obec investuje do Uprav vefejnych prostranstvi a do Gprav pfirodniho zazemi
Kounic (rybniky, nau¢na stezka, cyklostezka, Na Vinici apod.)

“Paciny” v tizemi soukromych investort

Nadéje vkladané pfi prodeji zamku novému vlastniky se nenaplnily. Zamecky areél nadale
chatra, budovy mizi pfed oc¢ima. Do arealu nebyly provedeny Zadné investice a hrozi trvalé poskozeni
nemovité kulturni pamatky.

Dalsi soukromy investor proved| parcelaci pro zastavbu rodlnnyml domy v segmentu mezi
silnici na Cerniky a polni cestou (k obnove) Zastupltelstvo ve zméné UP ¢&.1 se zastavbou souhlasilo.
Zastavba byla podminéna provéfenim tzemni studii. Investor studii zhotovil. Nicméné vysledek se projevil
pouze v déleni pozemku Zéstavba neodpowda charakteru zastavby doloZené ve studii. Navic doslo pod

“tlakem” investora zménou ¢&. 3 UP ke zrudeni zévazné etapizace zastavby v lokalité. Dnes je lokalita o
rozloze cca 11 ha zastavéna vice nez ze dvou tfetin. Doposud nebyla realizovana vefejna zelen (v rozporu s
predpisy ke stavebnimu zakonu) s dalsi sportovni vybavenosti. Nebyla realizovana liniova zeler podél
cesty, co by zévazna podminka rozvoje, ktera lokalitu pohledové uzavie. Kvalita provedeni vefejnych
prostranstvi je ve stavu vykazujicim provizorium. Stavby nejsou nijak regulovany a cela lokalita plsobi
neuspofadanym az chaotickym dojmem.

Z hlediska rozvoje sidla je mozno, aZ na vyjimky, povazovat tuto etapu stavebniho vyvoje za
urbanisticky i architektonicky nezdafilou.
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Plochy brownfield

Kounicky zamek

Hodnotny barokni areal vyznamné se uplatiiujici v urbanismu obce slouzil od roku 1928 pro
Skolni uely. Zamek viak v roce 1990 vyhofel. Po dil¢ich investicich zejména do stfechy bylo v nasledné
rozhodnuto o jeho prodeji soukromému vlastniku.

Nadéje vkladané pfi prodeji zamku novému vlastniky se nenaplnily. Zamecky areal nadale
chatra, budovy mizi pfed o¢ima. Do arealu nebyly provedeny Zadné investice vyjma vykaceni stromové
zelené a hrozi tak trvalé poskozeni nemovité kulturni pamatky.

Hospodafsky dviir Tynice a okoli

Kdysi funkéni hospodafstvi je jiz po desetileti opusténo. Dominantni budova pamatkové
chranéné barokni sypky je orienta¢nim bodem v rovinaté krajiné Polabi. NejniZsi misto v terénu zabiraji
dva rybniky. Pfi okraji rybnika leZi uzavieny pavodni aredl statku, sestévajici ze ¢tyf vyrazné podélnych
budov zastiesenych sedlovymi stiechami. Areal ma od roku 2019 nového majitele spole¢nost ZVO s.r.o.,
jehoz zdamérem je zachovat areél historického hospodaiského dvora a pfilehlych pozemk v co nejvétsi
mife jeho plvodniho uc¢elu. Pfedmétem podnikani nového majitele je velkopéstitelstvi riznych druht
zeleniny a ovoce. Dv(r Tynice bude soucasti systému farem. Pro zamér je zhotovena studie.

Obr.: Hospoddisky dviir Tynice s baroknim s"pejchrem v popiedi a okolf

Vychodiska pro novy azemni plan

Novodoba zastavba z hlediska obcanské i technické vybavenosti vyuziva pouze to, co bylo v
obci vybudovéno dfive, nic nového nové pfichozim nenabizi. Parazituje se na pfirodnich kvalitach
bezprostiedniho okoli, ale Zadné jiné hodnoty (urbanistické, architektonické) se nevytvafeji. Ulice maji
zejména dopravné-obsluznou funkci, na funkci pobytovou se ve vefejném prostoru rezignuje. Dokonce i
zahrady u rodinnych dom jsou zakladany ve velké mife jako zpevnéné plochy kolem bazén( ¢ umélych
terén( a tak se suburbie ¢asem obtizné vcleni do krajiny jako napf. zahradni ¢tvrt. Zastavba je funkéné
monotematicka, slouzi co by ,nocleharna” pro spadova mésta, kam se dojizdi za praci. Zastavba zaroven
zabira kvalitni zemédélsky padni fond.

Rozsah uzemné povolenych rozvojovych ploch pro skupinovou zastavbu je mozno z vyse
uvedenych diivodil povazovat za maximalni mozny a zdlvodnitelné bude rozsiteni pouze v mistech
charakteru proluk. Z hlediska koncepce zastavby by mély byt rozvojové plochy podminény zpracovanim
uzemni studie, ktera by nastavila odpovidajici regulativy s cilem sjednotit nové vznikajici zastavbu a
vytvofit pfijemnéjsi vefejna prostranstvi. Bez podminek odpovidajicich krajinotvornych opatieni dojde k
trvalému naruseni razu krajiny.

Novy tzemni plan maze hledat pfileZitosti rozvoje - pfestavby v podvyuzitych enklavach v
zastavéném uzemi. tak, aby byly zachovany stavajici kulturni a pfirodni hodnoty . To se tyka zejména
oblasti brownfield, ale i jinych podvyuZitych ploch napi. nefunkénich zemédélskych staveb apod..

4) Ochrana kulturnich hodnot .
(viz. schema 1 - KULTURNI HODNOTY, STAVEBNI VYVOJ)

4.1) Archeologické nalezy

Vzhledem k tomu, Ze v feSeném Uzemi jsou evidovana Uzemi s archeologickymi nalezy, je tfeba
dodrzet ustanoveni § 21, 22 a 23 zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni, tykajici
se archeologickych vyzkum a nélezd, a to pfedevsim oznamovaci povinnost stavebnika a umoznit jemu
nebo opravnéné organizaci (tzn. fyzické nebo pravnické osobé, ktera je drzitelem povoleni Ministerstva
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kultury CR k provadéni archeologickych vyzkum a zéroveni uzaviela dohodu s Akademii véd CR o rozsahu
a podminkach archeologickych vyzkuma) provést na dot¢eném Gizemi zachranny archeologicky vyzkum.

V pfipadé archeologického nalezu je nezbytné dodrzet ustanoveni § 23 zdkona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni paméatkové péci, v platném znéni, a to zejména oznamovaci povinnost a povinnost zajisténi
archeologického nalezu a nalezisté proti pozménéni situace, poskozeni nebo odcizeni.

V feSeném Uzemi se nachazi pét tzemi s archeologickymi nalezy kategorie UAN I.
https://geoportal.npu.cz/ISAD/:

Poloha Na Skéle a Na Vinici
Trat Na Skale (Na Vinici), zapadni vybézek tahlého navrsi Zaluznik. Vyrazna jazykovita ostrozna, v
minulosti opevnéna piikopy a jinou leh¢i fortifikaci, dnes v reliéfu terénu nezachovanou;
polykulturni (od pozdni doby kamenné po rany stfedovék) vysinné opevnéné sidlisté -
vyzkumem provéfeno. Ostrozna byla osidlena v dobé jordanovské kultury pozdniho neolity,
fivnacské kultury stfedniho eneolitu, v dobé halstatské a v raném stiedovéku. Soucasti
pravékého opevnéni byl piikop, za kterym stélo blize nedatované opevnéni... V 8.a 9. stoleti po
Kr. zde nejspise stalo slovanské hradisté; pfedpoklada se, ze ostrozna byla v této dobé
chrénéna drevénou hradbou.

Poloha “Na Paterych” a vychodné od ni
pravéké a rané stfedovékeé sidlisté dolozené povrchovou prospekci.

Kounice - intravilan
Stfed obce se vSemi pamétkové chranénymi objekty - sttedovék+rany novovék.

Kounice - za kravinem
Hospodafiské objekty na severnim okraji obce - sidlisté z mladsi doby Zelezné a raného
stfedovéku.

Poloha “Rybnik”
Zanikla stfedovéka tvrz - zjisténa leteckym snimkovanim (Gojda, Martin 2013: Dokument
C-DL-201300456. Archeologicky tstav Praha.
Dostupné
https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-DL-201300456
https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-DL-201300457).

4.2) Nemovité kulturni pamatky

Vlastnik nemovité kulturni pamétky, zamysli-li provadét jakékoliv zésahy do takového objektu, je
povinen vyzédat si pfedem zavazné stanovisko organu ochrany pamaétek, ve kterém budou stanoveny
podminky, za kterych je moZno postupovat. )

V soucasnosti jsou v feSeném tzemi evidovéany a zapsany do Ustfedniho seznamu kulturnich
pamatek (dle zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni) tyto pamatky:

Hospoda - hostinec
KATALOGOVE CiSLO: 1000143579
REJSTRIKOVE CiSLO UKSP 32027/2-184
ANOTACE
Barokni pansky hostinec z 18. stoleti stojici vedle hospodéiského dvora zamku.
POPIS
Areal pamatky se nachazi ve vychodni ¢asti jadra méstecka. Panska hospoda je patrovy nérozni
diim obraceny na navsi, umistény pfimo vedle vjezdu do zémeckého hospodaiského dvora. K
hospodé patiil dvir, do néhoz se vjizdélo dvéma branami, od zapadu a od vychodu. Vychodni
brana zistala zachovéna, ale funkéné dnes jiz nalezi dnes sousednimu domu ¢p. 328.
Pfedmétem ochrany je hospoda ¢p. 105, brana pii ¢p. 328 (dfive ¢p. 108) a pfislusné pozemky.
POPIS PAMATKOVE HODNOTY
Vlyznamnd urbanistickd komponenta.

Kostel sv. Jakuba Vétsiho
KATALOGOVE CISLO 1000126558
REJSTRIKOVE CiSLO UKSP 16034/2-1836
AUTOR Lichtenstejnsky stavitel Matya$ Cermak.
ANOTACE .
Empirovy kostel z let 1834-1836 od lichtenstejnského stavitele Matyase Cerméka, do néhoz je
zapojena starsi véz stfedovékého ptivodu.
POPIS
Kostel se nachazi na navsi, ve stfedu historického jadra obce. Plivodné byl obklopen hibitovem,
zruSenym ve 30. letech 19. stoleti. Jedna se o jednolodni orientovanou stavbu s vyraznou starsi
hranolovou vézi v ose zapadniho priceli a s palkruhové ukoncenym presbytafem. K nému se
poji dva nizsi obdélné pfistavky. Véz je vystavéna z piskovcovych kvadra. Kostel je kryt sedlovou,
pfi vézi zvalbenou stfechou, pfistavky jsou zavrSeny valbou. Fasady jsou empirové. Lod je
osvétlovana parem charakteristickych palkruhovych oken. Stejnym oknem mensich rozmérd se
v ose otevira presbytar i véZ. Fasada je ¢lenéna omitkovym kvadrovanim.
Za presbytaiem stoji pomnik padlym v 1. svétové valce - kfiz s korpusem UkfiZzovaného,
umistény na podstavci ve tvaru skaliska. Kristus vychazi z myslbekovského schématu. Jedna se
o nepiilis kvalitni dilenskou praci.
Pfedmétem ochrany je kostel a pfislusny pozemek.
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POPIS PAMATKOVE HODNOTY 5

Kostel, vybudovany podle planu lichtenstejnského stavitele Matyase Cermaka na misté starsi
stavby, s pouzitim plvodni véze. Kvalitni empirova architektura dominuje stfedu obce.
cit.:"Nynéjsi chram Pdné stoji na misté starého, jemuz povést pripisovala stdri 700 let.
Nezachoval se ndm z ni¢eho ani ndkres, a tak ani ze slohu nelze souditi o jeho stdfi. Tolik vSak
jest jisto, Ze byl v roce 1350 farnim v dékandtu koufimském a Ze roku 1384 zaznamendn byl

s 30 grosi poplatku krdli na cestu do Rima ke korunovaci za fimského cisare.

Z celého chramu ziistala pouze véZ, neZ ani ta v pivodni podobé. Bylat hned roku 1769
sniZena o jedno patro a nyni Gplné pfeménéna uvnitr pii stavbé nového kostela, aby se v ni
ziskalo misto pro kar...”

Priiéeli panské sladovny

KATALOGOVE CiSLO 1000147295

REJSTRIKOVE CiSLO UKSP 35508/2-1840

ADRESA &p. 52

TYP sladovna; praceli

KATEGORIE

Cast objektu

SLOH

baroko

SPECIALIZACE

industrialni dédictvi

ANOTACE

Rané barokni provozni stavba ze 17. stoleti s vrcholné barokni fasadou z roku 1779, jiz
dominuje socha sv. Vaclava ve vrcholu.

POPIS

Objekt je situovan v historickém jadru obce, vychodné od kostela. Sladovna je soucasti vétsiho
komplexu byvalého pivovaru. Budova na obdélném ptdoryse, zavrsena sedlovou stiechou, se
do prostoru navsi obraci pricelim se stitem s dekorativné ztvarnénou barokni fasddou z roku
1779. Fasady jsou clenény pilastry, lizénami, Stukovymi zrcadly a ¢etnymi dalSimi prvky. V nice v
hornim dilu stitu je umisténa socha sv. Vaclava. Plocha priceli je bild, aktivni ¢lanky, vytvofené z
piskovce, jsou natfeny nazluto. Podrobnéjsi popis viz Doplrikovy list GA. Interiér byl novodobé
upraven. Na vychodni ¢ast s pricelim v ose navazuje vyssi zadni ¢ast s novodobymi fasadami, v
jejimz se tidajné dochovaly valené klenby. K dekorativné ztvarnénému vychodnimu praceli
pfiléha na jihu zed se skarpovité rozsifenymi narozimi.

Pfedmétem ochrany je priceli panské sladovny ¢p. 52 na pfislusném pozemku.

POPIS PAMATKOVE HODNOTY

Panska utilitarni stavba, pochazejici patrné z 2. poloviny 17. stoleti s kvalitni dekorativni fasadou
z roku 1779.

Socha sv. Jana Nepomuckého

KATALOGOVE CiSLO 1000139575

REJSTRIKOVE CiSLO UKSP 28282/2-1837

TYP

socha

KATEGORIE

objekt

ANOTACE

Barokni socha z konce 18. stoleti.

POPIS

Socha stoji v parciku severné od kostela, v jadru historické zéstavby obce. Objekt je ohrazen
litinovou ohradkou. Jedné se o velmi kvalitni sochu na vyrazném dvoudilném hranolovém
soklu, umisténém na mohutné podesté. Sokl je ¢lenén ovalnymi zrcadly. Svétec je znazornén v
lehce nazna¢eném kontrapostu, s hlavou sklonénou k zemi. V jeho tvafi se odrazi bolestny
vyraz. Je odén v typicky Sat, splyvajici v jemnych zahybech.

Pfedmétem ochrany je socha sv. Jana Nepomuckého na pfislusném pozemku.

POPIS PAMATKOVE HODNOTY

Kvalitni socha sv. Jana Nepomuckého na vyrazném vysokém soklu vhodné dopliiuje prostiedi
navsi. Objekt pochazi pravdépodobné z konce 18. stoleti.

KATALOGOVE CiSLO1000148655
REJSTRIKOVE CISLO UKSP 36774/2-1839
ADRESA

¢.p. 53

TYP

fara

KATEGORIE

objekt

ANOTACE

Barokni patrova fara z 18. stoleti umisténa na navsi vedle kostela.
POPIS
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Fara je situovéna v historickém jadru obce, zapadné od kostela, od kterého ji déli komunikace.
Jedna se kompaktni patrovou budovu na obdélném ptidoryse, zavrsenou mansardovou
stfechou. Delsi priceli ma tfi, kratsi dvé okenni osy. Vstup ze zapadniho (dvorniho) praceli,
vychodni priceli, orientované do navsi, je zdGraznéno stfednim rizalitem se Stitem. Okna jsou
ramovana Sambranami s usima. V pfizemi dochovény patrné barokni mfize. Fasady, ¢lenéné
vpadlymi poli, jsou zavrseny korunni fimsou. Podrobné;jsi popis viz Doplrikovy list GA. K SV
nérozi pfiléha sloupkova brana s kvalitnimi kovovymi vraty z 19. stoleti.

Pfedmétem ochrany je fara na pfislusném pozemku.

V prostfedi kulturni pamatky se nachazi sloupkova brana osazena kovovymi vraty.

POPIS PAMATKOVE HODNOTY

Hodnotna barokni fara - malebné patrové staveni netypické dispozice, zavrsené
charakteristickou mansardovou stfechou - se nachazi v historickém jadru obce, v pohledové
exponovaném misté u kostela.

Panska sypka

Spital

Zamek

KATALOGOVE CiSLO 1000140530

REJSTRIKOVE CiSLO UKSP 29172/2-3144

TYP

sypka

KATEGORIE

objekt

SLOH

baroko

ANOTACE

Dvoupatrova barokni stavba z 18. stoleti nélezici k hospodarskému dvoru Tynice.

POPIS

Sypka se nachazi v tésné blizkosti dvora Tynice, jenz se rozklada v zapadni ¢asti katastru.
Mohutna budova z lomového zdiva je umisténa v dominantni krajinné poloze. Tfipodlazni
stavba ma obdélny pldorys. Fasady jsou ¢lenény pasovymi fimsami a pilastry s pomérné
jednoduchymi hlavicemi. Valbova stfecha je kryta zvinénymi eternitovymi deskami.
Pfedmétem ochrany je sypka a pfislusny pozemek.

POPIS PAMATKOVE HODNOTY

Mimofiadné hodnotny barokni hospodaisky objekt.

KATALOGOVE CiSLO 1000123165

REJSTRIKOVE CiSLO UKSP 10072/2-4271

ADRESA

&p. 100

TYP

Spital

KATEGORIE

aredl

ANOTACE

Barokni stavba z let 1677-1680 upravena v roce 1763.

POPIS

Objekt se nachazi na vychodnim okraji historické zastavby Kounic, pfi silnici na Pofi¢any, v
exponované narozni poloze. Jedna se o dlouhou pfizemni stavbu na obdélném ptdorysu,
orientovanou rovnobézné s komunikaci. Za budovou se rozkladéa dvar, vymezeny ohradni zdi s
branou. Ta navazuje na zapadni priceli Spitalu. Ve dvoie Udajné stavaly dalsi stavby, mj. téz
kaple. Nynéjsi ohradni zed ziejmé tvofila jejich obvodové zdi.

Pfedmétem ochrany je Spitél, ohradni zed byvalych budov s branou a pfislusny pozemek.
POPIS PAMATKOVE HODNOTY

Spitél byl postaven v letech 1677-1680, v 60. letech 18. stoleti byl piestavén. K objektu pfiléha
dvar a ohradni zed, ziejmé plivodné soucast pozdéji zbofenych budov. Kounicky Spital
pfedstavuje hodnotny doklad ucelové architektury 17. a 18. stoleti, s dochovanou dispozici a
fadou detaild. Interiér, dvorni fasdda exteriéru a bréna byly bohuzel naruseny nepovolenymi
zasahy. Objekt je dilezity rovnéz z hlediska barokni kompozice zastavby SV £asti navsi.

KATALOGOVE CiSLO 1000121282
REJSTRIKOVE CiSLO UKSP 12839/2-1838
ADRESA

cp. 1

TYP

zamek

KATEGORIE

areal

OHROZENO

ano
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SLOH

renesance; baroko

AUTOR

F. M. Brokoff (sochy moufenint)

ANOTACE

Barokni zamek s renesan¢nim jadrem se nachazi na severovychodnim okraji obce. Areal tvofi
¢tyrkfidla hlavni budova s pfistavbou obytné hospodaiské budovy, Spychar a pfilehly
hospodafsky dvar. Hlavni pfestavba zamku probéhla za hrabat z Morzinu.

POPIS

Areal zamku lezi na severni strané obce. Pfistupny je z rozcesti od kostela, kde stoji zamek, na
ktery navazuje severovychodnim smérem pansky dvdr. Areédl je na jihu a jihozapadé obehnén
ohradni zdi, otevienou nékolika pilifovymi branami. Sochaiska vyzdoba dopliiuje zejména
branu pred pricelim se sochami moufeninti a branu na jizni strané s ozdobnymi kamennymi
vazami. Severovychodné od zamku se rozkladal rozséhly pansky dvir, jehoz jadrem je patrovy
barokni Spychar, na néjz navazuji chlévy. Severné od Spycharu je kolmo umisténa stodola, z niz
se dochovaly pouze obvodové zdi. Mastale na severni strané arealu zanikly. U jizni brany stoji
pfizemni, barokni, obytny d&im dvora. Prostranstvi mezi jizni pilifovou branou a Spycharem je
dnes obestavéno drobnymi provoznimi objekty.

Pfedmétem ochrany je budova zamku, severni kfidlo zdmku, ohradni zed s branami, sochy
moufenin(, Spychar a pfislusné pozemky.

POPIS PAMATKOVE HODNOTY

Hodnotny barokni areal vyznamné se uplatiiujici v urbanismu obce.

aredl, kat. & 1000121282 - zamek

objekt, kat. ¢. 1000121282_0001 - zamek

objekt, kat. ¢. 1000121282_0004 - sypka

objekt, kat. ¢. 1000121282_0005 - ohradni zed s branami

objekt, kat. ¢. 1000121282_0003 - brana se sochami mouienind
objekt, kat. ¢. 1000121282_0002 - obytna a ufedni budova dvora

Zdroj: http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php

Historie zamku sahd hluboko do minulosti. V roce 1554 je zminéna tvrz, kterou vlastnil Jifik
Wachtel z Pantenova. Pravdépodobné on zahdjil pfestavbu tvrze do stylu renesancniho. Po
nich statek viastnil Prokop Dvorecky z Olbramovic. Roku 1601 je panstvi proddno Janu Rudolfu
Trékovi z Lipy, ktery v letech 1612 — 1634 nechal tvrz pfestavét na reprezentativni zamek, ktery
mu byl roku 1634 zkonfiskovdn a roku 1635 postoupen Ferdinandovi Ill. Panovnik v roce 1649
zdmek daroval generdlu Albrechtu hrabéti Spinolovi. Ten statek prodal roku 1667 Arnostu
Leopoldovi de Suys. Novy majitel nechal zdimek ve druhé poloviné 17. stoleti upravit na
pohodiné sidlo. Po jeho smrti financovala prestavbu, spolecné s nezletilym synem, hrabénka
Kldra Frantiska Thunovd. Jednopatrovy zamek byl rozsifen o ctvrté kiidlo a celou stavbu
dokondili v baroknim duchu aZ novi majitelé Morzinové (1693). Dodnes jejich stavebnickou
c¢innost pfipomind portdl s volutovymi konzolami s kartusi hlavy mourenina s ndpisem a
kryptogramem: EN SENVI SED ME IVVENESECERE FECIT IN ANNOS WENCESLAI MORZIN LAVS
DIGNA POSTERITATE. Morzinové méli v erbu vyobrazeného moufenina, maura tzn. Morzina.
Proto si jej vybrali jako Stitonose a symbol rodu. Nejvétsiho rozkvétu se panstvi dockalo na
zaldtku 18. stoleti za Vdclava Morzina (1674 — 1737). Poslednimi slechtickymi majiteli Kounic
se stali Liechtensteinové, ktefi je koupili v roce 1776. Zadmek slouzil hlavné hospoddriskému
uradu velkostatku. K vétsim adaptacim doslo az v letech 1912 — 1913 — ved| je architekt Alfons
Wertmueller.

4.3) Objekty pamatkového zajmu, drobné pamatky, vyhlidkova mista
Objekty pamatkového zajmu

Pfi tzemnich a stavebnich fizenich tfeba ochrariovat i objekty pamatkového z4jmu (nejsou kulturnimi
pamatkaml ve smyslu zak. 20/1987 Sb.):

domy - ¢.p.77,81,86
- venkovské usedlosti -¢p.7,54,72,73,76
- mlyny - &p. 42
- chalupy - &.p. 30, 46,
- brany - ¢.p. 49, 104

- vyklenkova kapli¢ka v lokalité Na skale
- zemédélsky dvir Tynice
- aredl sladovny

Drobne pamatky - kfizky, pomniky
drevény kfiz - na kiizovatce cest k Cihelné a k hradisti Na Skale u Kounic

- kamenny kiiz na kiiZzovatce cest v historickém jadru za kostelem svatého Jakuba Vétsiho

- pomnik padlym v I . svétové valce v centralni ¢asti u sladovny.

- sloup se sochou Panny Marie - drobna barokni pamatka se sklada z rané barokniho sloupu (r.
1678) s vrcholovou soskou Immaculaty. Sloup byl v roce 2007 piemistén pied vychodni kfidlo
zamku z polohy mezi kostelem a zamkem.
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Vyhlidkova mista

- hradisté Na skale,

- od dvora Tynice

- u vysilate Na liskach.

Zdroj: pochozi prizkum

5) Zastavéné Gzemi

Rozsah zastavéného tzemi vychazi ze schvélené tizemné planovaci dokumentace a je upraven
dle stavebniho zékona na aktualnim mapovém podkladu.

V feSeném tzemi se k 29.3.2021 nachazi celkem 9 samostatnych zastavénych tuzemi:

katastralni tzemi pocet zastavénych tzemi popis

Kounice Kounice

obecni hibitov

zbofenisté u rybnika Cihelna
samota Tynice

vodarensky objekt

—_ DN ==

Pozn.: Do zastavéného tzemi jsou zahrnuty pozemky v intravilanu sidla (s vyjimkou vinic, chmelnic a
zahradnictvi a pozemku pfiléhajicich k hranici intravilanu navracenych do orné pldy nebo do
lesnich pozemk). Do zastavéného tzemi jsou dale, mimo intravilan sidla, zahrnuty zastavéné
stavebni pozemky, stavebni proluky, pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou
vjezdy na ostatni pozemky zastavéného Gzemi, vefejna prostranstvi a dalsi pozemky, které jsou
obklopeny pozemky zastavéného tGizemi (s vyjimkou pozemk vinic, chmelnic a zahradnictvi).
Zastavénym stavebnim pozemkem je pozemek evidovany v katastru nemovitosti jako stavebni
parcela a dal3i pozemkové parcely zpravidla pod spole¢nym oplocenim, tvofici souvisly celek.

6) Obyvatelstvo, stavebni a bytovy fond

6.1) Obyvatelstvo

Tradi¢né zemédélska obec méla od 19. stoleti vyrovnanou hladinu poc¢tu pfitomného
obyvatelstva. Mirny pokles souvisejici s odchodem za praci do mést na pfelomu dvou stoleti (19. a 20.
stoleti) vyrovnaly pfileZitosti pro bydleni v souvislosti s pozemkovou reformou za prvni republiky. Doslo k
rozparcelovani podstatné ¢asti zemédélské pady (patfici zejména Slechté), nova domkaiska zéstavba
slouzila i pro obyvatelstvo pracuijici v okoli. Po druhé svétoveé valce i Kounice trpély trvalym odlivem
obyvatel do mést. Ten byl zastaven teprve v prvni dekddé novodobych dé&jin Ceské Republiky. Pod novym
vedenim byly nastaveny podminky pro rozvoj prevazné individualniho bydleni. Po deseti letech (od roku
2001) byl tak nastartovan rist poctu trvale Zijiciho obyvatelstva.

Obdobi 2000 - 2020

Nardst trvale bydliciho obyvatelstva souvisejici zejména s kladnym saldem migrace (stéhovani z
mésta na levnéjsi venkov v pomérné kvalitnim pfirodnim prostiedi) je v poslednim dvacetiletém obdobi
enormni. Mnohem vice obyvatel se tedy do obce pfistéhuje, nez se v ni narodi. Da se konstatovat, Ze obec
roste rapidnim tempem. Aktualni pocet obyvatel k 27.1.2021 je1 505. NarGst trvale Zijiciho obyvatelstva se
dostal na historicky maximalni Groveri - stoupl o tfetinu z dnesniho celkového pottu. Po Ceském Brodu
jsou Kounice druhé nejpocetnéjksi obec (dle UAP ORP Cesky Brod 2016).

Udaje zobrazené v tabulkové &asti jsou prevzaty z oficialnich zdroji Ceského statistického Gfadu.

Historicky lexikon - pocet obyvatel a domt podle vysledki s¢itani od roku 1869 v obcich SO ORP [1]
SO ORP Obec S¢itani v roce

1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011

Cesl;y Kounice 1339| 1443| 1457 | 1308| 1306| 1208| 1331| 1051| 1051 | 1024| 995| 954| 957| 1233
Bro

Poznamky:
[1] SO ORP spravni obvod obci s rozsitenou plsobnosti
[2] Pocet obyvatel:
1869 - obyvatelstvo pfitomné civilni
1880 az 1950 - obyvatelstvo piitomné
1961 az 1991 - obyvatelstvo bydlici (tj. hlaSené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlici (osoby s trvalym nebo dlouhodobym pobytem)

Stav obyvatel k 31.12.2019

2015 2016 2017 2018 2019
Pocet obyvatel celkem 1346 1367 1409 1450 1474
v tom muii 640 657 676 690 710
podie pohlavif7 2r 706 710 733 760 764
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vtom |0-14 293 299 31 320 320

ve véku (let) 7577 827 843 870 891 907
65 a vice 226 225 228 239 247

Prameémy vék 39,4 39,3 39,2 39,1 39,2

Viyvoj poctu trvale Zijiciho obyvatelstva za poslednich 15 let

Pohyb obyvatel
2015 2016 2017 2018 2019

Zivé narozeni 14 15 16 15 18
Zemfeli 15 15 13 14 12
Piistéhovali 59 59 74 66 71
Vlystéhovali 22 38 35 26 53
PrirGstek pfirozeny -1 - 3 1 6
(bytek) I eighovanim 37 21 39 40 18
celkovy 36 21 42 41 24

Stav obyvatel k 31. 12. 2019

Celkem Muzi Zeny

Pocet obyvatel 1474 710 764
v tom ve véku |[0-14 320 150 170
(let) 15-64 907 453 454
65 a vice 247 107 140
Praimérny vék (let) 39,2 38,6 39,8

Zdroj: Cesky statisticky fad, Vefejna databéaze, Méstys Kounice

6.2) Stavebni a bytovy fond
Mala ¢ast domovniho fondu je vyuzivana pro chalupafeni. K datu 12/2020 obec eviduje celkem
7 objektd k bydleni s ¢islem popisnym, 9 bytovych domi s ¢islem popisnym, 537 rodinnych dom s



Dopliiujici préizkumy a rozbory UP Kounice ( KVETEN 2021)

¢islem popisnym, 6 objektl rodinné rekreace (¢islo popisné), devét objektt obcanské vybavenosti s
¢islem popisnym. Novodobé vystavba slouzi téméf vyhradné rodinnému bydleni.

Domovni fond

Historicky lexikon - pocet obyvatel a dom podle vysledk s¢itani od roku 1869 v obcich SO ORP [1]

18

SO ORP Obec S¢itani v roce
1869 [ 1880 ] 1890 ] 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011
g«:‘;? Kounice 148| 159| 165 167| 188| 187| 263 279 276| 285 298| 298| 370| 453
Poznamky:
[1] SO ORP sprévni obvod obci s rozsifenou pisobnosti
[2] Poéet doma:
1869 az 1950 - celkovy pocet dom
1961 az 1980 - pocet domu trvale obydlenych
1991 a 2001 - celkovy po¢et dom!
Celkem rodinné bytové ostatni
domy domy budovy
Domy thrnem 453 439 11 3
Domy obydlené 393 379 1 3
ztoho podle  |fyzicka osoba 367 363 2
‘élgf;?]'cwi obec, stat 3 1 -
bytové druzstvo 1 - 1 -
spoluvlastnictvi 15 12 3 -
vlastnikd byt
z toho podle | 1919 a dfive 50 48 1 1
\%’I/Ds(::\?bl’y nebo 1920 - 1970 105 104 - 1
rekonstrukce | 1971 - 1980 61 57 4 -
domu 1981 - 1990 50 47 3 -
1991 - 2000 33 32 -
2001 - 2011 89 86 2 1
Obydlené byty podle pravniho dlivodu uzivéni a po¢tu obytnych mistnosti (2011)
Celkem rodinné bytové ostatni
domy domy budovy
Obydlené byty celkem 476 413 59 4
z toho ve vlastnim 340 339 - 1
pravni domé
Sliji‘\llce;(rjmi bytu v osobnim 13 - 13 -
vlastnictvi
n&jemni 45 7 35 3
druzstevni 7 - -
z tgho s 1 1 6 -
gg;ﬁ;’ih 2 39 23 16 -
mistnosti 3 103 85 17
4 115 99 13 3
5 a vice 186 181 5 -
Dokoncené byty
Byty v rodinnych v bytovych
celkem domech domech
2015 12 12 -
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2016 18 18 -
2017 2 2 -
2018 12 12 -
2019 17 17 -

Zdroj: Cesky statisticky Ufad, Vefejna databéaze (12_2020);

7) Obcanska vybavenost, kultura a osvéta

Pfiliv obyvatel vSak s sebou pfinasi i velké naroky na investice do vefejné infrastruktury.
Stoupd pocet rodin s détmi a od toho se odvijeji i pozadavky mistni komunity na zlepSeni prostiedi.
Obec systematicky a odpovédné podnika kroky k vylepseni obcanské vybavenosti (vystavba détskych
hiist, vylep3eni vybaveni skoly, vybaveni skolky a jejich zkapacitnéni), bohata je sportovni aktivita spolku
se zaméfenim na mladez.

Pfekotna vystavba s sebou nese i mnoha rizika pro Zivotni prostredi a dalsi oblasti lidského
Zivota. V novodobé ¢asti suburbanni mélo dle pavodni koncepce tizemni studie vzniknout jadro se zeleni
a hristém Toto vSak doposud nebylo naplnéno. Stejnym zptisobe v novodobé a rychle postavené casti
sidelniho Gtvaru absentuje veiejna zeleri a ochranna - liniova zelen.

Obec postupné podnika kroky k vylepseni rekrea¢niho zazemi - uréené pro vychazky a
odpocinek ve volné krajiné. Jedna se zbudovani nau¢nych stezek, obnovy vyhlidkovych mist apod.

7.1) Skolstvi

- Mateiska Skola Kounice, Kounice 16, s kapacitou 74 déti. tfi tfidy s kapacitou 24+24+26 déti
(odkaz “A")
Historie
Historie Mateiské Skoly Kounice saha do roku 1952, kdy byl zfizen nejprve zemédélsky utulek
v budové zdmku. Vedenim utulku byla povéfena pani Jarmila Mrazkova.
Od zaii 1955 byl Gtulek pfeménén na jednotiidni mateiskou skolu s kapacitou 35 déti.
V roce 1974 byly upraveny dalsi prostory zamku a otevieno druhé oddéleni. Kapacita skoly se
zvysila na 50 déti.
V roce 1984 byla na sou¢asném pozemku mateiské skoly postavena nova budova pro jednu
tfidu. Matefska skola se tedy zménila na trojtfidni s tim, ze dvé tfidy zistaly stale v zamku.
Kapacita Skoly byla 80 déti. Trojtiidni matefska skola existovala 6 let.
V roce 1990 vyhotel zamek, kde byla umisténa zakladni skola a na zékladé toho uvolnila
mateiska skola novou budovu na léta 1991 — 1999 zékladni Skole. Mateiska skola se zase stala
dvojtfidni a z{stava pouze vzamku.
Do nové budovy se mateiska skola vrétila v zafi 1999 a vzhledem k pfistavbé, ktera byla
provedena pro zékladni $kolu, bylo mozno piestéhovat obé dvé tfidy ze zamku - kapacita Skoly
je 53 déti. V Cervenci 2013 se zacalo s pfistavbou tietiho oddéleni pro dalSich 26 déti.
V soucasné dobé matefskou skolu navstévuje 74 déti ve tiech oddélenich, ktera se jmenuiji
Broucci, Berusky a Vi¢elky.

- Zéakladni Skola Kounice se sportovni halou, Kounice 363 (odkaz “B")
Pocet zaka: 267
Pocet tiid: 12
V nové budové od roku 1999
Pristavba (4 u¢ebny) od bfezna 2014
Skola ma 17 u¢eben: 10 kmenovych, 4 odborné a 4 druziny
Nova sportovni hala od listopadu 2015
Soudasti skoly:
Zakladni 3kola, 1Z0: 102 374 996, kapacita 300 (od 1.9.2014)
Skolni druZina, 1IZO: 113 700 148, kapacita 100 (od 1.9.2017)
Skolni jidelna, 1ZO: 102 714 291, kapacita 500 (od 24.9.2019)

Historie

Skola v Kounicich byla zfizena nadaéni listinou Marie Terezie Savojské, majitelky kounického
panstvi. Budova byla vystavéna z kamene na misté byvalé kofalny a méla doskovou stiechu.
Uvniti byla jedna tfida se ctyfmi okny, kamna s peci na chleba, svétnice pro ucitele, kuchyrika
a komora. V roce 1843 byla dostavéna novd dvoupatrovd budova skoly. Nyni na jejim misté
stoji Dum se socidlnimi byty. Ve skole byl byt pro ucitele a dvé tfidy, v zahradé studna a skolni
zdhony. V roce 1900 byly v této skole jiZ 4 tiidy. Jako skola slouZila budova do roku 1928.

V dnoru roku 1928 se usndsi obecni zastupitelstvo s mistni skolni radou, aby s adaptaci zdmku
pro ucele skolni bylo zjara jiZ definitivné zapocato, tak vznikla v zamku méstanska skola pro
179 déti z Kounic, Chrdstu, Tynice, Cihelny, Vinice, Cernik a Vykdné. V zémku byla kromé sedmi
tiid také sborovna, skolni kuchyné, satna. 13.3.1990 vyhoiela s$kola v zémku. Skola se
postupné stéhuje do hospody, sokolovny, myslivny, kabin na hfisti, obchodu. Nakonec
vyuZivala tfi objekty, a to novou materskou skolu, byvaly obchod a myslivnu, cely 2. stuperi se
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prestéhoval do byvalé skoly ve Vykdni. V mistni sokolovné byl pro vydej obédd, které se vafrily
ve skolni kuchyni v Pofi¢anech a kucharky je rozvdzely do Kounic a Vykdné.

V roce 1999 byla slavnostné oteviena novd skola, kterd je postavend z pdlenych cihel na misté
byvalého koupalisté. Stavba skoly byla puvodné pldnovdna na dva roky a méla stat 20
miliénd K¢, avSak firma, kterd stavbu provddéla, zkrachovala, doba stavby se protdhla na tfi
roky a cena s vicepracemi (zpevnéni zdkladd, sklep, zvétseni aredlu jidelny, terénni dpravy, aj.)
se zvysila na 28 miliona K¢ V listopadu 2002 vstupuje skola do prdvni subjektivity a spojuje se
se Skolni jidelnou. V roce 2007 je u skoly postaveno viceucelové hfisté s umélym povrchem a

v roce 2008 novd pfistupovd cesta ke skole s béZeckou drdhou.

V roce 2013 se zacalo pro nartstajici polet Zaka s pristavbou ctyr tiid zakladni skoly za cenu

11 698 843 K¢. Souddsti tohoto objektu jsou také kabiny pro sportovce. Viceucelové hristé a
pfistavbu skoly s kabinami financovala obec ze svého rozpoctu.

V roce 2015 byla ke skole pfistavéna sportovni hala za 28 223 162 K¢ a v roce 2017 bylo
vybudovdno nové hfisté s umélym povrchem za 1 972 926 K¢.

V soucasné dobé je nase zdkladni skola devitiletd, ve skolnim roce 2020-2021 ji navstévuje 267
Zdkd (z toho 137 chlapct a 130 divek).

7.2) Zdravotnictvi, socialni sluiby
Zafizeni pro poskytovani zdkladni zdravotni péce a socialnich sluzeb v feSeném Gizemi neni, tyto

sluzby jsou dostupné zejména v Ceském Brodé.

7.3) Vefejna sprava, kultura a osvéta, ochrana obyvatelstva

Obecni tfad, Obecni knihovna Kounice, Posta, Spole¢ensky sal - ¢.p. 127 (odkaz “C"),

Dim s pecovatelskou sluzbou a Polyfunkéni dim (Kounice €.p. 3 a navazujici pozemky)
(odkaz “D"),

Historie

Na pozemku ¢ st. 72/1 pied domem s pecovatelskou sluzbou stdl dim z postaveny v letech
1805 az 1845. 8. cervence 2020 zacala demolice této budovy, aby na jejim misté byl postaven
novy Polyfunkcni dim, ve kterém se bude nachdzet posta, denni staciondr, technické zazemi
pro zaméstnance a dva mensi byty. Budova ¢p. 3 patiila dfive k jednomu z nejvétsich
kounickych statka.

Hasicska zbrojnice (aktivni spolek SDH) (odkaz “E”) €.p.501,.

Budova organizace UAPPSC (odkaz “F").

Historie
Pohled na ndves z roku 1886 s budovou nynéjsiho obecniho tradu, ve které v minulosti byl
napf. hostinec U Sulcd, holi¢, ordinace détského lékare, pobocka spofitelny a kino.

Obecni ufad byl dfive v budové zdmku, kde byla také ndadhernd obfadni sifi. Od bfezna roku
1990, kdy zdmek vyhorel, je dfad umistén budové &p. 127.

7.4) Télovychova a sport vefejného charakteru, zelefi

Sportovni hala Kounice je soucasti komplexu obecni Skoly.

Aredl TJ Sokol Kounice - travnaté fotbalové hiisté s tribunou, kabinami a mistem pro
obcerstveni, tréninkové hfisté

Za obecnim ufadem se nachazi se nachazi multifunk¢ni hiisté pro déti.

Na areal 8koly navazuji oplocené antukové kurty (mi¢ové hry).

V obci jsou dalsi mensi détské koutky s hernimi prvky vazané na vefejnou zelery (napf. u
bytovych dom).
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7.5) Obchod a pohostinstvi

- Pivovarskéa hospoda, ¢.p.112 (vycep, stravovaci ¢ast - 40 mist u stolu, venkovni posezeni),

- Kounicky pivovar ¢.p.52,

- Minipivovar Lisy dédek, ¢.p.70,

- Hosptdka Na hfisti, ¢.p. 483,

- Kounicka pizza& Burger, ¢.p. 87,

- Obcerstveni Kounice, €.p.365,

- prodejna COOP Kounice, ¢.p.78 (odkaz “D") - maloobchodni prodej potravin a drogistického
zbozi denni potieby.

7.6) Rekreace a cestovni ruch

- Mala ¢ast domovniho fondu je vyuzivana pro chalupaieni. K datu 12/2020 obec eviduje celkem
6 objektli rodinné rekreace (Cislo popisné). Novodoba vystavba slouzi téméf vyhradné
rodinnému bydleni.

7.7) Cirkevni a pohiebni sluiby
- Filidlni kostel sv. Jakuba Vétsiho.
- Fara (Rimskokatolicka farnost Cesky Brod).
- Verejné pohfebisté se nachézi na jihovychodnim okraji obce.

7.8) Spolkova cinnost, zajmova sdruzeni

- V oblasti sportovni jsou zde oddily fotbalu a moznost cvi¢eni v Sokole. Dal3i aktivitu vykonava
Sbor dobrovolnych hasic.

- Zajmovy spolek Mezera - aktivity déti i dospélych, pro rodinné akce - pofadani, kurzy apod.
Zéakladnimi cili o.s. MEZERA je vyplnit ,mezery” ve volnocasovych aktivitach déti, ale i
dospélych. Prispét k vétsimu porozuméni mezi obcany a zaroveri motivovat vsechny k tomu,
aby nebyli Ihostejni k déni v obci a jejim okoli. Obnovit Gctu k pfirodé a v neposledni fadé svou
praci pfispét k péknému, klidnému a pohodovému Zivotu v misté, kde jsme se rozhodli Zit.

Zdroj:  méstys Kounice;
https://mezera-kounice.webnode.cz/o-nas/
8) Ekonomicka zakladna

8.1) Rozdéleni ekonomicky ¢inného obyvatelstva

Pracovni pfileZitosti v zajmovém uzemi jsou malé. Tak jako ve vét3iné mensich sidelnich atvard
hraje podstatnou roli vyjizdka za praci (zejména Cesky Brod, Praha), do zaméstnani vyjizdi pravidelné
50% ekonomicky aktivniho obyvatelstva. Vlivem vyjezdu za praci a do 3kol v okolnich obcich se obec pfes
den vylidnuje.

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Celkem muZzi zeny
Ekonomicky aktivni celkem 619 340 279
v tom |zaméstnani 581 320 261
z toho podle zaméstnanci 462 236 226
Zpg’;tg;’fn";r:’i zaméstnavatelé 13 10 3
pracujici na vlastni 84 64 20
Gcet
ze zaméstnanych |pracujici dichodci 34 17 17
Zeny na mateiské 19 - 19
dovolené
nezaméstnani 38 20 18
Ekonomicky neaktivni celkem 584 234 350
z toho | nepracuijici dichodci 249 88 161
Zaci, studenti, u¢ni 163 77 86
Osoby s nezjisténou ekonomickou aktivitou 30 17 13
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Vlyjizdéjici do zaméstnani a skol

Vlyjizdéjici celkem 375
v tom vyjizdéjici do zaméstnani 302
v tom v rdmci obce 29

do jiné obce okresu 16

do jiného okresu kraje 91

do jiného kraje 165

do zahranici 1

vyjizdéjici do kol 73

vtom v rdmci obce 20

mimo obec 53

Zdroj: Cesky statisticky afad (2011)

8.2) Hospodaiska cinnost v obci

Soucasny stav
Mira podnikatelskych aktivit u venkovského obyvatelstva ,starousedlikd” je nizk4, za praci se
dojizdi do sousednich mést. Prevazujici funkce vesnice je obytnd.V obci maji sidla pfevazné drobni
podnikatelé a Zivnostnici. Jsou zde obchody a sluzby drobného charakteru. V obci je evidovano nékolik
vyrobnich a Zivnostenskych provozoven:
- strojirna Semrad s.r.o., ¢.p. 12,
- minipivovar a sladovna Klusacek, ¢.p.52,
Aredl sladovny s rybnikem a dvéma sily
V kounické sladovné se vyrdbél slad a varilo pivo jiz v 16. stoleti, coZ dokumentuje i
zdpis v zemskych eskdch o koupi kounického panstvi s pivovarem a sladovnou
Prokopem Dvofeckym z Olbramovic v roce 1590. V letech 1749 — 1757 vystavoval
Kounicky pivovar ro¢né az 1300 hektolitr( piva. Mistni ndzev poli,,Na Chmelnici”
dokumentuje i péstovani chmele pro pivovar.
Na sladovnické zahradé jsou umisténa na skladovdni sladu dvé sila. Prvni silo
CORDOBA je z roku 2003, druhé ocelové silo BIN o priméru 8,59 a vysce 13,00 m
s kapacitou 640 m3 bylo umisténo v roce 2015. Toto silo md velmi tichy chod
s malou energetickou ndroénosti a vysokou Setrnosti k pfepravovanym komoditam.
Sladovna je dlouhd Iéta ve viastnictvi rodiny Klusackd.
- J.Trnka - elektroopravna, ¢.p. 98,
- R. Tdma - autodilna, ¢.p. 273,
- D. Tichy - autodilna, ¢.p. 250,
- firma KOMS (v ramci areélu fary ¢.p. 53),
- M. Stransky - autodilna, ¢.p. 227,
- J. Vesely - truhlafstvi, ¢.p. 40,
- Hybler - truhléfstvi, ¢.p. 66,
- Silha - truhlafstvi, &.p. 162,
- kadefnictvi, ¢.p. 50
- fotoateliér, ¢.p. 106 ..apod.

Zdroj: Méstys Kounice (2021), webové stranky podnikatel(;

9) Charakteristika pfirodnich podminek a krajinného razu

Soucasné uspofadani krajiny je ovlivnéno pfirodnimi podminkami. Ty jsou limitujici jak pro
koncepci uspofadani krajiny, tak i pro urbanistické feseni. Jsou to zejména podminky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické a typologie krajiny.

Krajinny raz je dan zejména pfirodni, kulturni a historickou charakteristikou ur¢itého mista ¢i
oblasti, je chranén pfed cinnosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu,
zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani
vyznamnych krajinnych prvkd, zvlasté chranénych tzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonického
méfitka a vztah( v krajiné.

9.1) Klimatické podminky

Dle Quitta feSené tzemi leZi na rozhrani teplé klimatické oblasti (T2) a mirné teplé klimatické
oblasti (MT10), do podoblasti mirné suché, okrsku mirné teplého, mirné suchého s mirnou zimou.
Primérné ro¢ni teploty jsou 8-9°C, primérny ro¢ni Ghrn srazek je 500 - 600 mm, po¢et mrazovych dn je
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maximalné 100, pocet dnl se snéhem je 40 a maximalni vyska snéhové pokryvky je 20 cm. Pievazuijici
smér vétru je vychodni az jihovychodni.

Zdroj: Stfedni Cechy - Chranéna azemi CR (XIIL.) - AOPK 2005
Cesky hydrometeorologicky ustav

9.2) Geologické podminky

Celé uzemi buduji horniny svrchni kfidy. Jedna se o sliny stfedniho a spodniho turonu. Spodni
turon ve slinité facii vystupuje v oblasti Kounic, kde malém Gzemi vychazeji i piskovce a jilovce
Ceskobrodského permu a nepatrné ostriivky proterozoickych a paleozoickych bfidlic. Kfidové horniny jsou
na velkych plochéach piekryté terasovymi stérkopisky.

Dle geologické mapy okoli Kounic lezi pfevazna ¢ast feSeného Gzemi na vapnitych a slinitych
prachovcich (siltovcich), mistné na kaolinickych piskovcich a piscitych slinovcich stfedniho turonu.
Zdkladni zlom prochdzi zhruba po hrané Kounického svahu od Cihelny k Pofi¢canim. Kounicky zlom je
pomérné Siroké tektonicky porusené pasmo, zasahuijici do velkych hloubek. Zlom ma drenéazni funkci a
jeho puklinovy systém propojuje jednotlivé kiidové obzory, tzn. cenomanskou a turonskou zvoderi.

Zdroj: UAP ORP Cesky Brod
Méstys Kounice
Ceska geologicka sluzba — geologicka mapa Kounice

9.3) Geomorfologické podminky ]

Uzemi nalezi do celku Stfedolabské tabule, podcelku Ceskobrodska tabule, okrsku Koufimska
plosina a Bylanska pahorkatina. Hodnocené uzemi je charakterizovano jako krajinny reliéf fi¢nich niv a
terasovych plosin. Sirsi charakteristika oblasti je specifikovéna jako sedimentarni tabule, vétSinou razu
akumulaéni roviny s rozsahlymi tdolnimi nivami malych vodnich tokd a plosinami fi¢nich teras.

Koufimské ploSina — plochéa pahorkatina vznikla na spodnoturonskych slinovcich, piscitych
slinovcich a jilovcich zakryvajicich svory, svorové ruly, ortoruly a amfibolity; vychazejici v idolnich zafezech
a na elevacich; tvofi prevazné akumulacni reliéf rozsahlych staropleistocennich teras Labe, vétSinou
zakrytych sprasemi a eroznimi tdolimi, odkryvajicich kiidové a krystalinické podlozZi staropleistocenni erozi
byly vypreparovény rulové a amfibolitové suky s pfibojovymi ulozeninami kifidového mofe. Vyznamnym
bodem Koufimské plosiny jsou v feSeném tizemi Horky - jedna se o rozsahlou svédeckou plosinu
(vrcholova kdta 244 m), protazenou ve sméru vjv — zsz od Bfistvi aZ k Pofi¢antm, délky cca 5 km. Skalni
podlozZi buduiji slinovce, kaolinické piskovce a vapence jizerského souvrstvi (stfedni turon), které prekryvaji
sedimenty bélohorského souvrstvi (spodni turon). Vesmés se jedna o poloskalni a skalni horniny jejichz
povrch je piekryt kvartérnim pokryvem zastoupenym fluvialnimi pisky a Stérkopisky lll. pleistocenni terasy
Labe o mocnosti 4 az 7 m. Plochy hibitek Horky mezi Bfistvim a Poficany prevysuje okoli o cca 40 m. Na
nahorni plosiné pfevaZuje orna puda, misty dubovy porost s pfimési habru, borovice a akatu, na pfikrych
svazich jizni aZ jihozapadni expozice se zde i pfes zanedbanou péci vyskytuji teplomilna stepni bylinna
spolecenstva, hrozi vsak zartstani kefi. Dale je zde zavlahové nadrz a piskovna Horky-Kounice (obec
Chrast), historicka cestni sit.

Bylanska pahorkatina — ¢lenit4 pahorkatina ve stfedni asti Ceskobrodskeé tabule na
permokarbonskych jilovcich, prachovcich a piskovcich s denudaénimi zbytky cenomanskych piskovct a
slepenc(; tvofi erozné denudacni reliéf prevaziné na staropleistocennich plosinnych zarovnanych povrchd
a strukturné denudacnich plosin, stupnovité klesajicich od jihu k severu, asymetrickych adoli; povrch z
velké &asti kryji sprase. Vyznamnym bodem Bylanské pahorkatiny je Zaluznik (285 m). Jedna se o vrch
mezi Kounicemi a Ceskym Brodem, s delsi osou v zapadovychodnim sméru; vyrazny nesoumérny
strukturné denudacni hibet na permskych piskovcich, slepencich a jilovcich s rozsahlou vrcholovou
plosinou krytou sprasovymi hlinami; na pfikrém severnim svahu vychéazeji vedle permskych hornin
proterozoické bfidlice a droby. Severni svahy jsou porostlé lesem, zvanym Kounicky haj. K zépadu nad
udoli Kounického potoka vybiha jazykovitou ostroznou zvanou Na skéle. Kounicky haj patfi mezi typické
listnaté lesy nizin a pahorkatin. Pivodné teplomilna doubrava se postupem ¢asu promeénila v smiseny les
s dubem letnim i zimnim, bukem, habrem, bfizou bilou, jasanem, mlé¢em a babykou, s bohatou hajovou
kvétenou. Uprostied lesa se nachazi vyklenkova kaplicka. Na ¢asti svahi jsou zbytky starych sadt s
kfovinami. Na skale, téZ Na vinici - nejzapadné;jsi vybézek navrsi, obtékany z jihu, zédpadu i severu
Kounickym potokem, jehoz hladinu pfevysuje o 40 metrd. Ostroh byl osidleny v pozdnim neolitu
(jordanovska kultura), sttednim eneolitu (fivna¢ska kultura), v dobé halstatské a v raném stifedovéku.
Strmé svahy nad Kounickym potokem jsou porostlé jednak druhotnymi lesy (akat, borovice), jednak velice
zajimavymi kfovinatymi az lesostepnimi formacemi. V nejzapadné;si ¢asti nad rybnikem Cihelna je
opustény lom (cihelna) - vyznamny krajinny prvek. Jedna se o zajimavou geologickou lokalitou, kde jsou
odkryty jemné laminované bfidlice a prachovce svrchni ¢asti stéchovické skupiny barrandienského
proterozoika (neoproterozoika).

Mezilehla ploSina Ve Svarové ma raz akumulacni roviny /avalu v povodi Kounického potoka
pii soutoku s potokem Pofi¢anskym. Sirsi okoli je mozno charakterizovat jako velmi zjednodusenou
agrocendzu a to jak ve své strukturni charakteristice (velké bloky poli s minimem mezi, cest apod.) tak i
funkéni charakteristice (relativné intenzivné obhospodafované plochy s velkymi naroky na pfisun
dodatkové energie), zapficinéné zejména vyraznymi intenzifikacnimi zasahy do zemédélské krajiny v
prabéhu 60. - 80. let - vysoka mira zornéni, vysoka mira upravenosti malych vodotedi, investice do pldy
(zavlahy, odvodnéni). Siroky Gval v nivé Pofi¢anského potoka je ze severovychodu lemovan pravé vyse
zmifiovanym svédeckym hibetem Horky (244 m), z jihu pak Kounickym hé&jem pod vrcholem Zé&luznikem
(285 m).
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Uzemi v oblasti zdpadné Kounic v povodi Tyneckého a Mlynského potoka ma raz zvinéné
pahorkatiny a akumulaéni roviny. V minulosti zde byval zna¢né rozsahly rybnik, o éemz svéd¢i mistni nazev
"Rybnik" a zbytky hraze. Nelze vyloucit, Ze pravé zde na malém navrsi (200,8 m) uprostied mokfin,
pozdéji preménénych na rybnik, stala pavodni kounicka tvrz - stfedovéky vézovity hradek (motte)
kruhového pldorysu chranéného pfikopy a valem.

opousti feSené tuzemi, nejvySsimi misty jsou Zaluznik (285 m) a Na horeckych vrsich (236,5 — 244 m).

Zdroj: Zemépisny lexikon CSR - Jaromir Demek a kol., ACADEMIA Praha 1987
Méstys Kounice }
Dr. Karel Bednafik: Pfispévek k déjinam rybnikd na Ceskobrodsku

9.4) Pedologické podminky

V feSeném uzemi se stfidaji pidy cernozemniho charakteru - ¢ernozemé modalni na sprasich;
¢ernozemé luvické na sprasovych pokryvech, ¢ernozemé arenické na piscich; smonice modalni a
¢ernozemé pelické a cernozemé Cernické pelické na velmi tézkych substratech (jilech, slinech), ¢asto
povrchové periodicky pievlh¢ované; cernozemé smyté na spraSovych a svahovych hlinéch; na navrsi Horky
se vyskytuji ptidy arenického subtypu na lehkych silné vysusnych substratech, popi. na hlinitém pisku &i
piscité hling, na horeckych svazich pak ptdy velmi sklonitych poloh. V oblasti vrchu Zaluznik jsou
hnédozemé modalni vcetné slabé oglejenych na sprasich a sprasovych hlinach, ptdy velmi sklonitych
poloh a pfi severnim Gpati smérem k Poficanim pak kambizemé eubazické az mezobazické na
svahovinach sedimentarnich hornin - piskovce, permokarbon. Okrajové se vyskytuji ¢ernice modalni i
arenické na nivnich uloZeninach, sprasi i sprasovych hlinach a cernice pelické na nivnich ulozeninach,
sprasich, jilech i slinech se sklonem k pfevlhéeni. V mokiadech kolem Kounického potoka Eernice pelické
glejové i karbonatové na nivnich ulozeninach, jilech a slinech, tézké a velmi tézké, s vysokou hladinou
spodni vody.

Zdroj: UPO Kounice - bonitovaci ptidné ekologické jednotky (BPEJ)
UAP ORP Cesky Brod

9.5) Hydrogeologické podminky

Resené Gizemi spadéa do oblasti Horni a stfedni Labe, pfevaziné spada do hydrogeologického
rajonu 4510 Kfida severné od Prahy, okrajové do hydrogeologickych rajon( 4360 Labska kiida
a 4350 Velimska kfida.

HGR 4510 Kfida severné od Prahy
Prostiedim vyskytu podzemni vody jsou horniny pfedkvartérniho podkladu - slinovce, které se
vyznacuji velmi omezenou puklinovou propustnosti. V zajmovém uzemi se vytvaii zvoderi s
napjatou hladinou, jejiz vydatnost je velmi vyrazné ovlivnéna nizkou propustnosti slinitych
hornin.
Podlozni ordovické horniny jsou slabé puklinové propustné. Vyraznéjsi zvodnéni je vadzané na
pripovrchovou zénu zvétrani, popf. na poruchové linie. Dobfe propustné jsou piskovce a
slepence cenomanu (prostiedi cenomanskych piskovct s prilinovo puklinovou propustnosti).
Kvartérni stérkopisky jsou velmi dobfe pralinové propustné, nachazeji se vsak nad trovni
hladiny podzemni vody. Hliny v nejvy3sich partiich horninového profilu jsou omezené prilinové
propustné, znesnadiiuji vsak srazkovych vod do podzemi a moznost infiltrace srazkovych vod je
omezena. Lokalné tak mohou vznikat na povrchu zamokiena mista. Proudéni podzemni vody
sméfuje smérem k mistnim vodotecim.
Chemicky stav vodniho Utvaru je nevyhovuijici (plosné a bodové zdroje znedisténi), kvantitativni
stav vodniho Utvaru je potencialné nevyhovujici.

ID Utvaru podzemnich vod 45100

Plocha utvaru (km2): 602,7 km?

Nézev utvaru podzemnich vod: Kfida severné od Prahy

Geologicka jednotka: sedimenty svrchni kiidy

Litologie: piipovrchova zona: jilovce a slinovce
1.vrstevni kolektor: piskovce a slepence

Mocnost souvislého zvodnéni: piipovrchova zéna: 15 az 50 m
1.vrsteni kolektor: 5az 15 m

Hladina: pfipovrchova zona: napjata
1.vrsteni kolektor: volna

Typ propustnosti: puklinova, pralinovo-puklinové

Transmisivita m2/s: vysoka

Typ kvartérniho sedimentu: Stérkopisky

Mineralizace g/I: >1,0

Chemicky typ: Ca-Mg-HCO3-S04, Ca-HCO3

Horizont: hlavni

HGR 4360 Labska kiida
Rajon Labska kiida zahrnuje centralni ¢ast kiidové panve. V plochém povrchu rajénu dominuje
bfezenské souvrstvi v nepropustné jilovité labskeé facii. Rajon je vymezen 4. kolektorem v
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pfipovrchové zéné slinovcd, jilovcd a prachovcd v podlozZi kvartérnich sedimentd a je dotovéan
bud piimou infiltraci srazek, nebo pfitokem v mistech absence slinového izolatoru. Toto
zvodnéni je15 - 50 m mocné a vyznacuje se volnou aZz mirné napjatou hladinou podzemni
vody, prtlinovo-puklinovou propustnosti s nizkou transmisivitou v fddu 104 m/s.

Chemicky stav vodniho Gtvaru je nevyhovuijici (plodné a bodové zdroje znecisténi).

ID Utvaru podzemnich vod 43600

Plocha utvaru (km?2): 2846 km?

Nazev Utvaru podzemnich vod: Labska kfida

Geologicka jednotka: sedimenty svrchni kiidy

Litologie: piipovrchova zéna: jilovce a slinovce

1.vrstevni kolektor: piskovce a slepence
Mocnost souvislého zvodnéni: pfipovrchova zona: 15 az 50 m
1.vrsteni kolektor: 5az 15 m

Hladina: piipovrchova zona: volna
1.vrsteni kolektor: napjata
Typ propustnosti: puklinova
Transmisivita m2/s: vysoka
Typ kvartérniho sedimentu: stérkopisky
Mineralizace g/I: 0,3-1,0
Chemicky typ: Ca-Mg-HCO3-S04, Na-Ca-HCO3-Cl
Horizont: hlavni

HGR 4350 Velimska kiida
Rajon Velimské kfidy predstavuje polouzavienou strukturu, patfici k okrajové casti ceské kiidové
panve. Hlavni kolektor tvofi piskovce cenomanského stéfi. Tranzit podzemnich vod v tomto
kolektoru probiha od jihu smérem k severu k Labi, kde dochazi k jejich odvodriovani. Z pohledu
jakosti je cenomanska zvoderi slabé alkalicka az slabé kysela s celkovou mineralizaci 0,2 — 1,7
g/l, zvySeny obsah Zeleza. V Gizemi s vyvinutymi labskymi terasami se vyskytuje svrchni nadlozni
zvoden akumulovana v kvartérnich Stérkopiscich. Od podloznich zvodni (cenomanské i
permokarbonské) byva hydraulicky oddélena souvrstvim pelitickych sedimentl. Sedimenty se
viak vyznacuji velkou proménlivosti propustnosti. Hladina podzemni vody je mélce zaklesla
pod urovni terénu (do 5 m) a tranzit podzemni vody probiha smérem k mistnim vodotecim.
Chemicky stav vodniho Utvaru je nevyhovuijici (ploSné a bodové zdroje znecisténi)

ID Utvaru podzemnich vod 43500

Plocha utvaru (km2): 279 km?

Nézev Gtvaru podzemnich vod: Velimska kfida

Geologicka jednotka: sedimenty svrchni kiidy

Litologie: piipovrchova zéna: jilovce a slinovce
1.vrstevni kolektor: piskovce a slepence

Mocnost souvislého zvodnéni: piipovrchova zéna: 15 az 50 m
1.vrsteni kolektor: 5az 15 m

Hladina: piipovrchova zéna: volna
1.vrsteni kolektor: napjata

Typ propustnosti: puklinova

Transmisivita m2/s: vysoka

Typ kvartérniho sedimentu: Stérkopisky

Mineralizace g/I: 0,3-1,0

Chemicky typ: Ca-MG-HC03-S04, Ca-Na-HCO3

Horizont: hlavni

V oblasti vrchu Horky jsou neevidované prameny, pod Skalou jsou dva nevyuZivané vrty, které
maji vymezeno ochranné pasmo. Jizni okraj Jizni okraj feSeného Gzemi hraniti s ochrannym
pasmem vodnich zdroji — pramenisté Stolmif.

Resené Gizemi nespadé do chrénéné oblasti piirozené akumulace vod.

Katastralni izemi Kounice je zafazeno mezi vymezené zranitelné oblasti dle Nafizeni vlady ¢.
262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, v novelizovaném znéni r.
2014. Zemédélsky subjekt hospodafici v této oblasti se musi fidit tzv. nitratovou smérnici.

Zdroj:  VUVT. G. M., Praha
CHMU Praha
Plan oblasti Horniho a stfedniho Labe
UAP ORP Cesky Brod

9.6) Pfirozena vegetace

Pro urceni vhodné skladby zelené je zakladnim voditkem mapa potencialni pfirozené vegetace.
Jeji mapovaci jednotky pfedstavuji nejen soubor druhové podobnych porostd, ale zéroveri i soubor
viceméné podobnych stanovist s podobnymi riistovymi podminkami. Mapa potencialni pfirozené
vegetace je vyrazem soucasného ekologického potenciélu krajiny.
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Podle geobotanické rekonstrukéni vegetacni mapy (Mikyska et al. 1968) byly v feSeném Gzemi
dominantni jednotkou dubohabrové héaje (C), na plosiné nad Tynici borové doubravy (PQ), na navrsi
Horky a okrajové i v oblasti Zaluzniku subxerofilni doubravy (Q), v nivé drobnych toku luhy a ol3iny (Au).

Dle mapy pfirozené potenciélnl’ vegetace by se v feSeném dzemi pfirozené vyskytovala na
tézsich uzivnéjsich podkladech - ¢erny3ova dubohabfina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), na
svédeckych vrcholech a na zvétralinach kfidovych slinti a slinovc — mochnové doubravy (Potentillo
albae-Quercetum); okrajové v mokiadnich lokalitach a podél vodoteci sttemchova jasenina v komplexu s
mokiadnimi ol$inami (Pruno padi-Fraxinetum excelsioris)

&7 Cerny3ovéa dubohabfina
Stinné dubohabfiny s dominantnim dubem zimnim (Quercus patraea) a habrem (Carpinus
betulus), s ¢astou pfimési Iipy (Tilia cordata, na vlhc‘fich stanovistich Tilia platyphyllos) dubu letniho

pseudoplatanus, mlé¢ — Acer platanoides, tfeSeri — Prunus av:um) Ve vyssich nebo lnverznlch polohach
se téZ objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dobie vyvinuté kefové patro tvofené
mezofilnimi druhy se nalézé pouze v prosvétlenych porostech. Charakter bylinného patra urcuji mezofilni
druhy, piedevsim byliny — jaternik podléska, svizel lesni, zvonek broskvolisty, hrachor jarni, hluchavka
pitulnik, ¢ernys hajni ...

Vhodné dfeviny a travinnobylinné smési pro tvorbu krajiny:

Nejcasté;jsi dieviny stromoradi: tiedef ptadi, lipa srd¢ita, lipa velkolista, javor mlé¢, ofesak kralovsky,
hrusen obecnd, méné jablor domadi, slivori.

Vhodné dfeviny pro solitérni vysadbu ¢i rozptylenou zeler: lipa srdcita, dub zimni, habr obecny, tiesen
ptadi, dub letni, lipa velkolist4, svida krvava, ptaci zob obecny, hloh jednosemenny, hloh obecny, liska
obecna.

Vhodné smési na zatraviiovana mista: kostfava Cervena, kostrava lucni, srha obecn4, lipnice lu¢ni, lipnice
obecna, v sussich polohéach psinecek vybézkaty, lipnice smacknuta.

¢.33 Mochnové doubrava

Druhové bohaté doubravy s dubem zimnim (Quercus patraea) nebo letnim (Quercus robur),
nékdy maze byt pfimisen poduroviiovy habr (Carpinus betulus) nebo lipa srd¢ita (Tilia cordata), vzacnéji i
buk (Fagus sylvatica) a jeraby (Sorbus torminalis, S. aria). \ kefovém patru je diagnosticky vyznamné
zastoupeni krusiny olSové (Frangula alnus), ¢astéji se vyskytuje liska obecna (Corylus avellana), riize
(Rosa sp.) a dalsi druhy. Bylinné patro ma mozaikovitou strukturu, kterd odrazi mikroreliéfové zmény a
stupen ovlivnéni podzemni vodou. Nejcastéji dominuji lipnice hajni, ostfice horska, valecka prapofitd nebo
konvalinka. Charakter bylinného patra urcuje spole¢né zastoupeni druht teplomilnych doubrav, druht
stfidavé vlhkych ptd, mezofilnich a (sub)acidofilnich druhd.

Jedna se o spolecenstvo teplomilné doubravy. Typickymi stanovisti jsou mirné sklonéné baze
kiidovych plasta terciérnich vulkanit v Ceském stfedohoti a kfidové usazeniny Ceské tabule. Piidy jsou
tézsiho charakteru, obvykle luvizemé, misty i pseudogleje, fidceji rankery na zvétralinach kfidovych slint a
slinovct, jilovitych sedimentech, ¢i flySovych jilovcich. Pldy jsou sice mineralné bohaté, ale z vétsi casti
odvapnéné, tedy svrchné okyselené. Mochnové doubravy jsou biotopem mnohych ohrozenych druh(;
patii ke spolecenstviim, ktera byla zna¢né zredukovana, takze casto tvoii nevelkeé lesiky v zemédélské
krajiné.

Vhodné dfeviny a travinnobylinné smési pro tvorbu krajiny:

Dieviny stromoftadi - tfeSen ptaci, lipa srd(it4, lipa velkolista, ofesak kralovsky, Svestka domaci, hruseri
obecna, jablor doméci

Dieviny pro solitérni vysadbu a rozptylenou zeler - dub zimni a letni, lipa srd¢it4, lipa velkolist4, habr
obecny, liska obecn4, svida krvava, hloh jednosemenny, hloh obecny, ptaci zob obecny

Vhodné smési na zatraviiovana mista - kostfava lu¢ni, srha fiznacka, ovsik vyvyseny, svefep vzpiimeny,
vale¢ka prapoiita, lipnice luéni, lipnice tzkolistd, kostfava Zlabkovita

¢ 1 Stfemchova jasenina v komplexu s mokfadnimi olSinami

Jasanovy nebo ol3ovo-jasanovy luh Sirokych rovinatych niv mensich fek a potokd vazany na glejové pldy s
pomalu proudici podzemni vodou v pahorkatinném stupni. Dominantni dfevinou je jasan ztepily, olse
lepkavé, pravidelné byva pfimisen dub letni, sttemcha hroznovita, fidceji javor mlé¢ nebo lipa srd¢ita.
Druhové pestré kefové patro — sttemcha hroznovitd, brslen evropsky, meruzalka srstka, jasan ztepily, bez
cerny, svida krvava, liska obecna. Bylinné patro je druhové velmi pestré (brslice kozi noha, pchac zelinny,
Skarda bahenni, metlice trsnatd, popenec brectanolisty, vrbina obecnd, Cistec lesni, strdivka nici, lipnice
hajni, violka Rivinova, aj.).

Nejcastéjsi dieviny stromofadi: jasan ztepily, méné lipa srd¢ita, javor klen

Vhodné dieviny pro soliterni vysadbu a rozptylenou zeleri: jasan ztepily, olSe lepkava, lipa srd¢itd, pfimés
sttemcha hroznovitd, javor klen, svida krvava, kalina obecnd, brslen evropsky, liska obecna, hloh obecny.
Vlysadba jehli¢nanti je zcela nevhodna, omezit expanzi bezu ¢erného.

Vhodné smési pro zatraviiovana mista: lipnice obecn4, lipnice lu¢ni, psinecek vybézkaty, srha fiznacka,
psarka lu¢ni, kostfava lu¢ni, jetel zvrhly.

Zdroj: AOPK CR
Zdenka Neuh&uslova: Mapa potencialni pfirozené vegetace Ceské republiky (Praha 1998).

9.7) Biogeografické clenéni krajiny

Uzemi lezi v bioregionu 1.5 Ceskobrodského (pfevézna &ast uzemi) a okrajové se fe$eného
uzemi dotyka bioregionu 1.7 Polabského (severni ¢ast uzemi):
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Ceskobrodsky bioregion zabiré pfiblizné Ceskobrodskou tabuli, vychodni ¢ast Prazské plosiny a
¢ast Caslavské kotliny; tvofi pak apati Ceskomoravské vrchoviny a Stredoceské pahorkatiny smérem k
Polabi. Bioregion tvofi plosina na starSich sedimentech a v dané oblasti i na kfidovych sedimentech s
pokryvy sprasi a vegetaci hajt. V feSeném uzemi prevazuje teplomilna biota 2. (bukovo-dubového)
vegetacniho stupné. Bioregion je dnes z naprosté vétsiny intenzivné zemédélsky vyuZivan, pfesto se zde
zachovaly unikétni spolecenstva, napf. komplexy pfirozenych ¢aste¢né podmacenych dubovych les,
teplomilna travinnobylinna lada, kfoviny v zafiznutych udolich ...

V ramci bioregionu jsou vymezeny nize uvedené biochory:

- 2PB Pahorkatiny na slinech v suché oblasti 2 vegeta¢niho stupné (dale v.s.)
2RN Plosiny na zahlinénych piscich 2. v.s.

2RE Plosiny na sprasich 2 v.s.

-2BL Erodované plosiny na permu v suché oblasti 2. v.s.

2BE Erodované plosiny na spraSich 2. v.s.

Podle regionalné fytogeografického ¢lenéni spada severni a jihozapadni Cast Gzemi do fytogeografické
oblasti Termofyticum, obvodu Ceské termofyticum, do okresu 10 Prazska plosma (okrsek 10a Jenstejnska
tabule) a okresu 11 Stfedni Polabi (okrsek 11b Podébradské Polabi). Jizni ¢ast uzemi spadéa do
fytogeografické oblasti Ceskomoravské mezofytikum, okresu 64 Ri¢anské plosina (okrsek 64c
Cernokostelecky perm).

Zdroj: Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky 1. a II. dil — Martin Culek a kol.

9.8) Typologie krajiny (oblasti a mista krajinného razu)

Z hlediska typologického ¢lenéni krajiny je feSené izemi zahrnuto do dvou krajinnych typ: 171
(zemédeélska ¢ast uzemi), TM1 (okraj Gzemi ve vazbé na lesni porost Pséarce). V ramci typologie krajiny
CR se jedna o béiné krajinné typy.

121 charakter osidleni krajiny: stara sidelni krajina Hercynica a Polonica
charakter vyufziti krajiny: zemédeélska krajina
charakter reliéfu krajiny: krajina plosin a pahorkatin

1M1 charakter osidleni krajiny: stara sidelni krajina Hercynica a Polonica
charakter vyufziti krajiny: lesozemédélska krajina
charakter reliéfu krajiny: krajina plosin a pahorkatin

Vymezeni cilovych charakteristik krajiny (zdroj ZUR Stfedoceského kraje)
Cilové charakteristiky krajiny: jednotlivé slozky krajiny jsou samostatné stanoveny a chranény
pfislusnymi slozkovymi zakony, stejné jako cilové charakteristiky kulturné historické. Mimo tuto
ochranu zustévaji komplexni hodnoty krajiny ve smyslu Evropské l]mluvy o krajing, tedy tak, jak
jsou vnimany populaci. Tyto hodnoty jsou u nas chranény jako krajinny raz.
ZUR Stiedoteského kraje v feseném Gzemi krajinny typ krajinny typ N11. Ackoliv se v daném
pripadé jedna spise o krajmu polni, v ZUR je timto za¢len&nim Gzemi vytvofena jakasi
pfechodova néraznikova zéna mezi krajinnymi typy U (krajina pfiméstska) na severozapadé, O
(krajina polni) na jihozépadé smérem k pfirodnimu parku Kersko-Bory.

N11 — krajina relativné vyvézena

Zéakladni charakteristika:
Oblasti krajin relativné vyvazenych, na rozdil od ostatnich sledovanych oblasti shodného
krajinného typu, nemaji spole¢ny specificky fenomén. Obvykle jsou charakteristické relativné
pestrou skladbou zastoupenych druh pozemk. Pfitom vyraznéji nepfevazuji ani ekologicky
labilni ani ekologicky stabilni plochy. Dale jsou do této oblasti zahrnuty ty ¢asti Gizemi, které se
sice svym charakterem blizi krajiné polni, ale ptidni poméry v nich, v regionalné vyznamném
rozsahu, nedosahuji nadprimérné kvality.

PoZadavky na vyuZiti — cilové charakteristiky krajiny:
Dlouhodoba cilova charakteristika spociva v dosazeni relativné vyvazeného poméru ekologicky
labilnich a stabilnich ploch a stabilizaci jejiho polyfunkéniho charakteru kulturni krajiny.

Podminky pro nasledné rozhodovani:
Zmény vyuZiti izemi musi podporovat tvorbu relativné vyvazeného charakteru kulturni krajiny,
respektive tento charakter nesmi zmény narusit nebo zabranit dosazeni vyvazeného stavu.

Z hlediska hodnoceni krajinného razu tzemi spada na rozhrani dvou oblasti a to ObKr 16
Celakovicko a ObKr 31 Nymbursko. Oblast krajinného razu zahrnuje souvisly pas oteviené zemédélské
krajiny, ktera se mirné sklani k severovychodu k toku Labe. Historicka kulturni levobiezni krajina je pouze
misty ¢lenéna vyraznéjsimi koridory vodoteci (napi. Kounicky potok s piitoky). Dominantou regionalniho
vyznamu je cely rozsahly pfevazné holy povrch oblasti. Pfirodni dominanty rézu elevaci jsou vzacné. Také
nevystupu;ji pfilis nad okoli, ale v rovinatém terénu tvoii ndpadné body, tvoii dominanty téméf
regionalniho vyznamu. K nim patfi dvojvrsi napf. Pferovské a Semické hary, Kfizova hora u Bfistvi; v
feSeném Uzemi pak svédeckd plosina Horky a Kounicky héj na severnim uboci vrchu Zéluznik. Soucasna
vegetace je silné zménéna, pfevazuji agrocenozy. Lokalné se vyvinuly pfirodé blizké doubravy s piimési
dalSich drevin, na jiznich srazech svédeckych vrchli jsou dochované fragmenty druhotnych teplomilnych
stepnich travnikd. Vnéjsi pohledy jsou oteviené, se vzdalenymi horizonty, zobrazujici krajinu velkych
prostorovych dimenzi a velkého méfitka.

Z hlediska krajinotvornych zplsobt vyuzZivani se jedna o pahorkatinou polni krajinu se
systémem drobnych vodnich tokd, které byly ve velké mife regulovany. Vodni toky v disledku srazkového
deficitu a agrarniho hospodaieni v letnich mésicich ¢asto vysychaji, naopak pfi pfivalovych destim muze
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dochazet k vybfezovani vody mimo koryto vodotece. Intenzifikace zemédélstvi béhem dvou staleti
zapiicinila rovnéz postupny zanik vétsiny pfirodnich prvkd, mezi, polnich cest. Vyraznéjsimi nositeli
biologické rozmanitosti jsou Caste¢né zalesnéné a ¢aste¢né ladem nechané svahy kounické strané,
teplomilna spolecenstva na svazich Horky a dale ojedinélé vodni plochy v lokalitéach Cihelna a Tynice a
Kounické mokiady.

Zemédeélskd krajina s otevienymi scenériemi a vzddlenymi horizonty vytvdrii charakteristické
scenérie agrdrniho Polabi — krajiny velkého méfitka, v jejimzZ obraze se promitaji soucasné jak sidla se
zdstavbou, vyrobnimi a skladovymi aredly, tak technické prvky koridorG vedeni VVN a tak i drobné partie
vodoteci a hrbitkd, ziemriujici méfitko a kontrastujici s otevienosti prostoru.

Vlyznamné stavby: Kostel sv. Jakuba Vétsiho, zamek, byvaly kounicky mlyn, venkovské usedlost
¢p. 79, praceli usedlosti ¢p. 72, samota Tynice a barokni sypka (Spejchar), vysila¢ pod vrchem Zaluznik,
vysila¢ pod hrazi byvalého rybnika.

Viyhlidkové body: Na skale, vysila¢ pod vrchem Zaluznik

Zéasadou ochrany krajinného razu oblasti je zejména:

- péce o drevinnou nelesni vegetaci (stromofadi, bfehové porosty) ¢lenici polni krajinu

- doplriovani dievinnych vegetacnich prvkd v tzemi rozsahlych holych polich s nedostatkem
délicich pfirodnich prvka

- ochrana vegetacnich prvka liniové zelené podél vodnich tokd a vodnich ploch jakozto
duleZitych prvkd prostorové struktury a znakd pfirodnich hodnot.

- ochrana vegetacnich prvka nelesni zelené v otevienych partiich zemédélské krajiny

- zachovani historickych krajinnych tprav a struktur kulturni krajiny véetné vazby na obce
a na architektonické dominanty

- zlepSovani charakteru prostiedi odstranénim nevhodnych a rusivych staveb

Zdroj: Léw a spol.: Typologie ceské krajiny;
ZUR Stiedoceského kraje
Vlyhodnoceni krajinného razu Stfedoceského kraje (1. a 2. ¢ést) - Atelier V - Ing. arch.
Ivan Vorel, 2008-2009

9.9) Charakter krajiny

Hodnocené Gzemi je charakterizovano jako krajinny reliéf fi¢nich niv a terasovych plosin. Sirsi
charakteristika oblasti je specifikovana jako sedimentarni tabule, vétSinou razu akumulac¢ni roviny s
rozséahlymi tdolnimi nivami malych vodnich tokl a plosinami fi¢nich teras.

Vyznamnym bodem Koufimské plosiny jsou v feSeném tzemi Horky - jedna se o rozsahlou
svédeckou plosinu (vrcholova kéta 244 m), protazenou ve sméru vjv — zsz od Bfistvi az k Pofi¢antm,
délky cca 5 km. Lokalita Horky se nachézi v krajing, ktera byla kontinualné zeméde&lsky vyuZivana jiz od
prehistorickych dob. Uzemi bylo zemédélsky obhospodaiovano i v dobach nedavnych, kdy svahy byly
vyuzivany jako louky nebo pastviny, ¢aste¢né i jako sady. Extenzivni zemédélstvi se zaslouZilo o to, Ze se
na lokalité dlouhodobé udrzelo xerotermni bezlesi. V sou¢asné dobé je vsak jiz vétsina plochy
nevyuzivana a piedmétna spolecenstva degraduji. Dle kontextového mapovani krajiny se na jiznich
svazich Horky dochovaly fragmenty pfirodnich biotopa tzv. "bilych strani". Stanovisté je zde zastoupeno
biotopem suchych Sirokolistych travnik(i svazu Bromion erecti (T3.4D) a biotopem mezofilnich ovsikovych
luk Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis (T1.1). Typicky se jedna o zapojené ¢ mezernaté
porosty s dominanci Sirokolistych travin - svefepu vzpfimeného nebo vélecky prapofité. V porostu se dale
vyskytuji smélek stihly, tieslice prostfedni, ostfice chaba, Salvéj lu¢ni, misty je patrny mezofilni charakter -
indikovany jsou druhy jako fepik lékafsky, chrastavec rolni, chrpa ¢ekanek, ledenec pfimoisky. Vedle
béznych trav — ovsik vyvyseny, srha fiznacka, kostfavy, dale jsou téz zastoupeny dvoudéloziné rostliny, jako
napf. febficky, pampelisky, jitrocele, kakost lu¢ni, jetel lu¢ni, zvonek rozkladity. Travniky byvaly udrzovéany
seCi ¢i pastvou a v soucasnosti je ohroZuje pravé absence tradi¢niho managementu, ktera vede k
zapojovani porostu a k Ustupu citlivych druht rostlin az k sukcesi k formacim drevin.

Vyznamnym bodem Bylanské pahorkatiny je Zéluznik (285 m n.m.) Kounicky h4j na severnim
ubodi vrchu Zaluznik patii mezi typické listnaté lesy niZin a pahorkatin — dubohabrovy haj (biotop L3.1).
Plvodné snad teplomilna doubrava se postupem ¢asu proménila v smiSeny les s vyznamnymi hajovymi
druhy (orsej jarni, kiivatec Zluty, plicnik Iékafsky, dymnivka dutd, sasanka hajni a pryskyinikovitd, bazanka
vytrvala, jaternik podléska).

Ostroh zvany Na Skale vybiha z navrsi Zaluznik nad Kounickym potokem. Pivodné zde bylo
nékolik velmi starych piskovcovych lomd, byly zasypany a osazeny ovocnymi stromy (tfesen, jablor, alej
ofesakl podél cesty). Strmé svahy nad Kounickym potokem jsou porostlé druhotnymi lesnimi porosty
(akat, bfiza, borovice), nebo maji charakter lesostepi. Staré sady zna¢né pustnou a zardstaji kiovinami.
Jedna se biotop T1.1 — mezofilni ovsikové louky, K3 — vysoké mezofilni kioviny.

V plose Kounického mokiadu jsou vymapovany pfirodni biotopy V1.G — makrofytni vegetace
piirozené eutrofnich a mezotrofnich stojatych vod s rakosinou a navazuijici tidolni jasanovo olSové luhy
(biotop L2.2).

Podél zachovalych cest, Givoz(i a mezi v krajiné se dochovaly ovocné stromy - hrusné, tfesné,
jabloné a kefe jako trnka obecna, hloh obecny, rize Sipkova, bez cerny, postupné jsou dosazovany dalsi
ovocné stromy. Podél regulovanych vodotedi v polich (v misté byvalych slatin) je v tzkém pasu mezofilni
az hygrofilni mirné ruderalizovany travnik, misty s rdkosinou, ol3inou a kiovinami.

Zdroj: Méstys Kounice

UPO Kounice
AOPK CR
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9.10) Rekreacni vyuzivani krajiny

V soucasné dobé plni obec pievazné funkci obytnou. Rekreace se uskuteciiuje formou
pobytové kratkodobé rekreace v sidle - dle KN je v obci est objektil rodinné rekreace a zejména
kratkodobé nepobytové rekreace (sportovni aktivity, turistika, cykloturistika). Uzemi spada do rekreacni
oblasti Polabi - Ri¢ansko.

V oblasti sportovnich aktivit jsou zde: sportovni hala Kounice je soucasti komplexu obecni Skoly,
na areal Skoly navazuji oplocené antukové kurty (micové hry); areél TJ Sokol Kounice (travnaté fotbalové
hiisté s tribunou, kabinami a mistem pro obéerstveni, tréninkové hfisté). Za obecnim tfadem se nachazi
se nachazi multifunk¢ni hfisté pro déti. V obci jsou dalSi mensi détské koutky s hernimi prvky vazané na
vefejnou zelen (napf. u bytovych dom). Dalsi aktivitu vykonava Klub pratel Petrova Cechu Kounice. Tento
spolek vznikl jako komunitni spolek na provozovéni rybafské ¢innosti na rybniku Cihelna.

Regenym Gzemim vedou znaéené cyklotrasy & 8208 a 8209 a Nauéna stezka Kounicka cesta.

8208: (Cesky Brod ) — Cihelna — Bfistvi — Horky, rozc. (8 km)
8209 Roztoklaty — Bfezany — Kounice — Pofi¢any — MilCice (22 km)

Naucna stezka Kounicka cesta seznamuje s pamatkami a zajimavostmi méstyse a okolni
piirodou a krajinou, se zaméfenim na nékteré Zivocichy a rostliny typické vidy pro konkrétni stanovisté,
kde zastavka nau¢né stezky stoji (sad, pole, mokiad apod.). Na trase vedouci zdanlivé obyéejnou
zemédélskou krajinou pozname rozlehly stary tiesfiovy sad, paleontologické nalezisté, mokiady v povodi
Kounického potoka nebo pozistaly barokni Spejchar obce Tynice zaniklé za tficetileté valky. Velmi
povedené a zajimavé informaéni panely doplriuji pfimérené tézké kvizy pro déti. Cilem nau¢né a zazitkové
stezky je aktivni odpocinek, obnova stavajicich cest, vytvofeni odpocinkovych mist i mist pro hru a zazitek,
napojeni ¢i propojeni turistickych tras.

Zdroj: Méstys Kounice
UAP ORP Cesky Brod
przkumy

10) Uzemni systém ekologické stability

(viz. SCHEMA 3 - OCHRANA PRIRODY, PUDNI FOND) )

Soudasti zelené je tzemni systém ekologickeé stability (déle jen USES). Jedna se o vybranou
soustavu vnitiné ekologicky stabilnéjsich segment krajiny, Gi¢elné rozmisténych na zakladé funkénich a
prostorovych kritérii. ]

Hlavnim cilem vytvareni USES je trvalé zajisténi biodiverzity, biologické rozmanitosti, ktera je
definovana jako variabilita viech Zijicich organism a jejich spolecenstev a zahrnuje rozmanitost v ramci
druhd, mezi druhy a rozmanitost ekosystém. Podstatou USES je vymezeni sité pfirodé blizkych ploch v
minimalnim Uzemnim rozsahu, ktery uz nelze dale snizovat bez ohroZzeni ekologickeé stability a biologické
rozmanitosti tzemi.

USES se déli podle biogeografického vyznamu skladebnych prvkii na nadregionalni, regionélni
a lokalni. V obci Kounice jsou vymezeny prvky na nadregionalni a lokalni trovni. Je tvofen biocentry a
biokoridory a na lokalni Grovni téz interakénimi prvky.

- Biocentrum (BC) je tvoieno ekologicky vyznamnym segmentem krajiny, ktery svou velikosti a
stavem ekologickych podminek umoziiuje trvalou existenci druhd i spolecenstev pfirozeného genofondu
krajiny. Jedna se o biotop nebo soubor biotopt, ktery svym stavem a velikosti umoziiuje trvalou existenci
pfirozeného ¢i pozménéného, avsak pfirodé blizkého ekosystému.

- Biokoridor (BK) je, nebo cilové méa byt, tvofen ekologicky vyznamnym segmentem krajiny,
ktery propojuje biocentra a umoziiuje a podporuje migraci, $ifeni a vzdjemné kontakty Zivych organismda.

- Interakéni prvek (IP) je ekologicky vyznamny krajinny prvek nebo ekologicky vyznamné liniové
spolecenstvo, vytvarejici existen¢ni podminky rostlindm a Zivocichtim, vyznamné ovliviiujicim fungovani
ekosystém kulturni krajiny.

Podle prostorové funkénosti jsou prvky USES funkéni (existujici, jednoznaéné vymezené) a
navrzené k zaloZeni (nefunk¢ni, vymezené). Funkeni prvky jsou siti vybranych ¢asti kostry ekologické
stability a navrzené prvky doplriuji kostru ekologickeé stability tak, aby byl USES schopen plnit svoje
predpokladané funkce v krajiné.

Podkladem pro zapracovéni USES jsou / budou nasledujici prace:

- Generel mistniho USES, v ramci $irsiho uzemi (Kounice, Viykan, Chrast, Velenka, Bfistvi, Stary
Vestec, Cerniky)

- UPO Kounice

- UAP ORP Cesky Brod, 4. aktualizace kr. 2016

- ZUR Stiedoceského kraje

- dzemni plany navazujicich obci (Bfistvi, Chrést, Pofi¢any, Vykan, Cerniky, Klu¢ov, Cesky Brod)

Jednotlivé prvky budou z vySe uvedenych praci pievzaty a dale budou upraveny a pfizplisobeny

podminkdm navrhu izemniho plénu a podminkam ochrany a tvorby krajiny. Mistni systém ekologické
stability feSeného uzemi bude pfitom koncipovan tak, aby pfedevsim:

29



Dopliiujici préizkumy a rozbory UP Kounice ( KVETEN 2021)

a/ navazoval na prvky nadregionélniho a regionélniho systému ekologické stability,

b/ ve svych prvcich zajistil Zivotni podminky v rdmci skupin typd geobiocén(i zastoupenych na
zpracovavaném uzemi,

¢/ zajistil navaznost na mistni systém ekologické stability v sousednich katastrech, kde byl jiz
systém zpracovan / schvélen v rdamci UPD,

d/ byl dodrzen pozadavek minimality narokd systému ekologickeé stability na dalsi tzemi pfi
respektovani minimalnich pozadavkd na parametry prvkd tzemniho systému ekologické
stability.

10.1) Nadmistni systém USES - $irsi vztahy
Do fe3eného uzemi nezasahuje Zadny prvek regionalniho ¢i nadregionalniho vyznamu, viechna

biocentra a biokoridory maji lokalni charakter. Kounice jsou umisténé v mezilehlém prostoru mezi
nadmistnim systémem USES. Vychodné pres obce Tuklaty, VySehofovice Vykan a Mochov prochazi
nadregionalni biokoridor K 67 Vidrholec — K68 (osa mezofilni hajova), severné podél Labe je veden
nadregionalni biokoridor K10 Stfibrny roh — Polabsky luh (osa borova, nivni a vodni) s vloZzenymi
regionalnimi biocentry; zapadné v trase toku Sembery a pfes Kersko jsou vedeny regionélni biokoridory
regionalni biokoridory propojuijici regionalni biocentra.

10.2) Mistni Gzemni systém ekologické stability
Pro obec Kounice byl zpracovan Generel mistniho USES, v ramci Sirsiho Gzemi (Kounice, Vykan,

Chrast, Velenka, Bfistvi, Stary Vestec, Cerniky).

BC3

BC4

BC9

BK1

BK2

BK3, BK4

P2

IP3

Biocentra

lokélni biocentrum funkéni, vymeéra cca 3,5 ha

popis stavajiciho stavu: dva rybniky u Tynického potoka jsou obklopeny listnatymi
polokulturnimi porosty a rakosinou;

cilovy stav: listnaté vihkomilné porosty podle rybnik{ véetné doprovodnych porostt potoka
navrh opatieni: provést komplexni dosadbu a procisténi porostt v biocentru od neptivodnich
druhd

lokélni biocentrum &aste¢né funkéni, vyméra cca 3 ha

popis stavajiciho stavu: jde o doprovodny porost na soutoku Kounického a Pofi¢anského
potoka v hospodaiské zemédélské krajiné a okolni plochy na vlhkych padach;

navrh opatieni: revitalizace tokd, dosadba listnatych pfirozenych dievin, vytvoieni pasu luk
lokalni biocentrum funkéni, vyméra cca 3 ha;

popis stavajiciho stavu: rakosové porosty podle rybnika a potoka, soucasné s tim nezapojeny
pobieini doprovodny porost, olsina a pfilehly lesik

cilovy stav: mokfad a vodni nadrz s pfirozenym pobfeznim pasmem rakosin, kiovin a dievin
navrh opatieni: revitalizace toku i izemi, dosadba pfirozenych plvodnich druhd, respektovat
LHO a jeji pokyny

Biokoridory

pferusovany vymezeny lokalni biokoridor

popis stavajiciho stavu: vede v tdolni nivé Tynického potoka, zasahuje k.u. Kounice, Cerniky,
Vykan

cilovy stav: zapojeny porost podél toku potoka mezi poli v Sifce alespoii 30 m

navrh opatieni: revitalizace toku v celé délce a v obcich, dosadba kiovin a devin, vytvoieni
néraznikovych pasti podél zemédélskych ploch

pferusovany lokalni biokoridor

popis stavajiciho stavu: biokoridor vede v tidolni nivé Pofi¢anského potoka, alejemi a v
rakosiné do lesnich

porostt; zasahuje k.U. Kounice, Pofi¢any, Chrast

cilovy stav: zapojeny porost podél toku oboustranné mezi poli a po mezich v optimalni Sifce
cca25m

navrh opatieni: revitalizace toku v celé délce a v obcich, dosadba kiovin a dfevin, vytvofeni
naraznikovych pasti podél zemédélskych ploch

pferusovany lokalni biokoridor

popis stavajiciho stavu: biokoridor vede v tdolni nivé Kounického potoka, zasahuje k.u.
Kounice, Bfistvi, Stary Vestec

cilovy stav: zapojeny porost podél toku oboustranné mezi poli a po mezich v optimalni Sifce
cca25m

navrh opatieni: revitalizace toku v celé délce a v obcich, dosadba kiovin a dievin, vytvoieni
néraznikovych pasti podél zemédélskych ploch

Interakéni prvky

les Kounice - jde o vyznamnou plochu na S orientovaném svahu jizné od Kounic, v lesnim
porostu je

kaplicka s cestou, stafi porostu az pfes 120 let.

porost: dub letni, habr obecny, ostruzinik kiovity, bez cerny, javor klen, borovice lesni, bfiza
bélokord, v podrostu hajové druhy bylin

svah Kounice — rozsahly kfovinaty porost na S orientovaném nepfistupném svahu JV od Kounic,
jde o staré zpustlé sady na suchych svazich
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porost: smés starych ovocnych strom( a kiovin — tfeSen, jablon, slivon, ofesak, trnka obecng,
raze Sipkova,

ptaci zob obecny, brslen obecny, biiza bélokora, ostruzinik malinik, ostruzinik kfovistni, bez
cerny, hloh obecny, topol hybridni, javor mlé¢

Nutné bude zpiesnéni hranic vSech prvkd v detailu hranice pozemki parcel. V pfipadech, kdy
nebude mozné vyuzit parcelniho ¢lenéni (napi. velké parcely apod.), budou hranice skladebnych ¢asti
USES urgeny na zakladé existujicich pfirozenych & antropogennich terénnich hranic v krajin& (napf. lesni
oddéleni v lesnich pozemcich, vodni tok, hrana svahu, liniova zelef, mez, polni cesty, komunikace apod.)
a hranic odlisného zplsobu vyuziti pozemkd (lesni okraj, rozhrani louka — pole). Déle pak zajisténi
provazanosti systému na hranicich feSeného tuzemi.

11) Migrace

(viz. SCHEMA 3 - OCHRANA PRIRODY, PUDNi FOND)

Pies feSené uzemi prochazi dalkovy migracni koridor ¢. 690 (DMK) velkych savct (los, jelen),
je zde vymezeno migra¢né vyznamné uzemi (MVU) pro zajisténi migracni propustnosti druhd lesniho
ekosystému. Migra¢ni koridor kfizi silnici 11/272 v oblasti Kounického haje, dale prekracuje kratké bezlesi
pobliz obce Chrast. Kritickymi body jsou bezlesi a kfiZzeni s délnici D11 (mimo feSené tzemi).

Délkové migracni koridory jsou zakladni jednotkou pro zachovani dlouhodobé udrzitelné
prachodnosti krajiny pro velké savce (napf. jeleny, losy pod.). Propojuji oblasti vyznamné pro trvaly i
prechodny vyskyt velkych savc(, a to v ndrodnim i nadnarodnim meéfitku. Pfedstavuji mista se zvysenou
pravdépodobnosti pohybu velkych savcl a jsou navrzeny v hustoté, ktera pfedstavuje nezbytné minimum
pro zajisténi trvalého migra¢niho propojeni, a tedy i dlouhodobé existence populaci velkych savct.

DMK jsou poskytovany jako liniova vrstva, ktera obsahuje osy dalkovych migracnich koridord. Koridory
jsou viak vymezeny jako krajinné struktury o Sifce 500 m, $itka koridoru pfitom muze byt ve vyjimeénych
piipadech zuzZena tak, aby plocha koridoru nezasahovala do souvislé zastavby.

Migra¢né vyznamné Gzemi - jedna se o 3iroka Uzemi, ktera zahrnuji oblasti jak pro trvaly
vyskyt z&jmovych druhd, tak pro zajiSténi migraéni propustnosti druhti lesniho ekosystému. V ramci MvU
je tfeba zajistit ochranu migracni propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla vidy zajisténa dostatecna
kvalita lesnich biotop( a variabilita jejich propojeni Sirsiho celkového kontextu krajiny.

12) Ochrana pfirody
(viz. SCHEMA 3 - OCHRANA PRIRODY, PUDNI FOND)

12.1) Zvlasté chranéna tuzemi pfirody

V feSeném tzemi se nenachazeji zvlasté chranéna uzemi pfirody (dle zékona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) v kategoriich: narodni park, chranéna krajinné oblast, narodni
pfirodni rezervace a pfirodni pamétka, pfirodni rezervace a pfirodni pamatka.

Pamatné a vyznamné stromy
V rdmci ochrany pfirody jsou v izemi evidovany pamatné stromy:

- topol ¢erny u ciheIny, v. 30 m, 0. 520 cm; za rybnikem u cihelny, na Gpati svahu (skaly), k..
Kounice, parc.¢. 1075; OP ze zakona

- hruseii obecna (Cervmka) v. 15 m, 0. 240 cm; za Kounickym hajem, jizné od obce, ve svahu
nad Kounickym potokem, k.d. Kounice, parc.c. 646; OP ze zékona

- hruser obecnd; v. 14 m, 0. 250 cm; polni trat na Babyku, sv. od obce; k.4. Kounice, parc.c.
422/1; OP ze zadkona

- stromofadi topoll bilych — plivodné 15 strom, na hrazi rybnika Cihelna vysazeno kolem roku
1900. Jejich zdravotni stav je ovsem neuspokojivy, maji olamané vétve, trouchnivéjici dievo
kmend, nékteré padlé kmeny se nalézaji pod hrazi rybnika. Stromofadi je ve fazi postupného
zaniku. DGvodem ochrany stromt je jejich vyjimeény vzrist, vyznam jako cennych jedinct
svého druhu (ochrana genofondu) a takeé jako krajinnd dominanta. Vyskyt vzacnych brouk; k.u.
Kounice, parc. ¢. 1144, 1068, 1069; OP ze zakona

- topol ¢erny; v. 30 m, 0. 553 cm; v ‘obci na kiizovatce silnic Kounice-Vykan-Cerniky u Mlynského
potoka; k.u. Kounice, parc.¢. 53/1; OP ze zakona

12.2) Natura 2000

V feSeném uzemi se nenachézeji lokality soustavy Natura 2000, tj. ptaci oblasti (PO) ani
evropsky vyznamné lokality (EVL).

Nejblize feSenému tzemi je Bfistevska hdra (severné za dalnici D11), je soudasti EVL CZ
0210713 Polabské hary, kterou tvofi trojice svédeckych vrchl Prerovskd (237 m n.m.), Semicka (231 m
n.m.) a Bfistevska hdira (233 m n m.). Na hlrach jsou vyznamné zejména jejich jizni svahy, na kterych jsou
vyvinuta typicka spolecenstva bilych strani s hojnym vyskytem druhti ¢erveného seznamu. Cenné plochy
se fadi mezi tyto typy stanovist: Sirokolisté suché travniky (T3.4) as. Scabioso-Brachypodietum. Misty tvofi
pfechody k suchym travnikim (T3.3) as. Carici humilis-Festucetum sulcatae. V kiovinatych partiich se na
vétsich plochach vyskytuji teplomilné lemy (T4.1) as. Geranio-Peucedanetum cervariae. V mozaice se
suchymi travniky jsou bohaté zastoupeny vysoké mezofilni kioviny (K3) as. Pruno-Ligustretum misty s
podrostem kamejky modronachové. Bfistevska hdra je vyznac¢na piedeviim hojnym vyskytem hofecku
nahotklého ve zbytcich starych sad( s teplomilnou kvétenou.
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V rdmci kontextového mapovéni Natura 2000 byly na svazich svédecké hiry Horky vymapovéna
rovnéz teplomilna spolecenstva suchych Sirokolistych travnikd svazu Bromion erecti (T3.4D) a biotopem
mezofilnich ovsikovych luk Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis (T1.1). Jizni svahy tohoto
svédeckého vrchu by bylo vhodné doplnit do EVL Polabské hiry, ¢i alespori na narodni trovni vyhlasit jako
zvlasté chranéné Gzemi (pfirodni pamatka).

Kvalita a vyznam: Pékné zachované ukazky polabskych bilych strani na svédeckych vrsich s
cennou teplomilnou vegetaci a refugiem mnoha ohrozenych druht rostlin a Zivocichd, které jsou cennymi
ostrovy pfirodnich spolecenstev v jinak velmi kulturni zemédélskeé krajiné. Diky svému tvaru neusly hiry
pozornosti ¢lovéka jiZz v nejstarSich dobach. Management: Obc¢asné koseni lucnich porostt, extenzivni
pastva, redukce néletu, odstranéni nevhodnych vysadeb borovice ¢erné.

Zdroj:  AOPK CR - Natura 2000
Kontextové mapovani

12.3) Obecna ochrana pfirody

Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti
krajiny, které utvareji jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. VyuZivat je Ize pouze tak, aby
nebyla narusena jejich obnova a nedoslo k ohrozeni jejich stabiliza¢ni funkce. Vyznamnymi krajinnymi
prvky jsou v feSeném Gzemi lesy, rybniky, vodni toky a tdolni nivy (dle ustanoveni §3 odst. b) zékona ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni).

Dale jsou jimi i jiné casti krajiny, které zaregistruje podle § 6 zakona organ ochrany pfirody jako
vyznamny krajinny prvek. Registrovanym VKP se mohou stat zejména mokfady, stepni travniky, remizy,
meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostd a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Gtvary, vychozy a
odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostt sidelnich ttvard véetné historickych zahrad a parkd.
Zvlasté chranéna cast piirody je z této definice vyiata.

V feSeném Uzemi se nachazeji vyznamné krajinné prvky ze zakona (lesy, rybniky, vodni toky a tdolni nivy).
Evidovény jsou dva vyznamné krajinné prvky, navrzen jeden VKP:

- Vlyznamny krajinny prvek (VKP) Kounicky mokiad nad rybnikem Cihelna tvofi asi v kilometrové
délce Kounicky potok, vyznamny je zejména ornitologicky (rékosnici, pénice, slavici, motéci,
slipky, lysky), vyskyt obojZivelnikd. Rakosiny a malebné udoli pokracuje proti proudu potoka
dale smérem az ke Stolmifi. Vyznamny krajinny prvek (VKP) je vyhlasen ze zakona & 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny (§ 3, pism b).

- Vyznamny krajinny prvek (VKP) Lom u Kounic je zajimavou geologickou lokalitou, kde jsou
odkryty jemné laminované biidlice a prachovce svrchni ¢asti stéchovické skupiny
barrandienského proterozoika (neoproterozoika). Vystupuiji jako soucast proterozoické kry pfi
kounickém zlomu. Smér vrstev je piiblizné 45°, Gklon cca 20° k severozapadu. Na lokalité je
odkryta doprovodna zlomova porucha, projevuijici se tektonickymi ohlazovanymi plochami.
Vyznamny krajinny prvek (VKP) je vyhlasen ze zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny (§ 3, pism b).

- Do navrhu UPO byl zapracovan VKP navrhovany v ramci USES k registraci. Jedna se o
katastralné evidovany PUPFL parc.¢. 1023. Jedna se o remizek v poli, ktery se nachazi JV od
Viykané a slouzi jako ukryt zvéfe v polnich plochach. Porost tvofi jasan ztepily, dub letni, smrk
ztepily, bez ¢erny, trnovnik akat.

Zdroj:  UAP ORP Cesky Brod
UPO Kounice

13) Lesy .. L
(viz. SCHEMA 4 - OCHRANA PRIRODY, PUDNI FOND)

VSeobecné tdaje o lesich v feSeném Uzemi:
Pfirodnimi lesnimi oblastmi jsou souvisla izemi s obdobnymi rdistovymi podminkami pro les.
Lesy v feSeném Uzemi spadaji do pfirodni lesni oblasti 17 Polabi.

Rozsah pozemkd uréenych k pInéni funkci lesa v feSeném Gzemi:
Podil zalesnéni v feS§eném tzemi (1 128,59 ha) ¢ini 3,34%.

stav ke dni 30.05.2021

Lesni pozemek 37,73 ha

Lesy v tzemnim obvodu k.4. Kounice patti do kategorie lesti hospodatskych, na prudkych
svazich maji charakter ochranného lesa. Cést lest tvoii exponovana stanovisté ¢i mimofadné nepfiznivé
stanovisté, pasma ohroZeni imisemi D. Souvislejsi lesni pozemky se nachazeji na svazich navrsi Zaluzniku
(lokalita na Skale, Kounicky haj, Na vinici, Na bednici). Déle jsou v tizemi zastoupeny ojedinélé
maloplosné lesni fragmenty (dvé drobné lokality na jiznim svahu Horky, Remizek).

V oblasti Na Skale, nad Kounickym potokem pfevazuje kmenovina akatu s narosty kef, javoru
klenu a dubu, pomistné jsou hloucky kefl a ovocnych stromd, ty¢ovina borovice. Na svazich severni
expozice je ochuzena dubohabfina s porosty dubu, habru, misty i borovice a akétu. Déle se jedna o
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kmenoviny stéfi 80 az 120 let s porosty smrku, dubu ¢erveného, borovice, dubu zimniho, habru, bfizy a
modfinu. Mladsi porosty tvofi tyCovina az slaba kmenovina. Na svazich Horky je kmenovina akatu
pomistné piehoustla nebo fidka s narosty kefi. Misty fidka kmenovina bfizy, modfinu a smrku s narosty
kefa.

Lesy na Gzemi k.G. Kounice se nachazeji ve vlastnictvi Obce Kounice (25,78 ha), Lesti Ceské
republiky, s.p. a fyzickych osob. jedna se o lesni oddéleni a porosty 940 G, 941 A, C, D, E, Fal. Lesy j jsou
zahrnuty do LHC Nymbur a LHO Cesky Brod, z.o. Nymburk, obdobi platnosti LHO je od 01.01.2016 az
31.12.2025.

PfestoZe se vSechny lesy v feSeném tzemi nachézeji v kategorii lesti hospodaiskych, plni
doplriikové i funkci pro rekreacni vyuziti Uzemi (zejména Kounicka strar). Na lesni pozemek parc. ¢. 1115/1
zasahuje ochranné pasmo vodnich zdrojd Stolmit.

V feSeném Uzemi se nevyskytuje chatova nebo sportovni zastavba na lesnich pozemcich, bez
jejich odnéti pInéni funkci lesa (pomoci institutu odlesnéni), podle dfive platnych predpist.

Zdroj: UHUL Brandys nad Labem
UAP ORP Cesky Brod
CuzK

14) Zemédélsky ptadni fond
(viz. SCHEMA 4 - OCHRANA PRIRODY, PUDNi FOND)

14.1) Charakteristika zemédélské vyroby

Podil zemédélské pldy v feSeném tzemi (1 128,59 ha) ¢ini 82,88 %. Zornéno je 90 %
zemédélského pudm’ho fondu v dané oblasti. Nejvétsi plochu zaujima orna ptida, zastoupeny jsou i trvalé
travni porosty pievazné v nivach vodnich toku. Zahrady a sady se v obvyklém rozsahu nachazeji v
zastavénych tzemich a v jejich blizkém okoli. Reené Gzemi je souéasti vyrobni oblasti fepafské - typ
fepai'sko-obilnafsky). Zemédélskou plidu v feSeném Gzemi obhospodafuje zejména spolec¢nost ZVO s.r.0,
ktera se orientuje pfedevsim na zelinafstvi a dalsi soukromi zemédélci.

Struktura zemédélského ptdniho fondu (v ha):

31.12. 2019
Celkova vyméra 1 128,59
Zemédélska plda 935,39
Orna ptda 839,93
Zahrada 30,59
Ovocny sad 46,41
Trvaly travni porost 18,46
14.2) Charakteristika pid v feSeném tzemi
Charakteristika klimatického regionu:
Klimaticky region:
kod 2 symbol regionu T2
oznaceni regionu teply, mirné suchy
suma teplot nad 10°C 2600 - 2800
pravdép. suchych veg.
obdobi 20 - 30
vlahova jistota 2-4
prdm. ro¢ni teplota °C 8-9
ro¢ni Ghrn srazek (mm) 500 - 600
Hlavni pldni jednotka (HP)):
o1 Cernozemé modalni, ¢ernozemé karbonatové, na spra§|'ch nebo karpatském flysi, ptdy stfedné
tézké, bez skeletu, velmi hluboké, pfevainé s pfiznivym vodnim rezimem
02 Cernozemé luvické na sprasovych pokryvech, stiedné tézké, bez skeletu, pfevainé s pfiznivym
vodnim reZimem
06 Cernozemé pelické a éernozemé &ernické pelické na velmi t&zkych substratech (jl|eCh slinech,

karpatském flysi a terciernich sedimentech), tézké az velmi tézké s vylehéenym orni¢nim
horizontem, ojedinéle Stérkovité, s tendenci povrchového pievlhéeni v profilu

07 Smonice modalni a smonice modalni karbonatové, cernozemé pelické a ¢ernozemé Cernické
pelické, vidy na velmi tézkych substratech, celoprofilové velmi tézké, bezskeletovité, casto
povrchové periodicky prevlhcovane

08 Cernozemé& modalni a ¢ernozemé pelické, hnédozemé, luvizemé, popfipadé i kambizemé
luvické, smyté, kde dochézi ke kultivaci pfechodného horizontu nebo substratu na plose vétsi
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nez 50 %, na sprasich, sprasovych a svahovych hlinach, stfedné tézkeé i tézsi, prevainé bez
skeletu a ve vyssi sklonitosti

Hnédozemé modalni véetné slabé oglejenych na sprasich, stfedné tézké s mirné tézsi
spodinou, bez skeletu, s pfiznivymi vldhovymi poméry az sussi

Hnédozemé modalni, hnédozemé luvické, luvizemé modalni, fluvizemé modalni i stratifikované,
na eolickych substratech, popfiipadé i svahovinach (polygenetickych hlinach) s mocnosti
maximalné 50 cm ulozenych na velmi propustném substratu, bezskeletovité az stfedné
skeletovité, zavislé na destovych srazkach ve vegeta¢nim obdobi

Pelozemé modalni, vyluhované a melanické, regozemé pelické, kambizemé pelické i
pararendziny pelické, vidy na velmi tézkych substratech, jilech, slinech, flysi, terciernich
sedimentech a podobné, pldy s malou vodopropustnosti, pfevainé bez skeletu, ale i sttedné
skeletovité, ¢asto i slabé oglejené

Puady arenického subtypu, regozemé, pararendziny, kambizemé, popfipadé i fluvizemé na
lehkych, nevododrznych, silné vysusnych substratech

Pudy jako pfedchazejici HPJ 21 na mirné tézSich substratech typu hlinity pisek nebo piscita
hlina s vodnim rezimem ponékud pfiznivéjSim nez predchazejici

Kambizemé eubazické az mezobazické na svahovinach sedimentarnich hornin - piskovce,
permokarbon, flys, sttedné tézké leh¢i, az stfedné skeletovité, vlahové pfiznivé az sussi
Kambizemeé litické, kambizemé modalni, kambizemé rankerové a rankery modalni na pevnych
substratech bez rozlieni, v podornic¢i od 30 cm silné skeletovité nebo s pevnou horninou, slabé
az stfedné skeletovité, v ornici stiedné tézké leh¢i az lehké, pfevaziné vysusné, zavislé na
srazkach

Pldy se sklonitosti vy3si nez 12 stupfid, kambizemé, rendziny, pararendziny, rankery, regozemé,
¢ernozemé&, hnédozemé a dalsi, zrnitostné stfedné tézké lehéi az lehké, s riznou skeletovitosti,
vldhové zavislé na klimatu a expozici

Pldy jako u HPJ 40 av$ak zrnitostné stfedné tézké az velmi tézké s ponékud pfiznivéjsimi
vlahovymi poméry

Cernice modalni i ¢éernice modalni karbonatové a ¢ernice arenické na nivnich uloZeninach,
sprasi i sprasovych hlinach, stfedné tézké, bez skeletu, pfiznivé vlahové podminky az mirné vihci
Cernice pelické i ¢ernice pelické karbonatové na nivnich uloZeninach, sprasovych hlinach,
sprasich, jilech i slinech, tézké i velmi t&zké, bez skeletu, sklon k pfevlhéeni

Cernice pelické glejové i karbonatové na nivnich uloZeninach, jilech a slinech, tézké a velmi
tézké, bez skeletu, nepfiznivé vldhové poméry v diisledku vysoké hladiny spodni vody

Kombinacni ¢islo:

Gplna rovina, rovina - expozice vsesmérna - bezskeletovité (s celkovym obsahem skeletu do 10
%)- ptida hluboka (60 cm),

Gplna rovina, rovina - expozice vdéesmérna - bezskeletovité (s celkovym obsahem skeletu do 10
%) aZ slabé skeletovité (s celkovym obsahem skeletu do 25 %) - piida hluboka (60 cm) az
puda stiedné hluboka (30 - 60 cm),

rovina s moznosti vzniku plo3né vodni eroze - viesmérna expozice - slabé skeletovitost -
hluboké

mirny svah - expozice vSesmérna - bezskeletovité (s celkovym obsahem skeletu do 10 %)

- pada hluboké (60 cm),

mirny svah - expozice viéesmérna - bezskeletovité (s celkovym obsahem skeletu do 10 %) az
slabé skeletovité (s celkovym obsahem skeletu do 25 %) - pdda hluboka (60 cm) az ptdida
stiedné hluboka (30 - 60 cm)

mirny svah slabé ohroZeny erozi - vsesmérna expozice - slaba skeletovitost - hluboké

mirny svah slabé ohroZeny erozi - vSesmérna expozice - stiedni skeletovitost - hluboké

mirny svah slabé ohroZeny erozi - vSesmérna expozice - stiedni skeletovitost -stfedné hluboké
az hlubokeé

mirny svah slabé ohroZeny erozi - vSesmérna expozice - stiedni skeletovitost - mélké

stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - jizni expozice - bez skeletu az slabé
skeletovité - hluboké az stfedné hluboké

stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - jizni expozice - slaba skeletovitost -
hluboké

stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - severni expozice - bez skeletu - hluboké
stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - severni expozice - bez skeletu az slabé
skeletovité - hluboké az stfedné hluboké

stiedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - severni expozice - slaba skeletovitost -
hluboké

stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - severni expozice - stfedni skeletovitost -
stfedné hluboké az hluboké

vyrazny svah stfedné ohrozeny erozi - jizni expozice - stfedni az vyrazna skeletovitost -

mélké az hluboké

vyrazny svah stfedné ohroZeny erozi - severni expozice - bez skeletu az slabé skeletovité -
stfedné hluboké az hluboké

vyrazny svah stfedné ohrozeny erozi - severni expozice - stfedni aZ vyrazna skeletovitost -
mélké az hluboké

prikry svah vyrazné ohrozeny erozi az sraz s extrémni vodni erozi - jizni expozice - proménliva
skeletovitost - proménliva hloubka pady
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Zdroj: eKatalog BPEJ

14.3) Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v feSeném tzemi je uveden stuperi pfednosti v ochrané dle vyhlasky ¢.
48/2011 Sb.:

BPE!J I. tfidy ochrany: 2.10.00 2.02.00 2.01.00 2.60.00

BPEJ Il. tfidy ochrany: 2.06.00 2.02.10 2.10.10 2.01.10 2.01.12
2.61.00

BPEJ IlI. tiidy ochrany: 2.0710 2.13.00 2.07.00 2.06.02 2.06.10 2.08.50
2.30.01 2.63.00

BPEJ IV. tiidy ochrany: 2.20.51 2.30.11  2.30.41

BPEJ V. tiidy ochrany: 2.30.14 2.41.77 22213 2.21.12 2.21.42 2.21.52

2.30.54 23716 2.40.78 2.40.68 2.40.89

14.4) Investice do piidy

Na plochach zemédélského ptdniho fondu je provedena v rozsahu cca 50% plochy ZPF plosna
meliorace - formou trubni drenaze. Detail odvodiiovaciho systému - jednotlivé svodné a hlavni drény
jsou ve vlastnictvi majiteld pozemkd. Soucasti odvodriovaciho systému jsou hlavni melioracni zafizeni
(HMZ) - oteviené vodotele, odvodiiovaci pfikopy a trubni vedeni. Hlavni melioraéni zafizeni je ve spravé
Statniho pozemkového Gfadu, oddéleni spravy vodohospodaiskych dél pii odboru fizeni spravy
nemovitosti, tzemni pracovidté Hradec Kralové.

Usek Mlynského potoka od objektu byvalého mlyna po soutok s Tynickym potokem na hranici
katastru  plni funkci odvodriovaciho meliora¢niho kanalu - HMZ. Kratky Gsek - cca 200m Mlynského
potoka (ve sméru od rybnika Cihelna) je zatrubnény. Prvky HMZ navazuji na systém ploSného odvodnéni
uzemi. Tato zafizeni dnes svoji funkci pIni pfiméfené ke svému stafi.

Zaroven je zde piiblizné v témze rozsahu proveden systém plosného zavlaZovani. Zdrojem vody
pro zavlahy je zavlahova nadrz dotovana pomoci ¢erpaci stanice vodou z Labe v réamci vybudovaného
zavlahového systému “ SedI¢anky - Mochov” (kapacita 18800m3; 240,56m n.m. - 245,80m n.m.). Nadrz
se nachazi v lokalité Horky a je majetkem spolecnosti Zavlahy - Pferov nad Labem.

V piipadé dotceni plodnych melioraci, je tfeba pfislusnymi opatienimi zajistit funk¢énost
zbyvajicich meliora¢nich zafizeni na okolnich pozemcich, v¢etné bezproblémového odtoku vod. Toto plati i
v pfipadé dotceni systému plosného zavlaZovani.

A\

e Ty

-
X L J

Zdvlahové Fady
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14.5) Eroze pudy

V Uzemi pievazuji erozi neohrozené pidy. VV severovychodni ¢asti feSeného tizemi - Horky se
nachazeji plidy ohrozené vétrnou erozi, zbytek Gzemi je Gizemi s plidami k vétrné erozi nachylnymi ci
méné ohrozenymi. V ¢asti Za humny (vychodné od obce) dochazi pii pfivalovych destich k natokiim vod a
splachim ornice ze svazitych zemédélsky obhospodaiovanych pozemki do intravildnu. Nejsilnéji jsou
erozi ohroZené svazité partie Na Skalach.

Pfehled mist ohrozenych erozi je patrny z nasledujiciho obrazku (zdroj SOWAC GIS):
ot/ | 4@ TN P

v .
79

b 4
5/ mﬁd CR ve vztahu ke
} koncepci DZES 5 (GAEC 2)

Zdroj: SOWAC GIS, vodni a vétrna eroze CR

14.6) Primérna cena zemédélské pudy

Vyhlaska ¢. 412/2008 Sb., kterou se stanovi seznam katastralnich zemi s pfifazenymi
prdmérnymi cenami zemédélskych ptid odvozenymi z BPEJ uvadi pro feSené tzemi tuto hodnotu pro rok
2021: Kounice ...... 13,1 K¢/m?2
15) Vodni toky a dila, ochrana vod, protipovodiiova opatieni

15.1) Vodni plochy a toky

Podil vodnich ploch v k.4. Kounice (1128,59 ha) ¢ini 0,98%.

Celkové vyméry vodnich ploch v k.u. Kounice
Katastralni izemi (idaje v ha):

nadrz uméla 2,4724
rybnik 2,1605
vodni tok pfirozeny 4,5658
vodni tok umély 1,4681
zamokiena plocha 0,4696
celkem 11,14
Vodni toky

Hlavnim recipientem v izemi je Kounicky potok, ktery vtéka do zajmového uzemi na
jihozépadni hranici s k.t. Stolmif, protéka zastavénym tizemim obce a zéjmové tizemi opousti na SZ
hranici s k.u. Vykan. Kounicky potok ma v feSeném tizemi dva drobné pfitoky a to levostranny — Tynicky,
ktery spoluvytvafi pfirodni hranici extravilanu obce Kounice a k.u. Vykan, a pravostranny — Poficansky
potok. Funkci odvodiiovaciho melioraéniho kanalu plni zejména Pofi¢ansky potok a pod obci Kounice té7
Mlynsky potok. Mlynsky potok je vétvi Kounického potoka (byvaly mlynsky nahon), protékajici obci a
uzemim s mistnim nazvem Rybnik a ustici do Tynického potoka.

Kounicky, Tynicky a Pofi¢ansky potok jsou ve spravé Povodi Labe s.p.; Mlynsky potok je ve
vlastnictvi a spravé Statniho pozemkového ufadu, drobné bezejmenné piitoky Tynického potoka u Tynice
jsou v majetku ZVO s.r.o. Pferov nad Labem.
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Vodni dila
Vodni dila jsou v tizemi pomérné fidce zastoupena. Nejvétsi vodni plochou je uméla vodni

nadrz Cihelna (parc.c. 1062/4, 1063, 1062/1, 1064 — zamokiena plocha). Vodni plocha je napéjena z

Kounického potoka (je prito¢na, Kounicky potok ji protéka). Z vodni plochy Cihelna vytéka kromé

Kounického potoka téz tzv. Mlynsky potok — levostranny ndhon na Kounicky mlyn. Na rybnik( provozuje

rybéiskou ¢innost Klub pratel Petrova cechu Kounice.

Nad rybnikem Cihelna je Kounicky mokiad (VKP), tvofi asi v kilometrové délce Kounicky potok, pokraéuje
proti proudu potoka dale smérem az ke Stolmifi.

- Na samoté Tynice jsou dva rybniky (parc. ¢. 995 a 997) napajené drobnym pravostrannym
pritokem Tynického potoka.

- V lokalité Horky je situovana uméla zavlahova nadrz (kapacita 18800 m3, 240,56 m n.m. —
245,80 m n.m., ¢. parc. 709/90, 790/94, 709/95, 709/95, 709/97) - slouzi jako zdroj vody
zévlahové soustavy Sedl¢anky — Mochov a systému Zavlahy Pferov.

- Mensi vodni nadrze jsou v zastavéném Gzemi obce Kounice (parc. ¢. 15, 36, 842/17, 955/8 —
Ve Slatinach). PIni zejména funkci protipozarni ochrany.

V minulosti v obdobi pied tiicetiletou valkou byvalo v kounickém panstvi cca 10 rybnikd, velky
rybnik byval u Tejnice a nad Bfistvim.

Historie rybnik( na Kounickém panstvi

Pfed r. 1623 byly na kounickém panstvi tyto rybniky: u Mochova »Novy rybnik« (60 kop), ktery
se rozprostiral od Chudomele az k okresni silnici. Mél dva odtoky, jeden do »Okfinku« a z toho do »Sadek«
a druhy do »Velkého rybnika« mochovského (400 kop) od okresni silnice az. ke hrazi, po které se jezdi do
Bfistvi. Z »Velkého rybnika« pak byly dva odtoky, jeden do »Podvinického rybnika« (60 kop) a druhy do
»Drzkovce« u Bfistvi (100 kop). Nad Bfistvim byl rybnik na 600 kop. Nedaleko Kounic u dvora Tejnice byl
rybnik znaéné rozsdhly, ktery byl zrusen v r. 1688 i s »ndchlebnim« mlynem a byly zde zfizeny dva mensi
rybnicky pode dvorem, ve kterych se plavily ovce pred stfihanim. U Kozovaz byl rybnik na 500 kop, 4. byly
u Horou$an na 190 kop nasady a tézZ 5 rybnik( potérnych (tfecich). Celkem jich bylo 10.
Dnes jsou polohy rybnik(i dohledatelné z nazvoslovi katastralnich map.

Rybniky na Gzemi Kounic

«Skala" a jeji okoli kromé toho, Ze bylo slovanskym pohfebistém, bylo tvofené cihlaiskou
dilnou. Pod Skélou na louce stéla cihelna, kde se vypalovaly cihly. A okolo roku 1898 zalozila knizeci
sprava u cihelny rybnicek, zejména z dGivodu odvodnéni louky. V této dobé byl rybnik jesté maly a ryby se
v ném nechovaly. Kolem roku 1900 bylo na hrazi rybnika Cihelna zasazeno 15 topold bilych (dnes statut
pamatného stromu). Soucasna rozloha je cca 1,6 ha (16 000 m2).V roce 2014 probéhla revitalizace
rybnika Cihelna.

V Kounicich jsou celkem ¢tyfi rybniky, kromé rybnika Cihelna jesté Mlynsky rybnik, Sladovnicky
rybnik a rybnicek ve Slatinach. Rybnik u sladovny poskytoval bahno, které bylo dobrym hnojivem, led
z rybnika byl v ¢ase nouze sekan do lednice pivovarské. Mlynsky rybnik byl zapsan v roce 1689 zapsan v
urbéfi panstvi kounického. Maly rybnicek ve Slatinach s obdélnikovym tvarem je napéjen vodou
z Mlynského potoka, v minulosti byl vyuzivan i k plaveni koni.

15.2) Povodi vodniho toku, rozvodnice
Resené Gzemi spada do $irSiho povodi Labe (1-04), do povodi 1-04-07 "Labe od Vyrovky po
Jizeru" a 1-04-06 " Vyrovka". Do feSeného tzemi zasahuje celkem 3est dilcich povodi:
CHP 1-04-07-035  Kounicky potok, v¢etné& potoka Pofi¢anského
CHP 1-04-07-036  Tynicky potok v¢etné potoka Mlynského
CHP 1-04-07-037  Kounicky potok — pod soutokem s Tynickym potokem
CHP 1-04-07-039  severni okrajova ast horeckého vrchu
CHP 1-04-07-029  severni okrajova ¢ast horeckého vrchu
CHP 1-04-06-044  Sembera - jihovychodni okrajova &ast vrchu Zaluznik

OURNN~

Hranice dil¢ich povodi 1. a 2. prochazi zastavénym tzemim obce.

15.3) Ochrana pfed povodnémi a suchem
(viz. SCHEMA 5 -TECHNICKA INFRASTRUKTURA, VODNi HOSPODARSTVI)

Povodné

- jsou soucasti pfirozeného ob&hu vody. Principy ochrany pied povodnémi vychézeji ze
zakladni zasady, Ze povodnim nelze zabranit. Lze vsak jejich pribéh ovliviiovat a omezovat rozsah
povodniovych skod a nésledkd.

Zékladni ustanoveni o ochrané pfed povodnémi obsahuje vodni zakon, ktery rozvadi vSeobecné
povinnosti pfi ochrané pfed povodnémi, upravuje organizaci povodiiovych organ, stanovi jejich zakladni
plsobnost, a to tak, aby odpovidala i mimofadnosti situace v ¢ase povodni, upravuje fizeni pfi ochrané
pfed povodnémi.

Povodriovy plan obce s rozsifenou plsobnosti Cesky Brod Fesi opatfeni potfebna pro véasny a
ovéfeny prenos informaci o0 moznosti povodiiového nebezpedi. Tyto informace nasledné vedou k
pieruseni provozni a jiné ¢innosti a pro koordinaci zabezpecovacich praci a pro provedeni véasné
evakuace a tim zabranéni zejména ztrat na lidskych Zivotech, ke kterym by mohlo dojit zaplavenim ¢asti
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obci ve spravnim obvodu ORP Cesky Brod vodou pfi povodni. Znéni povodriového planu odpovida v
soucasné dobé platné pravni tpravé.

Pro mistni drobné vodotece nejsou administrativné vyhlasena zaplavova tizemi, ani neni
vymezena aktivni zona zaplavového tzemi. Pii mimofadnych hydrologickych situacich (pfivalové srazky)
vsak dochazi k lokalnim povodiiovym situacim — naplnéni koryt vodoteci a k zaplavovani ¢asti
zastavéného Uzemi obce nachazejici se pobliz vodoteci. Pfivalové povodné v regionu jsou zplsobeny
jednak pfivalovymi desti, hlavné pak nevhodnym zplisobem hospodafeni na ptdnich blocich orné pady v
regionu. Nejsou dodrzovany protierozni zasady a ¢asto dochazi k péstovani Sirokofadkovych plodin. A to i
na zcela nevhodnych polich s vyssim sklonem. Dochézi k orbé po spadnici a v kritickych bodech tras
soustiedénych odtokl nejsou ponechany protierozni prvky (pasy, valy atd.).

Dolni Kounicky potok, ackoliv ma cca metr tficet hluboké koryto, se z koryta vylil jiz nékolikrat,
napt. v roce 1997 a zejména v ¢ervnu 2013. Vétsinou jde voda z poli silnici smérem na Cerniky, pfi
posledni povodni vody $la i silnici Vykariskou. Doslo k zatopeni zahrad a sklepti domu pobliz toku.

Opatienimi na ochranu pfed povodnémi jsou preventivni a pfipravnad opatieni, provadéna
mimo povoden a operativni opatfeni provadéna v dobé povodné.

Protipovodiiova opatieni na vodnich tocich:

- kolem vodnich tok{ je nutno zachovat nezastavéné manipulacni pésy, aby byla umoznéna
Gdrzba koryta, v zastavéném Gzemi o Sifce minimalné 6 m (drobné vodotece),

- koryta tokd a svodnice je tieba Cistit a udrzovat;

- je tfeba zvySovat kapacitu prito¢ného profilu koryt pod mostky;

- pii Gpravach tokd je nutno pouzivat napi. pfi opevnéni biehl pfirodnich materialt namisto
betonovych prvk(;

- je zakazano volné skladovani odplavitelnych latek podél toku.

Protipovodiiova opatieni ve funkénim a prostorovém uspofadani Gizemi:

Opatieni Gzemné organizacni:

- podéni Zadosti o stanoveni zaplavového Uzemi a aktivni zény zaplavového tzemi pro tok
Kounicky potok. Zaplavova tzemi stanovuje vodopravni ufad formou opatieni obecné povahy
na zékladé hydraulickych vypoctt;

- v Gizemi ohroZzeném povodnémi nebudou navrhovany rozvojové lokality ur¢ené pro zastavbu;

- v piipadé nezbytnosti situovani staveb (v rdmci soufasné zastavéného uzemi) do Uzemi
ohrozeném povodnémi, musi stavebné-technickda opatieni stanovit odpovidajici rozsah,
konstrukéni feSeni a zplsob vystavby. Je tieba, aby objekty mély uroven pfizemi nad vyskou
hladiny tzv. ndvrhové povodné, aby se v suterénu pocitalo s odpovidajicim typem provozu, aby
objekty netvofily pficnou (vyznamnou hydraulickou) piekazku, mély vhodny tvar a byly
situovany ve sméru po proudnici;

- navrzena budou opatieni zvy3ujici retenc¢ni kapacitu uzemi - vyhrazeni dostatecné Sirokych
pasti pozemkl podél vodoteci a v okoli obce smisenym funkcim , kde budou ve vyssi mife
uplatnény prvky zvysujici reten¢ni kapacitu Gzemi, tzn. trvalé travni porosty, liniové porosty a
rozptylena zelen;

- protierozni opatieni v povodi Kounického potoka - zéklad pro optimalizaci hospodareni na
zemédélskych pozemcich;

- v Uzemi uréeném k zastavbé je tieba zabezpecit, aby odtokové poméry z povrchu
urbanizovaného tzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pied ni. Odvodnéni nutno fesit
kombinovanym systémem pfirozené / umélé retence, napi. vsakem na pozemcich, odvedenim
recipientu, popf. nasledné vyuziti vody pro zalivku v dobé pfisusku),

- v pfipadé dotéeni plosnych melioraci, je tfeba pfislusnymi opatienimi zajistit funkénost
zbyvajicich meliora¢nich zafizeni na okolnich pozemcich, véetné bezproblémového odtoku vod.
V ramci budouci realizace staveb je nutno drenazini systém podchytit vné zajmového tzemi
zachytnymi drény a svést vody do nejblizSich recipientl, pfipadné provést rekonstrukci
odvodriovaciho systému;

- v piipadé dotceni systému plosného zavlazovani je nutno zajistit funkénost celého systému. Je
nutno poditat s tim, Ze v zemi jsou zafizeni zavlahové soustavy — zavlahové fady, kalniky,
vzdusniky, hydranty apod..

Sucho

Je velmi neurdity jev projevujici se nedostatkem vody. Je charakteristické svym piekvapivym a
nepravidelnym vyskytem. Sucho je hodnoceno na zékladé datovych fad pratokd. Diky dlouhodobé fadé
pratokd je mozno porovnavat jednotlivé hydrologické roky mezi sebou.

Vodni toky v diisledku srazkového deficitu a agrarniho hospodafteni v letnich mésicich ¢asto
vysychaiji, naopak pii pfivalovych destim mdze dochazet k vybiezovéani vody mimo koryto vodotece.

Zdroj: UAP ORP Cesky Brod
Povodriovy plan ORP Cesky Brod
CHMU
D&jiny rybnik( na Ceskobrodsku
Vodohospodaiska mapa 13-13 "Brandys nad Labem- Stara Lysa"
Informacni systém meliora¢nich staveb
Uzemni plan obce Kounice
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16) Dobyvani loZisek nerostii, disledky diivéjsi téiby, sesuvna uzemi

16.1) Ochrana a dobyvani loZisek nerostnych surovin
Ochrana a dobyvani loZisek nerostnych surovin se feSeného Gizemi netyka. Pfi hranici katastru
lezi Lozisko nevyhrazeného nerostu / stérkopisek - pisek ID 5279400 s nazvem Chrast u Pofican-Horka.

16.2) Poddolovana uzemi, hlavni diilni dila, deponie
V feSeném tzemi nejsou evidovana poddolovana tGizemi a hlavni ddini dila véetné deponii.

16.3) Sesuvna uzemi
V feSeném Uzemi nejsou evidovana sesuvna Gzemi ¢i svahové deformace.

Zdroj: CGU - Surovinovy informaéni systém

17) Hygiena prostiedi, zdravé Zivotni podminky

17.1) Ochrana ovzdusi

Resené Gzemi je pomérné dobfe provétravané. Krajina je vystavena pievladajicimu
vychodnimu az jihovychodnimu proudéni, primérna rychlost vétru je cca 8-10 m/s. Z hlediska znecisténi
ovzdusi lezi lokalita v oblasti spadu Skodlivin z dalkového pienosu z aglomeraci Kolin a Praha.

Zdroje emitujici do ovzdusi znedistujici latky jsou celostatné sledovany v rdmci Registru emisi a
zdrojti znetistovani ovzdusi (REZZO), ktery provozuje CHMU. Dle evidence REZZO 1 (2019) se v feeném
uzemi nenachazeji zadné velké zdroje znecistovani ovzdusi. Dle UAP ORP Cesky Brod se v roce 2014 v
feSeném Uzemi nachazel jeden velky zdroj znecistovani ovzdusi:

- Ing. Karel Klusacek; sladovna Kounice - k roku 2019 jiZ neni v evidenci.

Nejblize feSenému tuzemi (v okruhu 5 km) se nachazeji nize uvedené velké zdroje znecistovani
ovzdusi:

- Vlykan, a.s. — susarna zrnin; plynové oleje pro topeni

- INTERAGENCIE Business services - Piskovna Chrast; tuhé znedistujici latky; zdroje: Skladky,
které piijimaji vice nez 10 t odpadu denné nebo maji celkovou projektovanou kapacitu vétsi
doprava) o celkové projektované kapacité vy3si nez 25 m3 za den.

- Agroracio, s.r.o. - BPS Chrast — bioplyn; zdroje: spalovani paliv v pistovych spalovacich
motorech o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW v¢etné , vyroba
bioplynu

- Skanska Asfalt s.r.o. - obalovna Pofi¢any; plynové oleje pro topeni, zemni plyn; zdroj: obalovny
Zivitnych smési a misirny Zivic, recyklace Ziviénych povrchd - ostatni zafizeni

- BENES a LAT a.s. - Z02-Pofi¢any; zdroje: taveni a odlévani nezeleznych kov( a jejich slitin,
povrchova uprava kovl a plastt a jinych nekovovych pfedmétt ...

Zdroje REZZO 3 nabyvaji na vyznamu v obcich s vysokym podilem vytapéni domacnosti tuhymi
palivy, Kounic se to netykd, nebot je obec z velké ¢asti plynofikovana napojenim na stavajici stl plynovod
DN 100 umistény vychodné od obce. Stiedotlaka rozvodna sit pokryva prakticky celé zastavéné tzemi
obce. Ze zdroji REZZO 4 se v uzemi uplatriuji zejména silni¢ni vozidla na dalnici D11 a silnici Il. t¥idy.
Obec vyznamné ovliviiuje druhotna prasnost zplsobovana vétrnou erozi a také tézbou pisku v lokalité
Chrast.

Z lokalit, kde CHMU/SZU métfi znetidténi ovzdusi, se 74dna nenachézi na uzemi ORP Cesky
Brod. Nejblize je méfici stanice SNYM v Nymburku — méstska, pozadova, s dosahem do 4 km, tu pro
oblast Kounic nelze vyuZit.

Podle ro¢enek Ceského hydrometeorologického ustavu "Zneéisténi ovzdusi na dzemi Ceské
republiky" byly v oblasti Kounice v obdobi za roky 2015 az 2019 dosahovany nize uvedené primérné
koncentrace Skodlivin:

oxid dusicity NO2 - ro¢ni primér: 10,1 az 16,8 pg/m3 (imisni limit 40 pg/m3)

polétavy prach PM10 - ro¢ni primér: 21,1 az 22,5 pg/m3 (imisni limit 40 pg/m?3)

polétavy prach PM10 - 36. nejvyssi 24.hodinova koncentrace: 36,9 az 40,2 pg/m3 (imisni limit

50 pg/m3)

benzo(a)pyren BaP - ro¢ni primér: 1,0 az 1,3 ng/m3 (imisni limit 1 ng/m3)

oxid sificity SO2 - 4. nejvyssi 24.hodinové koncentrace: 10,4 aZ 11,4 pg/m3 (imisni limit 125

Hg/m3)

Nejvice problematickou znecistujici latkou je benzo(a)pyren, k piekratovéni dochazi zejména v
centru méstyse. BaP patii do skupiny polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU) a déle se fadi mezi
persistentni organické latky (POPs) s toxickym a mutagennim Gcinkem. Benzo(a)pyren je pfitomen v koufi
ze spalovani uhli, dieva, v automobilovych vyfukovych plynech a v cigaretovém koufi.

U ostatnich znecistujicich latek nejsou v zadné imisni charakteristice pfekracovany pfislusné
imisni limity. Na zakladé odhadu stévajiciho imisniho pozadi Ize pfedpokladat, ze v zdjmové lokalité
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pfedevsim v okoli dalnice D11 a silnice 11/272 je kratkodobé& pfekrocen imisni limit i pro denni koncentrace
PM10. Cilové imisni limity pfizemniho ozonu jsou piekroceny na vétsiné izemi ORP Cesky Brod, ale toto
je v soucasné dobé celorepublikovy jev.

Viyhled a doporuceni :

- na useku ochrany ovzdusi respektovat a dodrzovat prava a povinnosti vyplyvajici ze zékona ¢.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni, a souvisejicich pravnich predpist;

- u novych staveb nebo pii zménach stavajicich staveb vyuzit centralnich zdroji tepla poptf.
alternativnich zdrojd za pfedpoklady, Ze to bude technicky mozné a ekonomicky pfijatelné (§ 3,
odst. 8 zakona).

Obecné by neméla tésné sousedit obytna zastavba a plocha pro vyrobu/priimysl nebo ¢innosti
omezujici okolni obytnou zastavbu, zejména z divodu predchazeni problémim obtézovani obyvatel
hlukem, emisemi, dopravou a zéapachem.

Pokud by v budoucnu do oblasti byla za¢lenéna vyroba nebo zdroj s dopady na ovzdusi, je
provozovatel povinen dodrZovat legislativu i v oblasti ochrany ovzdusi, napi. pozédat o pfislusna povoleni
k umisténi, stavbé, provozu novych zdroji. Pokud bude uvaZovano o vystavbé stacionarniho zdroje
vyjmenovaného v pfiloze ¢. 2 zdkona, je kompetentni rozhodovat krajsky tfad. U nevyjmenovanych
stacionarnich zdrojl je kompetentni rozhodovat mistné pfislusny obecni tGfad s rozsifenou plsobnosti, dle
§ 11 odst. 3 zédkona.

Zdroj: UAP ORP Cesky Brod
CHMU

17.2) Ochrana zdravi pfed ucinky hluku a vibrace

Hluk je jednim z faktord, ktery negativné ovliviiuje Zivotni prostiedi a jeho ptsobeni muze
vyvolavat nepfiznivé dopady na zdravi obyvatel. Odborna literatura uvadi, Ze vic nez 90% hluku je
zptisobeno lidskou ¢innosti, z toho pfiblizné 80% hluku je vytvaieno dopravou, zejména automobilovou.

Problematika ochrany pied hlukem je legislativné feSena zékonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi, jehoz novela provedena zékonem &. 267/2015 Sb., je u¢inna od 1. 12. 2015.

V navaznosti na stéle rostouci dliraz na feseni zajisténi ochrany objektl pro bydleni, skolskych,
zdravot-nickych a obdobnych staveb pied hlukem byla novelou zékona stanovena stavebnikiim rodinnych
dom{ nova povinnost spodivajici v tom, Ze zamér stavebnika musi byt posouzen z hlediska ochrany pied
hlukem a v pfipadé potieby je to stavebnik, kdo musi zajistit (zaplatit) protihlukova opatfeni podle stavu
aktualniho, ale i budouciho hlukového zatiZeni izemi (napf¥. planovana vystavba dopravni komunikace)
pro svou stavbu, a to i pro stavbu rodinného domu, kupfikladu v pfipadé vystavby v blizkosti vyznamné
komunikace. Pokud tak stavebnik neucini, nemutze Zédat, aby tato opatieni provedl provozovatel zdroje
hluku.

Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny nafizenim vlady, ¢. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o
ochrané zdravi pifed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci (ve znéni novéjsich pfedpist z r. 2018) a jsou
vztazeny k chranénym venkovnim prostortim, chranénym venkovnim prostoriim staveb a chranénym
vnitfnim prostordm dle definice v zakoné ¢. 258/2000 Sb.

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich — hluk ze silni¢ni dopravy
V okoli silnic lll. tfidy a mistnich komunikaci Ill. tfidy k posuzovéni zatizeni venkovniho prostoru
hlukem z dopravy lze, dle odst. (1) § 12 a pfilohy ¢. 3 k nafizeni vlady ¢ 272/2011 Sb., u
chranénych venkovnich prostor ostatnich staveb a u chranénych ostatnich venkovnich prostor
uvazovat pro celou denni a no¢ni dobu s hygienickymi limity v ekvi-valentnich hladinach
akustického tlaku A v hodnotéach:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB - denni doba
LAeq,8h = 50 + 5 - 10 = 45 dB - no¢ni doba

V okoli hlavnich pozemnich komunikaci (dalnice, silnice I. a Il. tfidy a mistni komunikace 1. a II.
tridy), kde je hluk z dopravy na téchto komunikacich pfevazujici nad hlukem z dopravy na
ostatnich pozemnich komunikacich Ize pak uvazovat pro celou denni a no¢ni dobu s
hygienickymi limity v ekvivalentnich hladinach akustického tlaku A v hod-notach:

LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB — denni doba

LAeq,8h = 50 + 10 — 10 = 50 dB — no¢ni doba

V pfipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich Ize pro hodnoceni
zatézovani venkovniho prostoru hlukem z pozemni dopravy pouzit korekci + 20 dB.

Hluk z provozu stacionarnich zdroj hluku
Dle odst. (1) § 12 a pfilohy ¢. 3 k nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. je tfeba u chranénych
venkovnich prostor ostatnich staveb a u chranénych ostatnich venkovnich prostor uvazovat pro
osm na sebe navazujicich nejhlu¢néjsich hodin v denni dobé a pro nejhlu¢néjsi hodinu v no¢ni
dobé s hygienickymi limity v ekvivalentnich hladinach akustického tlaku A z pfenosu hluku z
téchto zdrojl v hodnotéch:
LAeq,8h = 50 dB - denni doba
LAeq,1Th = 50 — 10 = 40 dB - no¢ni doba
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Pozn.: Stanovené limitni hodnoty hluku neplati pro vysoce impulsni hluk. Z obecné
charakteristiky ¢innosti vyplyva, ze emitovany hluk nebude mit charakter vysoce impulsniho
hluku. Je ocekavan hluk ustéaleny a nejvySe proménny.

V poloviné ¢ervna 2016 vlada schvalila navrh, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Novela nafizeni vlady reaguje pfedevsim na
zmény zakotvené v novele zakona o ochrané vefejného zdravi platné od 1. 12. 2015. Nafizeni vlady nyni
nové stanovuje pojem ,prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku z venkovnich prostor do vnitfnich

chranénych prostor staveb”. Je nové upraveno hodnoceni chranéného venkovniho prostoru staveb, které
jsou hodnoceny z hlediska dopadajiciho zvuku.

Nové je zavedena korekce +5dB u stavajicich sefadovacich nadrazi pro no¢ni dobu. Je
formula¢né upravena definice staré hlukové zatéze a upfesnéna jsou pravidla pro aplikaci tohoto institutu.
Bylo stanoveno, Ze zakladni hygienicky limit s korekci +20 dB na starou hlukovou zatéz je mozné
aplikovat na pozemni komunikace a drahy uvedené do provozu pied rokem 2001 pouze docasné, a to
dokud nedojde k navy3eni hluku z jejich provozu o vice nez 2 dB (tento rozdil je jiz sluchové
rozpoznatelny). Pokud tato situace nastane a limit staré hlukové zatéze jiz nelze uplatnit nebo je
prekrocen, mé provozovatel zdroje hluku povinnost pfijmout pfislusna opatieni ke snizeni hluku s tim, ze
v tomto pfipadé je nutné pro pfesné definované pfipady stavajicich komunikaci a drah dodrzet zékladni
hygienicky limit (tj. bez korekce na starou hlukovou zé&téz) navySeny o +5dB, coz ve stavajici zastavbé
predstavuje realisticky, zdravotné odtvodnitelny a ekonomicky dosazitelny pozadavek.

Zdroje hluku Ize z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plosné a bodové.
Liniové jsou tvofeny silni¢ni dopravou. Plosné zdroje jsou napfi. skladovaci, vyrobni a primyslové areély.
Jako bodové zdroje hluku psobi jednotlivé objekty, technologicka zafizeni a provozovny.

.y

Hluk ze silnicni dopravy

Obec Kounice z hlediska SirSich komunikac¢nich souvislosti je situovana v pomérné pfiznivé
poloze, asi 20 km vychodné od hranic hlavniho mésta ve vyseci izemi mezi trasou dalnice D11 a silnice
I/12, ktera je vedena od Prahy vychodnim smérem pfes Cesky Brod do Kolina. Na tyto patefni trasy jsou
pak pfipojeny dalsi silnice II. a Ill. tfidy, které zajistuji komunikacni dostupnost SirSiho spadového Gzemi.
Dalnice D11 prochézi pfi severni hranici katastralniho izemi ve sméru od Prahy do Hradce Kralové. Vlastni
feSené katastralni tizemi je na trasu dalnice D11 pfipojeno kfiZovatkou Exit18 v Bfistvi, kterou prochazi
silnice 11/272 vedend ve sméru sever-jih z Lysé nad Labem pies kfiZeni se silnici 11/611 a délnici D11 do
Ceského Brodu k pfipojeni na silnici I/12.

Méstys Kounice je umistén v dobré poloze, ve vzdalenosti 2,4 km od délnice a je dostatecné
chranén navrsim Horky od zdroje hluku déalnice D11. Dominantnim zdrojem hluku je silnice 11/272, ktera
pfedstavuje komunikacni patef jak Sirsiho tzemniho vyznamu, tak vlastniho katastralniho tzemi.

Piehled o intenzitach silni¢niho provozu

nam davaji vysledky periodicky provadénych séitani silni¢ni dopravy RSD CR v pravidelnych
pétiletych intervalech. V nasledujicich tabulkdch jsou uvedeny hodnoty zatizeni zjisténé na scitacich
stanovistich prochazejici trasy dalnice D11 a silnice 11/272 v rdmci dostupného scitani provedeného v roce
2010 a 2016. Hodnoty zatizeni jsou uvedeny v poctu skute¢nych vozidel za primérny den roku a to
v ¢lenéni dle druhu vozidel — tézkych, osobnich, motocykl( a celkova souctovéa hodnota poctu vozidel.
Déle je rovnéz uvedena hodnota podilu tézkych vozidel v procentech z celkové hodnoty, ktera déava
piedstavu o charakteru dopravy v daném useku.

Intenzity automobilové dopravy 2010

Silnice [Stanoviété [Usek, misto T 0 M S %T
D11 1-8310 Jirny - Bfistvi 8117 28358 61 36536 |22,2
D11 1-8320 Bfistvi - Sadska 7721 25830 53 33604 | 23,0
11/272 1-1609 Exit 18 - Kounice 476 2422 29 2927 16,3
11/272 1-2389 Kounice - Cesky Brod 463 2921 16 3400 13,6

Intenzity automobilové dopravy 2016

Silnice [Stanovisté  [Usek, misto T 0 M S %T
D11 1-8310 Jirny - Bfistvi 10545 32422 117 43084 | 24,5
D11 1-8320 Bfistvi - Sadska 9727 28221 93 38041 | 25,6
11/272 1-1609 Exit 18 — Kounice 874 2138 19 3031 28,8
11/272 |1-2389 Kounice — Cesky Brod 846 3283 21 4150 [20,4

TV - tézké motorova vozidla

O - osobni a dodavkova vozidla bez piivést a s piivésy
M - jednostopa motorova vozidla (motocykly)

SV - v8echna motorova vozidla celkem
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Jedna se o komunikace s hospodaiskym a smisenym charakterem provozu.

Tyto Udaje svédc¢i o pomérné vysokych intenzitdch dopravy na pateini trase D11. Z idajt jsou
vSak patrné relativné nizsi hodnoty celkového zatizeni na scitacich Usecich silnice 11/272, ovsem pfi
pomeérné vysokém podilu tézkych vozidel nakladni dopravy v dopravnim proudu. Podil tézké nakladni
dopravy k poslednimu scitani dopravy je téméf dvojnasobny oproti pfedchozimu scitani v roce 2010, coz
je nepiiznivé pfedevsim z hlediska negativnich dopadt na Zivotni prostredi na pfilehlém tGzemi, v centru
méstyse Kounice.

Planovan je obchvat méstyse Kounice. Pfedpokladem je, Ze novostavba pozemni komunikace
propoji stavajici silnici 1I/272 a odvede dopravu z centra méstyse Kounice. Soucasti navrhu by mél byt i
navrh protihlukovych opatieni. Dle ZUR Stfedoceského kraje se jedna o vefejné prospésnou stavbu -
koridor pro umisténi stavby D144 - silnice 11/272: Kounice, obchvat.

Z hlediska ochrany zdravi pfed nepfiznivymi tGcinky hluku bude v navrzenych zastavitelnych
plochach pozadovano dodrzeni max. hlukového zatizeni dle novely nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. - hluk a
vibrace.

Z hlediska ochrany pfed nadmérnym hlukem bude uzemnim planem dana zavazna podminka:
stavby pro bydleni Ize umistovat az na zakladé prokazani budoucim investorem, v ramci navazujiciho
spravniho fizeni, dodrzeni splnéni hygienickych limitG hluku.

Zadatel o vydéani izemniho rozhodnuti, izemniho souhlasu nebo spole¢ného souhlasu ke
stavbé navrzené do tzemi zatizeného zdrojem hluku pak pfedlozi pfislusnému organu ochrany vefejného
zdravi pro Gcely vydani stanoviska méfeni hluku podle §32a novely zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a navrh opatieni k ochrané pfed hlukem. V pfipadé prokézéni nutnosti zajistit
protihlukovou ochranu tizemi navrzenych pro chranéné stavby (stavby bytového domu, rodinného domu,
predskolni nebo skolni vzdélavani, zdravotni nebo socialni Gcely) nebudou na naklady majetkového
spravce ¢i provozovatele provadéna zadna protihlukova opatieni. Pokud budou nutna protihlukova
opatfeni, musi byt realizovany na naklady stavebnikd obytnych objekt.

Pro zafizeni vyroby, kterd maji podstatné rusivé tcinky na okoli, je Gzemnim planem stanoven
pozadavek, Ze negativni tcinky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi narusovat provoz a uZivani staveb a
zafizeni ve svém okoli (zejména pak staveb uréenych k trvalému pobytu osob) nad pfipustnou miru,
danou obecné platnymi piedpisy.

. Strategickd hlukovd mapa
Silnice CR 2017, oblast Kounice, D11 a I/12
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17.3) Radonové riziko

Radonové riziko je jednim z faktort ovliviiujicich hygienickou kvalitu Zivotniho prostiedi. Mira
radonového rizika je dana pfirozenou radioaktivitou geologického podlozi (z ptidniho vzduchu a
podzemnich vod) a stavebnimi materialy pouZitymi pfi vystavbé.

ZvySenou pozornost problematice protiradonovych opatieni je tfeba vénovat v oblastech
kategorie vysokého a stfedniho radonového rizika a v mistech tektonickych zlomu. Zastavéné tizemi obce
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Kounice Ize oznatit za oblast nizké a pfechodné prevazujici kategorie radonového rizika z geologického
podlozi. V kontaktu s jiznim okrajem zastavéného uzemi probiha terénni zlom, ktery spada do stredni
kategorie radonového rizika.

Urcené plochy jednotlivych kategorii rizika vSak nelze pouzit pro stanoveni radonového rizika v
jednotlivych objektech, protoze skute¢na radia¢ni zatéz stavebniho pozemku je vidy ovlivnéna lokalni
situaci (rizna propustnost pdd, lokalni anomalie aktivnich latek v horninach atd.). V feSeném Gzemi muze
byt pfi vybranych stavebnich ¢innostech vyzadovano provedeni detailniho radonového prizkumu.

Zdroj: Ceska geologicka sluzba: Index radonového rizika.

18) Nakladani s odpady

18.1) Skladky, evidované ekologické zatéze Gazemi

V feSeném tzemi nejsou evidovany lokality s povolenim k ukladani odpadd.

Nacerno obcany vyvazeny odpad do lokalit pobliz zavlahové nadrze ¢i v okoli Tynice je trvalym
problémem, obec tyto lokality préibézné vyklizi dle finan¢nich moznosti.

18.2) Zneskodiiovani odpadii
Obecné zavazna vyhlaska Méstyse Kounice stanovuje systém shromazdovani, sbéru, piepravy,
tfidéni, vyuzivani a odstrariovani komunalnich odpad, véetné systému nakladéni se stavebnim odpadem,

v souladu se zék. ¢. 185/2001 Sb, v platném znéni.

- Smésny komunalni odpad se shromazduje do sbérnych nadob. Pro Gcely této vyhlasky se
sbérnymi nadobami rozuméji:

a) typizované sbérné nadoby - popelnice a kontejnery uréené ke shromazdovani smésného
komunalniho odpadu,

b) odpadkové kose, které jsou umistény na vefejnych prostranstvich v obci, slouzici pro
odkladani drobného smésného komunalniho odpadu.

- Tfidény odpad je shromazdovéan do zvlastnich sbérnych nadob. Zvlastni sbérné nadoby jsou
umistény na osmi stanovistich po obci. Tfidi se biologické odpady, papir, plasty, PET lahve, sklo,
kovy, napojové kartony.

- Sbér a svoz nebezpecnych slozek komunalniho odpadu je zajistovan dvakrat ro¢né v jarnich a
podzimnich mésicich jejich odebiranim na pfedem vyhlasenych pfechodnych stanovistich a
pfedanim posadce svozového auta. Informace o sbéru jsou zvefejiiovany na Gfedni desce, ve
vyvéskach a v mistnim rozhlase.

- Objemny odpad je mozné odevzdavat kazdou sobotu od 8:00 do 9:00 ve sbérném dvofe, ktery
je umistén v arealu u ¢.p. 88 (u byvalych zahradkai(). Sbér a svoz po obci je zajistovéan dle
pozadavk( obc¢and.

- Biodpad je moiné odevzdavat kazdou sobotu od 8:00 do 9:00 ve sbérném dvore, ktery je
umistén v aredlu u &.p. 88 (u byvalych zahradkai).

Sbér po obdi je zajistovan kompostéry, které jsou umistény:
a) v lokalité nad Vinici I. u cesty na Skélu — pozemek p.¢. 1087/1
b) za Domem s pecovatelskou sluzbou — pozemek p.¢. 94.

- Kovy je mozné odevzdavat kazdou sobotu od 8:00 do 9:00 ve sbérném dvofe, ktery je umistén
v aredlu u ¢.p. 88 (u byvalych zahradkara).

Sbér a svoz po obci je zajistovan Sborem dobrovolnych hasi¢t dvakrat ro¢né v jarnich a
podzimnich mésicich jejich odebiranim u nemovitosti (rodinnych dom).

- Stavebnim odpadem se rozumi stavebni demoli¢ni odpad. Stavebni odpad neni odpadem
komunalnim. (Tento odpad je mozné za poplatek na skladku v Pofi¢anech a piskovné Horka).

Zdroj: Méstys Kounice

19) Technické vybaveni
(viz. SCHEMA 3 -TECHNICKA INFRASTRUKTURA, VODNi HOSPODARSTVI)

19.1) Souhrnné zhodnoceni technické infrastruktury

V celém feSeném Uzemi je zajisténo zdsobovani pitnou vodou z vefejného vodovodu a je
vybudovéna oddilna splaskova kanalizace zausténa do &istirny odpadnich vod. Uzemi obce je plogné
plynofikovéno. Méstys je standardné vybaven rozvody elektrické energie VN sméfované do distribucnich
trafostanic, rozvody telekomunika¢ni sité tvoii pfevainé podzemni kabelové trasy.

Pfes tizemi jsou vedeny vysokotlaké plynovody, produktovod, pfenosova sit, dalkové
telekomunikacni kabely a radioreléové trasy. Mozno konstatovat, Ze zajmové Gzemi je doslova zahlceno
vétsim poctem dalkovodd (VVN 400 kV, 220 kV, VN 110 kV, 22 kV, délkové plynovody, produktovod, ...) a
dale vedenimi slouZicimi zemédélské vyrobé (plosné trubni meliora¢ni odvodnéni a sou¢asné trubni
rozvodny systém plosnych zavlah). Ve spojitosti se siti pozemnich komunikaci neptisobi dojmem
dostate¢né koordinace jejich stavajici feSeni (ze strany plvodnich fesitelt nebyla vyvinuta dostate¢na
snaha o disledné koordinované uspofadani). Naprava tohoto stavu je pravdépodobné bezprostiedné
nerealna, ale bylo by zadouci jej fesit v ramci do uzemi nové vkladanych investic - tras vysokorychlostni
Zeleznice.

19.2) Hydromeliora¢ni a zavlahova zafizeni
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Na plochach zemédélského pldniho fondu je provedena v rozsahu cca 50%:« plochy ZPF plosna
meliorace - formou trubni drenaze. Zaroveii je zde pfiblizné v témze rozsahu proveden systém
plosného zavlazovani. Zdrojem vody pro zavlahy je zavlahova nadrz dotovana pomaoci ¢erpaci stanice
vodou z Labe v ramci vybudovaného zévlahového systému “ SedI¢anky - Mochov” (kapacita 18800m3;
240,56m n.m. - 245,80m n.m.). NadrZ se nachazi v lokalité Horky a je majetkem spole¢nosti Zavlahy
Pferov nad Labem s.r.o.

Usek Mlynského potoka od objektu byvalého mlyna po soutok s Tynickym potokem na hranici
katastru plni funkci odvodriovaciho melioraéniho kanalu - HMZ. Krétky usek - cca 200m Mlynského
potoka (ve sméru od rybnika Cihelna) je zatrubnény. Prvky HMZ navazuji na systém plosného odvodnéni
uzemi. Tato zafizeni dnes svoji funkci plni pfimérené ke svému stéfi a Urovni udrzby.

V piipadé dotceni plodnych melioraci, je tfeba pfislusnymi opatienimi zajistit funk¢nost
zbyvajicich meliora¢nich zafizeni na okolnich pozemcich, v¢etné bezproblémového odtoku vod. Toto plati i
v pfipadé dotceni systému plosnych zavlah.

19.3) Provéfeni faktického stavu vefejného vodovodu

Pitnd voda je do vodovodni sité doddvdna z Ceského Brodu z vodniho zdroje Stolmit a je
upravovdna pouze chlorovdnim. Vzhledem k nedostatecné kapacité vodniho zdroje Stolmit bylo
provedeno napojeni na Skupinovy vodovod Sadskd, Trebestovice, Pofi¢any. V dusledku intenzivni
zemédélské cinnosti na okolnich pozemcich je moZno piedpoklddat spise zhorsovdni kvality jimané
podzemni vody (neodpovidajici poZzadavkam vyhldsky MZ), v disledku obdobi sucha je hladina vody
kolisajici a splse nizkd. Verejné studny se pouZivaji jiz vyhradne pro odbér uZitkové vody.

V feseném udzemi jsou dva nevyuzivané vrty, které maji vymezeno ochranné pdsmo. Jizni okraj feSeného
uzemi hranici s ochrannym pdsmem vodnich zdroji — pramenisté Stolmit.

Pramenisté s Cerpaci stanici Stolmif je situovdno severné od Ceského Brodu na pravém bfehu
Kounického potoka. Pitnd voda ze zdroje Stolmif md dlouhodobé vyssi obsah dusi¢nand pohybujici se
na hranici hygienického limitu ddle byl v pitné vodé ze zdroje StolmiF zjistén zvyseny obsah uranu, z
tohoto divodu byla v roce 2012 vybudovdna ATS na privadéci pitné vody od obce Kounice, kterd zlepsuje
kvalitu vody v parametrech dusic¢nany a uran. V ostatnich Parametrech kvalita vody spliiuje poZadavky
Vyhl. Mzdr. ¢ 252/2004 Sb., v platnem znéni. Uprava CS StolmiF fesi zptisob odbéru pltne vody z
vodovodu Kounice a jeji dopravy pres pramenisté Stolmi¥ do vodo;emu »~Na Vrab¢ici”.

Resené uzemi nespadd do chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod.

Resené dzemi spadd pod stanovené zranitelné oblasti. Zemedelsky subjekt hospodanc: v této
oblasti se musi fidit tzv. nitrdtovou smérnici; provadécim predpisem je nové nafizeni viddy & 262/2012
Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, platné s tcinnosti od 1.8.2012.

Kounice
Vodovodni fady jsou prakticky po celé obci Kounice. Pitna voda je do sité dodavana z Ceského
Brodu z vodniho zdroje Stolmif a je upravovana pouze chlorovénim. Vzhledem k nedostate¢né kapacité
vodniho zdroje Stolmif bylo provedeno napojeni na Skupinovy vodovod Sadska, Tfebestovice, Pofi¢any.
Na okraji Pofi¢an byl vybudovan vodojem s automatickou tlakovou stanici. Vodojem je zasoben ze
stavajiciho vodovodniho rozvodu v Pofi¢anech. Z vodojemu do Kounic je veden pfivodni fad, ktery je
napojen na stavajici rozvodnou sit pfes vodomérnou Sachtu. Voda pro skupinovy vodovod je ze zdroje a
z Gpravny vody Sadska. Na vodovodni systém méstyse Kounice (vodovod Cesky Brod resp. skupinovy
vodovod Sadska - Tfebestovice - Pofi¢any - Kounice) jsou napojeny obce:
- obec Vykan (2017), vodovodni pfivadé¢ pitnou vodu pfivadi do vodojemu s Eerpaci stanici
(Tynice).
- obec Bistvi (2018),
- obec Cerniky (2020), v napojovacim misté je posilovaci AT stanice s vodojemem o obsahu
20m3.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodni sité v obci je spole¢nost Vodovody a kanalizace
Nymburk, a.s..

Vefejné studny a dalsi vodérenska zafizeni

V disledku intenzivni zemédélské ¢innosti na okolnich pozemcich je mozno predpokladat spise

zhordovani kvality jimané podzemni vody (neodpovidajici pozadavkiim vyhlasky Mz), v
disledku obdobi sucha je hladina vody kolisajici a spiSe nizka. Vefejné studny se pouzivaji jiz vyhradné
pro odbér uzitkové vody.

Zasobovani pozérni vodou
Potieba pozarni vody je v sou¢asné dobé kryta moznymi odbéry z pozarnich nadrzi (v ramci
aredlu ZD a na SZ okraji obce) a z hydrantd osazenych na rozvodné siti vefejného vodovodu.

Nouzové zdsobovani pitnou a uZitkovou vodou

- Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi
maximalné& 15 |/denxobyvatele cisternami ze zdroje Stolmyft. Zasobeni pitnou vodou bude
dopliiovano balenou vodou.

- Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro vefejnou potiebu. Pii
vyuzivani zdrojl pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynt izemné
prislusného hygienika.
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19.4) Provéreni faktického stavu v pfipadé vefejné splaskové oddilné kanalizace a deStové
oddilné kanalizace.

Kounice

V Kounicich je vybudovany systém splaskove (oddilné) kanalizace, ktera je zatsténa do mistni
COV2. Kanalizace a ¢istirna odpadnich vod je ve spravé VaK Nymburk, a.s. COV Kounice byla v nedavné
dobé zrekonstruovana a intenzifikovana (kolaudacni souhlas byl vydan v ¢ervenci 2019).

Parametry COV Kounice po intenzifikaci:

- pocet napojenych EO 2500

- pocet napojenych skute¢nych obyvatel 1500

- prdmérny bezdestny denni pfitok Q24 359,4 m3/den

- podil primyslovych odpadnich vod na Qr 13,7%
Cerniky

V Cernikach je navrzena vystavba gravitacni splaskové kanalizace. Kanalizace bude dopInéna o
1 Cerpaci stanici a vytlak. Vytlak je zadstén do stavajici gravita¢ni kanalizace v obci Kounice. Odpadni vody
budou ¢istény na stavajici mechanicko-biologické COV Kounice (ve schematu tmavé modie).

Pro ¢aste¢nou likvidaci odpadnich vod se zde uvazuje s osazenim domovnich mikrocistiren u
jednotlivych objektl a s vyuZitim stavajicich septikl jako akumulacnich nadrzi na vycisténou vodu a
s naslednym zasakovanim vycisténé vody.

Kounice — .

obr.: kanalizaéni sit Kounice s centrdlni COV a ¢erpacimi stanicemi a ndvrh propojeni - Cerniky

Odvodnéni Gzemi, srézkové odpadni vody

Odvedeni srazkovych vod zde celkové necini po vétsinu roku pii primérnych hydrologickych
podminkach vétsi potize vzhledem k pievazujicim pfiznivym sklonovym pomériim, vzhledem k relativné
dobré reten¢ni schopnosti povrchu terénu a vzhledem k existenci pfirozenych recipientnich prvku i
realizovanych technickych opatieni. Srazkové odpadni vody jsou zvladany néasledovné: u jednotlivych
nemovitosti s pouzitim vsaku nebo akumulacnich prvki (s naslednym vyuzivanim napf. pro zavlazovani
zelené). Destova kanalizace je zaUsténa do nejblizSich recipientnich prvkl a je ojedinéle rozvinuta v ¢asti
obce systémem pfikopd, struh a propustka.

2 Cistirna odpadnich vod je mechanicko - biologické. Po rekonstrukci byl zachovéan zd&ny provozni objekt. a stavajici dvé vodni linky.
Misto plvodnich SBR reaktortl a kalovych nadrzi byla vybudovana zahustovaci nadrz, uskladriovaci kalové nadrze a vyrovnavaci nadrze. V
rémci intenzifikace COV jsou vybudovény dvé nové biologické vodni linky. Kazda je tvofena anoxickym selektorem, denitrifikaéni nadrzi a
dosazovaci nadrzi. Obé linky je mozné provozovat samostatné. Stabilizovany kal se odvazi na nejbliz3i ¢istirnu odpadnich vod s kalovou
koncovkou.
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Srazkové odpadni vody musi byt pfi stavebni ¢innosti adekvatné osetieny jiz na pozemcich
jednotlivych nemovitosti v souladu s nastavenymi poZadavky celostatni koncepce hospodareni se
srazkovymi vodami.

19.5) Zasobovani energii

Z hlediska energetickych zdrojl se v feSeném uzemi nachazeji pouze tepelné zdroje mensich
vykond. Potieba tepla je v feSeném tzemi pokryta z lokélnich zdrojt (¢aste¢né plynem, el. energii a
pevnymi palivy). Je Zadouci, aby ve stavajici i v pfedpokladané zastavbé bylo vytapéni feSeno zemnim
plynem v kombinaci s vyuzivanim alternativnich energetickych zdroja.

Pfenosova sit

Po jiznim okraji katastralniho izemi obce je vedeno venkovni vedeni nadfazené a pfenosové
soustavy VVN 220kV, sttedem feSeného uzemi je vedeno venkovni vedeni nadfazené a pfenosové
soustavy VVN 400 kV (do trafostanice CECHY STRED) severné od néj pak vedeni VN 2x110 kV.

Provozovatelem nadfazené a ptenosové soustavy je CEZ a.s.

Mistni sit

Z energetického hlediska méa dodavka elektrické energie v obci v soucasné dobé dominantni
Ulohu. Pétefi rozvodného systému je venkovni vedeni VN 22 kV smérované do distribu¢nich trafostanic.

V roce 2001 probéhla rekonstrukce rozvodné sité NN vcetné realizace novych kabelovych
vyvod z TS Matefiska Skola a véetné realizace stavby Kounice - TS ELTRAF, kabel VN 22kV, kabeld NN pro
rodinné domy v jihozépadni ¢asti obce se soustfedénou zastavbou. Dal3i rozvoj sité probihd na zapadnim
okraji méstyse v souvislosti s postupné naplfiovanou rozvojovou lokalitou ur¢enou pro bydleni v
rodinnych domech. Rozvodna sit NN realizovana vzdusnou trasou byla v izemi s novéjsi koncentrovanou
zastavbou nahrazena podzemni kabelovou trasou (spole¢né s tpravy povrchd mistnich komunikacf).
Paralelné s rozvody NN je v nékterych ¢astech obce realizovana té7 sit vefejného osvétleni.

Samota Tynice je napojena na distribu¢ni trafostanici navazujici na primarni rozvodnou
sit sousedni obce Vykari. Severnim okrajem (lokalita Horky) prochazi venkovni vedeni 22 kV (smérem
na Bfistvi), z néhoz jsou v k.4. Kounice odboceny pfipojky pro dvé trafostanice slouzici zakladnovym
stanicim pro pfenos signalu mobilnich telefon( a pro trafostanici u zavlahové nadrie umisténé na
rozhrani katastr( Kounic a Velenka (Zévlahy a.s., Pferov nad Labem).

Kapacita distribu¢ni sité je dle vytiZeni a pfipadnych Zadosti o rezervované pfikony upravovana.
Provozovatelem distribu¢ni soustavy je CEZ Distribuce, a.s. - pracovi$té Kolin.

19.6) Dalkové plynovody, ropovody a produktovody

Zapadnim okrajem feSeného tzemi v S-J sméru je veden VTL plynovod DN 300 Stolmi - Jifice.

Severné od obce prochazi f feSenym Gzemim VTL plynovod DN 500 ¢.4 Stiedoceska magistrala.
Provozovatelem distribu¢ni soustavy v fedeném tzemi je STP, a.s. - provozni oblast VYCHOD se sidlem v
Koliné. Veskeré aktivity v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu distribu¢ni soustavy musi byt pfedem
provozovatelem odsouhlaseny.

Severné od obce prochazi fesenym Gzemim katodové chranéna trasa produktovodu a s ni
souvisejici dalkovy telekomunikac¢ni kabel. Pfi vyuzivani tzemi je nutné chranit potrubni trasu a soucasti
produktovodu. Pfi akcich kolidujicich s produktovodem a s nim souvisejicim zafizenim, planovanych v
Jeho ochranném pasmu, je nutné si vyzadat pfedchozi souhlas pracovisté spravujiciho tento usek
produktovodu, tj. CEPRO, a.s., dalkovod D-I, Roudnice nad Labem.

19.7) Plynofikace

Méstys je plynofikovan napojenim na stévajici stl plynovod DN 100 umistény vychodné od
obce.Pfipojovaci stl plynovodni fad kopiruje trasu komunikace lll. tfidy ve sméru od Pofi¢an. Stfedotlaka
rozvodna sit pokryva prakticky celé zastavéné tzemi.

19.8) Telekomunikace a radiokomunikace
Zabezpeceni feSeného Gzemi telekomunikaénimi sluzbami ma vzhledem k jejich ddleZitosti pro
rozsiteni potfebnych ekonomickych aktivit i pro prosté zabezpeceni standardnich sluzeb velky vyznam.

Zékladnové stanice pro pienos signalu mobilnich telefoni:

- Na pozemku ¢. 250/7 je umistén vysila¢ spole¢nosti 02 Telefonica Czech Republic, a.s. - OP
vysilace bylo stanoveno tzemnim (kruh o poloméru 0,2km od osy stoZaru).

- Na pozemku ¢. 918 je umisténa zakladnova stanice GSM ¢. 23042A spolec¢nosti T - Mobile
Czech Republic a.s.

- Ve vySkovém objektu sladovny v centru obce je umistén vysila¢ spole¢nosti T - Mobile Czech
Republic a.s.

Vyznamné radioreléové trasy:

- Katastralnim tzemim obce Kounice prochazi provozovana RR trasa patefni sité v tseku RS
Uvaly - RS Piska. Spodni okraj ochranného pasma prochézi ve vy3ce 245m n.m. Trasu provozuji
Ceské radiokomunikace a.s.
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- V roce 2002 bylo uvedeno do provozu stanovisté RN 01 010703 - Skorkov. Zafizeni je zapojeno
do infrastruktury systému PEGAS mikrovinnym spojem Skorkov - Zaluznik (RR trasa). Stanovisté
protistrany RR spoje je umisténo v objektu ZS Zaluznik. Majitelem objektu a stozaru je 02
Telefénica Czech Republic, a.s. Stavby jsou uréeny pro zajisténi telekomunika¢niho spojeni v siti
Ministerstva vnitra CR a Policie CR.

- Pii pfestavbach nebo vystavbach nadzemnich objektl v blizkosti pr&ibéhu rr. tras je nutno
projektovou dokumentaci pfedlozit k posouzeni sprévci tras.

Dalkové kabely

] Resenym uzemim prochazi trasy délkového optického kabelu. Trasy jsou vedeny ve sméru
Cesky Brod, Bfistvi, Vykan, Pofi¢any pievazné v soubéhu se silnicemi a navazujicimi Giéelovymi
komunikacemi.

Posta, mistni telekomunikaéni sit
; Postovni ufad byl v obci zfizen jiZ v roce 1869. Pobotka Ceské posty trvale plsobi v objektu
Ufadu méstyse Kounice - ¢.p. 127. Po dokonceni Polyfunkéniho obecniho domu &.p. 3 bude pobocka
posty pfemisténa do tohoto objektu.

Regené Gzemi pfislusi k telekomunikaénimu obvodu MTU Pofi¢any. Telefonni sitové rozvadéce
jsou dostatecné dimenzovany na pfipadnou poptavky, sit je jiz pfevazné kabelizovana.
Kabelovou trasou je obslouzena i samota Tynice (pfipojena na MTS Vykari). Provozovatelem
telekomunikacni sité je 02 Telefénica Czech Republic, a.s.
Paralelné s el. rozvody NN a vefejného osvétleni je v nékterych castech obce realizovana téz sit
mistniho rozhlasu, ktera je ve spravé obce.

19.9) Podminky pro technickou obsluhu, ochranna pasma

ENERGETICKA OCHRANNA PASMA
Tato ochranna pasma vymezuje zakon ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v platném znéni.

ELEKTRICKA VEDENI - zékon & 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v platném znéni - § 46

Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostiedni blizkosti tohoto zafizeni
urceny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Ochranné pasmo
vznikd dnem nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby nebo Gzemniho souhlasu s
umisténim stavby, pokud neni podle stavebniho zakona vyzadovan ani jeden z téchto doklad(, potom
dnem uvedeni zafizeni elektrizacni soustavy do provozu.

Nadzemni vedeni

Ochranné pasmo elektrického vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni
ve vodorovné vzdalenosti (OP), méfené kolmo na vedeni. Ochrannd pésma se lisi dle napéti a druhu
vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho elektrického vedeni

Napéti druh vodice OPjpoznamka

u napéti nad 1KV a do 35 lvodice bez izolace 7 m

a) gy vodice s izolaci zakladni 2m
kV véetné zdvésné kabelové vedeni 1m)
b) u napéti nad 35 kV do 110 Jpro vodice bez izolace 12 m)
kV véetné pro vodice s izolaci zakladni 5m|

0 u napéti nad 110 kV do 220
kV véetné

a) [ napéti nad 220 kV do

400 kV véetné

e) |u napéti nad 400 kv 30m

) u zavésného kabelového
vedeni 110 kv

u zarizeni vlastni

g) [telekomunikacni sité Tm
drzitele licence

od krajniho vodice vedeni na

20 Miobe strany

2m

Podzemni vedeni
Ochranné pasmo podzemniho elektrického vedeni

Napéti OP poznamka
) do 110 kV véetné + vedeni fidici, mé&fici m ] ]

a zabezpedovaci techniky od krajniho vodice vedeni na
b) |had 110 kv sm  [obéstrany

Elektrické stanice (trafostanice)
Ochranné pasmo trafostanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdélenosti (OP).
Ochranné pasmo trafostanice
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Napéti typ trafostanice OP |poznamka

u venkovnich elektrickych stanic a

. - AR, ; . 20 |od oploceni nebo od vnéjsiho lice
a) g\zjle stanic s napétim vétsim nez 52 |v budovéch m  lobvodového zdiva

s venkovnim pfivodem s pfevodem |u stoZarovych
b) |napéti z Grovné nad 1kVa mensi |elektrickych stanica [7m
nez 52 kV na uroven nizkého napéti véZzovych stanic

0 prevod z Grovné nad 1kV a mensi  [kompaktni a zdéna

od vnéjsi hrany pldorysu stanice ve
viech smérech,

od vnéjsiho plasté stanice ve viech

neZ 52 kV na droveri NN trafostanice 2m smérech
d) |vestavéné trafo 1 m |od obestavéni
Elektrarny

Ochranné pasmo vyroby elektiiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdélenosti 20
m od vnéjsiho lice obvodového plasté vyrobny elektfiny .

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyroby elektfiny a trafostanice je zakézéno:

a.) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce, uskladiiovat
hoflavé a vybusné latky,

b.) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni,
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k t¢émto
zafizenim,

e.) v ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano vysazovat chmelnice a nechavat rdst
porosty nad vysku 3 m,

f) v ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano vysazovat trvalé porosty a piejizdét
vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

g) V ochranném pasmu i mimo né musi byt provadény ¢innosti tak, aby nedoslo k poskozeni

energetickych zafizeni

PLYNARENSKA ZARIZENI - Ochranné pasmo vymezuje zékon & 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
v platném znéni, § 68 :

Plynarenska zafizeni maji ochranna pasma a bezpecnostni pasma.

Ochranné pasmo vzniké dnem nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti o umisténi stavby nebo
uzemniho souhlasu s umisténim stavby, pokud neni podle stavebniho zékona vyzadovan ani jeden z
téchto dokladi, potom dnem uvedeni plynarenského zafizeni do provozu.

Ochranné pasmo je souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti (OP) od jeho ptidorysu.

Bezpecnostni pasmo je prostor vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pldorysu plynového zafizeni
méfeno kolmo na jeho obrys.

Bezpecnostni pasma jsou urcena k zamezeni nebo zmirnéni ucinkl pfipadnych havarii plynovych zafizeni
a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Rozdil mezi ochrannym pasmem a bezpe¢nostnim pasmem je zejména v tom, Ze za urcitych podminek
(technickych, bezpeénostnich a pokud nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi nebo bezpe¢nosti osob) Ize
zfizovat v bezpe¢nostnim pasmu stavby, avSak pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem fyzické ¢i
pravnické osoby, ktera odpovida za provoz plynového zafizeni.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni

Druh plynarenského zafizeni OP |[poznamka

nizkotlaky plynovod

a) stredotlaky plynovod 1 mina obé strany od pldorysu (vnéjsi lic stény

plynovodni pfipojky POt"UbVD -
b) ostatni plynovody a plynovodni pfipojka |4 m ;gt?l?&)strany od ptdorysu (vnéjsilic stény
o) ;ef::ggxl-c‘ouglcké objekty na viechny strany od|, od pidorysu

V ochranném pésmu je zakdzano provadét cinnosti, které by mohly ohrozit plynarenska zafizeni, jejich
spolehlivost a bezpe¢nost provozu. Pfi provadéni veskerych cinnosti v ochranném pasmu i mimo né
nesmi dojit k poskozeni plynarenského zafizeni.
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Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoziiuji a nedojde-li k ohrozeni Zivota, zdravi, bezpecnosti
nebo majetku osob, fyzicka ¢i pravnickd osoba provozujici pfislusnou plynarenskou soustavu
nebo pfimy plynovod, téZebni plynovod ¢i plynovodni pfipojku jsou:
a)stanoveny pisemné podminky pro realizaci vefejné prospésné stavby, pokud stavebnik
prokaze nezbytnost jejiho umisténi v ochranném pasmu,
b)udélen pisemny souhlas se stavebni ¢innosti, umistovanim staveb, neuvedenych v pismenu
a), zemnimi pracemi, zfizovanim skladek a uskladfiovanim materialu v ochranném péasmu;
souhlas musi obsahovat podminky, za kterych byl udélen.

Vlysazovani trvalych porostl kofenicich do vétsi hloubky nez 20 ¢cm nad povrch plynovodu ve volném
pruhu pozemk o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu nebo pfipojky Ize pouze na zékladé souhlasu
provozovatele pfepravni soustavy nebo provozovatele distribu¢ni soustavy nebo provozovatele pfipojky.

Bezpe¢nostni pdsma plynarenskych zafizeni § 69

Bezpecnostni pasma jsou urcena k zamezeni nebo zmirnéni ucinkl pfipadnych havérii plynovych zafizeni
a k ochrané Zivota, zdravi, bezpe¢nosti a majetku osob. Bezpe¢nostni pasmo vznikd dnem nabyti pravni
moci Gizemniho rozhodnuti o umisténi stavby, nebo dnem nabyti pravni moci izemniho souhlasu s
umisténim stavby, pokud neni podle stavebniho zékona vyzadovan ani jeden z téchto dokladd, potom
dnem uvedeni plynového zafizeni do provozu.

Bezpecnostnim pasmem se pro ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pldorysu plynového zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys.

Pokud to technické a bezpe¢nostni podminky umozriuji a nedojde-li k ohroZeni Zivota, zdravi, bezpecnosti
nebo zdravi osob, Ize v bezpe¢nostnim pasmu

a) realizovat vefejné prospésnou stavbu, pokud stavebnik prokaze nezbytnost jejiho umisténi v
bezpec¢nostnim pasmu, jen na zékladé podminek stanovenych fyzickou nebo pravnickou osobou,
ktera odpovida za provoz pfislusného plynového zafizeni,

b) umistit stavbu, neuvedenou v pismenu a), pouze po pfedchozim pisemném souhlasu fyzické
nebo préavnické osoby, kterd odpovida za provoz pfislusného plynového zafizeni.

Pfiloha zakona:

Bezpecnostni pasma plynovych zafizeni

druh zafizeni: velikost pasma:
Podzemni zasobniky (od oploceni) mimo samostatné umisténych sond 250 m
Tlak0\_/é" z,e'lsobniky zkapalnénych plynaG bo m
do vnitiniho obsahu nad 5 m3 do 20 m3

nad 20 m3 do 100 m3 40 m
nad 100 m3 do 250 m?3 60 m
nad 250 m3 do 500 m3 100 m
nad 500 m? do 1000 m3 150 m
nad 1000 m? do 3000 m3 200 m
nad 3000 m3 300 m
Plynojemy do 100 m3 30 m
nad 100 m3 50 m
Plnirny plyna (od technologie) 100 m
Zkapalfiovaci stanice stlacenych plynt 100 m
Odpafovaci stanice zkapalnénych plynt 100 m
Kompresorové stanice (od technologie) 200 m
Regula¢ni stanice vysokotlaké do tlaku 40 bar( véetné 10 m
Regula¢ni stanice s tlakem nad 40 bart 20 m
Vysokotlaké plynovody a plynovodni pfipojky do tlaku 40 bard véetné

do DN 100 vcetné 10 m
nad DN 100 do DN 300 v¢etné 20 m
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nad DN 300 do DN 500 véetné 30 m
nad DN 500 do DN 700 véetné 45 m
nad DN 700 65 m

\Vysokotlaké plynovody a plynovodni pfipojky s tlakem nad 40 bart

do DN 100 véetné 80 m
nad DN 100 do DN 500 véetné 120 m
nad DN 500 160 m

Sondy podzemniho zasobniku plynu od jejich usti

s tlakem do 100 bart 80 m

s tlakem nad 100 bart 150 m.

VODOVODNi RADY/KANALIZACNI STOKY - Ochranné pasma vymezuje zékon & 274/2001 Sb. § 4, § 23
o vodovodech a kanalizacich v platném znéni

Ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostiedni blizkosti vodovodnich fad( a kanalizaénich stok
urceny k zajisténi jejich provozuschopnosti.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni
stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fad( a kanaliza¢nich stok nad priimér 500 mm, 2,5 m,

) u vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce
vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice
zvySujio 1,0 m.

Vlyjimku z ochranného pasma muze povolit v odGvodnénych pfipadech vodopravni tfad. Pii povolovani
vyjimky pfihlédne vodopravni Gfad k technickym moznostem feseni pfi souc¢asném zabezpeceni ochrany
vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky a k technicko-bezpeénostni ochrané zajma dotéenych osob

V ochranném pésmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky Ize umistovat stavby ¢i provadét prace jen
s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popiipadé provozovatele.

Prelozku vodovodu nebo kanalizace zajistuje na vlastni néklad osoba, ktera potiebu pielozky vyvolala,
pokud zakon o pozemnich komunikacich nestanovi jinak.

OCHRANNA PASMA VODNICH ZDROJU - Ochranna pasma vymezuije zakon & 254/2001 Sb. v platném
znéni zejména v § 30

K ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni nezavadnosti zdroji podzemnich nebo povrchovych vod
vyuzivanych nebo vyuzitelnych pro zésobovani pitnou vodou.

Ochranné pasma se déli na ochranna pasma I. stupné, ktera slouzi k ochrané vodniho zdroje v
bezprostiednim okoli jimaciho nebo odbérného zafizeni, a ochranna pasma Il. stupné, ktera slouzi k
ochrané vodniho zdroje v tizemich stanovenych vodopravnim Gfadem tak, aby nedochazelo k ohrozeni
jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotni nezdvadnosti.

Ochranna pasma stanovi vodopravni Gfad na navrh nebo z vlastniho podnétu.

Za prokazané omezeni uzivani pozemkd a staveb v ochrannych pasmech vodnich zdrojl nalezi vlastnikdim
téchto pozemka a staveb nahrada, kterou jsou povinni na jejich zédost poskytnout v piipadé
vodarenskych nadrzi vlastnici vodnich dél umoziiujicich v nich vzdouvani vody, v ostatnich pfipadech
opravnéni (§ 8) k odbéru vody z vodniho zdroje; je-li jich vice, pomérné podle povoleného mnozstvi
odebirané vody. Nedojde-li o poskytnuti nahrady k dohodé, rozhodne o jednorazové nahradé soud
Néklady spojené s technickymi Gpravami v ochrannych pasmech vodnich zdrojl ulozenymi vodopravnim
ufadem k ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni nezavadnosti nesou ti, ktefi jsou opravnéni vodu z téchto
vodnich zdrojd odebirat, popfipadé o povoleni k jejimu odbéru Zadaji, u vodarenskych nadrzi pak vlastnici
nebo stavebnici vodnich dél slouzicich ke vzdouvani

Ministerstvo Zivotniho prostiedi vyhlaskou stanovi seznam vodarenskych nadrzi a zasady pro stanoveni a
zmény ochrannych pasem vodnich zdrojt.

ZARIZENi ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI - Ochranna pasma vymezuje zakon €&.127/2005 Sb. o
elektronickych komunikacich

Styk komunikacnich vedeni vefejné komunikacni sité s okolim
Povinnosti stavebnikl (investort) a styk komunikacnich vedeni vefejné komunikacni sité s okolim
upravuje § 101 zdkona o elektronickych komunikacich.
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Stavebnici staveb, vodohospodaiskych dél nebo zafizeni, jejichz provedeni je spojeno se zemnimi
pracemi, jsou povinni v ramci fizeni podle stavebniho fadu dolozit Zadost o vydani izemniho rozhodnuti
nebo stavebniho povoleni vyjadienim provozovatele vefejné komunikacni sité o existenci podzemnich
vedeni komunika¢nich siti ve stavenisti od téch Podnikateld, které sdéli stavebni tfad. Stavebni Gfad
pfislusny k vydéani izemniho rozhodnuti nebo stavebniho povoleni stanovi v rozhodnuti podminky

k ochrané vedeni komunikacni sité. Osoby, které budou provadét stavebni prace, jsou povinny provést
opatieni, aby nedoslo k poskozeni vedeni komunikacni sité. To se tyka i provadéni hluboké orby na
zemédélskych pozemcich, zemnich praci a terénnich tprav.

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni

Vznik a vymezeni ochranného pasma podzemniho komunika¢nich vedeni a ¢innosti v tomto ochranném
pasmu upravuje § 102 zékona o elektronickych komunikacich.

Podzemnim komunika¢nim vedenim se rozumi kabelové vedeni, v¢etné kabelovych soubor( a zafizeni
uloZenych pod povrchem zemé a kabelovych rozvadé¢t umisténych nad urovni terénu. Kabelovymi
soubory a zafizenimi jsou zejména spojky, kabelové dopliiky, priibéiné zesilovace, opakovace, zafizeni

k ochrané kabelu pied korozi, pfed pifepétim, zafizeni pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky
kabeld. Vyty¢ovacimi body podzemniho komunika¢niho vedeni jsou kabelové ozna¢niky, patniky nebo
sloupky urcujici polohu kabelovych soubori a zafizeni, kfiZzovatky kabel s komunikacemi, dréhou,
vodnimi toky, polohové zmény trasy kabelu v obcich nebo ve volném terénu.

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni vzniké dnem nabyti pravni moci rozhodnuti

o umisténi stavby vydaného podle zakona ¢. 183/2006 Sb. Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho
vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni. V ochranném pasmu pozemniho komunika¢niho vedeni je
zakazano bez souhlasu jeho vlastnika provadét zemni prace nebo terénni upravy, zfizovat stavby

¢i umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni a vysazovat trvalé porosty. Cinnosti v ochranném
pasmu podzemniho komunikac¢niho vedeni, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrovaly
piistup k tomuto vedeni, nebo které by mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost jeho provozu, je mozné
vykonavat jen po pfedchozim souhlasu vlastnika vedeni.

Pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera porusi zékaz k provadéni ¢innosti v ochranném péasmu,
se dopusti spravniho deliktu dle § 118 odst. 1 pism. s) zdkona o elektronickych komunikacich. Fyzicka
osoba, ktera porusi zakaz k provadéni ¢innosti v ochranném pasmu, se dopusti piestupku dle § 120 odst.
1 pism. i) zékona o elektronickych komunikacich.

Ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni

Vznik a vymezeni ochranného pasma nadzemniho komunikaéniho vedeni a ¢innosti v tomto ochranném
pasmu upravuje § 102 zékona o elektronickych komunikacich.

Nadzemnim komunikaénim vedenim se rozumi dratové, kabelové nebo bezdratové vedeni véetné
souvisejiciho elektronického komunikac¢niho zafizeni, postavené nad zemi, vné nebo uvnité budov.
Opérnymi body nadzemniho komunika¢niho vedeni jsou konstrukce nesouci nebo podpirajici vodice
nebo kabely ¢i souvisejici elektronicka komunikacni zafizeni tohoto vedeni (sloup, stfesnik, zedni konzola,
anténni stozar, anténni nosic).

Ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni vznikd dnem nabyti pravni moci rozhodnuti o
ochranném pasmu vydaného podle zdkona ¢. 183/2006 Sb. Parametry tohoto ochranného pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni pfislusny stavebni tfad v tomto
rozhodnuti. Pfitom musi byt Setfeno prav vlastnikd nemovitosti nachézejicich se v ochranném pasmu
nadzemniho komunika¢niho vedeni a je v ném zakazano zfizovat stavby, elektricka vedeni a zZelezné
konstrukce, umistovat jefaby, vysazovat porosty, zfizovat vysokofrekvencni zafizeni a nebo jinak
zplsobovat elektromagnetické stiny, odrazy nebo ruseni.

Pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera porusi zakaz k provadéni ¢innosti v ochranném pasmu,

se dopusti spravniho deliktu dle § 118 odst. 1) pism. t) zékona o elektronickych komunikacich. Fyzicka
osoba, ktera porusi zakaz k provadéni ¢innosti v ochranném pasmu, se dopusti piestupku dle § 120 odst.
1 pism. j) zakona o elektronickych komunikacich.

Ochranné pasmo radiového zafizeni a rédiového smérového spoje

Vznik ochranného péasma radiového zafizeni a radiového smérového spoje upravuje § 103 zakona

o elektronickych komunikacich.

Ochranné pasmo radiového zafizeni vznika dnem nabyti prédvni moci rozhodnuti o chranéném Gzemi
nebo o ochranném pasmu vydaného podle zdkona ¢. 183/2006 Sb. Parametry téchto ochrannych pasem,
rozsah omezeni a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika téchto zafizeni a spoju pfislusny stavebni
ufad v tomto rozhodnuti. Pfitom musi byt Setfeno prav vlastnik(i nemovitosti nachazejicich se

v ochranném pasmu radiového zafizeni a radiového smérového spoje.

Pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera porusi zékaz k provadéni ¢innosti v ochranném péasmu,
se dopusti spravniho deliktu dle § 118 odst. 1) pism. t) zékona o elektronickych komunikacich. Fyzicka
osoba, ktera porusi zakaz k provadéni ¢innosti v ochranném pasmu, se dopusti piestupku dle § 120 odst.
1 pism. j) zékona o elektronickych komunikacich.

Ruseni provozu elektronickych komunikacnich zafizeni, siti a sluzeb stavbami nebo ¢innostmi
souvisejicimi s provadénim stavby

Podle § 100 odst. 9 zékona o elektronickych komunikacich se za ruseni provozu elektronickych
komunikac¢nich zafizeni a siti, poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci nebo provozovani
radiokomunikacnich sluzeb povazuje i ruseni zplisobené elektromagnetickym stinénim nebo odrazy
elektromagnetickych vin stavbami nebo ¢innostmi souvisejicimi s provadénim stavby. Provozovatel
elektronickych komunikacnich zafizeni a siti, podnikatel poskytuijici sluzbu elektronickych komunikaci
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nebo provozovatel radiokomunikacnich sluzeb, jehoz provoz je rusen, je povinen vyzvat vlastnika nebo
stavebnika dotcené stavby k uzavieni dohody o vhodnych opatFenich k odstranéni tohoto ruseni.
Nedojde-li k dohodé, rozhodne o zplsobu odstranéni ruseni pfislusny stavebni tfad a to na navrh jedné
ze stran a po projednani s Ceskym telekomunika¢nim Uufadem podle zakona ¢. 183/2006 Sb. Neni-li toto
rozhodnuti vzhledem k povaze véci v pisobnosti pfislusného stavebniho ufadu, rozhodne o zpiisobu
odstranéni ruseni CTU. Naklady na odstranéni ruSeni stavbami nese vlastnik dotéené stavby, naklady na
odstranéni ruseni ¢innostmi souvisejicimi s provadénim stavby nese stavebnik.

Spory o vysi efektivné a tcelné vynalozenych naklad(i na ochranna opatieni k odstranéni ruseni rozhodne
soud.

DALKOVODY - ROPOVODY A PRODUKTOVODY
Ochranné pasmo dalkovodu je kolmo na trasu potrubi, a to na obé jeho strany 300 m.

20) Dopravni infrastruktura
(viz. SCHEMA 2 - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA)

20.1) Siri dopravni vztahy

Obec Kounice z hlediska Sirsich komunikacnich souvislosti je situovana v pomérné piiznive
poloze, asi 20 km vychodné od hranic hlavniho mésta ve vyse¢i Gzemi mezi trasou dalnice D113 a silnice
/12, ktera je vedena od Prahy vychodnim smérem pfes Cesky Brod do Kolina. Na tyto patefni trasy jSOU
pak pfipojeny dalsi silnice 1. a Ill. tfidy, které zajistuji komunikaéni dostupnost irSiho spadového uzemi.

Nejblizsi pfipojeni k Zelezni¢ni dopravé je ve stanici Cesky Brod na koridorové Zelezni¢ni trati ¢.
001 Praha - Kolin — Ceska Trebova ve vzdalenosti asi 4 km | ]lzne Dostupnost spravniho tizemi obce
prostfedky hromadné dopravy osob je zajisténa linkami vefejné pravidelné autobusové dopravy.

Celé spravni uzemi zasahuji ochranna pasma vzletového a pfistavaciho prostoru vefejného
vnitrostatniho letisté Chrastany.

Ostatni dopravni obory nejsou v feSeném Gzemi zastoupeny a ani do vyhledu nejsou
predpoklady pro jejich uplatnéni v systému dopravni obsluhy tzemi.

20.2) Dalnice D11 a silni¢ni automobilova doprava

je nosnym dopravnim oborem, ktery zajistuje rozhodujici objemy pfepravnich vztahti spravniho
tzemi obce.

Dalnice D11 prochazi pfi severni hranici katastralniho izemi ve sméru od Prahy do Hradce
Kralové. Vlastni feSené katastralni izemi je na trasu délnice D11 pfipojeno kiiZzovatkou Exit18 v Bfistvi,
kterou prochazi silnice 11/272 vedena ve sméru sever-jih z Lysé nad Labem pfes kfiZeni se silnici 1I/611 a
délnici D11 do Ceského Brodu k pfipojeni na silnici 1/12.

Silnice 11/272 predstavuje komunika¢ni patef jak SirSiho izemniho vyznamu, tak vlastniho
katastralniho uzemi, na kterou jsou piipojeny dalsi silnici Ill. tfidy a to:
- silnice 111/24511 vedena od silnice 11/245 ve Vykanl do Kounice,
- silnice 111/24515 vedena od silnice 11/245 v obci Cerniky do Kounice k pfipojeni na silnici

/24511,
- silnice 111/2721 vedena z Kounice smérem na vychod do Pofican.

Z hlediska budoucich zamérd rozvo;e silni¢ni sité je tfeba v katastralnim uzemi respektovat
koridor nadmistniho vyznamu pro vedeni zaméru ,D272- Kounice — obchvat”, ktery je v ZUR
Stfedoceského kraje vymezen v Sifce 180 metrd.

Nutno konstatovat, Ze vSechny uvedené silnice IIl. tfidy, i pfes jisté problémové tseky, je tieba
povaZovat tizemné za dlouhodobé stabilizované. Jisté mistni ipravy v ramci bézné silni¢ni udrzby lze
predpokladat predevsim v trase a v prostoru kfiZovatek pfi uvolnéni rozhledovych poli. Pfipadné tpravy
trasy je mozné ocekavat pouze v navaznosti na pfipadné vyznamnéjsi stavebni pociny v tizemi souvisejici
s realizaci novych rozvojovych lokalit.

20.3)Piehled o intenzitach silni¢niho provozu

nam davaji vysledky periodicky provadénych s¢itani silni¢ni dopravy RSD CR v pravidelnych
pétiletych intervalech. V nasledujici tabulce jsou uvedeny udaje o zatizeni na pfislusSném scitacim
stanovisti zjisténé v ramci posledniho s¢itani provedeného v roce 2016. Hodnota zatizeni je uvedena
tabulce v poctu skuteénych vozidel za priimérny den roku 2016 v ¢lenéni dle druhu vozidel - tézkych,
osobnich, motocykl( a celkova souc¢tova hodnota. Déle je rovnéz uvedena hodnota podilu tézkych vozidel
v procentech z celkové hodnoty, kterd dava pfedstavu o charakteru dopravy v daném tseku.

3 Prvni pldny ddlnice D11 pochdzeji z let 1938/39, kdy se uvaZovalo o napojeni na pldnovanou ddlnici Videri - Wroclaw, cely
projekt vsak pozdrZela 2. svétovd vdlka. K oprdseni pldni vystavby ddlnice doslo az roku 1963, kdy se pocitalo s koncem D11 na
kfiZovatce s ddlnici D35 (z Hradce Krdlové do Olomouce).K zahdjeni vystavby prvniho useku ddlnice D11 doslo nakonec aZ v r. 1978.
Oproti piedvdlecnym projektim byla trasa ddlnice vyrazné zménéna a upraveny byly pochopitelné i jeji parametry. Novd trasa byla
navrZena jizné od staré Hradecké silnice I/11 a to pfedevsim kvili ochrané kvalitni drodné pudy a vysoké hladiné podzemni vody. Prvni
usek Praha-Jirny (8,3 km) byl zahdjen vystavbou komunikace v $ifce 34 m (pocitd se s budoucim zkapacitnénim na 2 x 3 pruhy). Avsak
teprve v r. 1984 se fidi¢i mohli svézt po prvnich 18 kilometrech ddlnice z Prahy do Bistvi a o rok pozdéji po druhé ¢dsti useku az do
Trebestovic (k Sadské). Prdvé od Sadské musel byt postaven novy pfivadéc, aby se z ddlnice dalo sjizdét ke staré silnici. Do roku 1985
se ddlnice protdhla k vyjezdu Sadskd na 26,7 km. V roce 1990 piibyl usek k vyjezdu Podébrady-vychod s mostem pies Labe. Ddlnice
méfila 42 km.
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Intenzity automobilové dopravy
Silnice Stanovisté |Misto, tusek T 0 M S %T
11/272 1-1609 Exit 18 - Kounice 874 2138 19 3031 [28,8
11/272 1-2359 Kounice — Cesky Brod 846 3283 21 4150 |[20,4

Z téchto udaja jsou patrné relativné nizsi hodnoty celkového zatizeni na obou s¢itacich Usecich na silnici
11/272, ovsem pii pomérné vysokém podilu tézkych vozidel ndkladni dopravy v dopravnim proudu, coz je
nepfiznivé pfedevsim z hlediska negativnich dopadt na Zivotni prostiedi na pfilehlém tzemi.

Vysledky celostatniho s&itani dopravy na silni¢ni siti CR v roce 2010 - 2016 (podle RSD):

Intenzity dopravy — stav z celostatniho s¢itani

rok s¢.usek TV (o] M SV
2010 1-1609 476 2422 29 2927
2016 1-1609 874 2138 19 3031

TV - tézka motorové vozidla

O - osobni a dodavkova vozidla bez pfivést a s piivésy

M - jednostopa motorova vozidla (motocykly)

SV — v8echna motorova vozidla celkem

Jedna se o komunikace s hospodaiskym a smisenym charakterem provozu.

20.4) Zelezni¢ni doprava .

Na podkladu zamérd Politiky Gzemniho rozvoje CR a dal3ich rozvojovych dokumenti
dopravniho systému schvélenych vliddou CR a v souladu se zaméry ZUR Stfedoceského kraje se do
katastralniho izemi Kounice dostava kvalitativné novy prvek dopravniho systému. Jedna se o zamér stavby
vysokorychlostni traté (trasa RS1) vedené z nového dopravniho terminalu Praha-vychod v prostoru
Nehvizdy ve sméru na jihovychod, pfes Jihlavu a Brno do Vidné a za druhé pak zamér nové traté ,Projekt
Polabi” vedené od Prahy ve sméru na Pofi¢any a Nymburk a také s odbo¢kou ve sméru na Hradec Kralové
(trasa RS5).

V severnim segmentu katastralniho tizemi Kounice, dle v sou¢asné dobé zpracovavané
dokumentace k izemnimu fizeni navrhovaného zaméru, dochazi k rozpletu nové ¢tyrkolejné traté vedené
od Prahy do dvou dvoukolejnich tras. Nutno konstatovat, Ze navrhované traté a jejich rozplet piedstavuji
pomérné néaro¢né inzenyrské dilo, ktery se vyrazné propise do tvéie krajiny a pro vlastni Gizemi
piedstavuje vyznamny prakticky nepfekonatelny bariérovy prvek. Prakticky jedinou pfileZitosti pro
prekonani této bariéry, pak bude stavebni objekt na prelozce silnice 11/272 ve vazbach na dlouhodobé
pfipravovany zamér obchvatové trasy po vychodnim obvodu Kounice.

Za zcela zasadni pfi navrhu téchto staveb povaZujeme respektovat zasady zaclenéni inzenyrské
stavby do krajiny a zachovéni prostupnosti krajiny, to znamena vedeni navrhovanych tras jak Zeleznicnich,
tak i silni¢nich, pokud mozno v piekrytych ¢i tunelovych usecich. Tato opatieni, byt investi¢né naro¢né&;si,
oviem piinaseji fadu dalSich pozitivnich efektl z hlediska omezovani negativnich dopadt z dopravy na
zivotni prostiedi dotéeného Gzemi.

20.5) Sit mistnich a ucelovych komunikaci

VlySe popsany systém silni¢nich tras pfedstavuje pateini komunikac¢ni skelet celého spravniho
uzemi obce, na ktery jsou pfipojeny dal$i mistni a G¢elové komunikace zajistujici propojeni jednotlivych
mistnich ¢asti spravniho Gizemi, dale az dopravni obsluhu kazdého jednotlivého objektu a jednotlivych
obhospodarovanych ploch a pozemkd.

Celkové je mozno konstatovat, Ze sit mistnich a G¢elovych komunikaci je mozno povaZovat za
stabilizovanou. Dopravné problémova mista sité vétsinou vyplyvaji bud z obtizné konfigurace terénu, v
zastavéném uzemi pak z blizkosti pfiléhajici zastavby ¢i pozemkovych hranic. Oba tyto faktory z hlediska
redlnych moznosti feeni téchto problémovych mist predstavuji vazné komplikace pfedevsim s ohledem
na citlivé majetkopravni poméry v izemi a dale na finan¢ni naro¢nost.

20.6) Trasy cyklistické a pési dopravy .

Do spravniho izemim obce Kounice nejprve po trase silnice 111/24515 od Cernik vstupuje
turisticky znacena cyklotrasa ¢. 8209, ktera pokracuje dale podél Kounického potoka do centra obce.
Cyklotrasa pokracuje dale na sever do prostoru Horky, odkud sméfuje jedna vétev trasy do Pofican a
druha do Bfistvi. Zapadnim sektorem katastru ve sméru od Bfistvi prochézi cyklotrasa ¢. 8208 kolem sypky
Tynice k pfipojeni na silnici 111/24515.

Z centra obce od zamku je severozapadnim smérem do volné krajiny vedena ,Nauc¢na stezka
Kounicka” do prostoru Tynice. Zde se trasa stadi k jihu, pfekracuje silnici 111/24515, stoupé do prostoru Na
Skale, déle klesa do tdolni polohy a podél Kounického potoka se vraci zpét do centra obce.
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20.7) Obsluha uzemi prostiedky hromadné dopravy
Obsluha spravniho tizemi obce Kounice prostfedky hromadné dopravy v sou¢asné dobé je a do
budoucna také zlistane realizovana prostfedky veFejné pravidelné autobusové dopravy. V soucasné dobé
je doprava realizovéna na 2 linkach prochazejicich spravnim Gzemim obce:
- 230 661 Cesky Brod - Stary Vestec — Lysa nad Labem, 14 pard spoji v pracovni den,
- 286 427 Celakovice - Vysehoftovice - Kounice, v Gseku Vykar — Kounice 3 pary spojt
v pracovni den,
Ve vlastnim feSeném spravnim tizemi Kounice je situovéna pouze jedina autobusova zastavka
v centru obce. Lze konstatovat, Ze pfevazna ¢ast zastavéného tizemi Kounice je od této zastavky pokryta
v pfijatelné 500 metrové dochazkové vzdalenosti, coz odpovida asi 7-8 minutové dochazkové dobé.

Dopravni dostupnost - vazby na osobni pfepravu po Zeleznici a systému Prazské integrované
dopravy (PID):

Autobus: Cesky Brod — Kounice (4 km) ;

Vlak: Praha — Cesky Brod (35 min), Kolin — Cesky Brod (25 min)

PID: Lysa nad Labem - Praha

20.8) Doprava v klidu, dalsi zafizeni pro automobilovou dopravu

S ohledem na pievazné individualni charakter bytové zastavby odstavovani a parkovani vozidel
pro potieby bydleni nepiedstavuje v feSeném tzemi vaznéjsi problém. Pro potieby dopravy v klidu u
jednotlivych objektli vybavenosti jsou pak vyuzivany pfilezitosti na plochach pfiléhajicich mistnich
komunikaci.

Pro pokryti potfeb dopravy v klidu u navrhovanych objektt pro bydlenl vybavenosti ¢i jinych
objektd se bude postupovat ve smyslu pfislusnych ustanoveni vyhlasky MMR CR & 268/09 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, Zze odstavna a parkovaci stani se fesi
jako soucast stavby, nebo jako provozné neoddélitelna Cast stavby, anebo na pozemku stavby, pokud
tomu nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochrannych opatfeni, a to v souladu s normovymi
hodnotami stanovenymi ve smyslu pfislusnych ustanoveni kap. 14.1 CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci. Déle je tfeba kazdou stavbu vybavit odpovidajicim po¢tem stani pro vozidla zdravotné
postizenych osob, které budou feSena jako soucast stavby

jsou pfi trase dalnice D11 a silnice 1/12 v nedalekém v Ceském Brodé.

20.9) Podminky pro dopravni obsluhu, ochranna pasma, ochrana koridori
Dopravni obsluha lokalit musi, v souladu s ustanovenim §10 zékona ¢ 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, v platném znéni, a v souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., v platnem znéni,
splfiovat pozadavky CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, véetné piipojeni navrzenych
komunikaci na stavajici komunikace dle CSN 73 6102.
V souladu se zékonem ¢.13/97 Sb., o pozemnich komunikacich, ve spravnim Gizemi obce, mimo
jeho souvisle zastavéné ¢asti, se uplatiiuje:
- Ochranna pasmo dalnice vedené po obou jejich stranach trasy ve vzdalenosti 100 m od osy
prilehlého jizdniho pasu.
- Ochranné pasmo silnice Il. a lll. tiidy vedené ve vzdalenosti 15 m po obou stranach
od osy silnice.
- Z hlediska ochrany pfed nadmérnym hlukem bude Gzemnim planem déna zdvazna podminka:
stavby pro bydleni Ize umistovat az na zékladé prokazéni budoucim investorem, v rdmci
navazujiciho spravniho fizeni, dodrzeni spIlnéni hygienickych limit( hluku.

Pro vyhledovou trasu vysokorychlostni Zeleznice izemni plan vymezuje ochranny koridor trasy
v Sifce 300 metrl na obé strany od navrhované osy budouci trasy.

21) PozZarni ochrana
Organizaci a zasady zabezpeceni poZarni ochrany v Kounicich upravuje Obecné zévazna
vyhlagka méstyse Kounice &.1/2011 ze dne 23.2.2011, kterou se vydava POZARNI RAD MESTYSE KOUNICE.
Ochrana Zivot(, zdravi a majetku ob&and pred pozary, Zivelnimi pohromami a jinymi
mimoftadnymi udalostmi v katastru obce je zajisténa:
- Jednotkou HZS Stfedoteského kraje PS Cesky Brod se stalou pohotovostni sluzbou,
- Jednotkou SDH (10 ¢lent). Nachazi se zde pozarni zbrojnice (¢.poz.p. 77) s vybavenlm JSDH
zfizené méstysem Kounice.
Zdroje poZzarni vody v feSeném Uzemi musi byt zabezpeceny dle CSN 75 2411 a CSN 73 0873.
Potieba pozarni vody pak je kryta kombinované, tj. s vyuZitim hydrantt na vefejném vodovodu a odbérem
vody z pozarni nadrze na okraji obce - ¢.poz.p. 955/8.
Pfistupové komunikace pro poZarni techniku jsou totoZné se stavajicimi a navrzenymi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. a lll. tfidy, mistni komunikace, pfistupové komunikace.
Vodovodni fady vere]neho vodovodu (v pfipadé vystavby) budou i nadale slouzit pro ucely
zasobovani pozérni vodou fedeny v souladu s CSN 73 0873 (t. j. budou dodrzeny hodnoty nejmensi
dimenze potrubi, budou v dostate¢nych vzdalenostech osazeny hydranty ap). Pii realizaci jednotlivych
staveb je tieba vychazet z platnych predpisti a ke kazdé akci pfedkladat pozarné bezpecnostni feseni dle §
18 vyhlasky €. 132/1998 Sb, dale je tieba splnit pozadavky na pozarni ochranu vyplyvajici z vyhlasky ¢.
137/1998 Sb. (napi. dle § 4 se rozvodna energeticka a telekomunikacni vedeni v zastavénych ¢astech
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sidel umistuji pod zem, dle § 9 pfipojeni staveb na pozemni komunikace musi splfiovat pozadavky na
dopravni obsluznost, parkovani a pfistup pozarni techniky, dle § 11 se stavby podle druhu a potieby se
napojuji na zdroj pitné, popiipadé uZitkové vody a vody pro haseni pozard).

Obecné plati, ze pfi vdech cinnostech v obci je tfeba dbat na trvalou pouZzitelnost zdroja vody
pro haseni pozar a nesmi byt narusena funkce objekti pozarni ochrany nebo pozarné bezpe¢nostnich
zafizeni.

22) Civilni ochrana

- Oblast varovani a vyrozuméni obyvatelstva:
V obci je instalovana el. siréna (v ramci objektu staré $koly), umozriujici varovani obyvatelstva.
Je zde dale funk¢ni sit mistniho rozhlasu s dostate¢nou slysitelnosti, jez mdze byt vyuZita pro
vyrozuméni obyvatelstva.

- Oblast ukryti obyvatelstva:
V obci je nutno poditat s vyuzitim vhodnych ¢asti objektd jako improvizovanych tkrytd ke
snizeni destrukcnich, radioaktivnich, toxickych a infekénich tGcinkd soudobych zbrani, pfipadné
radioaktivnich ucinkd pfi havariich v miru. Pro hromadné ukryty déle maze slouzit objekt
sladovny a ZS.

- Oblast evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani:
Pfi evakuaci osob v obci je v sou¢asné dobé vyuzitelné mozné provizorni ubytovani v
prostorach obecniho ufadu, ZS a MS. Pro potfeby plodné evakuace bude obec postupovat v
soudinnosti s organy civilni ochrany.

- Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci:
Material CO byl odvezen, pro piipadnou humanitarni pomoc jsou pfipraveny prostory obecniho
Gradu.

- Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek, plochy pro dekontaminaci:
Dopravni cesty pro vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo hranice zastavby obce jsou
totozné se silnicemi Il. a lll. tfidy. Pro zachranné a likvidacni prace a dekontaminaci mize
slouzit venkovni plocha vyrobniho arealu spole¢nosti Akcent na severnim okraji obce.

- Ochrana pfed vlivy nebezpecnych latek skladovanych v Gzemi:
V feSeném tzemi nejsou skladovany Zadné nebezpecné latky v rozsahu vyzadujicim pfijeti
opatfeni.

- Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii:
Uzemnim planem je navrzeno rozsifeni vefejného vodovodu do vsech dosud neobslouzenych
Gzemi a do rozvojovych lokalit zastavby. Pi poskozeni zdrojd pitné vody by bylo nutné zajistit
pitnou vodu dovozem - cisterny, PET lahve.
Nouzové zasobovani elektrickou energii by bylo zajisténo mobilnimi zdroji pro vyrobu el.
energie v soucinnosti s organy civilni ochrany.

- Pohiebni sluzby:
Bezodkladné pohfiebni sluzby budou zajistény v ramci stavajicich ploch slouZicich hibitovnim
Gceldim.

- Regenym Gzemim protékaji pouze drobné vodni toky, u kterych nebyla stanovena zéplavova
Gzemi

- V feSeném uzemi, ani v jeho dosahu, se nenachazeji zafizeni (napi. jaderna), ktera by
vyZadovala stanoveni zon havarijniho planovani.

- Pfi ¢innostech v obci je nutno respektovat pozadavky vyplyvajici z vyhlasky ¢.380/2002Sb., k
pfipravé a provadéni tkold ochrany obyvatelstva.

Nouzové zasobovéni obyvatelstva vodou:

- Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozZstvi
maximalné 15 |/denxobyvatele cisternami ze zdroje Stolmyt. Zasobeni pitnou vodou bude
dopliiovano balenou vodou.

- Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z obecnich studni, z domovnich studni.
Pfi vyuzivani zdrojl pro zésobeni uZitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn(i tizemné
pfislusného hygienika.

Zdroj: Méstys Kounice, UP Kounice
PRVKUC Stiedoceského kraje.

23) Zajmy obrany statu
V feSeném Uzemi se nenachéazeji Zadna vojensko - ubytovaci zafizeni, nezasahuje sem ani
ochranné pasmo vojenského objektu - zafizeni.
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