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Méstys Kounice

C.j.: v Kounici, dne

Zastupitelstvo méstyse Kounice, pfislusné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c) zako-
na ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl, za pouZiti ustanoveni § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 2 zakona ve
spojeni s § 323 odst. 9 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjsSich
predpist, § 171 a nasledujicich zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé;-
Sich predpist, § 13 a prilohy &. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych
podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci
¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpisl

vydava

uzemné planovaci dokumentaci

Uzemni plan Kounice
formou opatfeni obecné povahy
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UZEMNI PLAN KOUNICE - TEXTOVA GAST
a) Vymezeni zastavéného Uzemi

a.1) Vymezeni feSeného Uzemi

ReSenym Uzemim je spravni uzemi méstyse Kounice, které je soucasné 1 ka-
tastralnim Uzemim Kounice. ReSené Uzemi se nachdazi v okresu Nymburk, Stfedoces-
kém kraji.

a.2) Vymezeni zastavéného uzemi

Na uzemi méstyse Kounice je k datu 8. 2. 2025 vymezeno devét zastavénych
uzemi. Vymezeni zastavéného Uzemi je znazornéno ve vykresové ¢asti Uzemniho pla-
nu: vykres zakladniho ¢lenéni izemi (1) a hlavni vykres (2).

b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce
Uzemni rozvoj spravniho Uzemi obce Kounice se bude fidit nasledujicimi za-
sadami, které jsou uplatnény v Uzemnim planu a budou respektovany v jeho zménach

a pfi rozhodovani o zménach v Uzemi:

- Kounice rozvijet jako méstys s pfevazné obytnou funkci doplnénou o odpovi-
dajici obCanské vybaveni a vyrobu se sluzbami s pfednostnim vyuzitim moz-
nosti transformace ploch v zastavéném Uzemi,

- zajistit podminky pro moznosti rozvoje ob¢anské vybavenosti a sluzeb (vytvo-
fit podminky pro vznik pracovnich mist a zivnostenskych provozd),

- respektovat stavajici arealy obcanské vybavenosti a funkéni arealy vyroby,

- respektovat a chranit kulturni hodnoty na Uzemi obce, zejména v pamatkové
chranénych arealech a zachovanou urbanistickou vesnickou strukturu v histo-
rickém jadru vsi a na samoté Tynice,

- pecCovat o obraz autentické venkovskeé zastavby v historickém jadru vsi - sta-
vebni pociny patfi¢né regulovat,

- stabilizace a rozvoj U¢elovych cest v krajiné s cilem chranit prostupnost kraji-
ny’

- navrh prvkd ekologické stability a dalSich krajinafskych opatreni s cilem zadr-
Zzovani vody v krajiné a s cilem zajisténi protierozni ochrany Uzemi,

- zuslechtovani bezprostfedniho okoli méstyse s cilem vytvoreni odpovidajiciho
rekreacni zazemi pro jeho obyvatele.

b.2) Zakladni koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodnot uzemi

PFi Uzemim rozvoji obce a pfi rozhodovani o zménach v Uzemi budou v soula-
du s obecné zavaznymi pravnimi predpisy respektovany, chranény a odpovidajicim
zpUsobem vyuzivany dale uvedené kulturni hodnoty.

Nova vystavba a prestavba v plochach nalezejicich mezi kulturni hodnoty a v
plochach v okoli kulturnich hodnot stejné jako prestavba objektd zafazenych mezi kul-
turni hodnoty bude navrzena a realizovana tak, aby svym hmotovym, materialovym a
barevnym feSenim nenarusila charakter a pldsobeni kulturnich hodnot v ramci zastavby
véetné vyznamnych pohledd a prdhledl. Podminka plati zarovern i pro vSechny navr-
Zené prestavbové plochy.

Kulturnimi hodnotami jsou:
- Nemovité kulturni pamatky véetné jejich areald:
- Hostinec, rejstiikové &islo USKP 32027/2- 1843,
- Kostel sv. Jakuba VétSiho, rejstfikové Cislo USKP 16034/2-1836,
- Priceli panské sladovny, rejstiikové cislo USKP 35508/2-1840,
- Socha sv. Jana Nepomuckého, rejstfikové Cislo USKP 28282/2-1837
- Fara, rejstiikové &islo USKP 36774/2-1839,
- Panska sypka, rejstfikové Cislo USKP 29172/2-3144,
- Spital, rejsttikové &islo USKP 10072/2-4271,
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- Zamek, rejstiikové cislo USKP 12839/2-1838.

Uzemi s s archeologickymi nalezy |. kategorie dle Statniho archeologického se-

znamu CR.

Vyznamné Uzemni celky

- Kounice - historické jadro
urbanisticky hodnotné Gzemi s pomérné dochovanou zastavbou.
Zakladem puldorysné osnovy Kounic je navesni ulicovka. Ta se
rozsituje smérem ke kFiiovatce tFl’ cest, které dominuje kostel SV.
zamecky areal. Do navsi se obraci hlavni zamecké priceli s vézi
lemované ohradni zdi, v protilehlé poloze lezi panské sladovna s
farou. Navazujici zastavba souvisle lemuje hlavni cesty sméfované na
Cesky Brod, Vykar a Pofi¢any. Narozni polohu vychodnl rozsirené
¢asti navsi u jizniho vstupu do zameckého arealu oziejmuje barokni
Spital.

- Dvdr Tynice
- urbanisticky hodnotny hospodarsky dvdr, situovany nad Kounicemi
ve volné krajiné, s pamatkové chranénym Spycharem v dominantni
pozici a s pfirodnim zazemim rybnik( v sousedstvi.

Objekty pamatkového zajmu

- domy -8.p. 77,81, 86

- venkovské usedlosti - ¢.p. 7, 54, 72 73,76
- mlyny -C.p. 42

- chalupy ép 30, 46,

- brany - ¢.p. 49, 104

- vyklenkova kaplicka v lokalité Na skale
aredl sladovny.

Drobne pamatky

- drevény kfiz - na kfizovatce cest k Cihelné a k hradisti Na Skale u
Kounic

- kamenny kfiz na krizovatce cest v historickém jadru za kostelem
svatého Jakuba Vétsiho

- pomnik padlym v | . svétové valce v centralni ¢asti u sladovny.

- sloup se sochou Panny Marie v paréiku v centralni ¢asti Kounic.

b.3) Zakladni koncepce ochrany a rozvoje pfirodnich hodnot Uzemi

Uzemni plan Kounice vytva¥i podminky pro ochranu v&ech pfirodnich hodnot

v Uzemi, které v zasadé respektuje a je s nimi koordinovan.

Uzemnim planem je respektovano zakladni krajinné ¢lenéni fe$eného Gzemi:

krajinny celek zahrnuijici intenzivné zemédélsky vyuzivanou krajinu v prostoru
akumulaéni roviny/ Gvalu v povodi Kounického potoka pfi soutoku s potokem
Pori¢anskym a Tyneckym, s drobnymi regulovanymi vodotec¢emi, s ojediné-
lymi vodnimi plochami, s historickou cestni siti a doprovodnymi liniovymi po-
rosty;

krajinny celek zahrnujici svédeckou plosinu Horky (244 m) s ornou pldou na
nahorni plosiné, s dochovanymi fragmenty teplomilnych stepnich spolecen-
stev na prikrych svazich jizni az jihozapadni expozice;

krajinny celek zahrnuijici vrcholovou plosinu a hrbet vrcholu Zaluznik (285 m)
na permskych horninach, na prikrych severnich svazich ¢aste¢né zalesnéné a
Céastec¢né ladem nechané svahy Kounické strané se zbytky starych sadd,
Kounicky haj, ostrozna zvana Na Skale s opusténym lomem obtékana Kou-
nickym potokem;

krajinny celek zahrnuijici Udoli Kounického potoka pod ostroznou s rybnikem
Cihelna a navazujicimi mokfady a nivnimi loukami

kulturné historicky potencial krajiny:

archeologické lokality — dolozené pravéké hradisté na ostrozné Na Skale, pra-
véké a rané stredovéké sidlisté "Na Paterych", sidlisté z mladsi doby Zelezné
a raného stfedovéku na okraji obce, zanikla stfedovéka tvrz v poloze Rybnik;
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stfed obce Kounice s pamatkové chranénymi objekty, dvir Tynice s pamat-
kové chranénym Spycharem a pfirodnim zadzemim, objekty pamatkového za-
jmu.

Pfi Uzemnim rozvoji obce a pfi rozhodovani v Uzemi budou v souladu s

obecné zavaznymi pravnimi predpisy respektovany, chranény a odpovidajicim
zpUsobem vyuzivany dale uvedené prirodni hodnoty:

pamatné stromy:

- topol €erny u cihelny, parc.¢. 1075;

- hrusen obecna (Cervinka) ve svahu jizné obce; parc.¢. 646;

- hrusen obecna, polni trat na Babyku, sv. od obce; parc.¢. 422/1;

- stromoradi topold bilych na hrazi rybnika Cihelna, - ochrana
genofondu, kra jinna dominanta, vyskyt vzacnych broukd; parc.c.
1144, 1068, 1069;

- topol ¢erny; v obci u Mlynského potoka; parc.¢. 53/1.

vyznamné krajinné prvky (VKP) ze zdkona - lesy, rybniky, vodni toky a udolni

nivy;

vyznamné krajinné prvky registrované a evidované:

- VKP.1 "Lom u Kounic" - registrované VKP - geologicka lokalita v
lokalité Na Skale;

- VKP.2 "Remizek" - evidované VKP - lesik a lemova spolecenstva v
poli v lokalité Skalka Na Paterach.

vyznamné krajinné prvky navrzené:

- VKP.3 (PP) "Horky" - svahy svédeckého vrchu s teplomilnymi
spolecenstvy tzv. "bilych strani". Navrzeno doplnit do EVL Polabské
hary, ¢i alespor na narodni Urovni vyhlasit jako zvlasté chranéné
Uzemi (pfirodni pamatka);

- VKP.4 "Na Skéle JZ" - porost charakteru dubohabfiny na ostrohu nad
Kounickym mokradem s vyznamnymi hajovymi druhy;

- VKP.5 "Na Skéle SV" - strmé svahy porostlé druhotnymi dfevinami;

- VKP.6 "Na Skale sad" - svahy byvalych vinic a sad( na terasovité
usporadaném pozemku, zarGstajici druhotnymi dfevinami a
kifovinami. Navrh na zpracovani studie /projektu revitalizace (zména
K.16);

- VKP.7 "Kounicka stran" - nelesni pozemky, fragmenty sadl a
rozvolnéné (ale zarlstajici) doubravy se zbytky cenného bylinného
patra.

vyznamné krajinotvorné prvky:

- vodni toky a vodni plochy s bfehovou a doprovodnou zeleni;

- Tyneckeé rybnicky;

- Rybnik Cihelna a navazujici Kounicky mokrad;

- Kounicky haj - dubohabrovy haj s vyznamnymi hajovymi druhy a
kapli¢kou;

- Ostroh zvany Na Skale, svahy byvalych zpustlych sadd a vinic s
opusténymi piskovcovymi lomy;

- Horky - svédecky vrch s plosinou a svahy s teplomilnymi
spolecenstvy tzv. bilych strani;

- Kounicka stran na severnim Ubod¢i vrchu Zaluznik, fragmenty sadl a
zarGstajici doubravy;

- Lokalita zvana "Rybnik" - prostor byvalého rybnika se zachovalou
hrazi, uprostfed malé navrsi - pravdépodobné misto plvodni

kounickeé tvrze - stfedovékého vézovitého hradku (motte).

historicka cestni sit s doprovodem ovocnych a dalSich listnatych strom;

naucna stezka Kounicka cesta;

biotop zvlasté chanénych druhi velkych savcl - migraéni koridor;

existence zemédélské pudy v I. a Il. tfidé ochrany ZPF, vcetné investic do

pldy — odvodnéni, zavlahy;

Uzemni systém ekologické stability - lokalni biocentra a biokoridory;

prirodni biotopy;

liniové prvky doprovodné zelené;
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- katastralné neevidované drobné vodotece a vodni plochy v krajiné.

b.4) Zakladni koncepce ochrany a rozvoje civilizaénich hodnot uzemi
Pfi Uzemim rozvoji obce a pfi rozhodovani v Uzemi budou v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy respektovany, chranény a odpovidajicim zplsobem vyu-
zivany ¢i rozvijeny déale uvedené civiliza¢ni hodnoty:
- dalnice D11 véetné vybavenosti,
- silnice Il.a lll. tridy,
- mistni a Ucelové komunikace,
- zastavky verejné dopravy,
- cyklotrasa a naqéné stezka,
- kanalizacni sit, COV,
- vodovodni sit,
- trasy VTL a VTL plynovod( nad 40 bard, produktovod,
- prenosova sit vedeni ZVN 400 kV, VVN 220 kV, VVN110 kV.
- energetické rozvody (sit vedeni VN 22kV) a transformacni stanice,
- stfedotlaka plynovodni sit a regulacni stanice plynu,
- telekomunikadni zafizeni a vedeni, zakladnové stanice,
- verejna prostranstvi,
- sportovisté a détska hristé,
- obc¢anska vybavenost.

c) Urbanisticka koncepce vcéetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a
systému sidelni zelené

c.1) Principy urbanistické koncepce a urbanistické kompozice
Uzemni rozvoj obce se bude Fidit nasledujicimi urbanistickymi principy a za-
sadami, které jsou uplatnény v Uzemnim planu a budou respektovany v jeho zménach

a pfi rozhodovani o zménéach v Uzemi:

- pro rozvoj bydleni sledovat moznosti transformace ploch v zastavéném Uze-
mi,

- stabilizovat urbanistickou strukturu sidla, s vyjimkou dostavby proluk a pre-
stavbovych ploch nezvySovat hustotu zastavby v zastavéném tzemi,

- s respektem ke stavajici urbanistické strukture a dalSim kulturnim hodnotam
vhodné doplriovat moznosti pro novou vystavbu v prestavbovych plochach
organicky navazuijicich na stavajici zastavbu,

- stabilizovat vyuZiti stavajici zastavby v historickém jadru sidla - zejména pU-
vodnich usedlosti pro bydleni s moznosti hospodareni, ev. rekreaci,

- stabilizovat vyuziti stavajici zastavby v podobé novodobéjsich rodinnych
domd pro bydleni,

- stabilizovat stavajici zafizeni ob¢anského a sportovniho vybaveni,

- pro rozvoj ob¢anské vybavenosti sledovat moznosti transformace ploch v za-
stavéném Uzemi a na samoté Tynice v navazuijici rozvojové plose

- pro rozvoj vyroby a skladovani sledovat moznosti dnes podvyuzitych ploch v
zastavéném Uzemi,

- stavby pro vyrobu a zafizeni i nadale rozvijet v rdmci stabilizovanych ploch
vyroby,

- stabilizovat a zkvalitfiovat verfejna prostranstvi v obci s prioritou navsi, co by
centralniho verejného prostranstvi s dochovanymi kulturnimi hodnotami,

- doplnovat verejna prostranstvi véetné ploch zelené v novych plochach pre-
stavby,

- provazat verejna prostranstvi v systém zajistujici prostupnost celého uzemi
obce zejména pro chodce, eventualné cyklisty a podpofit rekreacni zazemi
sidla.

c.2) Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
Urbanizované Uzemi obce je ¢lenéno na nasleduijici typy ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti:
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- bydleni venkovské (BV)

- bydleni individualni (Bl)

- bydleni hromadné (BH)

- smiSené obytné venkovské (SV)

- obc¢anské vybaveni verejné (OV)

- Obcanské vybaveni verejné - Tynice(OV)
- obc¢anské vybaveni komeréni (OK)

- obc¢anské vybaveni - sport (OS)

- obc¢anské vybaveni - hibitovy (OH)

- verejna prostranstvi vSeobecna (PU)
- zelen vSeobecna (ZU)

- zelen - zahrady a sady (Z2)

- zelen ochranna a izolacéni (ZO)

- doprava silni¢ni (DS)

- doprava jina (DX)

- vyroba lehka (VL)

- vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

- vodni hospodarstvi (TW)

- elektronické komunikace (TS).
Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti je zakresleno ve vykresu 2 Hlavni vy-
kres.

c.3) Vymezeni zastavitelnych ploch
Uzemnim planem Kounice je vymezena jedna zastavitelna plocha (plocha ur-
¢ena k zastaveéni).

Oznaceni plochy: ZA

Funkéni vyuziti: bydleni individualni (Bl)

Hlavni vyuziti: plocha pro rodinné domy v zahradach

Omezujici podminky: zastavba je omezena na maximalné tfi rodinné domy

plocha s prvky regula¢niho planu U.1

respektovat OP silnice

podminkou zastavby je prelozka nadzemniho vedeni VN
22 kV do nové trasy vné plochy.

Oznaceni plochy: Z.2
Funkéni vyuziti: Obcanské vybaveni verejné - Tynice (OV)
Hlavni vyuziti: plocha pro vefejnou ob¢anskou vybavenost u Tynického

dvora (zejména pro umisténi zdravotnickych a socialnich
sluzeb véetné bydleni pro seniory, provozniho a technic-
kého zazemi a dalsi doplriujici ob¢anskou vybavenost)
Omezujici podminky: plocha s prvky regulaéniho planu U.4 a podminkou pro-
véreni Uzemni studii US.1 spole¢né s plochou prestavby
P.2 a navazujicimi pozemky
respektovat kulturné-historicky charakter navazujicino
prestavbového Uzemi véetné dominantni polohy pamat-
kové chranéného Spycharu.
Respektovat hranici a vymezeni lokalniho biocentra.
Respektovat vedeni inzenyrskych siti, Ci fesit prelozky.

c.4) Vymezeni ploch prestavby
Uzemnim planem Kounice jsou vymezeny tfi plochy prestavby.

Oznaceni plochy: P.1

Funkéni vyuziti: obc¢anské vybaveni verejné (OV)

Hlavni vyuziti: plocha pro verejnou ob¢anskou vybavenost v centru
obce

(zejména urad méstyse a jeho zazemi, prostory pro spo-
le¢enské vyuziti apod.)
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Omezujici podminky: Uzemi s archeologickymi nalezy |. kategorie

Oznaceni plochy:

respektovat kulturné-historicky charakter uzemi.

P.2

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Obcanské vybaveni verejné - Tynice (OV)

plocha pro verfejnou ob¢anskou vybavenost na Tynickém
dvore (zejména pro umisténi zdravotnickych a socialnich
sluzeb véetné bydleni pro seniory, provozniho a technic-
kého zazemi a dalsi doplriujici ob¢anskou vybavenost)

Omezuijici podminky: plocha s prvky regulac¢niho planu U.2 a podminkou pro-

Oznaceni plochy:

véreni Uzemni studii US.1 spole¢né se zastavitelnou plo-
chou Z.2 a navazujicimi pozemky

respektovat kulturné-historicky charakter izemi véetné
dominantni polohy pamatkové chranéného Spycharu.

P.3

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

zelen vSeobecna (ZU)
obecni parcik, izola¢ni zelen

Omezuijici podminky: respektovat kulturné-historicky charakter souvisejiciho

Uzemi, Uzemi s archeologickymi nalezy

respektovat biotop zvlasté chranéného druhu vlastovky
obecné - pfi stavebni ¢innosti je podminkou zpracovani
predchoziho zoologického priizkumu zaméreného prede-
v§im na synantropni druhy ptak( a netopyrd, ktefi by
mohli byt stavebnimi zdméry nebo zménami vyznamné
negativné ovlivnéni

potencidlni stara ekologicka zatéz.

c.5) Vymezeni systému sidelni zelené

Hlavni krajinné zazemi Kounic predstavuje Kounicka stran, do niz se obec
opira jizni stranou. Doplnuijici roli hraje zelen podél vodoteci a vodnich ploch, které
jsou soucasti zastavéného Uzemi nebo na né bezprostfedné navazuiji. Dale se zelen
uplatriuje zejména v ramci ploch verejného prostranstvi v historickém jadru ¢i v privat-

nich zahradach.
- Hlavnim

prvkem systému jsou plochy zelené v hlavni funkci:

zelen vSeobecna (ZU) - parcik a dalsi dil¢i plochy verejné zelené v
historickém jadru Kounic a v navaznosti na soudobou intenzivni
obytnou zastavbu,

zelen - zahrady a sady (ZZ) - zahrady lemujici zastavbu prevazné v
historickém jadru sidla,

zelen ochranna a izolac¢ni (ZO) - lemy zelené podél vodoteci a
sportovisteé.

- V ramci plochy prestavby P.3 se vymezuje plocha zelené vSeobecné (ZU).
- Systém sidelni zelené dale zahrnuje plochy zelené ve vedlejsi funkci. Jedna se

zejména o

samostatné zahrady, ¢i zahrady u usedlosti a rodinnych domd,
doprovodnou zeleri ploch dopravnich liniovych staveb a vodotedi,
ochrannou, izola¢ni zelen a dalsi plochy zelené v ramci ploch s
rozdilnym zplsobem vyuziti v zastavéném Uzemi (napt. ploch
obc¢anského vybaveni, vyroby).

- Systém sidelni zelené bude nadale doplriovan novymi plochami zelené na
verejnych prostranstvich a zahradami u rodinnych dom(. Podminky pro za

stoupeni

zelené jsou zavazné dany i pro plochy plo$ného rozvoje Z.2.

d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani,
vymezeni plocha koridort pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti

10
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d.1) Dopravni infrastruktura

Koncepce dopravni infrastruktury je zaloZzena zejména na modernizaci dalnice
D11, stabilizaci a Upravy trasovani silnice Il. tfidy, na stabilizaci silnic Ill. tfidy, mistnich
a Ucelovych komunikaci a verejné hromadné dopravy a vytvoreni podminek k zacho-
vani prostupnosti Uzemi obce a krajiny. Plochy pro Zelezni¢ni, vodni a leteckou dopra-
vu se na Uzemi obce nenachazi. Uzemnim planem jsou vytvoreny moznosti pro umis-
téni staveb trati vysokych rychlosti véetné podminek pro jejich umistovani.

Koncepce dopravni infrastruktury je znazornéna v grafické ¢asti Uzemniho
planu ve vykresu 2 Hlavni vykres. Veskeré specifické prostorové naroky vyplyvajici z
koncepce dopravni infrastruktury jsou zohlednény v ramci vymezeni ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti. Podminky pro vyuziti téchto ploch jsou uvedeny v kapitole f).

Zelezniéni doprava
- Z hlediska budoucich zdmérd rozvoje trati vysokych rychlosti je Uzemnim pléa-

nem, v souladu se zdméry ZUR Sttedodeského kraje, vymezen koridor CN-
Z.D202 pro vysokorychlostnl trat Praha — Brno, Usek Praha - Porlcany)

- Z hlediska budoucich zdméri rozvoje trati vysokych rychlosti je Uzemnim pléa-
nem, v souladu se zdméry ZUR Sttedodeského kraje, vymezen koridor CN-
Z.D216 pro vysokorychlostni trat ve smérech Praha - Brno (Usek Pofi¢any —
hranice kraje).

Dalnice D11

- Dalnice D11 prochazi pti severni hranici katastralniho izemi ve sméru od Pra-
hy do Hradce Krélové.

- Uzemnim planem je vymezen koridor pro umisténi dopravni infrastruktury
CNU.1 pro modernizaci dalnice D11 véetné vSech souvisejicich a vyvolanych
staveb v min. $ifi 20 m od vnéjsi hrany télesa dalnice (oboustranny). Koridor je
zarazen jako verejné prospésna stavba.

Silni¢ni doprava

- Silnice 11/272 predstavuje komunikacni pater jak Sir§iho Uzemniho vyznamu,
tak vlastniho katastralniho Uzemi, na kterou jsou pfipojeny dalsi silnici lll. tfidy
ato:
- silnice 11/24511 vedena od silnice 11/245 ve Vykani do Kounic,
- silnice 111/24515 vedena od silnice 11/245 v obci Cerniky do Kounic

k pfipojeni na silnici 111/24511,

- silnice 11112721 vedena z Kounice smérem na vychod do Pofican.

- Z hlediska budoucich zamérd rozvoje silni¢ni sité je Uzemnim planem vyme-
zen koridor CNZ.D144 pro umisténi stavby obchvatu silnice 11/272 Kounice
(koridor vymezeny v aZUR jako verejné prospesna stavba D144).

- Trasy silnic tfeti tfidy jsou stabilizované (v ramci bézné silni¢ni udrzby budou
provadény pouze mistni opravy, bude zajiStovano uvolnéni rozhledovych poli
v trase i kfizovatkach a Sitkové usporadani prdjezdniho prirezu bude postup-
né upravovano pro vedeni minimalni silniéni kategorie S7,5/50).

- Sit dalnic a silnic je sou¢asti vymezenych ploch dopravni infrastruktury - do-
prava silni¢ni (DS).

- Budou respektovana ochranna pasma dalnice a silnic.

Sit mistnich a u¢elovych komunikaci

- Na pateini skelet prdjezdnich Usekd silni¢nich tras je pfipojena soustava
mistnich a Uc¢elovych komunikaci, které zajistuji propojeni jednotlivych mist-
nich ¢asti a sektord, dale dopravni obsluhu jednotlivych objektl a pozemkd.

- Uzemni plan povazuje stavajici systém mistnich a u¢elovych komunikaci, kte-
ré zajistuji komunikaéni dostupnost a obsluhu stavajici zastavby spravniho
Uzemi obce, za stabilizovany.

- Komunikacéni dostupnost rozvojovych lokalit je zajiSténa prevazné prostred-
nictvim vazeb na stavajici komunikaéni sit.

- V ramci zastavitelné plochy Z.2/plochy prestavby P.2 bude umisténi komuni-
kaci a jejich technické parametry budou déle feSeny v ramci Uzemni studie.

11
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- Sit mistnich a u¢elovych komunikaci v zastavéném Uzemi je Gzemnim planem
soucasti vymezenych ploch - verejna prostranstvi vSeobecna (PU).

- Sit mistnich a U¢elovych komunikaci mimo zastavéné Uzemi je Uzemnim pla-
nem soucasti vymezenych ploch doprava jina (DX), zahrnujici U¢elové komu-
nikace/polni cesty.

Doprava v klidu, dopravni vybavenost
- Nové plochy pro parkovani a dopravni vybavenost se nevymezuiji.

- Nové plochy pro parkovani Ize umistovat v plochach s rozdilnym zplsobem
vyuziti v souladu s podminkami pro jejich vyuziti stanovenymi v kapitole f).

- Pri realizaci nové navrhovanych objektl je tfeba pocitat se zajiSténim odpovi-
dajicich potrebnych poctll odstavnych a parkovacich stani v ramci vlastnich
pozemkl a to dle skute¢né navrhovanych kapacit objekt.
sluzeb pro motoristy jsou pfi trase dalnice D11 a silnice 1/12 v nedalekém
v Ceském Brodé. Dopravni vybavenost je sou¢asti vymezenych ploch
dopravni infrastruktury - doprava silni¢ni (DS).

Dopravni obsluha

- Uzemni plan vytvati podminky pro zajisténi funkénosti systému zajistujiciho
dostupnost a obsluhu spravniho Uzemi prostfedky hromadné dopravy osob, a
to systémem pravidelné vefejné autobusové dopravy.

- Uzemni plan respektuje sou¢asné umisténi zastavky pravidelné verejné
autobusové dopravy na navsi v Kounicich.

- Rozsifovani a optimalizace systému verejné autobusové dopravy, zejména
umistovani novych autobusovych zastavek, jsou umoznény dle aktualnich
potieb a poptavky a v souvislosti z rozvojem (napf. u Tynického dvora).

Pési a cyklisticka doprava
- Jsou stabilizovany mistni a U¢elové komunikace a stavajici zna¢ena cyklotra-

sa a nauc¢na stezka vyjma Useku vedeného pres oblast Tynice.
- Je navrzena prelozka cyklostezky a nau¢né stezky mimo aredl Tynice. Trasa

je nové vedena po obvodu aredlu, tj. po okraji parc. ¢. 996 a 973/76 v k.U.
Kounice, ve sméru za Spycharem ke stavajici cestni siti (viz. zména v krajiné
K.27).

- Znacené turistické trasy, uc¢elové komunikace v krajiné, nau¢né stezky, cyklo-
trasy Ize vymezovat a zfizovat dle aktudlnich potfeb cestovniho ruchu.

d.2) Technicka infrastruktura

Koncepce technické infrastruktury je zaloZzena na stabilizaci stavajicich staveb
a zafizeni technické infrastruktury. Konkrétni prostorové naroky vyplyvajici z koncepce
technické infrastruktury jsou zohlednény v ramci vymezeni ploch s rozdilnym zpUso-
bem vyuziti. Podminky pro jejich vyuziti jsou uvedeny v kapitole f.).

Stavby technické infrastruktury se déli podle druhu na nové investice, které
souviseji s planovanym rozvojem vystavby v lokalitdch podle prislusného funkéniho
vyuziti Uzemi, nové investice doplriujici technickou vybavenost stavajici zastavby a
dale na rekonstrukce stavajicich siti a zafizeni, nezbytnych pro udrzeni a zlepseni pro-
voznich podminek siti.

Pfi navrhu trasovani siti technické infrastruktury a umistovani staveb a zarize-
ni technické infrastruktury budou respektovana pravidla koordinace vedeni technické-
ho vybaveni Uzemi podle prostorové normy.

Zarizeni a rozvody siti technické infrastruktury se v rozvojovych plochach ex-
plicitné nevymezuji. Budou upresnény v ramci navazujicich projektovych dokumentaci
s ohledem na urbanistické a architektonické reseni lokality, tj.na podrobné usporadani
jednotlivych pozemki a ve vazbé na nové navrzené verejné komunikace a zpevnéné
plochy.
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Zasobovani pitnou vodou
Rozvoj vodovodni sité bude realizovan v navaznosti na investice, provedené

v nedavné minulosti v souladu s Planem rozvoje vodovodU a kanalizaci Stre-
doceského kraje.

Bude zachovan stavajici systém zasobovani obce pitnou vodou ze skupino-
vého vodovodu pro vefejnou potfebu ,,.Sadska — Trebestovice — Pofi¢any“.

U rozvojovych ploch bude zasobovani pitnou vodou prednostné feSeno no-
vymi vodovodnimi fady a pfipojkami s napojenim na stavajici vodovodni sit
obce.

V odlvodnénych pfipadech Ize fesit zasobovani pitnou vodou individualné z
vlastnich studni u objektd, kde neni jejich napojeni na vefejnou vodovodni sit
technicky proveditelné.

Plvodni obecni vodni zdroje - vrty S1, S4 budou vyuzivany jako zalozni zdroje
uzitkové vody.

Pro protipoZarni ochranu objekt budou nové budované verejné vodovody u
rozvojovych ploch osazeny hydranty, které budou splriovat legislativni a nor-
mové pozadavky na zasobovani obce hasebni vodou.

Odvadéni a likvidace odpadnich vod
Rozvoj systému odvadéni a likvidace odpadnich vod je realizovan v souladu s

Planem rozvoje vodovodU a kanalizaci Stfedoceského kraje.

Bude zachovan stavajici systém likvidace splaskovych odpadnich vod. Spla-
Skové odpadni vody budou odvadény siti gravitacni a tlakové kanalizace do
COQOV Kounice.

U navrhovych ploch v dosahu kanalizace bude odvadéni a likvidace odpad-
nich vod prednostné feSeno prodlouzenim stavajicich kanaliza¢nich stok a
napojenim na stavaijici kanalizacni stokovou sit. V odtivodnénych pfipadech
Ize fesit odvadéni a likvidaci odpadnich vod individualné u objektd, kde neni
jejich napojeni na verejnou stokovou sit technicky proveditelné.

Destové vody z rozvojovych ploch budou zachycovany a likvidovany pfimo na
pozemcich jednotlivych nemovitosti prednostné vsakovanim, pfipadné budou
jinak vyuzivany (akumulovany napt. pro zavlazovani apod.).

Destové vody z komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch verejnych
prostranstvi budou zasakovany ve vhodnych plochach co nejblize mistu jejich
spadu, pfipadné bude za pfedpokladu predsazenych reten¢nich resp. regu-
laénich opatreni vyuzit stavajici systém odvodu destovych vod do nejblizsich
recipientl.

Zakladnim predpokladem pro odvadéni destovych vod je podminka, Ze odto-
kové poméry z povrchu urbanizovaného Gzemi zlstanou srovnatelné se sta-
vem pred vystavbou, tj. zménou v Uzemi nesmi za desté dochazet ke zhor-
Seni pratokovych pomérd v toku.

Vodni toky a nadrze

Stavajici drobné vodni toky, hlavni odvodriovaci zafizeni ani vodni nadrze ne-
budou navrzenym rozvojem obce nijak dotéeny. V feSeném Uzemi neni Po-
vodriovym planem Stredoceského kraje vyhlaseno zadné zaplavové Uzemi ani
zadné systémové protipovodriové opatreni.

Obec Kounice je presto ohrozena mimoradnymi pfivalovymi a bleskovymi po-
vodnémi. Opatrenimi na ochranu prfed povodnémi budou preventivni a pfi-
pravna opatfeni, provadéna mimo povoder a operativni opatfeni provadéna v
dobé povodné.

Protipovodrova opatfeni na vodnich tocich:

kolem vodnich tokdl je nutno zachovat nezastavéné manipulacni pasy, aby
byla umoznéna Udrzba koryta, v zastavéném Uzemi o Sifce minimalné 6 m
(drobné vodotece),

koryta tokl a svodnice budou cistény a udrZzovany,

podle potieby a prostorovych nebo technickych moznosti bude zvySovana
kapacita prdto¢ného profilu koryt drobnych vodnich tokl pod mustky a v mis-
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tech omezujicich odtokové poméry. Navrh konkrétnich opatfeni pfesahuje
moznosti Uzemniho planu a mél by byt pfedmétem odborného vodohospo-
darského a krajinného feseni,

pfi Upravach tokd je nutno pouzivat napf. pfi opevnéni biehl a regulacich pfi-
rodnich material( namisto betonovych prvkd,

je zakazano volné skladovani odplavitelnych latek podél toku,

v Uzemi ur¢eném k zastavbé je tfeba zabezpecdit, aby odtokové poméry z po-
vrchu urbanizovaného Uzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pred ni.
Odvodnéni je nutno fesit kombinovanym systémem pfirozené nebo umélé
retence, napf. vsakem na pozemcich, odvedenim drenaznim systémem do
jimek v nejniz$im misté plochy (regulovany odtok do recipientu, popf. na-
sledné vyuziti vody z akumulaénich nadrzi pro zalivku v dobé pfisusku).

Zéasobovani elektrickou energii

Pfenosova sit - zaméry vyplyvajici z nadiazené dokumentace (ZUR SK, PUR CRY):

ZUR SK v aktualizovaném znéni v zajmovém Gzemi stanovuiji pozadavky na
vymezeni koridor( pro umisténi verfejné prospésnych staveb pro zasobovani
elektrickou energii: ;

-koridor CNZ.E33 - dvojité vedeni 400 kV Cechy - Stfed - Tynec. Jedna

se o zdvojeni stavajiciho vedeni ZVN 400 kV ve stavajici trase.

-koridor CNU.2 pro nahrazeni stavajicino vedeni VVN 220 kV vedenim

ZVN 400 kV.

Distribuc¢ni sit:

Stavajici systém zasobovani elektrickou energii je stabilizovan a bude zacho-
van.

Energeticka koncepce vymezenych rozvojovych ploch bude zalozena na
dvojcestném zasobovani energiemi, a to na kombinaci elektrické energie a
alternativniho ekologického zdroje nezavislého na sitich technické infrastruk-
tury.

Pro zajisténi prikonu pro novou vystavbu v rozvojovych lokalitdch podle ur-
banistického navrhu rozvoje a posileni distribuce nejsou navrzena zadna nova
vedeni a zarizeni primarni sité VN. Stavajici trafostanice zajisti zasobovani
elektrickou energii novych rozvojovych lokalit véetné posileni stavajici zastav-
by. Vykonové vycerpané trafostanice budou v pfipadé pozadavki na zvyseni
prikonu rekonstruovany. V rozvojovych lokalitdch bude zfizena nova kabelova
sit NN. Konkrétni pozadavky na zaji$téni pfikonu budou projednany s dodava-
telem energie a provozovatelem energetickych zafizeni. VyhlaSena ochranna
pasma veskerych stavajicich energetickych zafizeni budou pfi navrhovaném
rozvoji respektovana. U pfipadnych rekonstruovanych trafostanic bude zo-
hlednén vliv hluku na navrhovanou a stavajici obytnou zastavbu.

Zasobovani teplem a plynem

Navrh vytapéni bude orientovan na kombinaci vyuziti riznych druhd energii -
vyhledové budou zbyvajici topenisté na uhelna nebo jina pevna paliva rusena.
Rozvojové plochy bude mozné plynofikovat a pro vytapéni vyuzivat plyn

s pfipojenim na stavajici sit plynovodd STL Vzhledem k charakteru Uzemi by
melo byt v maximalni mife uzivano alternativni energie (tepelna ¢erpadia, slu-
necni energie atp.). Konkrétni zplisob vytapéni jednotlivych objektd v plo-
chach rozvoje a prestavby Uzemni plan nepredepisuje.

Spoje — telekomunikace, radioreléové trasy

Uzemnim planem jsou respektovana stavajici podzemni telekomunikacéni ve-
deni sité elektronickych komunikaci a radioreléovych tras véetné jejich
ochranného pasma.

Nejsou vymezeny zadné plochy pro umisténi staveb a zafizeni pro rozvoj sys-
tému elektronickych komunikaci.

Sit elektronickych komunikaci bude dale rozsifovana. Pozadavky na zajisténi
dalSich individualnich pfipojeni budou feSeny s konkrétnimi investory novych
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objektl postupné po vypracovani podrobnych investi¢nich zamérd, s vyuzitim
ponechanych rezerv v kabelové siti, s pouzitim vysokofrekvencnich technolo-
gii atp.

Nakladani s odpady
Stavajici systém odvozu a likvidace komunalniho odpad je stabilizovan a

bude zachovan. V feSeném Uzemi nejsou evidovany lokality s povolenim k
ukladani odpadl. Nové plochy, na kterych by bylo pfipustné ukladani odpa-
dl, nejsou Uzemnim planem navrzeny.

d.3) Obcéanské vybaveni
Stavajici obcanské vybaveni je stabilizovano.
Dalsi stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni véetné staveb pro sport a volny
Cas lze umistit, rekonstruovat, rozsifovat nebo intenzifikovat v ramci ploch s
rozdilnym zplsobem vyuziti v souladu s podminkami pro jejich vyuziti
stanovenymi v kapitole f.).
Uzemni plan vymezuje tyto stavajici plochy ob&anského vybaveni:
- Obcanské vybaveni verejné (OV) - kam spada:
- Matefska skola Kounice
- Zakladni Skola Kounice se sportovni halou, Skolni jidelna a
druzina
- Ddm s pecovatelskou sluzbou a Polyfunkéni ddm, Posta
- Hasi¢ska zbrojnice
- Aredl TJ Sokol Kounice (budova se zazemim).
- areal zamku Kounice, }
- Budova organizace UAPPSC,
Filialni kostel sv. Jakuba Vétsiho.
- Obcanske vybaveni komeréni (OK) -
kam spada prodejna COOP Kounice (maloobchodni prodej potravin
a drogistického zbozi denni potfeby) a Pivovarska hospoda.
- Obc¢anské vybaveni - sport (OS)
kam spada oplocené hristé (miCové hry, tenis) navazujici na areadl
zakladni Skoly a sportovni areal TJ Sokol Kounice (travnaté fotbalové
hristé s tribunou, kabinami a mistem pro obc&erstveni, tréninkové
hFists).
- Obcanské vybaveni - hibitovy (OH)
Verejné pohrebisté se nachazi na jihovychodnim okraji obce.

Uzemnim planem je navrzena prestavbova plocha P.1 pro ob&anské vybaveni
verejné (OV) v historickém jadru Kounic - plocha navazuje na stavajici verej-
nou obcanskou vybavenost.

Uzemnim planem je na Tynici navrzena prestavbova plocha P.2 pro ob&anské
vybaveni verejné (OV) - zejména pro umisténi zdravotnickych a socialnich slu-
Zeb vcetné bydleni pro seniory.

Uzemnim planem je na Tynici navrZzena zastavitelna plocha Z.2 pro ob¢anské
vybaveni verejné (OV) - zejména pro umisténi zdravotnickych a socialnich slu-
Zeb véetné bydleni pro seniory v souvislosti s plochou prestavby P.2.

d.4) Verejna prostranstvi

Stavajici vefejna prostranstvi jsou stabilizovana.

Uzemnim planem jsou vymezeny stavajici plochy Zeleri vSeobecna (ZU) zahr-
nujici parcik a dalsi diléi plochy vefejné zelené v historickém jadru Kounic a v
navaznosti na soudobou intenzivni obytnou zastavbu.

Uzemnim planem jsou vymezeny stavajici plochy - Verejna prostranstw vse-
obecna (PU) zahrnujici komunikaéni systém v zastavéném Uzemi.

Verejna prostranstvi charakteru U¢elovych komunikaci ve volné krajiné, ktera
jsou dllezita z hlediska obsluhy pozemkd v krajiné i prostupnosti Gzemi pro
pési a cyklisty jsou stabilizovana jako plochy DX — doprava jina zahrnujici
Ucelové komunikace/polni cesty.
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- Verejna prostranstvi Ize umistit, rekonstruovat, rozsifovat nebo intenzifikovat
dle potreby v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti v souladu s podmin-
kami pro jejich vyuziti stanovenymi v kapitole f.).

d.5) Ochrana obyvatel

- Stavby a zafizeni pro ochranu obyvatel jsou stabilizovana.

- Pri vystavbé v nové vymezenych plochach bude zajistén pristup pro pozarni
techniku podle platnych predpisu.

- Potfeba pozarni vody bude i nadale kryta kombinované, tj. s vyuzitim hydran-
td na verejném vodovodu a odbérem vody z pozarni nadrze na okraji obce.

e) Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpuso-
bem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuzi-
ti, Gzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, proti-
eroznich opatfeni, ochrany pfed povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek
nerostnych surovin

e.1) Koncepce usporadani krajiny

Uzemni plan koordinuje zajmy a vztahy v nezastavéném Uzemi z hlediska roz-
dilnych moznosti vyuziti jeho potencialu, ochrany hodnot a zejména ochrany pfirody.
) Nezastavénym Uzemim jsou pozemky nezahrnuté do zastavéného Uzemi.
Uzemni plan chrani krajinu pfed zastavbou a dal$im nevhodnym vyuzitim, které by se
dotklo hodnot Uuzemi.

Plochy nezastavéného Uzemi jsou clenény podle charakteru vyuZiti, limituji-
cich jevl a utvareni krajiny na:
- doprava jina (DX) zahrnujici uc¢elové komunikace / polni cesty
- vodni a vodnich tokd (WT)
- zemedélské vSeobecné (AU)
- pole a trvalé travni porosty (AP)
trvalé travni porosty (AP.t)
- zemédélskeé jiné (AX) zahrnuijici sady, zahrady, zahumenky
- lesni vS§eobecné (LU)
- prirodni vSeobecné (NU)
- smisSené nezastavéného Uzemi (MU ...)
Konkrétni specifikaci vicefunkéniho vyuziti plochy se stanovuje kombinaci
index a popisem v ramci pfislusného regulativu:
MU.p - pfirodni priority
MU.z — zemédélstvi extenzivni
MU.I - lesnictvi extenzivni
MU.w — vodohospodarské zajmy
MU.o - ochrana proti ohrozeni Uzemi
MU.r — rekreace nepobytova
MU.k — kulturné-historické zajmy
MU.x - jiné specifické vyuziti
- smiSené nezastavéného Uzemi jiné (MX)

Skladebné ¢asti Uzemniho systému ekologické stability (biokoridory) jsou
pokladany za soucast pfirodni zény (NU), ackoliv jsou tyto prvky s ohledem na jejich
prostorové parametry zahrnuty do zény smiSené MU s kombinaci indexd p — pfirodni
priority, | — lesnictvi extenzivni, w — vodohospodarské zajmy, z — zemédélstvi extenziv-
ni, o - ochrana proti ohrozeni Uzemi, r — rekreace nepobytova, k — kulturné-historické
zajmy. Umistovani staveb, zarizeni a jinych opatreni v krajiné je regulovano v kapitole

f).
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e.2) Plochy zmén v krajiné

Uzemnim planem jsou navrzeny plochy zmén v krajiné (K). Jedna se o opat-

feni slouzici ke zpfistupnéni pozemkd, k protierozni a protipovodriové ochrané, k zalo-
Zeni prvkl Uzemniho systému ekologické stability a k dal$im krajinarskym Upravam v

Uzemi.

Ugelové komunikace/ polni cesty

K.01 — nova propojovaci cesta z Kounic, doplnéni stromoradi (K.13);

K.02 — nova cesta v lokalité Rybnik (zajiSténi nahrady za obvodovou Uc¢elovou
komunikaci, ktera bude v budoucnu dotéena vystavbou VRT);

K.03 - obnova cesty Na Bednici k Horkam;

K.04 — obnova cesty na Klu¢ov, pokrac¢ovani po hrané Kounickych strani;
K.05 - nova cesta na Paterach;

K.06 — nova cesta k Remizku v poli (VKP.2).

K.26 - nova ucelova komunikace podél vnéjsi hranice LBC.3 (soucast US.1);
K.27 — prelozka cyklostezky a nau¢né stezky po obvodu arealu Tynice (sou-
¢ast US.1).

Zalozeni prvkd USES

K.07 - zaloZeni LBC.12, v pramenné oblasti Pofi¢anského potoka; zaloZeni
trvalého travniho porostu, popt. vytvoreni malé vodni plochy doplnéni drevin;
K.08 - zaloZeni LBC.4 pii soutoku Kounického a Pofi¢anského potoka; zalo-
Zeni trvalého travniho porostu, vytvoreni mokradu, popf. malé vodni plochy
mezi potoky, doplnéni drevin;

K.09 - zalozeni LBK.02, zaloZeni trvalého travniho porostu, dopInéni dfevin.
Zajisténi navaznosti na systém USES v obci Vykari;

K.10 - zalozeni LBK.10, zaloZeni trvalého travniho porostu, dopInéni dfevin.
Zajisténi provazanosti prvkd USES vymezenych v obci Vykar a v Kounicich;
K.11 - zaloZeni LBK.11 v Usecich pod Zaluznikem a v lokalité Hrani¢nik; zalo-
Zeni trvalého travniho porostu doplnéni drevin. Zajisténi provazanosti prvku
USES vymezenych v Ceském Brodé a Kounicich;

K.12 - zaloZeni LBK.2 v trase ¢ésti Pori¢anského potoka a podél silnice k Po-
ficanm; zaloZeni trvalého travniho porostu, doplnéni drevin.

Krajinarské Upravy

K.13 - vysadba liniové zelené podél stavajici i navrzené ucelové komunikace/
polni cesty (K.01);

K.14 - plocha uréena k revitalizaci a ochrané Mlynského potoka;

K.15 — navrh ochranné/izolaéni zelené mezi zastavbou v Kounicich a zemé-
délskou pudou;

K.16 - obnova sadu na svahu Na Skale - svahy byvalych vinic a sadl na tera-
sovité usporadaném pozemku, zarUstajici druhotnymi dfevinami a kifovinami.
Navrh na zpracovani studie /projektu revitalizace. Predmétem bude zhodno-
ceni sou¢asného stavu, navrh zasahUl a zpUsobu dalsi péce (navrh VKP.6);
K.17 — obnova trvalého travniho porostu v nivé u Kounického potoka mezi
prestavbovou plochou P.3 a vodnim tokem.

K.25 - krajinné zazemi ob¢anského vybaveni arealu Tynice. Hlavnim Uc¢elem
budou plochy zahrad a sadl, plochy zelené a parkové upravené plochy s
prevahou zelené pfirodniho charakteru. Pfipustnym vyuZzitim jsou doplfkové
stavby jako odpocivadla, pristresky, altany, détska hristé, sportovisté se
zazemim, cestni sit i podzemni /podpovrchové stavby citlivé napojené na
pamatkové chranény objekt Spycharu. Realizace krajinarskych uUprav je
podminéna zpracovanim uUzemni studie US.1 v navaznosti na zastavitelnou
plochu Z.2 a na prestavbové plochy P.2;

K.28 - revitalizace zpevnéné plochy u Spycharu, zména na plochu smiSenou
nezastavéného Uzemi s pfirodni a ochrannou funkci (MU.po).
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Protierozni a ochranna opatfeni (Uhory a travnaté pasy s drevinami rozdélujici velké
pudni celky na mensi pddni bloky).

- K.18, K.19, K.20, K.21 - travnaté pasy v lokalité Na Paterach a Kaplicka

- K.22 — doplnéni zelené Na Paterach pfi hranici s obci Vykar

- K.23, K.24 — Uhory v lokalié Na liSkach u Zaluzniku

Uzemnim planem jsou navrzeny vyznamné krajinné prvky (VKP) k registraci:

- VKP.3 (PP) "Horky" — jizni az jihozapadné exponované svahy svédeckého vr-
chu s teplomilnymi spolecenstvy charakteru tzv. "bilych strani" s chranénymi
a vyznamnymi druhy rostlin i Zivo¢ichd. NavrZzeno doplnit do EVL Polabské
hary, ¢i alespon na narodni Urovni vyhlasit jako zvlasté chranéné Gzemi (pfi-
rodni pamatka);

- VKP.4 "Na Skéle JZ" - porost charakteru dubohabfiny na ostrohu nad Kounic-
kym mokradem s vyznamnymi hajovymi druhy;

- VKP.5 "Na Skéle SV" - strmé svahy porostlé druhotnymi dievinami;

- VKP.6 "Na Skale sad" - svahy byvalych vinic a sadl na terasovité usporada-
ném pozemku, zarlstajici druhotnymi dfevinami a kfovinami. Navrh na
zpracovani studie /projektu revitalizace (zména K.16);

- VKP.7 "Kounicka stran" - nelesni pozemky, fragmenty sadd a rozvolnéné
(ale zarUstajici) doubravy se zbytky cenného bylinného patra.

Podil zelené ve vétsiné vymezenych ploch nezastavéného Uzemi krajiny je
treba zvySovat, a to pfi realizaci navrhu Uzemniho systému ekologické stability, liniové
doprovodné zelené komunikaci, vodoteci a mezi, zatravnénim nebo dopInénim ploch
nelesni zelené s pfirodni funkci. Rodova a druhova skladba zelené musi vychazet z
pavodnich rostlinnych spolecenstev, tj. cernySova dubohabfina, mochnova doubrava
a stfemchova jasenina v komplexu s mokradnimi olSinami.

Plochy s rozdilnym zp(isobem vyuZiti a plochy zmén v krajiné (K) jsou vyme-
zeny graﬂcky ve vykrese 2 UP Kounice (Hlavni vykres). Podminky pro umistovani sta-
veb, zafizeni a jinych opatfeni pro funkéni plochy v nezastavéném Uzemi jsou uvedeny
v kapitole f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti.

e.3) Uzemni systém ekologlcke stability

Uzemm plan Kounice zavazné vymezuje prvky Uzemniho systému ekologické
stability (USES) na lokalni Grovni. Systém tvoii skladebné prvky - biocentra, biokorido-
ry a interakéni prvky. Jedna se o vybranou soustavu vnitfné ekologicky stabilnéjSich
segmentd krajiny, U¢elné rozmisténych na zakladé funkénich a prostorovych kritérii.
USES se sklada z prvkd funkénich a navrZzenych k zalozeni.

Skladebné casti USES | jsou nezastawtelnym Uzemim. Umistovani staveb v
systému USES je omezeno jen na prlcne prechody inZzenyrskych a dopravnich staveb.
Jiné umisténi téchto staveb je vyjlmecne pfipustné, a to pouze za podminky zachovani
minimalnich prostorovych parametr(i, danych pfisluSnou metodikou pro tvorbu USES.
Stavby prochazejici USES by mély byt uzplisobovany tak, aby nevytvarely migraéni
bariéru pro organismy.

Je nutné dodrzovat zasadu, Ze pro vysadbu a pfipadné jiné zasahy do prvki
USES se pouziva pouze geograficky ptivodnich rostlinnych druhd. Jako podklad pro
tuto plvodni skladu slouzi pfedevsim rekonstruované mapy plvodnich geobotanic-
kych jednotek a mapy lesnich typologickych jednotek.

Vv plochéch prvku USES musi byt zajiétény podminky pro zachovani a rozvoj
genofondu, zvySovani ekologické stability a pfiznivé pisobeni na okolni krajinu. Pro
prvky USES plati regulaéni opatreni:

regulace lesniho hospodarstvi s diirazem na druhovou skladbu dfevin, ktera

by méla byt co nejblizsi plvodnim lesnim spolecenstviim; na lesnich plo-

chach bude podporovana prirozena obnova porostl se zachovanim ptvod-
nich drevin;

- revitalizace vodnich tokd tak, aby po splnéni nezbytnych vodohospodarskych
funkci plnily co nejvétsi mérou i funkce ekologické; v prvcich USES u vodote-
¢i budou zalozeny kefové a stromové porosty na vyvySenych brezich, v lokali-
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tach volné pfistupnych brehovych partii budou vytvoreny podminky pro posi-
leni zeleng;

- v prvcich USES vymezenych na orné pldé budou vytvorfeny podminky pro
realizovani porostl pfirozené druhové skladby drevin dle stanovistnich pod-
minek.

Systém USES Kounice zajistuje propojeni skladebnych ¢asti USES
navrzenych v Uzemnich planech sousednich obci Biistvi, Cerniky, Cesky Brod, Chrast,
Klu€ov, Pofi¢any, Velenka, Vykarn.

Lokalni biocentra

LBC.3 "Tynické rybniky" funkéni; rozloha 3,64 ha

Dva rybniky a potok u Tynického Dvora s bifehovou a doprovodnou vegetaci, rakosi-
nou a mokrou nivni loukou. Vegetaéni krajinarské Upravy v navaznosti na prestavbu
Tynického dvora.

V prostoru byvalého mlyna (parc. ¢. 1623 v k.U. Kounice) je podmineéné mozné umistit
hygienické a servisni zazemi ve formé napf. skladu sezénnich potreb (lodky, apod.).
Krajinarské Upravy jsou podminény zpracovanim uzemni studie US.1 (spolu se zasta-
vitelnou plochou Z.2, prestavbovymi plochami P.2, krajinnym zazemim K.25 a cestni
siti K.26, K.27).

LBC.4 "Soutok" ¢astecné funkéni, nefunkéni ¢ast navrzena k zalozeni; rozloha 5,29
ha

Brehovy a doprovodny porost na soutoku Kounického a Pofi¢anského potoka. V ne-
funkéni ¢éasti LBC navrzeno zalozeni TTP, vytvoreni mokradu, popf. malé vodni plochy
mezi potoky, doplnéni dfevin (zména K.08).

LBC.9 "Cihelna" funkéni; rozloha 4,22 ha

Rybnik Cihelna s bfehovym a doprovodnym porostem, mokradni spole¢enstva s rako-
sinou, lesik. Na hrazi skupina pamatnych topoll bilych. Cast plochy slouZi k nepoby-
tové rekreaci, rybareni.

LBC.12 "V louc¢kach" nefunkéni, navrzené k zalozeni; rozloha 3,05 ha

Biocentrum navrzeno k zalozeni v pramenné oblasti Poricanského potoka; zalozeni
trvalého travniho porostu, popf. vytvoreni malé vodni plochy doplnéni dfevin (zména
K.07).

Lokalni biokoridory

LBK.1 "Tynicky potok" pfevazné funkéni

Vodote¢ s bfehovym a doprovodnym porostem v Siroké nivé Tynického potoka, stfi-
davé vymezen na Uzemi obci Kounice a Vykarn. Navrh revitalizace v celé délce, dosad-
ba drevin, vytvoreni naraznikového pasma podél zemédélskych ploch.

LBK.02 "Tynické rybniky — Novodvorské strouha" nefunkéni
Lokalni biokoridor vymezen v navaznosti na systém USES v obci Vykari v polni trati.
Navrzeno zalozeni trvalého travniho porostu, doplnéni dfevin (zména K.9).

LBK.2 "V louzkach — Soutok" vymezeny - ¢astecné funkéni a navrzeny k zalozeni
Lokalni biokoridor propojuje LBC.4 a LBC.12 v trase Pofi¢anského potoka a v polni
trati a podél silnice. Navrh revitalizace v celé délce, dosadba dfevin, vytvoreni naraz-
nikového pasma podél zemédélskych ploch; v nefunkéni ¢asti zalozeni TTP a doplnéni
drevin (zména K.12).

LBK.3 "Kounicky potok" vymezeny, funkéni, pfes obec omezené funkéni az nefunkéni
Lokalni biokoridor propojuje LBC.4 a LBC.9 v trase Kounického potoka. Funkéni ¢ast
zahrnuje vodni tok s bfehovymi a doprovodnymi porosty, nefunkéni ¢ast zahrnuje re-
gulované koryto, misty v zidkach. Navrh revitalizace v Useku pres obec a nize po toku
k LBC.4.

LBK.4 "Kounicky potok" vymezeny, ¢aste¢né funkéni

Lokalni biokoridor propojuje LBC.4 s LBK.1 Tynicky potok a dale pokrac¢uje v obci
Bristvi. Zahrnuje vodni tok s bfehovym a doprovodnym porostem. Navrh revitalizace v
celé délce toku, dosadba krovin a dfevin, vytvoreni naraznikového pasma podél ze-
médélskych ploch.
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LBK.5c "Na horeckych stranich — V louzkach" ¢astec¢né funkéni az nefunkéni, v sou-
béhu s vymezenym LBK v Chrastu. V feSeném Uzemi zahrnuje regulovanou svodnici s
brfehovym a doprovodnym porostem.

LBK.10 "Patera — Cihelna" vymezeny - ¢aste¢né funkéni a navrzeny k zalozeni

Lokalni biokoridor propojuje v polni trati LBC Patera vymezené u hranice v obci Vykan
s LBC.9. Funkéni ¢ast zahrnuje remizy v poli, nefunkéni ¢ast je navrzena k zalozeni —
TTP a dosadba drevin (zména K.10)

LBK.11 "Vrabci Vinice - V louzkach" vymezeny, prevazné nefunkéni; funkéni ¢ast vede
pfi okraji porostu Kounickeé strané.

Trasa LBK vymezena po hranici obci Cesky Brod, Klu¢ov a Chrast. Propojuje LBC 61N
vymezené v k.U. Liblice u Ceského Brodu s LBC.12 v Kounicich. Zahrnuje remizky Na
hlinkach na Ubodi vrchu Zaluznik, porost Kounické strané a ornou pddu. V polni trati
navrzeno zaloZeni trvalého travniho porostu, doplnéni drevin (zména K.11).

Interakéni prvky (IP)

IP.1 "Kounicky haj" - vyznamna lesni plocha na S orientovaném svahu jizné od Kou-
nic, v lesnim porostu je kapli¢ka, porost protkan cestni siti. Plvodné snad teplomilna
doubrava se postupem ¢asu proménila v smiseny les s vyznamnymi hajovymi druhy.

Dale se jedna se o ploSnou, bodovou a liniovou zeleri v zemédélské krajiné
(remizy, meze, ostrivky zelené, strouhy, lemova spole¢enstva les(ll, doprovodna zelen
podél polnich cest, atd.), mohou slouzit jako refugium a biotop zvlasté chranénych
druhd zivocich), maji charakter interakénich prvkd doplriujici biocentra a biokoridory.
Jsou soucasti smiSenych ploch nezastavéného Uzemi s indexem p — pfirodni priorita
(MU.p ...). Interakénimi prvky jsou rovnéz véechny VKP (registrované, evidované i na-
vrzené) a budou jimi i v budoucnu realizované krajinarské Upravy.

Tyto plochy maji pfirodni raz, které je nutno zachovat — jde o nelesni zelen,
ktera oddéluje plochy riznych funkci. Ruseni prirodnich prvkl v krajiné je vylouceno.

e.4) Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny

Cestni sit

Plochy zemédélské a lesni jsou pristupné historicky vzniklou siti Ucelovych
komunikaci. Tato sit umoznujici prostupnost krajiny a dostupnost okolnich sidel je sta-
bilizovana, pfipadné doplnéna dalSimi cestami.

Nové navrzené plochy dopravy jiné (funkce DX) zahrnujici u¢elové komunikace / polni

cesty jsou vymezeny jako zmény v krajiné (K):

- K.01 - nova propojovaci cesta z Kounic, doplnéni stromoradi (K.13);

- K.02 — nova cesta v lokalité Rybnik (zajiSténi nahrady za obvodovou Uc¢elovou
komunikaci, ktera bude v budoucnu dot¢ena vystavbou VRT);

- K.03 - obnova cesty Na Bednici k Horkam;

- K.04 - obnova cesty na Klu€ov, pokracovani po hrané Kounickych strani;

- K.05 - nova cesta na Paterach;

- K.06 — nova cesta k Remizku v poli (VKP.2);

- K.26 — nova Ucelova komunikace podél vnéjsi hranice LBC.3 (soucast US.1);

- K.27 — prelozka cyklostezky a nau¢né stezky po obvodu arealu Tynice (sou-
¢ast US.1).

Kromé zpfistupnéni pozemk( cesty zvysuiji prostupnost krajiny a mohou byt
vyuzity i jako vychazkoveé €i cyklistické trasy. Stavajici systém ucelovych komunikaci
zUstane zachovan.

Doplnéni dalSich cest v plochach nezastavéného Uzemi je mozné, umozniuji to
stanovené podminky funk&niho vyuziti ploch v krajiné.

Cyklotrasy, turistické trasy a nauéné stezky

Znacené cyklotrasy €. 8208 a 8209 a Naucna stezka Kounicka cesta, které
prochazeji feSenym Uzemim jsou stabilizované vyjma Useku vedeného pres oblast Ty-
nice.

cyklotrasy:
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8208  (Cesky Brod) - Cihelna — Biistvi — Horky, rozc. (8 km)
8209 Rostoklaty — Brezany — Kounice — Pofi¢any — Mil€ice (22 km)

Navrzena prelozka cyklostezky a nauc¢né stezky mimo areal Tynice. Trasa je noveé ve-
dena po obvodu arealu, tj. po okraji parc. ¢. 996 a 973/76 v k.u. Kounice, ve sméru za
Spycharem ke stavajici cestni siti (viz. zména v krajiné K.27).

Naucéna stezka Kounicka cesta seznamuje s pamatkami a zajimavostmi méstyse a
okolni pfirodou a krajinou, se zamérenim na nékteré Zivocichy a rostliny typické vzdy
pro konkrétni stanovi$té, kde zastavka nau¢né stezky stoji (sad, pole, mokfad apod.).

Provéfena byla moznost obnovy zaniklych historickych cest véetné dopro-
vodné liniové zelené, zejména v oblasti Spitalské pole, Bednice k Horkam. Nové navr-
Zené Ucelové komunikace/ polni cesty mohou byt zapojeny do dalSich okruh( nau¢né
stezky.

Prostupnost krajinou nesmi byt narusena oplocenim pozemk{ v nezastavé-
ném Uzemi (ve volné krajiné). Za ,,oploceni“ nejsou povazovany oplocenky na PUPFL
a oploceni pastvin pomoci ohradniku ¢i dfevénych bradel, tj. ohrazeni pro pastvu hos-
podarskych zvifat nebo lesnickych oplocenek pro zajisténi novych vysadeb drevin. Ani
tyto v8ak nesmi narusSovat sit mistnich a u¢elovych komunikaci a branit volné migraci
Zivocichl a prlichodnosti krajinou.

e.5) Protierozni ochrana

Protierozni opatfeni Ize dle potfeby budovat v souladu se stanovenymi pod-
minkami vyuZiti ploch v nezastavéném Uzemi. Uzemnim planem jsou navrzeny plochy
zmén v krajiné (K), které mj. slouZzi i k protierozni ochrané Gzemi. Funkci protierozni
ochrany tvofi zejména:
- ucelové komunikace / polni cesty stavajici i navrhované
- prvky USES navrzené k zalozeni
- Uhory a travnaté pasy s drevinami rozdélujici velké pUdni celky na mensi plid-
ni bloky v lokalitach Na Paterach, Kaplicka, Na liSkach u Zaluzniku

V plochach smiSeného nezastavéného Uzemi s indexem p — pfirodni priority, o
— ochrana proti ohrozeni Uzemi, w — vodohospodarské zajmy budou ve vyssi mire
uplatnény prvky zvysujici ekologickou stabilitu Uzemi, tzn. trvalé travni porosty, liniové
porosty a rozptylena zeler.

e.6) Ochrana pred povodnémi

Pro mistni drobné vodotece nejsou administrativné vyhlasena zaplavova
Uzemi, ani neni vymezena aktivni zéna zaplavového Uzemi. Pfi mimoradnych hydrolo-
gickych situacich (pfivalové srazky) vSak dochazi k lokalnim povodriovym situacim —
naplnéni koryt vodoteci a k zaplavovani ¢asti zastavéného Uzemi obce nachazejici se
pobliz vodotedi. 5

Cast Uzemi je odvodnéna systematickou drenazi. Cast Uzemi je pod zavlahou
systému Sedl¢anky — Mochov a systému Zavlahy Prerov.

Pro zvySeni ochrany Uzemi pred velkymi vodami jsou navrZzena opatreni:

- Uhory a travnaté pasy s drevinami rozdélujici velké ptdni celky na mensi ptd-
ni bloky v lokalitach Na Paterach, Kaplicka, Na liSkach u Zaluzniku;

- prvky USES navrzené k zalozeni (revitalizace vodoteci, zaloZzeni mokradd/
vodnich ploch v prostoru navrzenych lokalnich biocenter LBC.4 a LBC.12);

- podél koryt vodnich tokl je Zadouci zachovat volné nezastavéné a neoplo-
cené Uzemi o Sifi min. 6 m (drobné vodotece) od brehové hrany na obé stra-
ny - pro prichod velkych vod a zaroven jako manipula¢ni pruh pro Gcel spra-
vy a udrzby vodniho toku;

- u vodnich tokd v polich vytvoreni naraznikového pasma luk podél zemédél-
skych ploch;

- koryta tokU a svodnice je tfeba Cistit a udrzovat,

- zvySovat kapacitu pritocného profilu koryt pod mostky;
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pfi Upravach tokd je nutno pouzivat napf. pfi opevnéni biehl pfirodnich mate-

rialdl namisto betonovych prvki;

- je zakazano volné skladovani odplavitelnych latek podél vodnich tokd;

- navrzena jsou opatreni zvysuijici reten¢ni kapacitu Uzemi - vyhrazeni dosta-
tecné Sirokych pasl pozemk( podél vodotece a v okoli obce smiSenym funk-
cim (index p — pfirodni priority, w- vodohospodarské zajmy). V plochach smi-
Seného nezastavéného Uzemi s indexy ,p“, ,w“, ,0“ budou ve vys$si mire
uplatnény prvky zvysujici retenéni kapacitu Uzemi, tzn. trvalé travni porosty,
liniové porosty a rozptylena zeler;

- v Uzemi ur¢eném k zastavbé je tfeba zabezpedit, aby odtokové poméry z po-
vrchu urbanizovaného Uzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pred ni.
Odvodnéni nutno fesit kombinovanym systémem prirozené / umélé retence,
napf. vsakem na pozemcich, odvedenim obvodovym drenaznim systémem
do jimek v nejnizsim misté plochy (regulovany odtok do recipientu, popf. na-
sledné vyuziti vody pro zélivku v dobé prisusku).

- v pfipadé dotcéeni ploSnych melioraci je tfeba pfislusnymi opatienimi zajistit

funkénost zbyvaijicich meliora¢nich zarizeni na okolnich pozemcich, véetné

bezproblémového odtoku vod. Toto plati i v pfipadé dotéeni zavlahovych
radd.

e.7) Rekreace

Obec plni prevazné obytnou funkci. Rekreace se uskutecnuje formou pobyto-
vé kratkodobé rekreace v sidle (dle KN je v obci Sest objektl rodinné rekreace) a ze-
jména kratkodobé nepobytové rekreace (sportovni aktivity, turistika, cykloturistika).
Uzemi spada do rekreacni oblasti Polabi — Ri¢ansko.

Uzemnim planem je vymezena ojedinéla samota v lokalité Horka jako plochy
rekreace - rekreace individualni (RI).

V plochach smiSeného nezastavéného Uzemi s indexem r — rekreace nepoby-
tova (napt. MU.pr, MU.pwr, MU.plr ...) je umoznéno rekreaéni vyuziti:
- plochy k provozovani rybarské ¢innosti u rybniku Cihelna;
- plocha u rybni¢ku Ve slatinach;
- plochy v nivé Kounického potoka mezi Cihelnou a zastavénym Uzemim;
- Kounické strané

Resenym Uzemim prochazeji znadené cyklotrasy ¢. 8208 a 8209 a Nauéna
stezka Kounicka cesta. Provéfena byla moznost obnovy zaniklych historickych cest
véetné doprovodné liniové zelené, zejména v oblasti Spitalské pole, Bednice k Hor-
kam. Nové navrzené Uc¢elové komunikace/ polni cesty mohou byt zapojeny do dalSich
okruhl nauc¢né stezky.

Nezastavéné Uzemi bude i nadale slouzit pro nepobytovou rekreaci - pési tu-
ristiku a cyklistiku, pro kterou budou vyuzivany ucelové cesty v krajiné.

e.8) Dobyvani lozisek nerostnych surovin, inZzenyrsko-geologické vlivy v

uzemi

- Na Uzemi obce nejsou vymezeny plochy téZby nerostl ani nejsou navrzeny.

- V feSeném Uzemi nejsou evidovana poddolovana Uzemi a hlavni diini dila
véetné deponii.

- V feSeném Uzemi nejsou evidovana sesuvna Uzemi ¢i svahové deformace.

f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti s

uréenim prevazujiciho uéelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opat-
feni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé sta-
noveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podmi-
nek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu (napftiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktu-
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ry zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich po-
zemku a intenzity jejich vyuziti)

f.1) Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti
_ Usporadani funkéniho vyuZiti ploch je vymezeno ve vykresu €. 2 (Hlavni vy-
kres). Uzemni plan Kounice vymezuje z hlediska funkéniho vyuziti tyto druhy ploch a
podminky jejich vyuziti:

Bydleni venkovské (BV)

Plochy s pfevazujici funkci bydleni venkovského charakteru s vy$si hustotou
soustfedéni obyvatel, s nekomerénim chovatelskym a péstitelskym zazemim pro sa-
mozasobeni, doplnéné ob&anskou vybavenosti mistniho vyznamu, pfi zachovani kvali-
ty obytného prostredi a pohody bydleni.

Strukturou venkovské zastavby je urbanni struktura s prevazujici uliéni dom-
karskou kompaktni zastavbou. Eventualni nova vystavba v zastavéném Uzemi bude
prizplsobena plvodni dochované a typické urbanistické strukture a charakteru za-
stavby se zachovanim vyskové hladiny.

Rozdéleni plochy dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich dvor, zahrad
a dalSich zemédélskych pozemkd.
Dalsi pfipustné vyuZiti: pozemky staveb pro drobnou péstitelskou a chovatel-

skou cCinnost,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci - chalupareni,
pozemky verejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemky zelené a malych vodnich ploch a tokd.
Podminéné pripustné vyuziti:Do ploch Ize zahrnout ob&anské vybaveni, Zivnostenské

provozy se stavbami a zafizenimi, které:

- svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji
uzivani staveb a zarizeni ve svém okoli,

- nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi,

- svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v
Uzemi,

- spliuji pozadavky obecné platnych predpist na
umistovani staveb a zafizeni v plochach s prevazujicim
obytnym vyuzitim.

Nepfipustné vyuziti: vSe ostatni.

Prostorové usporadani: Struktura zastavby: uli¢ni ¢ara je urc¢ena fasadami domd,
zdmi nebo oplocenim, stavebni ¢ara je uzaviena nebo
oteviena.

V pfipadé, Ze okolni domy vytvareji svym umisténim uli¢ni
frontu, bude tomuto charakteru prizplisobena i nova vy-
stavba.

Nezastavéné Casti stavebnich blokl jsou zpravidla sou-
kromymi zahradami. V pfipadé déleni stavebnich pozem-
k(G v zastavéném Uzemi musi nové oddéleny pozemek mit
minimalni vyméru 800 m2 a zbyvajici ¢ast pozemku, na
které je umisténa stavba pro bydleni musi spinit minimal-
ni vyméru 800 m2. Zdstavba v druhé radé je nepfipustna.
Pri umistovani staveb do proluk &i pfi pfestavbach je za-
roveri nutno respektovat stavajici uliéni frontu a vyskovou
hladinu prevazujici okolni zastavby a jeji charakter.

Z dlivodu zachovani stavajici struktury zastavby je mozno
stavby pro bydleni a dal$i souvisejici stavby, véetné prua-
¢eli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit
az na hranici pozemku nebo vozovky silnice (mistni ko-
munikace).

23



UP KOUNICE - TEXTOVA CAST

U prestaveb objektl hmotové tradi¢nich bude kladen di-
raz na zachovani, vhodné doplInéni a obnovu jejich archi-
tektonickych hodnot a na zachovani charakteru verejné-
ho prostranstvi.

Vyskova regulace zastavby: vysSkové usporadani je ustalené a je mozné pouze jeho
doplnovani.
Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navr-
hovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych histo-
rickych, urbanistickych a architektonickych hodnot dané-
ho mista nebo k naruseni architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zmény staveb v zastavéném Uzemi nesmi
prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patti vSechny
obytné stavby v okoli uréujici charakter mista.

Bydleni individualni (BI)

Plochy pfevazné rodinnych domi s dominantni funkci bydleni, doplnéné ob-
¢anskou vybavenosti mistniho vyznamu, pfi zachovani kvality obytného prostredi a
pohody bydleni.

Jedna se o urbanni strukturu samostatnych budov, zpravidla rodinnych domd,
umisténych ve vlastnich zahradach.

Rozdéleni plochy dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: pozemky rodinnych domd, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédélskych pozemkd.
Dalsi pfipustné vyuZziti: pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Podminéné pripustné vyuziti:Do ploch Ize zahrnout pozemky ob¢anského vybaveni se

stavbami a zafizenimi, které:

- svym provozovanim a technickym zarizenim nenarusuji
uzivani staveb a zarizeni ve svém okoli,

- nesnizuji kvalitu prostredi souvisejiciho tuzemi,

- svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v
Uzemi,

- spliuji pozadavky obecné platnych predpist na
umistovani staveb a zafizeni v plochach s prevazujicim
obytnym vyuzitim.

Nepfipustné vyuziti: vSe ostatni.
Prostorové usporadani: Struktura zastavby: Zastavba je obvykle tvorena samo-

statné stojicimi rodinnymi domy v zahradach, zpravidla
bez vazby na historickou strukturu sidla. Zahrada obklo-
puje dim ze vSech stran.

Nezastavéné Casti stavebnich blokd jsou zpravidla sou-
kromymi zahradami. V pfipadé déleni stavebnich pozem-
kl v zastavéném Gzemi musi nové oddéleny pozemek mit
minimalni vyméru 800 m2 a zbyvajici ¢ast pozemku, na
které je umisténa stavba pro bydleni musi spinit minimal-
ni vyméru 800 m2. Zastavba v druhé radé je nepfipustna.
Vyskova regulace zastavby:

Nové stavby a zmény staveb v zastavéném Uzemi nesmi
prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patfi vSechny
obytné stavby v okoli uréujici charakter mista.

Cast UP s prvky regulaéniho planu:

Oznaceni plochy: U.1(Z.1)
Osazeni staveb
Domy budou umistény v severni ¢asti plochy (za respek-
tovani OP silnice), v jizni poloviné plochy budou zahrady.
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Domy budou umistény podélnou osou kolmo na osu pfi-
lehlé silnice .

Vyskova regulace zastavby: maximalni vyska zastavby
¢ini 1 nadzemni podlazi a podkrovi

Minimalni velikost stavebniho pozemku je:

800 m2 pro 1 bytovou jednotku

1100 m2 pro 2 bytové jednotky

1400 m2 pro 3 bytové jednotky

Intenzita zastavby : Minimalni podil zelené je 70%.

Mira zastavéni je maximalné 20 %.

Tvar strechy:

Stfecha u hlavni stavby

- sedlov4, o sklonu od 35° do 45°. Hreben stfechy v delsi
ose stavby,

Pristavky, gardze mohou mit rovné ¢i pultové zastreseni.
Ploty:

V zahradach jsou pfipustné Zivé ploty v misté obvyklé
vegetace, jednoduché pletivové ¢i plarikové/latové oplo-
ceni bez podezdivky ¢&i s nizkou podezdivkou (do 30cm).
Ploty orientované do verejného prostranstvi budou mit
jednotnou vysku obvyklou v navazuijici ulici, mohou byt
piné - zdéné .

Barevnost:

Volba barevného reseni omitek a stresni krytiny musi vy-
chézet z charakteristické barevnosti typické pro zajmovou
oblast.

Bydleni hromadné (BH)

Plochy bydleni - bydleni hromadné jsou vymezeny za Ucelem zajisténi podmi-
nek pro bydleni v prevazné bytovych domech v kvalitnim prostredi, umoZnujicim neru-
Seny a bezpecny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost verej-
nych prostranstvi a ob¢anského vybaveni.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pripustné vyuZziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
pozemky bytovych dom( a souvisejicich zahrad a dalSich

zemédélskych pozemkd.

souvisejicich pozemky lokalnich verejnych prostranstvi,
véetné détskych hrist,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
véetné samostatné stojicich garazi pro osobni automobi-
ly

Podminéné pripustné vyuziti: Do ploch bydleni - bytové domy Ize zahrnout pozemky

Nepripustné vyuziti:
Prostorové usporadani:

obc¢anského vybaveni se stavbami a zarizenimi, které:
svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuiji
uzivani staveb a zarizeni ve svém okoli,

nesnizuji kvalitu prostredi souvisejiciho Uzemi,

svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v
Uzemi,

spliuji pozadavky obecné platnych predpist na
umistovani staveb a zafizeni v plochach s prevazujicim
obytnym vyuzitim.

Vse ostatni.

Vyskova regulace zastavby: Nastavby staveb jsou nepfi-
pustné.

Nové stavby nesmi prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi
které patfi vSechny obytné stavby urcujici charakter mi-
sta.
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Plochy smisené obytné venkovské (SV)

Plochy bydleni venkovského charakteru s vy$si hustotou soustfedéni obyva-
tel, s prevazné nekomerénim chovatelskym a péstitelskym zazemim, doplnéné obcan-
skou vybavenosti, sluzbami a dal$imi nerusicimi ekonomickymi ¢innostmi mistniho
vyznamu pfi zachovani kvality obytného prostiedi a pohody bydleni.

Strukturou venkovské zastavby je urbanni struktura s prevazujici uliéni kom-
paktni zastavbou plvodnich zemédélskych usedlosti v historickém jadru sidelniho
Utvaru. Eventudlni nova vystavba v zastavéném Gzemi bude pfizplsobena plvodni
dochované a typické urbanistické strukture a charakteru zastavby se zachovanim vys-

kové hladiny.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pripustné vyuZziti:

Rozdéleni plochy dle uréeni vyuziti:
pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich dvorl, zahrad

a dalSich zemédélskych pozemkad.

pozemky staveb pro zemédélské hospodareni na venko-
Ve,

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci - chalupareni,
pozemky verejnych prostranstvi,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemky zelené a malych vodnich ploch a tokd.

Podminéné pfipustné vyuziti: samostatné stavby pro nerusici ekonomické ¢innosti,

Nepfipustné vyuziti:

Prostorové usporadani:

zejména pro zemédélstvi, chovatelskou a péstitelskou
¢innost, agroturistiku, drobnou a femesinou vyrobu, ob-
chod, ubytovaci sluzby a stravovani s nezbytnym zaze-
mim, které:

svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuiji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli,

nesnizuji kvalitu prostredi souvisejiciho uzemi,

svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v
uzemi.

veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky na Zi-
votni prostredi prfekracuji na pozemku, na kterém je stav-
ba umisténa, limity uvedené v pfislusnych predpisech.
Struktura zastavby: uli¢ni ¢ara je urc¢ena fasadami domd,
zdmi nebo oplocenim, stavebni ¢ara je uzaviena nebo
oteviena.

V pfipadé, Ze okolni domy vytvareji svym umisténim uliéni
frontu, bude tomuto charakteru prizplisobena i nova vy-
stavba.

Nezastavéné Casti stavebnich blokl jsou zpravidla sou-
kromymi zahradami. V pfipadé déleni stavebnich pozem-
kl v zastavéném Uzemi musi nové oddéleny pozemek mit
minimalni vyméru 800 m2 a zbyvajici ¢ast pozemku, na
které je umisténa stavba pro bydleni musi splnit minimal-
ni vyméru 800 m2.

Pri umistovani staveb do proluk &i pfi prestavbach je za-
rovefi nutno respektovat stavajici ulicni frontu a vyskovou
hladinu pfevazujici okolni zastavby a jeji charakter.

Z divodu zachovani stavajici struktury zastavby je mozno
stavby pro bydleni a dalsi souvisejici stavby, véetné pri-
¢eli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit
az na hranici pozemku nebo vozovky silnice (mistni ko-
munikace).

U prestaveb objektl hmotové tradi¢nich bude kladen du-
raz na zachovani, vhodné doplnéni a obnovu jejich archi-
tektonickych hodnot a na zachovani charakteru verejné-
ho prostranstvi.
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Vyskova regulace zastavby: vysSkové usporadani je ustalené a je mozné pouze jeho

doplnovani.

Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navr-
hovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych histo-
rickych, urbanistickych a architektonickych hodnot dané-
ho mista nebo k naruseni architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zmény staveb v zastavéném Uzemi nesmi
prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patti vSechny
obytné stavby v okoli uréujici charakter mista.

Plochy rekreace - rekreace individualni (Rl)

Hlavni vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

Podminéné pfipustné vyuziti:V OP dalnice prokazat prokazat, Ze nedojde k prekroceni

Dalsi pfipustné vyuZziti:

Nepripustné vyuziti:
Prostorové usporadani:

maximalni pripustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
a venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.
drobné ucelové stavby (napf. kilny, technické zazemi,
skleniky, sklady zahradniho nacini a vypéstka),
doplrikové stavby souvisejici s uzivanim zahrad a sadu
(zahradni altany, pergoly, krby);

pozemky zahrad a dal$ich zemédélskych pozemkd, po-
zemky krajinné zelené,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
vSe ostatni.

stavby pro rodinnou rekreaci do 40 m2 zastavéné plochy
Ucelové a doplnkové stavby max. 25 m2 celkové zasta-
véné plochy,

Vyskova regulace zastavby: Vyskova hladina zastavby
max. 1 NP + podkrovi.

Respektovat opatfeni ve zplsobu odvadénych destovych
vod, s prednostnim vyuzitim zasakovani ¢i retence.

Obcéanské vybaveni verejné (OV)

Plochy jsou vymezeny za Uc¢elem zajisténi podminek pro pfimérené umisténi,
dostupnost a vyuzivani staveb ob¢anského vybaveni a k zajisténi podminek pro jejich
uzivani v souladu s jejich u¢elem. Jedna se o stavby, zafizeni a pozemky slouzici pro
vzdeélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, verej-
nou spravu, ochranu obyvatelstva, zfizované nebo uzivané ve verejném zajmu.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pfipustné vyuZiti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

Plochy nekomeréni ob¢anské vybavenosti zahrnujici dru-
hy vefejné vybavenosti v oblastech vychovy a vzdélavani,
socialnich sluzeb a péce o rodinu, zdravotnich sluzeb,
kultury, verejné spravy a ochrany obyvatelstva. Specifika-
ce plochy je uvedena v koordinaénim vykresu.

pozemky souvisejicich verejnych prostranstvi, zelené a
détskych hrist,

hrist pro mladsi Skolni déti, mladez a dospélé,

pozemky a zafizeni souvisejici dopravni a technické infra-
struktury.

Podminéné pripustné vyuZiti:stavby bytd sluzebnich a majitell zafizeni (napf. obecni

Nepfipustné vyuziti:
Prostorové usporadani:

byty), pokud charakter této plochy a jeji usporadani do-
voluje umisténi staveb pro bydleni.

vSe ostatni.

V plochach pamatkové plo$né chranéného Uzemi i v
jeho bezprostfednim dosahu bude obnova zastavby vy-
chazet z pavodniho zplsobu zastavéni a z podminek da-
nych v navazujicim Fizeni. Prostorova transformace se
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zaméli zejména na odstranéni neplvodnich provizornich
staveb, hal a pristfeskl u zameckého aredlu.

Struktura zastavby:

U prestaveb objektl hmotové tradi¢nich bude kladen di-
raz na zachovani, vhodné doplInéni a obnovu jejich archi-
tektonickych hodnot.

Vyskova regulace zastavby:

vyskové usporadani je ustalené a je mozné pouze jeho
doplnovani.

Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navr-
hovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych histo-
rickych, urbanistickych a architektonickych hodnot dané-
ho mista nebo k naruseni architektonické jednoty celku.

Obcanské vybaveni verejné - Tynice (OV)
Plochy jsou vymezeny za Uc¢elem zajisténi podminek pro primérené umisténi,
dostupnost a vyuzivani staveb ob¢anského vybaveni arealu Tynického dvora a okoli.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pfipustné vyuZziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Plochy nekomercni ob¢anské vybavenosti zahrnuijici dru-

hy verejné vybavenosti zejména v oblastech socidlnich
sluzeb a péce o rodinu, zdravotnich sluzeb (napt. kom-
plexni péce o osoby s Alzheimerovou chorobou a ostat-
nimi typy demenci)

Sluzebni byty véetné byt maijitelt a provozovatell zafi-
zeni v aredlu Tynice.

Obijekty servisniho a technické zazemi pro udrzbu a pro-
voz arealu v Tynici.

Pozemky souvisejicich verejnych prostranstvi, zelené
hrist pro déti, mladez a dospélé,

Pozemky a zafizeni souvisejici dopravni a technické infra-
struktury.

Podminéné pripustné vyuziti: Doplrfikové komeréni sluzby - malé obchody, kavarny

Nepfipustné vyuziti:

nebo restaurace jejichz podminkou vyuziti je, Ze budou
slouZit potfebam navstévnikd a zaméstnanci staveb ve-
fejnych zafizeni.

vSe ostatni.

Cast UP s prvky requla¢niho planu:

Oznaceni plochy:

U.2 (v ramci P.2)

Pldorysna a hmotova skladba zastavby

Obnova a dostavba dvora bude respektovat a vychazet
ze stavajici dispozice (objekty situovany v okrajovych po-
lohach kolem stfedniho nadvori) a hmotové dimenze po-
délnych objektd, se sklonénymi stfechami tradi¢niho
sklonu.

Vyskova regulace zastavby:
V zésadé neprekrodit vyskovou hladinu danou nejvyse
poloZenou stavbou v ramci dvora.

Ploty:
Areal dvora je mozno uzavfit plnym napf. kamennym ¢i

zdénym oplocenim. Hlavni vstupni brana musi zlstat za-
chovana s navaznosti na ptvodni dlazdénou cestu.

Terénni Upravy

28



Oznaceni plochy:

UP KOUNICE - TEXTOVA CAST

Pri stavebni ¢innosti respektovat a v maximalni mozné
mire zachovat plvodni modelaci terénu.

U.4 (v ramci Z.2)

Terénni Upravy
Pfi stavebni ¢innosti respektovat a v maximalni mozné
mite zachovat plvodni modelaci terénu.

Pldorysna a hmotova skladba zastavby

Rozvolnény charakter - pavilony v zeleni

hmoty pavilon{ na obdélném pddoryse (padorys “I”,
nebo sdruzit “L”), ploché zastfeseni typu “zelené
stfechy”, v pfipadé maximalni dosazené vysky bude po-
sledni podlazi ustupujic.

Vyskova regulace zastavby:
neprekrocit vyskovou hladinu 12 m nad pfilehlym, rostlym
terénem

Intenzita zastavby, zasakovani, zelen :
Minimalni podil zelené je 40 %. Zachovat maximum

vzrostlé stromové zelené a to zejména v ¢asti v kontaktu
s plochou P.2.

Ponechat dostate¢ny podil nezpevnéné plochy mj. s
ohledem na moznosti zasakovani srazkovych vod.

Podél jizni a severozapadni okrajové ¢asti aredlu zacho-
vat pas vysoké zelené.

Podél vodotece zachovat nezastavény pas o minim. Sifce
6 m od brehové hrany vodotece.

Ploty:
Je pripustné transparentni, pohledové se neuplatriujici

oploceni

Barevnost:
Barevnost v jemnych napf. pastelovych ténech, nepfi-
pustné jsou barvy kfiklavych tond

Obcéanské vybaveni komercni (OK)

Plochy jsou vymezeny za Uc¢elem zajisténi podminek pro pfimérené umisténi,
dostupnost a vyuzivani staveb ob&anského vybaveni komeréniho charakteru a k zajis-
téni podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich ucelem.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pfipustné vyuZiti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

stavby a zarizeni obéanského vybaveni komeréni ob&an-
ské vybavenosti (slouzici napfiklad pro obchodni prodej,
administrativu, ubytovani, stravovani, sluzby).

verejna prostranstvi (véetné détskych hrist, verejné zelené
ap.),

souvisejici dopravni a technické infrastruktura,

Podminéné pripustné vyuziti:stavby bytd sluzebnich a majitel( zafizeni, pokud charak-

Nepfipustné vyuziti:

Prostorové usporadani:

ter této plochy a jeji usporadani dovoluje umisténi staveb
pro bydleni.

veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni G€inky na Zi-
votni prostredi prekracuji na pozemku, na kterém je stav-
ba umisténa, limity uvedené v pfislusnych predpisech.
Struktura zastavby:
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U prestaveb objektl hmotové tradi¢nich bude kladen di-
raz na zachovani, vhodné doplInéni a obnovu jejich archi-
tektonickych hodnot.

Vyskova regulace zastavby:

vyskové usporadani je ustalené a je mozné pouze jeho
doplnovani.

Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navr-
hovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych histo-
rickych, urbanistickych a architektonickych hodnot dané-
ho mista nebo k naruseni architektonické jednoty celku.

Obcéanské vybaveni - sport (OS)
Plochy obc¢anského vybaveni - sport a rekreace jsou vymezeny za Ucelem
zajisténi podminek pro prfimérené umisténi, dostupnost a vyuzivani sportovnich a re-

kreac¢nich staveb a zafizeni.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pfipustné vyuZziti:

Nepripustné vyuziti:
Prostorové usporadani:

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuZiti:
Plochy pro umisténi sportovnich a télovychovnych zafi-

zeni. Specifikace plochy je uvedena v koordina¢nim vy-
kresu.

stavby a zafizeni dal$ich druh ob¢anského vybaveni
slucitelnych s hlavnim vyuzitim,

pozemky souvisejicich verejnych prostranstvi, doprovod-
né a izolacni zelené, rekreacnich luk a détskych hrist,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
vSe ostatni.

Zachovat stavaijici zeleri majici ochranny - izola¢ni cha-
rakter. Druhovou skladbu doprovodné vysadby je tfeba
volit vyhradné z drevin obvyklych, které jsou v regionu
domaéci.

Obcanské vybaveni - hibitovy (OH)
Plochy obc¢anského vybaveni - hibitovy a cirkevni stavby jsou vymezeny za
Ucelem zajisténi podminek pro pfimérené umisténi, dostupnost a vyuzivani hibitovld a

pohfebist.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pfipustné vyuZziti:

Nepfipustné vyuziti:
Prostorové usporadani:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

Plochy verejnych i vyhrazenych hibitovl a pohtebist které
zahrnuji stavby a zafrizeni slouzici vyhradné pro jejich po-
treby, véetné kolumbarii a smutecnich obradnich sini.
pozemky souvisejicich verejnych prostranstvi, doprovod-
né a izolacni zelené,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
vSe ostatni.

Druhovou skladbu doprovodné vysadby je tfeba volit vy-
hradné z drevin obvyklych, které jsou v regionu domaci.

Vefejna prostranstvi vSeobecna (PU)

Plochy jsou vymezeny za Ucelem zajiSténi podminek pro pfimérené umisténi,
rozsah a dostupnost pozemkU verfejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich
uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem.

Hlavni vyuziti:

DalSi pfipustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

pozemky vybranych verejnych prostranstvi s prevazuijici
komunikaéni funkci s prevazné zpevnénym povrchem s
predpoklady pro zajisténi komfortu a bezbariérového po-
hybu pésich.

pozemky doprovodné zelené, vodni prvky

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
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autobusové zastavky.

Nepfipustné vyuziti: vSe ostatni.

Prostorové usporadani: Druhovou skladbu doprovodné vysadby je tfeba volit vy-
hradné z drevin obvyklych, které jsou v regionu domaci.

Zelen vSeobecna (ZU)

Plochy zelené vSeobecné jsou vymezeny za Ucelem zajisténi podminek pro
priméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemk( vefejnych prostranstvi s prevahou
zelené a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a Ucelem.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

Hlavni vyuziti: pozemky vybranych verejnych prostranstvi s prevazujici
prostorovou funkci s prfevazné nezpevnénym povrchem,
pozemky pfirodni i cilené zalozené zelené (parky) doplné-
né systémem cestni sité s predpoklady pro zajisténi kom-
fortu pohybu pésich

Dalsi pfipustné vyuZziti: pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni slucitel-
né s Ucelem verejnych prostranstvi (napf. prvky drobné
architektury - pomniky, kfize, kaplicky, umélecka dila,
mobiliaF zvysuijici vyuzitelnost verejnych prostranstvi dét-
ska hristé apod.),
malé vodni plochy a toky,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuziti: vSe ostatni.

Prostorové usporadani: Druhovou skladbu vysadby je tfeba volit vyhradné z dre-
vin obvyklych, které jsou v regionu domaci.

Zelen - zahrady a sady (Z2)

Plochy zelené, které svym charakterem ¢i funkci odpovidaji sadim nebo za-
hradam. Jde o plochy, které se vyznamné podileji na utvareni charakteru zastavéného
Uzemi, pfiznivé ovliviuiji vodni rezim v zastavéném Uzemi a jeho mikroklimatické pod-
minky.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: zahrady, sady a dal$i zemédélska plida souvisejici s
obytnym Uzemim
Dalsi pfipustné vyuziti: doplrikové stavby charakteru drobnych staveb slouzici k

rekreaénimu pobytu na zahradé a drobné péstitelské &in-
nosti (napt. skleniky, pergoly, altany, bazény, kliny, sklady
naradi), stavajici zemédélské stavby

oploceni,

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.

Nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Prostorové usporadani: Struktura zastavby: je solitérni
VysSkova regulace zastavby: maximalni vySka zastavby
¢ini 3 m

Intenzita zastavby: Minimalni podil zelené je 80 %.
Mira zastavéni je maximalné 5 %.

Zelen ochranna a izolacni (ZO)
Plochy jsou vymezeny zejména za Ucelem zachovani &i zaloZeni plochy zele-
né s dlrazem na jeji izolacni ¢i ochrannou funkci v dané ¢asti tzemi.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

Hlavni vyuziti: pozemky ochranné a izola¢ni zelené,

Podminéné pfipustné vyuziti:za podminky prokazani, Ze tyto se nedaji realizovat v ji-
nych plochach funkéniho vyuziti Uzemi v zastavéném
uzemi:
pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury,
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pozemky verejnych prostranstvi slouzici ke zpfistupnéni
pozemkl a staveb v Uzemi.

Nepfipustné vyuziti: Vse ostatni.

Prostorové usporadani: Druhovou skladbu vysadby je tfeba volit vyhradné z dre-
vin obvyklych, které jsou v regionu domaci.

Doprava silni¢ni (DS)
Plochy jsou vymezeny za Gcelem zajisténi vyuziti pozemku silni¢nich doprav-
nich staveb a zafizeni a k zaji$téni dopravni pfistupnosti jinych ploch.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti: pozemky dalnice, silnic a vybranych mistnich komunikaci

(vCetné pozemkd, na kterych jsou umistény soucasti ko-
munikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a dopro-
vodna a izolaéni zelen).

Dalsi pfipustné vyuZziti: pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vyba-
veni (zejména autobusové zastavky, odstavné a parkova-
ci plochy),
souvisejici zafizeni technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuziti: vSe ostatni.

Prostorové usporadani: podminky nejsou stanoveny.

Doprava jina (DX)

Plochy jsou vymezeny za Gcelem zajisténi prichodnosti krajinou pro ucely
zajisténi pristupnosti vybranych staveb, obsluhy souvisejicich zemédélskych, lesnich a
dalSich pozemkl a pro zajisténi rekreacnich funkci krajiny (vedeni cyklistickych a pé-
Sich turistickych tras a nau¢nych stezek). Kromé zpfistupnéni pozemkd ostatni komu-
nikace plIni dalsi funkce v krajiné, tzn. pddoochrannou, vodohospodarskou, ekologic-
kou, zajistuji lepsi prostupnost krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

Hlavni vyuziti: mistni Ucelové komunikace zpevnéné i nezpevnéné
(véetné pozemkd, na kterych jsou umistény soucasti ko-
munikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, vyhybny
a doprovodna a izola¢ni zelen).

Pripustné vyuziti: turisticky znacené trasy a cyklotrasy, cyklostezky, nauc¢né
stezky
mobiliaF pro relaxaci a dalsi prvky drobné architektury
stavby a zarizeni souvisejici technické infrastruktury.

Nepripustné vyuziti: vSechny ¢innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim
nebo pfipustnym vyuzitim nebo jsou v rozporu se stabili-
zaci pfirodni slozky v nezastavéném Uzemi

Prostorové usporadani: podminky nejsou stanoveny.

Vyroba lehka (VL)

Plochy jsou vymezeny za Uc¢elem zajisténi vyuziti pozemku staveb pro provo-
zy lehké priimyslové vyroby a skladovani v pfipadech, kdy z d{ivodu negativnich vliv(
téchto staveb za hranici téchto pozemki vylucuje zaclenéni pozemki s témito vlivy do
ploch jiného zplsobu vyuZziti. | pro tato zafizeni v8ak plati, Ze negativni Uc¢inky a vlivy
téchto staveb a zafizeni nesmi naruSovat provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém
okoli (zejména pak staveb pro bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi
predpisy.

Hlavni vyuziti: stavby a zafrizeni pro vyrobu (aredly lehkého prlimyslu) a
skladovani, stavby a zafizeni pro malovyrobu, femesinou
¢i pfidruzenou vyrobu, vyrobni i nevyrobni sluzby véetné
pfidruzeného skladovani,

Pripustné vyuziti: verejna prostranstvi,
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
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stavby a zarizeni ob¢anské vybavenosti (zejména stavby
pro maloobchodni prodej, administrativni a spravni budo-
vy a zarizeni),
ochranna a izolacni zelen,
Fotovoltaicka zafizeni pro vyrobu elektrické energie pre-
ferenci umisténi fotovoltaickych panell v ramci staveb.

Podminéné pripustné vyuziti:Byt (sluzebni, pohotovostni a vlastnika provozovny), po-
kud charakter této plochy a jeji usporadani dovoluje umi-
sténi staveb pro bydleni.
Stavebni ¢innost vedouci k intenzifikaci (nova vystavba,
prestavba) je podminéna prokazanim (v navazujicim
spravnim fizeni), ze U¢inky a vlivy staveb a zafizeni nebu-
dou narusovat provoz a uzivani staveb a zafrizeni ve svém
okoli (zejména pak stavajicich i potencialnich staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi
predpisy; stavby a zafizeni Ize umistovat az na zakladé
prokazani budoucim investorem, v ramci navazujiciho
spravniho fizeni, dodrzeni splnéni hygienickych limitd -
hluk, emisnich limitd latek znecistujicich ovzdusi; vyhod-
noceni zdravotnich rizik v dané lokalité).

Nepfipustné vyuziti: Vse ostatni véetné staveb ubytovaciho zafizeni.

Prostorové usporadani: Pri zménach dokoncéenych staveb neprekrodit vyskovou
hladinu zastavby danou sousednimi hlavnimi stavbami v
dané ploSe. Zachovat stavajici zeleri majici ochranny -
izola¢ni charakter.

Vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

Plochy jsou vymezeny za Gcelem zajisténi vyuziti pozemk( zemédélskych
staveb v pfipadech, kdy z divodu negativnich vlivll téchto staveb je vylouceno zacle-
néni pozemkd s témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuZziti.

Pro stavby a zafizeni plati, Ze negativni Ucinky a vlivy téchto staveb a zafizeni
nesmi narusovat provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli (zejména pak staveb
pro bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi predpisy.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni a pfipustné vyuziti:.  pozemky staveb a zafrizeni pro zemédélskou (rostlinnou a

Zivoc¢isnou) a lesnickou vyrobu a skladovani,
Dalsi pfipustné vyuZziti: pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené,
pozemky ochranné zeleng,
pozemky souvisejici dopravni nebo technické
infrastruktury, zafizeni pozarni ochrany,
pozemky souvisejici ob¢anské vybavenosti a zazemi pro
klienty (napt. stavby a zafizeni lokalni administrativy,
Skolici zarizeni).

Podminéné pfipustné vyuZziti:Do ploch Ize zahrnout stavby bytd (sluzebnich, pohoto-
vostnich a vlastnika provozovny), pokud charakter této
plochy a jeji usporadani dovoluje umisténi staveb pro by-
dleni. Ubytovny jsou nepfipustné.

Fotovoltaicka zafizeni pro vyrobu elektrické energie s pre
ferenci umisténi fotovoltaickych panelll na stfechach
vyrobnich a skladovych objektd.

Nepfipustné vyuziti: Vs8echny cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni Ucin-
ky na zivotni prostfedi prekracuiji limity stanovené prislus-
nymi pravnimi predpisy.

Prostorové usporadani: Struktura zastavby: je solitérni
Vyskova regulace zastavby: vysSkové usporadani je usta-
lené a je mozné pouze jeho doplnovani do 2NP +P. Pri
prestavbach v kontaktu s okolni zastavbou (mimo VZ)
zohlednit jeji méfitko.
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Intenzita zastavby: Minimalni podil zelené je 50%.

Mira zastavéni je maximalné 30 %.

Podminka pro pozemky v plose VZ:

p.C.st. 558/1, 563/3, p.p.C. 841/6, 841/7, 841/11, 842/3,
842/5, 842/10, 842/17, 842/19, 842/23, 842/24, 842/25,
842/26, 849/2, 849/3, 1588, 1589, 1626, 1626 v k.U.
Kounice

Respektovat biotop zvlasté chranéného druhu viastovky
obecné - pfi stavebni ¢innosti je podminkou zpracovani
predchoziho zoologického priizkumu zaméreného prede-
v§im na synantropni druhy ptak( a netopyrd, ktefi by
mohli byt stavebnimi zdméry nebo zménami vyznamné
negativné ovlivnéni.

Technicka infrastruktura - vodni hospodafrstvi (TW)

Technicka infrastruktura - elektronické komunikace (TS)

Plochy technickeé infrastruktury jsou Uzemnim planem vymezeny za uc¢elem
zajisténi vyuziti pozemk( v pripadech, kdy vyuziti pozemkU pro tuto infrastrukturu vy-
lu¢uije jejich zaclenéni do ploch jiného zplsobu vyuZiti a kdy jiné vyuziti téchto pozem-
k& neni mozné. Jedna se konkrétné o stavby urcené pro prevazuijici vodohospodarské
vyuziti (COV, vodni zdroje), regulaéni stanici plynu, zakladnové stanice pro pfenos

signalu.
Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

Nepfipustné vyuziti:
Prostorové usporadani:

staveb a vedeni technické infrastruktury a s nimi provoz-
né souvisejicich zafizeni,

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,

verejna prostranstvi,

ochranna a izolaéni zeler.

vSe ostatni.

Podminky nejsou stanoveny.

Vodni a vodnich tokd (WT)

Plochy zahrnuji zejména pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokl a po-
zemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti. Vymezenim vodnich ploch a
tokl se zajistuji Uzemni podminky pro nakladani s vodami, pro ochranu pfed suchem
nebo pred skodlivymi Ucinky vod, pro Zadouci regulaci vodniho rezimu Uzemi &i pro
plnéni dalSich funkci Uzemi, které stanovuiji pravni pfedpisy na Useku vod a ochrany

pfirody a krajiny.

Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

pozemky vodnich ploch,

pozemky koryt vodnich tokd véetné brehovych a dopro-
vodnych porostu.

pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti
a retenéni opatfent;

souvisejici vodohospodarské stavby (napf. hraze, jezy,
zdrze);

stavby slouzici k ochrané pred povodnémi a k ochrané
pred suchem;

stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné
zdi);

vystavba liniovych inZzenyrskych siti, jejichz trasovani
mimo vodni toky by neumérné zvysilo naklady na jejich
realizaci;

vyustni objekty liniovych staveb technické infrastruktury
na odvadéni precisténych odpadnich vod a destovych
vod;

prvky Uzemniho systému ekologické stability na breho-
vych plochéach pfiléhajicich k vodotedi;

revitalizace vodnich ploch a tokl pfirodé blizkym zpUso-
bem - pfirodé blizka rozvolnéni, nahrada tvrdych opevné-
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ni prirodé blizkymi strukturami, podpora ¢lenitosti dna
koryta;
stavby slouzici k pozorovani stavu povrchovych nebo
podzemnich vod.

Nepfipustné vyuziti: ¢innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo
pfipustnym vyuzitim a které by omezovaly zakladni funkci
a Ulohu vodnich tokd a ploch v krajing;
terénni Upravy, kterymi se podstatné méni vodni poméry
nebo vzhled prostredi;
zatrubriovani vodoteci a zafizeni, jejichz u¢elem je odvod
povrchovych vod; (kromé zatrubriovani pro potieby do-
pravy projednaného a povoleného vodopravnim orga-
nem).

Prostorové usporadani: Podminky nejsou stanoveny.

Lesni vSeobecné (LU)

Plochy lesni vSeobecné se vymezuiji pro zajisténi Uzemnich podminek potreb-
nych pro pInéni produkénich a mimoprodukénich funkci lesa v feSeném Uzemi. Sou-
¢asti plochy mohou byt pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi; pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury; drobné vodni plochy a toky.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: pozemky urc¢ené k plnéni funkci lesa v souladu s lesnim
hospodarskym planem nebo lesni osnovou.
Pripustné vyuziti: pozemky ostatnich ploch a krajinné zeleng,

pozemky staveb a zafizeni souvisejici dopravni a technic-
ké infrastruktury,
zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro
snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich disledkd,
opatreni ke snizovani erozniho ohrozZeni a zvySovani
retencnich schopnosti Uzemi,
revitalizace vodnich tokd, malych vodnich nadrzi ¢i
vytvareni jinych ekologicky stabilnich ploch, opatfeni proti
suchu

Podminéné pfipustné vyuziti:  dalsi liniové stavby za podminky prokazani, ze vedeni
jinou trasou by bylo technicky a ekonomicky nepfimérené
naro¢né
stavby pro myslivost (posedy, krmelce),
vybrané stavby a zafizeni pro nepobytovou rekreaci
(napf. odpocinkové altany a pristresky, vyhlidky, infor-
macni prvky nauc¢nych stezek);
véelnice a véelniky;

Nepfipustné vyuziti: vSe ostatni mimo staveb uvedenych v pfipustném a
podminecné pfipustném vyuziti.

Zemédélské vseobecné (AU)

Produkéni plochy zemédélského pldniho fondu uzivané prevazné jako orna
plda, pfipadné ostatni zemédélsky obhospodarované plochy. Soucasti plochy mohou
byt Ucelové komunikace, izolaéni a doprovodna zeleri, drobné vodni plochy a toky,
opatreni snizujici erozni ohrozeni, protipovodriova opatreni, a plochy nezbytné tech-
nické infrastruktury.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: zemédélska prvovyroba na zemédélském pldnim fondu
véetné intenzivnich forem
Pripustné vyuziti: plochy krajinné a doprovodné liniové zelené;
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pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury
(Gcelové komunikace slouzici zejména k obhospodarova-
ni zemédélskych pozemkd véetné tras turistickych ste-
zek, cyklostezek a nau¢nych stezek);

stavby a jina opatfeni potrebna ke zpristupnéni pozemkad,
k ochrané a zurodnéni padniho fondu, k ochrané Zivotni-
ho prostredi, zvelebeni krajiny a zvySeni ekologické stabi-
lity (i dle schvalenych pozemkovych Uprav);

stavby, zafizeni a jina opatteni pro ochranu pfirody a kra-
jiny, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrariovani jejich disledkd;

opatreni ke snizovani erozniho ohrozeni a zvySovani re-
tencénich schopnosti Uzemi;

revitalizace vodnich tokd, malych vodnich nadrzi ¢i vytva-
feni jinych ekologicky stabilnich ploch, opatfeni proti su-
chu;

zemédélské ucelové stavby pro zemédélskou prvovyrobu
(polni hnojisté, odstavné plochy, zafizeni pro uskladné-
ni silaze);

Podminéné pripustné vyuziti:zafizeni a jind opatreni pro zemédélstvi v rozsahu, ktery
odpovida potfebé obhospodarovani okolnich pozemkd a
ktery:

- umoznuje dodrzovat zékladni principy pro udrzeni eko-
logické stability krajiny,

- spliuje pozadavky obecné ochrany pfirody, krajiny a
krajinného razu,

- spliuje pozadavky zakona o ochrané ZPF (napf. ne-
zhor$uje vodni rezim v pldé i v izemi, chrani plidu pred
eroznim zatizenim, zvysuje podil zatravnénych ploch
nebo krajinné zelené v Uzemi).

vybrané stavby a zafizeni pro nepobytovou rekreaci
(napf. odpocinkové altany a pristresky, vyhlidky, infor-
macni prvky nau¢nych stezek);

stavby pro myslivost (posedy);

Oplocovani pozemk( zemédélského pldniho fondu je
pfipustné v odlvodnénych pfipadech (vymezeni ochran-
nych pasem vodnich zdrojd, zfizovani pastevnich areall
ap.) jen pokud nezasahuji do vymezeného systému eko-
logické stability, nenarusuiji sit mistnich a u¢elovych ko-
munikaci a nebrani volné migraci Zivocichl a slouZi vy-
hradné pro pfislusné funkéni vyuziti.

Nepfipustné vyuziti: vSe ostatni mimo staveb uvedenych v pfipustném a
podminecné pripustném vyuziti.

Pole a trvalé travni porosty (AP)

- trvalé travni porosty (AP.t)

Produkéni plochy zemédélského pudniho fondu uzivané prevazné jako louky
a pastviny, pfipadné ostatni zemédélsky obhospodarované plochy, které mohou zahr-
novat UcCelové komunikace, izolacni a doprovodnou zelefi a drobné vodni plochy a
toky a dale nezbytnou technickou infrastrukturu.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: louky pro senosec a pastviny slouZzici pro pastvu a vybéh
hospodarskych zvirat, trvaly travni porost na orné pldé;
orna plida

Pripustné vyuziti: plochy krajinné a doprovodné liniové zelené (remizy,

meze, stromoradi);
zména kultury orna plda na trvalé travni porosty;
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pozemky dopravni infrastruktury (komunikace slouzici
zejména k obhospodarovani zemédélskych pozemkd,
stezky pro zahanéni zvirat na/z pastvy);

ohrazeni luk a pastvin;

opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirod-
nich katastrof a pro odstrariovani jejich disledkd;
opatreni ke snizovani erozniho ohrozeni a zvySovani re-
tencénich schopnosti Uzemi;

zemédélské ucelové stavby pro zemédélskou prvovyrobu
(polni hnojisté, odstavné plochy, zafizeni pro uskladné-
ni silaze, letni pristiesky pro pastevni odchov dobytka,
pastevni aredly apod.);

Podminéné pfipustné vyuZiti:oplocovani pozemk( zemédélského pldniho fondu je
pripustné v odlvodnénych pfipadech (zfizovani pastev-
nich areald ) jen pokud nezasahuji do vymezeného sys-
tému ekologické stability, uc¢elovych komunikaci a do
koryt vodnich tokd;

Nepfipustné vyuziti: veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim
nebo pfipustnym vyuzitim.

Zemédélské jiné (AX)

Plochy jsou vymezeny za Ucelem zajisténi podminek pro prevazujici zemédél-
ské vyuziti na plochach, které souviseji se zastavénym Gzemim a jsou vyuzivany pre-
vazné jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. zahumenky &i vinice a drobné
pastviny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti: malovyrobné obhospodarované plochy zemédélského

pldniho fondu (sady, zahrady, zahumenky, vinice, past-
vinky) s cilem zajisStovani zemédélské produkce malych a
drobnych soukromych zemédélskych subjektl / maloplo-
8né pudni celky

Pripustné vyuziti: drobna péstitelska a chovatelska cinnost;

plochy krajinné a doprovodné liniové zelené;
nezbytné nutna vedeni liniovych staveb a zafizeni
technické vybavenosti
pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (UCelové
komunikace slouzici zejména k obhospodarovani
zemédélskych pozemk) a stavby a jina opatreni
potfebna ke zpfistupnéni pozemk;
opatreni ke snizovani erozniho ohroZeni a zvySovani
retenénich schopnosti Uzemi;
revitalizace vodnich tokd, malych vodnich nadrzi ¢i
vytvareni jinych ekologicky stabilnich ploch.

Podminéné pripustné vyuziti:chovatelska a samozasobitelska ¢innost, chov drobnych
uzitkovych hospodarskych zvifat na pozemcich
navazujicich bezprostfedné na zastavéné Uzemi za
podminky zajisténi pfislusnych hygienickych predpisU;
prevadéni zahrad, sadu a trvalych travnich porostd na
ornou pldu (extenzivné vyuzivana policka) — ne
celoplo$né, nutno zachovat ekologickou stabilitu Uzemi;
na jednom pozemku jedna stavba do 25 m2 o vySce
hfebene do 5 m pro provoz a Udrzbu zemédélskych
pozemkd, ochranu pred povétrnosti (kliny, technické
zazemi, skleniky, sklady zahradniho nacini a vypéstku,);
doplnkové stavby souvisejici s uzivanim zahrad a sad(
(zahradni altany, pergoly, krby);
oplocovani ploch zemédélského pldniho fondu v drobné
drzbé ve volné krajiné pouze v bezprostfedni navaznosti
na soucasneé zastavéné Uuzemi;
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veskeré vyuziti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim;

stavby pro rekreaci, bydleni, ob¢anské vybaveni,
ubytovani, vrakovisté;

zpeviiovani ploch mimo nezbytné komunikace;

kaceni vzrostlé doprovodné nebo rozptylené zelené s
protierozni funkci;

celoplo$na zména kultury (sady, zahrady, TTP) na ornou
padu.

Pfirodni vSeobecné (NU)

Plochy pfirodni vSeobecné se vymezuiji pro zajisténi Uzemnich podminek po-
trebnych pro existenci a vyvoj pfirodnich a pfirodé blizkych spole¢enstev v feSeném
uzemi. Do ploch pfirodnich se zejména zahrnuji plochy pozivajici zvlastni ochranu ve
smyslu zdkona o ochrané pfirody a krajiny. Do pfirodni plochy Ize v$ak také zahrnout
kvalitni prirodé blizka spolecenstva, ktera dosud nepozivaji zakonnou ochranu, ale je
Zadouci, aby v feSeném Uzemi funkce plochy pfirodni plnila. Sou¢asti plochy mohou
byt Ucelové komunikace, drobné vodni plochy a toky a nezbytna liniova vedeni tech-

nické infrastruktury.

Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Uzemni ochrana chranénych Gzemi, Gzemniho systému

ekologické stability (pozemky biocenter) vyznamnych
krajinnych prvk( a dalSich ekologicky cennych ¢asti
Uzemi - zejména ekologické kostry Uzemi;

¢innosti k zachovani ¢i zlepseni prirodé blizkého stavu
lokality a posileni jejich krajinotvorné a ekologicko-stabili-
zacni funkce;

Podminec¢né pripustné vyuziti: stavby, zafizeni a jina opatreni pro ochranu pfirody a

Nepfipustné vyuziti:

Prostorové usporadani:

krajiny, pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirod-
nich katastrof a pro odstrariovani jejich disledkd;
opatreni ke snizeni erozniho ohrozZeni a zvySovani reten-
¢nich schopnosti Uzemi, opatfeni proti suchu;

Uprava (obnova a vystavba) vodnich ploch a tokd pfirodé
blizkym zpUsobem;

vybranda opatreni a zafizeni pro turistiku a nepobytovou(!)
rekreaci - turistické cesty, nau¢né stezky, odpocivadla,
vyhlidky (za predpokladu ovéreni vlivu stavby na krajinny
raz v navazujicich fizenich);

vystavba nezbytné nutnych ucelovych komunikaci ze-
jména pro obhospodarovani zemédélskych a lesnich po-
zemkU:

vystavba liniovych inZenyrskych siti, jejichZ trasovani
mimo pfirodni plochu by neimérné zvysilo naklady na
jejich realizaci;

oplocovani pastevnich areall pasteveckymi ohradniky.
veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim
nebo pfipustnym vyuzitim.

Podminky pro Plochu NU v arealu Tynice:

V prostoru byvalého mlyna (parc. ¢. 1623 v k.U. Kounice)
je podminec¢né mozné umistit hygienické a servisni za-
zemi ve formé napf. skladu sezénnich potreb (lodky,
apod.). Realizace krajinarskych Uprav v plose pfirodni
(NU) jsou podminény zpracovanim Uzemni studie US.1
(spolu se zastavitelnou plochou Z.2, prestavbovymi plo-
chami P.2, krajinnym zazemim K.25 a cestni siti K.26,
K.27).
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Smisené nezastavéného uzemi (MU ...)

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji pozemky uréené k plnéni
funkci lesa, pozemky zemédélského ptdniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch
a koryt vodnich tokl bez rozliSeni prevazujicino zplsobu vyuZiti. Do plochy smiSené
nezastavéného Uzemi Ize zahrnout i pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosys-
tému a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Konkrétni specifikaci
nekonfliktniho vicefunkéniho vyuZiti plochy se stanovuje kombinaci index( a popisem
v ramci pfislusného regulativu.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pfipustné vyuZziti:

MU.p - pfirodni priority - zejména ochrana pfirodnich a
pfirodé blizkych spolecenstev, vymezeni prvkl USES,
zajmy ochrany krajinného razu ... apod.;

MU.z - zemédélstvi extenzivni; zemédélské vyuziti - ze-
médeélska produkce na pozemcich zemédélského pldni-
ho fondu obvykle mimo intenzivni formy hospodareni;

MU.I - lesnictvi extenzivni; lesnické vyuZiti - krajina s ne-
souvislymi lesnimi porosty, lesiky a drobnymi lesnimi po-
rosty, lesni lemy, apod.); pfipoustéji se nezbytné nutna
opatreni a vystavba pro lesni produkci;

MU.w - vodohospodarské zajmy plochy s vodohospo-
darskou funkci, izemi vyznamnych vodnich tokd, plochy
zaplavovych Uzemi, plochy zahrnuté do ochrannych pa-
sem vodnich zdrojd, pfipadné dalSich vodohospodarsky
vyznamnych Uzemi;

MU.o - ochrana proti ohrozZeni Uzemi - Uzemi s protieroz-
nimi opatrenimi, distan¢ni Uzemi mezi potencialné neslu-
¢itelnym vyuzitim blizce sousedicich ploch, plochy cha-
rakteru izola¢ni zelené;

MU.r — rekreace nepobytova - (napt. krajina s vysokou
Cetnosti turistickych, cyklistickych, nebo naucnych ste-
zek, odpocivky, piknikové louky, vyhlidky, informacéni cen-
tra, apod.);

MU.k — kulturné-historické zajmy — archeologické lokality,
kulturni pamatky, ochranna pasma kulturnich pamatek,
krajinné pamatkové zény, apod.);

MU.x - jiné specifické vyuZziti - odstavné a manipulacni
plochy slouzici zemédélskym Uceldim, deponie k uloZeni
bioodpadu.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
pozemky k plnéni funkci lesa, ostatni plochy krajinné ze-

lené, extenzivni vyuzivané sady a zahrady s travnim kry-
tem, louky v nivach vodnich tokl a brehové porosty,
ochranna zelen;

pozemky zemédélského pldniho fondu s upfednostné-
nim mimoprodukénich funkci, véetné ucelovych komuni-
kaci slouzicich k jejich obhospodarovani,

pozemky vodnich ploch a vodnich tokd, dalsi plochy

s vodohospodarskou funkci (nivy vodnich tokd, plochy
zaplavovych Uzemi, plochy zahrnuté do ochrannych pa-
sem vodnich zdrojd ap.),

pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystémd,
pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruk-
tury (véetné tras turistickych stezek, cyklostezek a nauc-
nych stezek) slucitelné s u¢elem ochrany pfirody a kraji-

ny,

Podminéné pripustné vyuziti: vybrané stavby a zafizeni pro nepobytovou rekreaci a

sport (napf. odpocinkové altany a pristresky, piknikova
mista, vyhlidky, informacni prvky nau¢nych stezek, ap.).
Oplocovani pozemkl je pfipustné v odlvodnénych pfi-
padech (zfizovani oplocenek na lesnich pozemcich k
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ochrané vysazenych drevin, vymezeni ochrannych pasem
vodnich zdroju, zfizovani pastevnich areall ap.) jen po-
kud nezasahuiji do vymezeného systému ekologické sta-
bility, nenarusuiji sit mistnich a u¢elovych komunikaci a
nebrani volné migraci zivocich(.

vSe ostatni.

SmisSené nezastavéného Gzemi jiné (MX)

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji plochy krajinné zelené tvofici
zazemi ob¢anské vybavenosti aredlu Tynice. Uzemi se zvySenym vyznamem z hledis-
ka pamatkové ochrany a ochrany krajinného razu.

Do plochy smisené nezastavéného Uzemi jiné Ize zahrnout i pozemky pfiro-
zenych a pfirodé blizkych ekosystémU a pozemky souvisejici dopravni a technické in-

frastruktury.

Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
ostatni plochy krajinné zelené, extenzivné vyuzivané sady

a zahrady, parkové upravené plochy s prevahou stromo-
vé zelené

zelen pfirodniho charakteru prevazné s plvodnimi doma-
cimi dfevinami;

brfehova a doprovodna zelen, vodni plochy;

extenzivni formy hospodareni (napt. pobytové louky,
sady, pastviny, vinice a].);

pozemky pfirodni i cilené zalozené zelené (parky) doplné-
né systémem cestni sité s predpoklady pro zajisténi kom-
fortu pohybu pésich;

cesty pro pési a jinou nemotorovou dopravu;

omezené pristupné plochy zahrad a parkd (zpravidla
oplocené);

mobiliaf pro nepobytovou rekreaci, relaxaci, orientaci a
informaci;

prvky zahradni architektury;

doplnkové stavby charakteru drobnych staveb do 40 m?2
(odpocivadla, pristresky, altany, informacni tabule);
infocentrum;

hristé pro déti a dospélé (objekty venkovnich posiloven);
sportovisté se zazemim, klubovny

Podminec¢né pripustné vyuziti:stavby nezbytné pro provoz a péci o park (sklad za-

hradnického naradi, technické zazemi) za podminky, Ze je
prokazatelné nebude mozné umistit v souvisejicich plo-
chach OV,

podzemni /podpovrchové stavby v okoli Spycharu - ob-
jekty servisniho a technického zazemi pro udrzbu a pro-
voz $pycharu za podminky, Zze budou citlivé napojené na
pamatkové chranény obijekt a citlivé zapojené do terénu;
vystavba inzenyrskych siti véetné nezbytnych technic-
kych zafizeni na téchto sitich, jejichz trasovani mimo
z6nu by neumérné zvysilo naklady na jejich realizaci;
dopravni infrastruktura za podminky, Zze bude slouzit pro
zlepseni dopravni obsluznosti Uzemi - vystavba Ucelo-
vych komunikaci pro motorovou dopravu, vyhrazena par-
kovaci a odstavna stani pro uzivatele, ubytované na-
vétévniky a navstévniky arealu Tynicky dvlr, autobusova
doprava véetné novych autobusovych zastavek;
oploceni za podminky, Ze bude zfizovano vyhradné pro
potifeby sadarstvi, pastevectvi a ochrany majetku a ne-
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zamezi prostupnosti Uzemi (oploceni musi byt prostupné
vzdy v mistech stavajicich cest a pésin);

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim
nebo pfipustnym a podminecné pfipustnym vyuzitim;
aktivity, které v disledku provozovanych ¢innosti zptiso-
buji

prekroCeni stanovenych limitd zatizeni okoli hlukem, pra-
chem, nebo zatézuji okoli exhalacemi, organoleptickym
pachem, apod. — a to i druhotné napt. zvySenim dopravni
zatéze;

v plose se nepripoustéji stavebni nebo terénni Gpravy,
které by zménily charakter izemi, pokud neni dolozeno
kladné stanovisko organ(i pamatkové péce (propojeni
cestni sité, mistni obsluzné komunikace, parkovisté, umi-
stovani novych autobusovych zastavek, podzemni / pod-
povrchové stavby, oploceni apod. );

budou minimalizovany zpevnéné plochy, které neumoz-
nuji vsakovani;

v rdmci odstavnych a parkovacich ploch silni¢nich vozi-
del musi byt umisténa stromoradi (min. 1 strom na 6 od-
stavnych a parkovacich stani).

Skladebné ¢asti Uzemniho systému ekologické stability (biokoridory) jsou
pokladany za soucast prirodni zony (NU), ackoliv jsou tyto prvky s ohledem na jejich
prostorové parametry zahrnuty do zény smisené MU s kombinaci indexd p — pfirodni
priority, | — lesnictvi extenzivni, w — vodohospodarské zajmy, z — zemédélstvi extenziv-
ni, o - ochrana proti ohrozeni Uzemi, r — rekreace nepobytova, k — kulturné-historické

zajmy.

Biocentra
Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

plocha pfirodni zajistujici podminky pro ochranu pfirody a
krajiny

vyuziti zajistujici prirozenou druhovou skladbu bioty od-
povidajici trvalym stanovistnim podminkam;

jiné vyuziti jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu.
Zménami nesmi dochazet ke znemoznéni navrhovaného
vyuziti nebo zhorSeni pfirodni funkce sou¢asnych ploch
USES;

lesni plochy pouze v pfipadé, Ze se jedna o lesni biocent-
ra a lesy prevazné s prirozenou skladbou drevin, a exten-
zivni zemédélské vyuziti (TTP) v ploSné omezeném rozsa-
hu, vodni toky;

Podminec¢né pripustné vyuziti: pouze nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodars-

Nepripustné vyuziti:

ka zafizeni, COV atd., za podminky nenaruseni funk&nosti
biocentra; v pfipadé kfizeni s dopravni stavbou musi byt
zajisténa prichodnost, pfipadné adekvatni migrace orga-
nismU dle standardni metodiky USES;

v plose LBC.3 Tynické rybniky vegetacni Upravy v navaz-
nosti na prestavbu Tynického dvora podminény zpraco-
vanim uzemni studie (US.1).

zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly souc¢asny
stuperi ekologické stability daného Uzemi zafazeného do
USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném ekolo-
gické stability na druh s nizSim stupném ekologické sta-
bility, nap¥. z louky na ornou padu);

jakékoliv zmény funkcéniho vyuziti, které by znemoznily Ci
ohrozily funkénost biocenter nebo Uzemni ochranu ploch
navrhovanych k zac¢lenéni do nich;
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Biokoridory
Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:
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rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodrovani
pozemkd, Upravy tokd, intenzifikace obhospodarovani,
odlesriovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo ¢&in-
nosti podminéné.

plocha pfirodni zajistujici podminky pro ochranu prirody a
krajiny

soucasné vyuziti;

vyuziti zajistujici prirozenou druhovou skladbu bioty od-
povidajici trvalym stanovistnim podminkam pfi bézném
extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni
(trvalé travni porosty, extenzivni sady, lesy apod.);

jiné vyuziti jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu.
Zménami nesmi dochazet ke znemoznéni navrhovaného
vyuziti nebo zhorSeni pfirodni funkce sou¢asnych ploch
USES;

lesni plochy pouze v pfipadé, Ze se jedna o lesni biokori-
dory, vodni toky;

Podminec€né pfipustné vyuziti:pouze nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska

zarizeni, COV atd. jen pfi co nejmensim zasahu a naru-

Seni funkcnosti biokoridoru; v pripadé kfizeni s dopravni
stavbou musi byt zajisténa prichodnost, pfipadné adek-
vatni migrace organismd dle standardni metodiky USES

Nepripustné vyuziti: zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly souc¢asny

stuperi ekologické stability daného Uzemi zafazeného do
USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném ekolo-
gické stability na druh s nizSim stupném ekologické sta-
bility, nap¥. z louky na ornou padu);

jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily Ci
ohrozily izemni ochranu a zalozeni chybéjicich ¢asti bio-
koridor(:

rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodrovani
pozemkd, Upravy tokd, intenzifikace obhospodarovani,
odlesriovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo ¢&in-
nosti podminénych.

Koridory pro umisténi dopravni infrastruktury (CNZ.D202; CNZ.D216)

- Z hlediska budoucich zaméri rozvoje trati vysokych rychlosti je Gzemnim pla-
nem, v souladu se zameéry ZUR StfedoCeského kraje, vymezen koridor CN-
Z.D202 (verejné prospésna stavba VD.202 pro trat Praha — Brno, Usek Praha -
Pofi¢any) a koridor CNZ.D216 (vefejné prospésna stavba VD.216 pro trat
Praha - Brno, Usek Pofi¢any - hranice kraje)

-- Pri realizaci respektovat, vyjma stavajicich limita vyuziti Gzemi:

navrh vyznamného krajinného prvku VKP.3 Horky

navrh krajinarského opatreni K.02 - nova cesta v lokalité "Rybnik"
navrh krajinarského opatreni K.03 - obnova cesty Na Bednici k
Horkam

vymezeni lokalnich biokoridor( LBK.2 "V louzkach - Soutok" a LBK.4
"Kounicky potok, usek Soutok-Tynicky potok",

respektovat dalkovy migraéni koridor ¢. 162, ¢ast biotopu 2, ktery
muze byt v ¢aste¢ném konfliktu s koridorem vysokorychlostni traté z
dlvodu jejich krizeni v severovychodnim okoli obce Kounice

obecné zajistit zajistit prostupnost Uzemi pro velké savce v k. U.
Kounice

- Akusticka opatreni realizovana v ramci stavby VRT musi chranit Uzemnim pla-
nem vymezené zastavéné Uzemi.
- Pripustné je vyuziti pro vSechny souvisejici stavby a zafizeni nezbytné pro

realizaci

a provoz uvedené stavby.
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Koridory pro umisténi dopravni infrastruktury (CNU.1)

- Uzemnim planem je vymezen koridor pro umisténi dopravni infrastruktury
CNU.1 pro modernizaci dalnice D11 vcetné v§ech souvisejicich a vyvolanych
staveb v min. $ifi 20 m od vnéjsi hrany télesa dalnice (oboustranny). Koridor je
zarazen jako verejné prospésna stavba.

- Pri realizaci respektovat, vyjma stavajicich limitd vyuziti Gzemi:

- hranici navrzeného VKP.3 Horky.

- Pripustné je vyuziti pro vSechny souvisejici stavby a zarizeni nezbytné pro

realizaci a provoz uvedené stavby.

Koridory pro umisténi dopravni infrastruktury (CNZ.D144)

- Z hlediska budoucich zamérd rozvoje silni¢ni sité je Uzemnim planem vyme-
zen koridor CNZ.D144 pro umisténi stavby obchvatu silnice 11/272 Kounice
(koridor vymezeny v aZUR jako verejné prospésna stavba D144).

- Pri realizaci respektovat, vyjma stavajicich limita vyuziti Gzemi:
- navrh vyznamného krajinného prvku VKP.7 Kounické strané,
- navrh krajinarskych opatfeni zajistujicich prostupnost izemim.

- Pripustné je vyuziti pro vSechny souvisejici stavby a zafizeni nezbytné pro
realizaci a provoz uvedené stavby.

- Koridory pro umisténi technické infrastruktury (CNZ.E33; CNU.2)

- Z hlediska budoucich zamérd rozvoje prenosové sité je Uzemnim planem vy-
mezen koridor CNZ.E33 pro umisténi staveb pro zasobovani elektrickou
energii - dvojité vedeni 400 kV Cechy - Stfed - Tynec. (koridor vymezeny v
aZUR jako verejné prospésna stavba E33) a koridor CNU.2 pro nahrazeni sta-
vajiciho vedeni VVN 220 kV vedenim ZVN 400 kV.

- Pri realizaci respektovat, vyjma stavajicich limita vyuziti Gzemi:
- navrh krajinarskych opatfeni zajistujicich prostupnost izemim.

- Pripustné je vyuziti pro vSechny souvisejici stavby a zafizeni nezbytné pro
realizaci a provoz uvedené stavby.

g) Vymezeni vefejné prospésnych staveb a opatieni, staveb a opatreni k
zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

ZUR SK v aktualnim znéni vymezuiji jako vefejné prospésné stavby tyto koridory:

VD - dopravni infrastruktura
- VD.202 - koridor vysokorychlostni traté - RS1 Praha - Brno, Usek Praha — Po-

ficany (D202);

- VD.216 - koridor vysokorychlostni traté Praha — Brno, Usek Pofi¢any - hranice
kraje (D216);

- VD.144 - koridor pro umisténi stavby silnice 11/272: Kounice, obchvat. (D144)

VT - technickd infrastruktura

- VT.E33 - koridor pro umisténi staveb pro zasobovani elektrickou energii -
dvojité vedeni 400 kV Cechy - Stfed - Tynec. Jedna se o zdvojeni stavajiciho
vedeni (E33).

Uzemni plan Kounice vymezuije plochy vefejné prospésnych staveb a verejné
prospésnych opatreni:

VT - technicka infrastruktura:
- VT.E26 - koridor pro nahrazeni stavajicino vedeni VVN 220 kV vedenim ZVN
400 kV.

VD - dopravni infrastruktura
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VD.1 - koridor pro umisténi dopravni infrastruktury CNU1 pro modernizaci
dalnice D11

VD.2 - Uc¢elova komunikace - propojovaci cesta z Kounic (zména K.01)
VD.3 - Uc¢elova komunikace—- nova cesta v lokalité Rybnik, ndhrada za obvo-
dovou cest, ktera bude v budoucnu dotéeny vystavbou VRT (zména K.02)
VD.4 - Gc¢elova komunikace — obnova cesty Na Bednici k Horkam (zména
K.03)

VD.5 - Uc¢elova komunikace — obnova cesty ve sméru na Klu¢ov (zména K.04)
VD.6 - Uc¢elova komunikace — novéa cesta na Paterach (zména K.05)

VD.7 - Gc¢elova komunikace — novéa cesta k Remizku (zména K.06)

VD.8 - nova ucelova komunikace podél vnéjsi hranice LBC.3 (zména K.26)
VD.9 - prelozka cyklostezky a nau¢né stezky po obvodu aredlu Tynice (zmé-
na K.27)

VU - zaloZeni prvkld Uzemniho systému ekologické stability

VU.1 - zaloZeni prvku USES - zaloZeni trvalého travniho porostu, popt. vytvo-
feni malé vodni plochy doplnéni drfevin v pramenné oblasti Pofic¢anského po-
toka v ploSe LBC.12 (zména K.07)

VU.2 - zaloZeni prvku USES - zaloZeni trvalého travniho porostu, vytvoreni
mokradu, popf. malé vodni plochy mezi potoky pfi soutoku Kounického a Po-
ficanského potoka, doplnéni drevin v plose LBC.4 (zména K.08)

VU.3 - zaloZeni prvku USES - zaloZeni trvalého travniho porostu, doplnéni
dfevin v trase LBK.02 (zména K.09)

VU.4 - zalozeni prvku USES - zalozeni trvalého travniho porostu, doplnéni
drevin v trase LBK.10 (zména K.10)

VU.5a - zaloZeni prvku USES - zaloZeni trvalého travniho porostu, doplnéni
drevin v Useku pod Zaluznikem v trase LBK.11 (zména K.11)

VU.5b - zaloZeni prvku USES - zaloZeni trvalého travniho porostu, doplnéni
drevin v Useku v lokalité Hrani¢nik (zména K.11)

VU.6a - zaloZeni prvku USES - zaloZeni trvalého travniho porostu, doplnéni
drevin podél Pori¢anského potoka v trase LBK.2 (zména K.12)

VU.6b - zaloZeni prvku USES - zaloZeni trvalého travniho porostu, dopinéni
drevin podél silnice v trase LBK.2 (zména K.12)

VA - ozdravéni / revitalizace Uzemi

VA.1 - vysadba liniové zelené podél stavajici i navrzené uc¢elové komunikace/
polni cesty (zména K.13)

VA.2 - revitalizace plochy u zastavby v Kounicich s izola¢ni funkci (zména
K.15)

VA.3 - obnova sadu na svahu Na Skale - svahy byvalych vinic a sad( na tera-
sovité usporadaném pozemku, zarUstajici druhotnymi dfevinami a kfovinami.
Navrh na zpracovani studie /projektu revitalizace. Predmétem bude zhodno-
ceni souc¢asného stavu, navrh zasah(l a zpUsobu dalsi péce (navrh VKP.6,
zména K.16)

VA.4 - plocha uréena k revitalizaci a ochrané Mlynského potoka (zména K.14)
VA.5 - obnova trvalého travniho porostu v nivé u Kounického potoka mezi
plochou VZ a vodnim tokem (zména K.17)

VA.6 - revitalizace zpevnéné plochy u $pycharu, zména na plochu smiSenou
nezastavéného Uzemi s pfirodni a ochrannou funkci (MU.po), (zména K.28).

VK — snizovani ohrozeni v Uzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami

VK.1 - protierozni opatfeni a zvySeni retenéni schopnosti Uzemi — travnaty pas
na Paterach (zména K.18)

VK.2 - protierozni opatfeni a zvySeni retenéni schopnosti Uzemi — travnaty
pas na Paterach (zména K.19)

VK.3 - protierozni opatfeni a zvySeni retenéni schopnosti Uzemi — travnaty pas
v lokalité Kaplicka (zména K.20)

VK.4 - protierozni opatfeni a zvy$eni retenéni schopnosti Uzemi — travnaty pas
na Paterach (zména K.21)

VK.5 — doplnéni zelené pfi hranici s obci Vykan (zména K.22)
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VK.6 — protierozni opatfeni a zvySeni retenéni schopnosti Uzemi — Uhor v loka-
lité Na liskach (zména K.23)

VK.7 — protierozni opatfeni a zvySeni retenéni schopnosti Uzemi — Uhor v loka-
lité u Zaluzniku (zména K.24)

Vymezeni vefejné prospésnych staveb a prostranstvi, pro které Ize
uplatnit pfedkupni pravo
Uzemnim planem nejsou tyto plochy vymezeny.

Stanoveni kompenzacénich opatieni podle §50 odst.6 stavebniho zakona
Kompenzacni opatieni nebyla pozadovana.

Vymezeni ploch a koridor( izemnich rezerv a stanoveni mozného bu-
douciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéfeni

Uzemnim planem nejsou tyto plochy vymezeny.

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v uze-
mi podminéno zpracovanim uzemni studie

Uzemnim planem je vymezena plocha US.1 s provéfenim zmén vyuziti Gzemni
studii. Jedna se o podvyuzitou plochu Tynice navrzenou pro prestavbu a
transformaci funkéniho vyuziti Gzemi na ob&anskou vybavenost P.2 feSenou
spoleéné se zastavitelnou plochou Z.2 a navazujicimi pfirodné krajinarskymi
pozemky a cestni siti (zmény K.25 (MX), K.26 (DX), K27 (DX) a LBC.3 (WT,
NU). Navrh prostorové usporadani staveb provéri respektovani kulturné-his-
torického charakteru uzemi véetné zachovani dominantni polohy pamatkové
chranéného Spycharu v zemédélské krajiné. Dale budou provéreny naroky na
technickou a dopravni vybavenost, etapizace.

Lh{ta pro pofizeni Uzemni studie a pro vloZeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci ¢innosti je stanovena na 6 let od vydani Uzemniho planu.

Uzemnim planem je vymezena plocha US.2 s provéfenim zmén vyuziti Gzemni
studii. Jedna se o podvyuzitou plochu, ktera je prevazné soucasti pamatkové
chranéného zameckého arealu. Prostorova transformace se zaméfi zejména
na odstranéni neplvodnich provizornich staveb, hal a pristfeSki u zamecké-
ho arealu a umisténi verejné zelené.

Lh{ta pro pofizeni Uzemni studie a pro vloZeni dat o této studii do evidence
Uzemné planovaci ¢innosti je stanovena na 6 let od vydani uzemniho planu.

Udaje o poétu listt izemniho planu a poétu vykrest
Textova ¢ast uzemniho planu Kounice (bez titulniho listu) ma 48 &islovanych

stran v&etné strany se zakladnimi Udaji a obsahem dokumentace. Graficka ¢ast uzem-
niho planu ma 3 vykresy (1. Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi, 2. Hlavni vykres, 3. Vy-
kres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci).

m)

Slovnik pojmu (ke kapitole f)

Stavba hlavni
Stavba hlavni vzdy souvisi s funkénim uréenim stavebniho pozemku a dalsi

stavby souboru staveb jsou bud podminujici nebo doplrikové, které se stavbou hlavni
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svym Ucelem a umisténim souviseji, a které zabezpecuji funkénost stavby hlavni nebo
doplnuji zakladni funkci stavby hlavni.

Zemédélska usedlost (nebo v textu pouze usedlost)
Zemédélska usedlost (statek), soubor staveb, ktery tvofi zejména budova s
obytnou ¢asti, stodola, chlévy apod.

Zemédélska stavba

Stavba pro chov hospodarskych zvifat, pfipravu a skladovani produktt Zivo-
¢isné vyroby, pripravu a skladovani krmiv a steliva, péstovani rostlin, skladovani a
poskliziiovou Upravu produktl rostlinné vyroby, skladovani a pfipravu prostfedkd vy-
Zivy, pfipravkl na ochranu rostlin a rostlinnych produktd a pro zemédélské sluzby.

Stavba pro vyrobu a skladovani

Stavba uré¢end pro préimyslovou, femesinou a jinou vyrobu, poptipadé pro
sluzby majici charakter vyroby, a déle pro skladovani vyrobk(, hmot a material(, kro-
mé zemédélskych staveb uréenych pro skladovani

Stavba obc¢anského vybaveni
Stavba pro sluzby, télesnou vychovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictvi a so-
cialni péci, predskolni zafizeni, Skolstvi a ucilisté, védu a vyzkum apod.

Stavba ubytovaciho zafizeni

Stavba nebo jeji ¢ast, kde je poskytovano ubytovani a sluzby s tim spojené
(hotel, penzion, turisticka ubytovna, kemp a skupina chat-bungalovU, kulturni nebo
pamatkovy objekt vyuzivany pro pfechodné ubytovani apod.); stavbou ubytovaciho
zarizeni neni bytovy a rodinny ddim a stavba pro rodinnou rekreaci.

Nerusici ekonomicka ¢innost

provozovani vyroby ¢i sluzeb neomezujici uzivani staveb a zarizeni ve svém
okoli a nezhorsujici nad pripustnou miru hygienické limity zejména v oblasti hluku,
ovzdusi, vibraci a ionizujiciho zareni; pfi posuzovani vlivu ¢innosti na okoli se zvazuje
stavebni feSeni a technologie, vlastni provoz i obsluha, zejména dopravni; jedna se o
¢innost s nizkym poc¢tem zaméstnanct (zpravidla méné nez 10) v jedné provozovné a
s malymi naroky na dopravni obsluznost, zpravidla zcela bez narokd na dopravni ob-
sluznost tézkou nakladni dopravou; je zpravidla slucitelna s bydlenim, nema dopad na
zvySeni dopravni zatéze Uzemi a svym charakterem a kapacitou neméni zasadné cha-
rakter Uzemi.

Drobna péstitelska a chovatelska ¢innost

- drobnd péstitelska ¢innost — nepodnikatelské péstovani zemédélskych plodin
malopéstitelskym zplsobem zejména pro Ucely samozasobovani;

- drobné chovatelska ¢innost — maloprodukéni chovatelska ¢innost stfednich a
drobnych a stfednich hospodarskych zvifat pro U¢ely samozasobovani, po
kud nedochazi k obtéZovani sousednich nemovitosti, a to zejména zapa
chem, a pokud se tak nedéje podnikatelskym zpUsobem.

Drobna a stfedni hospodarska zvirata:

- stfedni hospodarska zvirata - napf. ovce, kozy

- mala a drobna hospodarska zvifata, napf. hrabava a vodni driibez
(slepice, krlty, kachny, husy), krélici, holubi a vcely

Sluzebni byt — byt, ktery slouzi osobam nebo rodindm osob zpravidla dlouho-
dobé zaméstnanych v dané provozovné. Sluzebni byt je vzdy soucasti stavby hlavniho
vyuziti plochy nebo administrativni budovy provozovny.

Byt vlastnika provozovny - byt v objektu hlavniho vyuziti plochy nebo v admi-

nistrativni budové provozovny, pfipadné v izolovaném objektu (rodinny dim), ktery
slouzi vlastnikovi nebo rodiné vlastnika provozovny. Byt vlastnika provozovny —i v pfi-
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padé, Ze jde o izolovany objekt — zlistava soucasti plochy provozovny a nelze jej déle-
nim pozemku prevést do ploch bydleni.

Mira zastavéni

- maximalni procentni podil zastavéné plochy nadzemnimi stavbami k celkové
plose pozemku, souboru pozemku tvoficich z hlediska vystavby jeden celek (napf.
stavebni pozemek a zahrada nebo areal) nebo vymezené plochy; do zastavéné plochy
se nepocitaji zpevnéné komunikacni a manipulaéni plochy (zpevnéné plochy - plochy
bez moznosti vsakovani napft. dlazdéné, betonové, asfaltové apod.).

Minimalni podil zelené

- procentni podil vyméry plochy vegetacnich Uprav na terénu (plocha, pod niz
neni padni profil oddélen od podlozi zadnou stavbou a ktera umoziiuje zdarny rist ve-
getace a vsak srazkovych vod) z celkové plochy pozemku, souboru pozemk tvoficich
z hlediska vystavby jeden celek (napf. stavebni pozemek a zahrada nebo areal) nebo
vymezené plochy.

Pocet nadzemnich podlazi
Pocita se po hlavni fimsu, nezahrnuje podkrovi.

Podkrovi

Pristupny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny kon-
strukci krovu a dal$imi stavebnimi konstrukcemi nad stropem, uréeny k uc¢elovému
vyuziti.

Uli¢ni ¢ara
- hranice mezi stavebnimi pozemky a verejnym prostranstvim vymezuijici za-
kladni uliéni prostor.

Stavebni ¢ara

- rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku.

Rozeznavame tfi typy stavebnich ¢ar:

- stavebni ¢ara uzaviena stanovuje rozhrani neprerusované stavebnimi
mezerami (tzn., Ze stavby musi tuto hranici sledovat, nesmi nikde ustupovat,
rozhrani vSak musi byt zastavéna ve své délce souvisle a UpIné).

- stavebni ¢ara oteviena stanovuje rozhrani prerusované stavebnimi
mezerami (tzn., Ze stavby musi tuto hranici sledovat, nesmi nikde ustupovat,
rozhrani vS§ak nesmi byt zastavéna ve své délce souvisle a UpIné).

- umisténi staveb do hloubky pozemku limitné urcuje stavebni ¢ara volna.

Charakteristicka barevnost

- typicka tradi¢ni barevnost vychazejici z pouzitych pfirodnich materiald (dre-
vo; kdmen; vapenné omitky apod.). U zdénych fasad prevazuji svétlé, jemné pastelové
tény, syté barvy byly pouzity pouze v omezené mife napt. pro Ucely zvyraznéni deko-
rativnich prvkl fasad. Stresni krytina pfevazuje v barevné skéle od cihlové ¢ervené
(pfevazuijici palena krytina) po Sedavé tony.

Vyskova hladina zastavby
znamena vysku stavby nad pfilehlym terénem, ktera je dana prevladajici vyskou hre-
bend stfech nebo atik rovnych stfech v uréitém vzorku zastavby v konkrétni lokalité.
RozliSuje se vyskova hladina vyrovnana, stejnoroda a malo nebo vice diferencovana.
Vyskova hladina zastavby Ize definovat jako pomysinou rovinu vedenou nejvyssimi
body prevladajici zastavby u které jsou vylouc¢eny mistni dominanty. Je dana prevlada-
jicim pocétem podlazi, do kterych se pocita i podkrovi a podlazi ustoupena nebo ve
svahu. Dodrzeni celkové hladiny zastavby pak znamena neumistovat zde stavby, které
nad ni vyrazné vycnivaji.

Priklad dodrzené vyskové hladiny zastavby, drobné rozdily jsou mezi hlavnimi objekty
(iedno nadzemni podlazi a podkrovi) a pfizemnimi pristavky

47



UP KOUNICE - TEXTOVA CAST

Ustupuijici podlazi
Za ustupuijici podlazi je povazovano jedno podlazi nad Uplnym poslednim podlazim.
Ustupuijici podlazi ustupuje od roviny fasady vzdy smérem od verejného prostranstvi.
Celkova vyméra ustoupeného podlazi je stanovena max. 75% pUldorysné plochy po-
sledniho podlaZi pod nim, s tim Ze velikost tohoto ustoupeni musi byt min. 1,5 m.

Zastavba v druhé radé
je vystavba novych obytnych objektl za stavajici nebo navrhovanou vystavbou vytva-
fejici jiz uliéni prostor. Vystavba v druhé radé je realizovana za pomoci Ucelovych ne-
vefejnych tzv. zavlekovych komunikaci a prodlouzenych pfipojek inzenyrskych siti na-
pojenych na verejné komunikace a sité technického vybaveni vedené jiz ve vytvore-
ném uli¢nim prostoru. Takova feseni jsou v rozporu s urbanistickymi a architektonic-
kymi pozadavky na obytné prostredi a vedou k naruSovani obytného prostredi, sou-
kromi a pohody bydleni a znemoziuji vyuziti pozemkU pro zeler a relaxaci.

Souvisejici dopravni infrastruktura
Dopravni infrastruktura slouZici pro uspokojeni potfeb vymezené plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti a navazujicich ¢asti sidla a zajistujici jeji provozovani (napf. komuni-
kace, obratisté, parkovani, odstaveni vozidel, stezky a trasy pro pési a cyklisty...).
Souvisejici DI nepfenasi nadmistni dopravni vztahy.

Souvisejici technicka infrastruktura
Technicka infrastruktura slouzici pro uspokojeni potfeb vymezené plochy s rozdilnym
zplUsobem vyuziti a navazujici ¢asti sidla (napft. liniové trasy vodovodu, kanalizace,
plynu, elektrického vedeni...).

Pouceni:

Proti Uzemnimu planu Kounice, vydanému formou opatfeni obecné povahy, nelze po-
dle § 173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravniho radu, podat opravny prostredek.

Miroslava Sochorova Ing. Lucie Tlamichova
starostka méstyse mistostarostka méstyse
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